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 BROCAS HELICOIDALES

 PARA EL LATÓN SIN PLOMO

CONCLUSIÓN

EJEMPLOS DE MECANIZADO

Desgaste inapreciableDesgaste pronunciado

EJEMPLO N°1 

Materia : CuZn37 (dureza 170HV)
Ø herramienta = 0.8 mm
n = 20’000 (Vc = 50 m/min)
Vf = 400 mm/min (f = 0.02 mm)
Lubrificación : Microlubrificación
Máquina : Centro de mecanizado 3 ejes

Broca convencional
10 agujeros

DIXI 1137 DRYCUT
900 agujeros

Materia: : CuZn42 (dureza 170HV)
Ø herramienta = 0.6 mm
n = 20’000 (Vc = 50 m/min)
Vf = 400 mm/min (f = 0.02 mm)
Lubrificación: Microlubrificación
Máquina: Centro de mecanizado 3 ejes

En las mismas condiciones, la broca DIXI 1137 permite una
reducción de los esfuerzos de corte de más de un 30 %.

RESISTENCIA AL DESGASTE

EJEMPLO N°2
REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS DE CORTE
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 D1 0/-0.004 L1 Dh5 L CARBURO DRYCUT* 

 0.60 3.0  1.0 30 
 0.61 3.1  1.0 30 
 0.62 3.1  1.0 30 
 0.63 3.2  1.0 30 
 0.64 3.2  1.0 30
 0.65 3.3  1.0 30
 0.66 3.3  1.0 30
 0.67 3.4  1.0 30
 0.68 3.4  1.0 30
 0.69 3.5  1.0 30

 0.70 3.5  1.0 30
 0.71 3.6  1.0 30
 0.72 3.6  1.0 30
 0.73 3.7  1.0 30
 0.74 3.7  1.0 30
 0.75 3.8  1.0 30
 0.76 3.8  1.0 30
 0.77 3.9  1.0 30
 0.78 3.9  1.0 30
 0.79 4.0  1.0 30

 0.80 4.0  1.5 30
 0.81 4.1  1.5 30
 0.82 4.1  1.5 30
 0.83 4.2  1.5 30
 0.84 4.2  1.5 30
 0.85 4.3  1.5 30
 0.86 4.3  1.5 30
 0.87 4.4  1.5 30
 0.88 4.4  1.5 30
 0.89 4.5  1.5 30

 0.90 4.5  1.5 30
 0.91 4.6  1.5 30
 0.92 4.6  1.5  30
 0.93 4.7  1.5 30
 0.94 4.7  1.5 30
 0.95 4.8  1.5 30
 0.96 4.8  1.5 30
 0.97 4.9  1.5 30
 0.98 4.9  1.5 30
 0.99 5.0  1.5 30
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DIXI 1137

 D1 0/-0.004 L1 Dh5 L CARBURO DRYCUT* 

 0.15 0.8 1.0 30  
 0.16 0.8 1.0 30   
 0.17 0.9 1.0 30   
 0.18 0.9 1.0 30   
 0.19 1.0 1.0 30
   
 0.20 1.0 1.0 30   
 0.21 1.1 1.0 30   
 0.22 1.1 1.0 30 
 0.23 1.2 1.0 30 
 0.24 1.2 1.0 30 
 0.25 1.3 1.0 30 
 0.26 1.3 1.0 30 
 0.27 1.4 1.0 30 
 0.28 1.4 1.0 30 
 0.29 1.5 1.0 30 
 
 0.30 1.5 1.0 30 
 0.31 1.6 1.0 30 
 0.32 1.6 1.0 30
 0.33 1.7 1.0 30
 0.34 1.7 1.0 30
 0.35 1.8 1.0 30
 0.36 1.8 1.0 30
 0.37 1.9 1.0 30
 0.38 1.9 1.0 30
 0.39 2.0 1.0 30
 
 0.40 2.0 1.0 30
 0.41 2.1 1.0 30
 0.42 2.1 1.0 30
 0.43 2.2 1.0 30
 0.44 2.2 1.0 30
 0.45 2.3 1.0 30
 0.46 2.3 1.0 30
 0.47 2.4 1.0 30
 0.48 2.4 1.0 30
 0.49 2.5 1.0 30
 
 0.50 2.5 1.0 30
 0.51 2.6  1.0 30
 0.52 2.6 1.0 30
 0.53 2.7 1.0 30
 0.54 2.7           1.0 30
 0.55 2.8          1.0 30  
 0.56 2.8  1.0 30
 0.57 2.9  1.0 30 
 0.58 2.9  1.0 30 
 0.59 3.0  1.0 30 
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BROCA HELICOIDAL
PARA LATÓN SIN PLOMO D1 ≥ 0.5
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SIN 
RECUBRIMIENTO

RECUBRIMIENTO
DRYCUT

Con aceite

Con emulsión /
micropulverización

RECOMENDACIÓN 
DE RECUBRIMIENTO

 D1 0/-0.004 L1 Dh5 L CARBURO DRYCUT*   

 1.00 5.0 1.5 30 
 1.05 5.3 1.5 30 
 1.10 5.5 1.5 30 
 1.15 5.8 1.5 30 
 1.20 6.0 1.5 30 
 1.25 6.3 1.5 30
 1.30 6.5 1.5 30
 1.35 6.8 1.5 30
 1.40 7.0 1.5 30
 1.45 7.3 1.5 30
 
 1.50 7.5 2.0 32
 1.55 7.8 2.0 32
 1.60 8.0 2.0 32
 1.65 8.3 2.0 32
 1.70 8.5 2.0 32 
 1.75 8.8 2.0 32
 1.80 9.0 2.0 32
 1.85 9.3 2.0 32
 1.90 9.5 2.0 32
 1.95 9.8 2.0 32
 
 2.00 10.0 3.0 38
 2.10 10.5 3.0 38
 2.20 11.0 3.0 38
 2.30 11.5 3.0 38
 2.40 12.0 3.0 38
 
 2.50 12.5 3.0 38
 2.60 13.0 3.0 38
 2.70 13.5 3.0 38
 2.80 14.0 3.0 38
 2.90 14.5 3.0 38
 3.00 15.0 3.0 38
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Ranuras pulidas

Mejor evacuación de virutas
Punta a 140°

Mínimas rebabas en  
la salida del agujero

Adelgazamiento de alma desde Ø0.5

Mejor precisión

Reducción de esfuerzos de corte

DIXI 1137

* Para materiales no ferrosos

* Para materiales no ferrosos


