
NEUE SCHRUPPFRÄSER

VIDEO 7220



DIXI 7220-3D

SCHRUPPFRÄSER, MIT FREISCHLIFF
FÜR SCHWER ZERSPANBARE MATERIALIEN

 D1 d12 L1 D2 L 2 Dh5 L Z C-TOP

 3.0 4.5 2.8 9.0 6 55 3 
 3.5 5.5 3.3 10.5 6 55 3
 4.0 6.0 3.7 12.0 6 55 3
 4.5 7.0 4.2 13.5 6 55 3
 5.0 7.5 4.6 15.0 6 55 3
 6.0 9.0 5.5 18.0 6 64 4
 8.0 12.0 7.5 24.0 8 64 4

358882
358885
358887
358890
358892
358895
358898

ANWENDUNGSBEISPIEL 

Material: Edelstahl 1.4441
n = 10’610 U/min (Vc = 100 m/min)
Vf = 1’592 mm/min (fz = 0.05 mm)
Schmierung: Emulsion
Maschine: 3-Achs-Bearbeitungszentrum
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Mitbewerber

DIXI 7220 ø 3 mm C-TOP

DIXI 7220

D1  d12 L1 Dh5 L Z C-TOP 

 3.0 4.5 6 55 3 
 3.0 8.0 6 55 3 
 3.5 5.5 6 55 3 
 4.0 6.0 6 55 3 
 4.0 10.0 6 55 3 
 4.5 7.0 6 55 3 
 5.0 7.5 6 55 3 
 5.0 13.0 6 55 3 
 6.0 9.0 6 55 4
 6.0 13.0 8 64 4
 8.0 12.0 8 64 4
 8.0 16.0 8 64 4
 10.0 15.0 10 67 4
 10.0 22.0 10 67 4
 12.0 18.0 12 83 4
 12.0 26.0 12 83 4
 16.0 24.0 16 92 4
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SCHRUPPFRÄSER
FÜR SCHWER ZERSPANBARE MATERIALIEN
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HARTMETALL
Hartmetall mit optimaler Zähigkeit

GEOMETRIE

 − Neue Generation der Dropless-Beschichtung
 − Hervorragende Verschleiß- und Oxidationsbeständig-

keit, auch bei sehr hohen Temperaturen (max. 1100C°)

C-TOP BESCHICHTUNG

Neue Spanbrechergeometrie garantiert
weniger Ausbrüche am Werkzeug
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