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FRAISES EN BOUT, DÉGAGÉES 5xD1 
À LUBRIFICATION ACCÉLÉRÉE

Z = 3

 D1  L1 D2 L2 Dh5 L  C-TOP

0.30 0.70 0.27 1.60 4 38 412150

0.40 0.90 0.36 2.20 4 38 412151

0.50 1.10 0.45 2.70 4 38 412152

0.60 1.30 0.54 3.20 4 38 412153

0.70 1.50 0.63 3.80 4 38 412154

0.80 1.80 0.72 4.30 4 38 412155

0.90 2.00 0.81 4.80 4 38 412156

1.00 2.20 0.90 5.20 4 38 412157

1.10 2.40 0.99 5.80 4 38 412158

1.20 2.60 1.08 6.30 4 38 412159

1.30 2.80 1.17 6.70 4 38 412160

Ø<0.30 - 0/-0.01
Ø<2.00 - 0/-0.02

1.40 3.00 1.26 7.30 4 38 412161

1.50 3.20 1.39 7.80 4 38 412162

1.60 3.40 1.48 8.30 6 55 412163

1.70 3.60 1.58 8.70 6 55 412164

1.80 3.80 1.67 9.20 6 55 412165

1.90 4.00 1.76 9.70 6 55 412166

2.00 4.30 1.85 10.30 6 55 412167

2.50 5.30 2.32 12.80 6 55 412168

3.00 6.30 2.78 15.30 6 55 412169

4.00 8.30 3.72 20.40 8 64 412170

5.00 10.30 4.65 25.40 8 80 412171

Ø<0.30 - 0/-0.01
Ø<2.00 - 0/-0.02

EXEMPLE D’APPLICATION 
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DIXI 7443-5D COOL+

Rainurage profond

180 sec
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DIXI POLYTOOL S.A.
Av. du Technicum 37
CH - 2400 Le Locle

T. +41 (0)32 933 54 44
F. +41 (0)32 931 89 16

dixipoly@dixi.ch

L’arrosage DIXI COOL   garantit le refroidissement  
jusqu’au fond de la poche à tout moment !

 D1  L1 D2 L2 Dh5 L  C-TOP

DIXI 7443-5D COOL ®

DIXI 7443-5D COOL   Ø2.00 C-TOP    
Matière : Acier inoxydable 1.4441 / 316VLM                                                     
Rotation : n = 15’000 tr/min (Vc = 94 m/min)
Avance : Vf = 350 mm/min  (fz = 0.008 mm/dent)     
Profondeur de passe : ap = 3.33 mm   
Profondeur totale : 10.00 mm
Débit de copeaux : 2.30 cm3/min
Lubrification : Huile entière
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