
ÚJ NAGYOLÓ
SZERSZÁM

      www.dixipolytool.com

 Élvezze a svájci precizitást!

VIDEO 7220



DIXI 7220-3D

NAGYOLÓ SZERSZÁM HOSSZABB
KINYÚLÁSSAL

 D1 d12 L1 D2 L 2 Dh5 L Z C-TOP  

 3.0 4.5 2.8 9.0 6 55 3 
 3.5 5.5 3.3 10.5 6 55 3
 4.0 6.0 3.7 12.0 6 55 3
 4.5 7.0 4.2 13.5 6 55 3
 5.0 7.5 4.6 15.0 6 55 3
 6.0 9.0 5.5 18.0 8 64 4
 8.0 12.0 7.5 24.0 8 64 4
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ALKALMAZÁSI PÉLDA

Anyag: Rozsdamentes acél 1.4441
n = 10’610 rpm (Vc = 100 m/min)
Vf = 1’592 mm/min (fz = 0.05 mm)
Hűtőközeg: Emulzió
Gép: 3-tengelyes megmunkáló központ
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Versenytárs

DIXI 7220 ø 3 mm C-TOP

DIXI 7220

 D1  d12 L1 Dh5 L Z C-TOP 

 3.0 4.5 6 55 3  
 3.0 8.0 6 55 3  
 3.5 5.5 6 55 3  
 4.0 6.0 6 55 3  
 4.0 10.0 6 55 3  
 4.5 7.0 6 55 3  
 5.0 7.5 6 55 3  
 5.0 13.0 6 55 3 
 6.0 9.0 6 55 4
 6.0 13.0 8 64 4
 8.0 12.0 8 64 4
 8.0 16.0 8 64 4
 10.0 15.0 10 67 4
 10.0 22.0 10 67 4
 12.0 18.0 12 83 4
 12.0 26.0 12 83 4
 16.0 24.0 16 92 4
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NAGYOLÓ SZERSZÁM ÁLTALÁNOS
FELHASZNÁLÁSRA
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GEOMETRIA

 − ÚJ generációs cseppmentes bevonat
 − Kiváló kopásállóság, ellenállás az oxidációval 

szemben, még nagyon magas hőm érsékleten is

C-TOP BEVONAT

Új forgácstörő geometria, amely garantálja a
forgácsleválasztás jobb feltételét

0.5mm

4.5mm


