
n [rpm] =
Vc [m/min] × 1000 

 π × D1 [mm]
Vf [mm/min] = n [rpm] × fz [mm] x Z

Avance por diente

Avance por diente

VDI
3323

CARBURO
Vc [m/min]

ae
(mm)

ap
(mm)

P Acero no aleado, acero de decoletaje 1 - 5 70 < 0.40 × ØD1 < 0.95 × L1

N

Aleación de aluminio forjado < 12% Si 21 - 22 200 < 0.50 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de aluminio fundido >12% Si 23 - 25 175 < 0.50 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de cobre buena maquinabilidad con Pb 26 150 < 0.40 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de cobre difícil de mecanizar  27 - 28 100 < 0.25 × ØD1 < 0.95 × L1

Oro, plata - 120 < 0.25 × ØD1 < 0.95 × L1

S Titanio, aleaciones de titanio 36 - 37 45 < 0.30 × ØD1 < 0.95 × L1

VDI
3323

CARBURO
Vc [m/min]

ae
(mm)

ap
(mm)

P Acero no aleado, acero de decoletaje 1 - 5 70 1 × ØD1 < 0.95 × L1

N

Aleación de aluminio forjado < 12% Si 21 - 22 200 1 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de aluminio fundido >12% Si 23 - 25 175 1 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de cobre buena maquinabilidad con Pb 26 150 1 × ØD1 < 0.95 × L1

Aleación de cobre difícil de mecanizar  27 - 28 100 1 × ØD1 < 0.95 × L1

Oro, plata - 120 1 × ØD1 < 0.95 × L1

S Titanio, aleaciones de titanio 36 - 37 45 1 × ØD1 < 0.95 × L1

CONTORNEADO

RANURADO

DIXI 7233

ø D1
0.50 - 0.70

ø D1
0.80 - 1.00

ø D1
1.10 - 1.50

ø D1
1.60 - 1.90

ø D1
2.00 - 2.50

ø D1
3.00 - 8.00

0.002 - 0.003 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.008 - 0.009 0.010 - 0.026

0.007 - 0.009 0.010 - 0.013 0.014 - 0.020 0.021 - 0.025 0.025 - 0.029 0.033 - 0.083

0.006 - 0.008 0.010 - 0.012 0.013 - 0.018 0.019 - 0.023 0.023 - 0.027 0.031 - 0.077

0.005 - 0.007 0.008 - 0.010 0.011 - 0.015 0.016 - 0.019 0.019 - 0.023 0.026 - 0.064

0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.012 0.013 - 0.015 0.015 - 0.018 0.020 - 0.051

0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.012 0.013 - 0.015 0.015 - 0.018 0.020 - 0.051

0.004 - 0.008 0.006 - 0.010 0.009 - 0.014 0.013 - 0.017 0.015 - 0.020 0.020 - 0.053

ø D1
0.50 - 0.70

ø D1
0.80 - 1.00

ø D1
1.10 - 1.50

ø D1
1.60 - 1.90

ø D1
2.00 - 2.50

ø D1
3.00 - 8.00

0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.004 - 0.004 0.005 - 0.006 0.006 - 0.006 0.007 - 0.018

0.005 - 0.006 0.007 - 0.009 0.010 - 0.014 0.015 - 0.018 0.018 - 0.020 0.023 - 0.058

0.004 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009 - 0.013 0.013 - 0.016 0.016 - 0.019 0.022 - 0.054

0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.011 0.011 - 0.013 0.013 - 0.016 0.018 - 0.045

0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.011 0.011 - 0.013 0.014 - 0.036

0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.011 0.011 - 0.013 0.014 - 0.036

0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.004 - 0.004 0.005 - 0.006 0.006 - 0.006 0.007 - 0.018

  fz [mm]

  fz [mm]


