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AZIENDA

DIXI POLYTOOL S.A.

DIXI Polytool S.A., produttore di utensili da taglio in metallo duro integrale e diamante, utensili di forma
e alesatori di precisione, @ situata a Le Locle, in Svizzera, dal 1946.

L'attuazione del progetto “Lean Manufacturing” e i conseguenti investimenti nell’apparato produttivo,
stanno sostenendo con efficacia I'impegno dei 250 collaboratori.

Con I'obiettivo di garantire la qualita dei propri prodotti, nell'assoluto rispetto dell’ambiente, DIXI Polytool S.A.
ha attuato un sistema di gestione certificato conforme alle norme 1S0 9001 e ISO 14001.

Un atteggiamento ecologicamente responsabile nel quotidiano.

Da molti anni, DIXI POLYTOOL S.A. si & impegnata a utilizzare soltanto carta riciclata al 100% e inchiostro
per stampa costituito unicamente da coloranti naturali. Sempre all’'avanguardia in questo settore,

DIXI POLYTOOL S.A. utilizza esclusivamenteenergia verde per il sostentamento dell’azienda

e il funzionamento di tutti i processi produttivi.

Il nostro impegno per uno sviluppo durevole ...
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SELEZIONE DELLE PUNTE
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SELEZIONE DELLE PUNTE
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PUNTE PER CENTRARE P74 P73 D,>315

¢ Punte per centrare fabbricate secondo la norma DIN 333A,
utensili per la realizzazione di fori per contropunte.

Obene © eccellente

m IS
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale peeinonazt COEHD e (2 legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1

mammisit O © © © O O O OO OO OO O0OO0O000O00O0O0O0

Descriz.ione U, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co jLbiolelelatie
materiale Argento leghe

10 1 12 13 41 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20

Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

it O O O O O O O O O O O O O O o O

D, L, D, L MD nudo
0.80 " 1.30 01 3.15 3150 = 37253
1.00 %" 1.60 =02 3.15 31.50 = 37254
125 #" 1.90 =02 3.15 3150 = 37255
160 5" 2.40 w02 4.00 35.50 = 37256
200 9 2.90 2 5.00 40.00 = 29156
250 0 3.60 02 6.30 4500 = 37257
3.15 0 440 ws 8.00 50.00 - 24756

4.00 #*° 5.60 04 10.00 56.00 = 32950



DIXI 1106 90° Z=2 @

CENTRATORI P74 P73

 Centratori 90° per lavorazioni generiche. Angolo a 45°
a richiesta. Puo essere usato soltanto sulla punta.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene © eccellente

m I
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichonbazty gcaioleggilagaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el

VDI 3323 1 10 1 12 13

41 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20

mamma O O © O O © © O O O OO OO0 00000000 O0

Descrizione - 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o oa gicu difficile , O™ Grafte Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

e QO O O O O O O O O O O O O O O ©

D, s L, D, L MDnudo  TAIN
1.00 3 3 38 956799 957230
1,50 5 3 38 956800 957231
2.00 5 3 38 956801 957232
D, L, L MD nudo TIAIN
1.00 3 32 953781 953780
1.50 5 32 953778 953779
2.00 5 32 47101 62892
3.00 9 38 43231 34090
4.00 10 50 36911 61280
5.00 13 50 47716 63736
*6.00 13 57 42788 63757
8.00 27 63 42789 63758
10.00 30 72 43233 61561
* 12,00 35 83 43064 41463
*16.00 46 92 43234 63759
* 20,00 52 104 43235 63760

* Affilatura logaritmica



DIX11106 ' 90° Z=2 @

CENTRATORI bn P73
SINISTRI

 Centratori 90° per lavorazioni generiche. Angolo a 45°
arichiesta. Puo essere usato soltanto sulla punta.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Ohene @ eccellente
M k|

Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

Acciaio non legato Acciaio legg. legato

3

1‘2 5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12 13‘14.1‘14.2‘14.3‘14.4‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘

RN
0000000 ODO0OO0O0O0OO0O0O0O00OO0OOOOO
I T S I T

Oro, Titanio e relative
Argento leghe

©

Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:l?u Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

2]‘22‘23‘24‘25‘26‘27‘28‘-‘-‘29‘30‘31‘32‘33-35‘36‘37‘38‘39‘40‘41‘

©0000000D0DO0ODODO0ODOOO0OCODO

D, L, L MD nudo
4 10 50 47714
5 13 50 47715

6 13 57 48813



DIXI 1107 120° Z=2

CENTRATORI P74 P73

 Centratori 120° per lavorazioni generiche.

* Puo essere usato soltanto sulla punta.

O bene © eccellente

M ok
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichonbazty gcaioleggilagaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 14.3 14.4 15 16 17 18 19 20

it 0 © © © O © © O © O OO OO0 00 000000 O0

llescizions Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative

; Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu | ooa gi Cu difficile , O
materiale +pb Argento leghe

Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

il QO O O O O O O O O O O O O O O O

D, L, L MD nudo
1 38 985118
2 38 985120
3 38 43236
4 10 50 36914
* 6 13 57 43238
8 27 63 43239
10 30 72 43240
* 12 35 83 43241
* 16 46 92 43242
* 20 52 104 43243

* Affilatura logaritmica



DIXI 1108 90° Z=2

CENTRATORI b P73
CON CODOLO RINFORZATO

 Centratori 90°sviluppati per la preparazione della incassatura
pietre.

e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato [ TR (DUPLEX /PH) e nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 ¢ 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et O O O O © © © 0 00O OO0 O 000000000 O0

D:.Zi:f.'flﬂe Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 p) bA] % % % 7 % . . 2 30 31 2 3B B a7 3 39 40 I
et @ O O O O O O O ©O O © © O O O O ©

Dm3 L1 Dhs L MD nudo TiAIN D1hB L1 Dh5 L MD nudo TiAIN
0.50 1.00 3 38 983702 1.42 2.00 3 38 956741 956742
0.60 1.00 3 38 964801 1.45 2.00 3 38 956743 956744
0.65 1.00 3 38 964800 1.47 2.00 3 38 956745 956746
0.70 1.00 3 38 964799 1.50 2.00 3 38 956747 956748
0.75 1.00 3 38 964798 1.52 3.00 3 38 956749 956750
0.80 150 3 38 956678 956679 155 3.00 3 38 956751 956752
0.82 1.50 3 38 956681 956682 1.57 3.00 3 38 956753 956754
0.85 150 3 38 956684 956685 1.60 3.00 3 38 956755 956756
0.90 150 3 38 956691 956693 1.65 3.00 3 38 956759 956760
0.92 150 3 38 956695 956696 1.67 3.00 3 38 956761 956762
0.95 150 3 38 956697 956703 1.70 3.00 3 38 956763 956764
0.97 1.50 3 38 956704 956706 1.72 3.00 3 38 956765 956766
1.00 150 3 38 956708 956707 1.75 3.00 3 38 956767 956768
1.02 2.00 3 38 956709 956710 1.77 3.00 3 38 956769 956770
1.05 2.00 3 38 956711 956712 1.80 3.00 3 38 956771 956772
1.07 2.00 3 38 956713 956714 1.82 3.00 3 38 956773 956774
1.10 2,00 3 38 956715 956716 1.85 3.00 3 38 956775 956776
1.12 200 3 38 956717 956718 1.87 3.00 3 38 956777 956778
1.15 200 3 38 956719 956720 1.90 3.00 3 38 956779 956780
117 200 3 38 956721 956722 1.92 3.00 3 38 956781 956782
1.20 2,00 3 38 956723 956724 1.95 3.00 3 38 956783 956784
1.22 2.00 3 38 956725 956726 1.97 3.00 3 38 956785 956786
1.25 2.00 3 38 956727 956728 2.00 3.00 3 38 956803 956804
1.27 2.00 3 38 956729 956730 2.10 3.00 3 38 956812 956813
1.30 2.00 3 38 956731 956732 2.20 3.00 3 38 956820 956821
132 200 3 38 956733 956734 2.30 3.00 3 38 956828 956830
1.35 2.00 3 38 956735 956736 240 300 3 38 956837 RS
137 2.00 3 38 956737 956738 2.50 3.00 3 38 956845 956846
1.40 2.00 3 38 956739 956740



DIXI 1109 120° Z=2 @

CENTRATORI pn P73
CON CODOLO RINFORZATO

 Centratori 120° per fare fori pilota con la parte cilindrica.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale G TR Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

i Q9 O O O O O O O O O O O OO0 O O OO0 o O O 0 O0

D;::;::" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio '-ebeC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:gs'a“"e Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % % % bl 2% - - 2 £ 3 2 | ®3B | ® 37 38 39 10 an

ot @ O O O O O O O O O O © O O O O O

DID/-IJ.OM L, D L MD nudo DICUT D10/-o.oo4 L, D, L MD nudo DICUT
0.50 1.00 1.50 30 62674 67354 1.80 3.50 2.00 32 981831 981845
0.55 1.00 1.50 30 62675 67355 1.85 3.50 2.00 32 981832 981847
0.60 1.20 1.50 30 62676 67356 1.90 3.50 2.00 32 981833 981848
0.65 1.20 1.50 30 62677 67357 1.95 3.50 2.00 32 981834 981849
0.70 1.50 1.50 30 62678 67358 2.00 4.00 2.50 32 981317 981325
0.75 1.50 1.50 30 62679 67359 2.10 4.00 2.50 32 981835 981850
0.80 2.00 1.50 30 52126 60989 2.20 4.00 2.50 32 981836 981852
0.85 2.00 1.50 30 52127 67360 2.30 4.00 2.50 32 981837 981853
0.90 2.00 1.50 30 52128 60990 2.40 4.00 2.50 32 981838 981854
0.95 2.00 1.50 30 52129 67361 2.50 4.00 2.50 32 981320 981327
1.00 2.00 1.50 30 52130 60991
1.05 2.00 1.50 30 52131 67362
1.10 2.00 1.50 30 52132 60992
1.15 240 1.50 30 52133 62487
1.20 2.40 1.50 30 52134 60993
1.25 240 1.50 30 52135 67363
1.30 2.40 1.50 30 52136 60994
1.35 240 1.50 30 52137 67364
1.40 2.40 1.50 30 52138 63485
1.45 2.40 1.50 30 52139 67365
1.50 3.00 2.00 32 981825 981839
1.55 3.00 2.00 32 981826 981840
1.60 3.00 2.00 32 981827 981841
1.65 3.00 2.00 32 981828 981842
1.70 3.00 2.00 32 981829 981843

1.75 3.50 2.00 32 981830 981844



DIXI 1110 120° Z=2 @

PUNTE PER CENTRARE E PER SVASARE P P73

¢ Punte per centrare e per svasare, per la lavorazione generale.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene © eccellente

& m T
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale CORH DL RCClZnIR00R0St legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 141 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

. O O O O © O O © O O OO O O O o O OO0 0 0 0

Descrlz_lone Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio e Lega di Cu difficile Wiz, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T (Elke Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

ezt O O O O O O O O O O O O O O O 0 O

D, grom L, D,y L MDnudo  TAIN
0.80 2.00 3 38 60268 64055
0.85 2.00 3 38 60269 67239
0.90 200 3 38 60270 64000
0.95 200 3 38 60271 67240
1.00 200 3 38 60272 64056
1.05 2.00 3 38 60273 67241
1.10 2.00 3 38 60274 63523
1.15 240 3 38 60275 67242
1.20 240 3 38 60276 64001
1.25 240 3 38 60277 67243
1.30 2.40 3 38 60278 67244
1.35 240 3 38 60279 67245
140 240 3 38 60280 64002
1.45 240 3 38 60281 67246



DIXI 1111 Z=1 ®

PUNTE PER CENTRARE E PER SVASARE P74 P73

* Punte a canone elicoidali sviluppati per ottenere fori
di alta precisione in materiali con buona lavorabilita.

e D; +1pm a richiesta. Altri diametri fino a 5.99 mm

arichiesta.
O bene @ eccellente
M k]
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 142 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni @ © © @ ©

Descrizione Oro, Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio LebeCu Lega diCudificile 5 ch  Grafite Plastica ~ Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 2 2 2% 5 % 2 28 - - 29 30 31 R BB 3B 37 38 39 4 I
womass © © O O O © O O ©

D1 0/-0.004 L1 Dhs L MD nudo D1 0/-0.004 L1 Dh5 L MD nudo
0.10 0.70 1.00 30 955371 0.95 7.10 1.50 30 955391
0.15 1.00 1.00 30 955374 1.00 9.00 1.50 30 955392
0.20 1.00 1.00 30 955375 1.05 9.00 1.50 30 955393
0.25 1.00 1.00 30 955377 1.10 9.00 1.50 30 955394
0.30 1.50 1.00 30 955378 1.15 9.00 1.50 30 955395
0.35 1.50 1.00 30 955379 1.20 10.00 1.50 30 955396
0.40 2.00 1.00 30 955380 1.30 10.00 1.50 30 965839
0.45 3.60 1.00 30 955381 1.40 11.20 1.50 30 965840
0.50 4.00 1.00 30 955382 1.45 11.20 1.50 30 965841
0.55 450 1.00 30 955383 1.50 12.00 2.00 38 961881
0.60 450 1.00 30 955384 1.60 12.00 2.00 38 965842
0.65 5.00 1.00 30 955385 1.65 12.00 2.00 38 965843
0.70 5.60 1.00 30 955386 1.70 12.00 2.00 38 961882
0.75 5.60 1.00 30 955387 1.75 12.00 2.00 38 965844
0.80 6.30 1.50 30 955388 1.80 12.00 2.00 38 961883
0.85 6.30 1.50 30 955389 2.00 12.00 2.50 43 959038

0.90 7.10 1.50 30 955390



DIXI 1126 Z=2 Q

PUNTE ELICOIDALI P76 P73 D,=31

* Punte elicoidali cilindriche, uso universale per grandi
profondita di foro (> 8xD).

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @ eccellente
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale secacionRazty LB (e legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

izt QO O O O O O OO OO OO0 0O 00000 OO0 00O

D;Zi:;':l';e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Ar‘;’e"r;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u % % 7 » - - 2 £ 31 2 | BB ¥ 3 % a0 n
e QO O O O O O O O © O O O O o O

D L, L MD nudo DICUT D, L, L MD nudo DICUT
1.00 12 34 40244 53697 3.90 43 75 43676 53742
1.10 14 36 40656 53698 4.00 43 75 43497 53743
1.20 16 38 40657 53699 4.10 43 75 41218 53744
1.30 16 38 40658 53700 4.20 43 75 41295 53745
1.40 18 40 40659 53701 4.30 47 80 41452 53746
1.50 18 40 40077 53702 4.40 47 80 42866 53747

1.60 20 43 40703 53703 450 47 80 40263 53748
1.70 20 43 38677 53704 4.60 47 80 41991 53749
1.80 22 46 41510 53705 470 47 80 34710 53750
1.90 22 46 41370 53706 4.80 52 86 40126 53751

2.00 24 49 41593 53707 4.90 52 86 42661 53752
2.10 24 49 40707 53708 5.00 52 86 40061 53753
2.20 21 53 40125 53709 5.10 52 86 42022 53754
2.30 21 53 43515 53710 5.20 52 86 40062 53755
2.40 30 57 45074 53711 5.30 52 86 40063 53756
2.50 30 57 40978 53712 5.40 57 93 40064 53757

2.60 30 57 40607 53713 5.50 57 93 40065 53758
2.70 33 61 41318 53714 5.60 57 93 41992 53759
2.80 33 61 41024 54284 5.70 57 93 43357 53760
2.90 33 61 40608 53715 5.80 57 93 40864 53761

3.00 33 61 40059 53716 5.90 57 93 40258 53762
3.10 36 65 40173 53717 6.00 57 93 39996 53763
3.20 36 65 41511 53718 6.10 63 101 40704 54264
3.30 36 65 40575 53736 6.20 63 101 40066 54267
3.40 39 70 41247 53737 6.30 63 101 40067 54283
3.50 39 70 41451 53738 6.40 63 101 40068 54287
3.60 39 70 40078 53739 6.50 63 101 40069 54290
3.70 39 70 40174 53740 6.60 63 101 40070 54293

3.80 43 75 40060 53741 6.70 63 101 40071 54304



DIXI 1126 Q

PUNTE ELICOIDALI P76 P73 D, >3.1
D,, L, L MDnudo  DICUT
6.80 69 109 40943 54306
6.90 69 109 41512 54309
7.00 69 109 40072 54312
7.50 69 109 40912 54315
1.10 75 17 53196 54318
7.80 75 17 45792 54321
8.00 75 17 40073 54324
8.50 75 17 40074 54811
9.00 81 125 40075 547178
9.50 81 125 41641 54781
10.00 87 133 40812 54784
10.20 87 133 40944 54787
10.50 87 133 34732 54790
11.00 94 142 40127 54793
11.50 94 142 40865 54795
12.00 101 151 41513 54798
12.50 101 151 41642 54801
13.00 101 151 40660 54804
13.50 108 160 40076 54807

14.00 108 160 4077 54810



DIXI 1130 Z=2 Q

PUNTE ELICOIDALI P76 P73 D,=31

¢ Punte elicoidali cilindriche, uso universale per profondita di
foro medie (<5xD).

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @ eccellente
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1

ekt O O O O O O O O O O O O O O OO0 0o OO0 0O

10 n 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Dﬁiﬁiﬁﬁﬂe Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u % % 7 » - - 2 £ 31 2 | BB ¥ 3 % a0 n
e © O O O O O O O O ©O O O O O o O
D L, L MD nudo DICUT D, L, L MD nudo DICUT
0.30 5 30 24828 953165 1.75 9 38 271 54505
0.35 5 30 37861 953167 1.80 9 38 272 54506
0.40 6 30 244 953169 1.85 9 38 322717 54507
0.45 6 30 245 953171 1.90 9 38 274 54509
0.50 6 30 246 54430 1.95 9 38 275 54508
0.55 6 30 247 54481 2.00 9 38 276 54510
0.60 6 30 248 54482 2.05 9 38 39575 54511
0.65 6 30 249 54483 2.10 9 38 39757 54512
0.70 6 30 250 54434 2.15 10 40 33192 54513
0.75 6 30 251 54485 2.20 10 40 39655 54514
0.80 7 30 252 54487 2.25 10 40 4562 54516
0.85 7 30 253 54486 2.30 10 40 43350 54529
0.90 7 30 254 54528 2.35 10 40 1756 54530
0.95 7 30 255 54488 2.40 1" 43 42869 54531
1.00 7 30 256 54490 2.45 1 43 4563 54532
1.05 8 30 257 54491 2.50 1" 43 43351 54533
1.10 8 30 258 54492 2.55 " 43 41514 54534
1.15 8 30 259 54493 2.60 " 43 41874 54535
1.20 8 30 260 54494 2.65 1 43 4564 54536
1.25 8 30 261 54495 2.70 12 46 42139 54539
1.30 8 30 262 54496 2.75 12 46 4565 54537
1.35 8 30 263 54497 2.80 12 46 42339 54538
1.40 8 30 264 54498 2.85 12 46 42522 54540
1.45 8 30 265 54499 2.90 12 46 4191 54541
1.50 8 30 266 54500 2.95 12 46 41501 54542
1.55 9 38 267 54501 3.00 12 46 41840 54543
1.60 9 38 268 54502 3.05 14 49 4607 54544
1.65 9 38 269 54503 3.10 14 49 41456 54545
1.70 9 38 270 54504 3.15 14 49 1757 54546



PUNTE ELICOIDALI

DIXI 1130

WO

Dps L, L MD nudo DICUT
3.20 14 49 42023 54547
3.25 14 49 3356 54543
3.30 14 49 290 54549
3.35 14 49 4567 54550
3.40 15 52 42200 54551
3.45 15 52 4020 54552
3.50 15 52 41534 54553
3.55 15 52 4568 54554
3.60 15 52 41535 54556
3.65 15 52 42523 54557
3.70 15 52 43037 54558
3.75 15 52 4570 54560
3.80 17 55 4610 54562
3.85 17 55 4571 54563
3.90 17 55 4142 54565
3.95 17 55 42870 54567
4.00 17 55 42093 54568
4.05 17 55 42871 54569
410 17 55 42652 54570
415 17 55 15177 54571
4.20 17 55 42340 54572
4.25 17 b5 39938 54573
4.30 18 58 301 54574
4.35 18 58 39939 54575
4.40 18 58 29689 54576
4.45 18 58 4616 54577
450 18 58 303 54578
455 18 58 40790 54579
4.60 18 58 39013 54580
4.65 18 58 19790 54581
470 18 58 42170 54582
475 18 58 40791 54583
4.80 20 62 29756 54584
485 20 62 42524 54585
490 20 62 41914 54586
495 20 62 39997 54587
5.00 20 62 29758 54588
5.10 20 62 29759 54589
5.20 20 62 29760 54590
5.30 20 62 29761 54593
5.40 21 66 29693 54594
5.50 21 66 29694 54595
5.60 21 66 41594 54596

P.76 P73 D,=31

Dps L, L MD nudo DICUT
5.70 21 66 45724 54597
5.80 21 66 316 54599
5.90 21 66 28594 54600
6.00 21 66 42173 54601
6.10 23 70 29762 54602
6.20 23 70 41457 54618
6.30 23 70 29764 54619
6.40 23 70 a1 54620
6.50 23 70 42220 54621
6.60 23 70 41515 54622
6.70 23 70 41680 54623
6.80 25 74 326 54624
6.90 25 74 327 54625
7.00 25 74 328 54626
7.10 25 74 8646 54627
7.20 25 74 50671 54628
7.30 25 74 53054 54629
7.50 25 74 5389 54631
7.60 27 79 53056 54632
1.10 27 79 22351 54633
7.80 2] 79 50331 54634
7.90 2] 79 53057 54635
8.00 2] 79 42821 54636
8.10 2] 79 53058 54639
8.20 2] 79 25291 54640
8.30 2] 79 53479 54641
8.40 2] 79 53059 54642
8.50 2] 19 42653 54643
8.80 29 84 57852 59399
9.00 29 84 35325 54644
9.20 29 84 57851 59401
9.50 29 84 39660 54645
9.80 31 89 57853 963531
10.00 31 89 7958 54646
10.20 31 89 34340 54647
10.50 31 89 30130 54648
11.00 33 95 28591 54649
11.50 33 95 41092 54650
12.00 35 102 14939 54651
13.00 35 102 21462 54653
13.50 37 107 45725 54654
14.00 37 107 23729 54655



DIXI 1130 Z=2 @

PUNTE ELICOIDALI P76 P73 D31
SINISTRE '

¢ Punte elicoidali cilindriche, elica sinistra, uso universale per
profondita di foro medie (<5xD).

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @ eccellente
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale secacionRazty LB (e legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

izt QO O O O O O OO OO OO0 0O 00000 OO0 00O

D;Zi:;':l';e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Ar‘;’e"r;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u % % 7 » - - 2 £ 31 2 | BB ¥ 3 % a0 n
e QO O O O O O O O © O O O O O O
D L, L MD nudo DICUT D, L, L MD nudo DICUT
0.30 5 30 37906 953748 1.75 16 38 38827 54684
0.35 5 30 37907 953752 1.80 16 38 395 54685
0.40 6 30 330 953754 1.85 16 38 38921 54686
0.45 6 30 331 953758 1.90 16 38 30637 54687
0.50 6 30 332 54659 1.95 16 38 38997 54688
0.55 6 30 333 54660 2.00 16 38 35181 54689
0.60 6 30 334 54661 2.05 16 38 27526 54690
0.65 6 30 335 54662 2.10 16 38 39657 54691
0.70 6 30 336 54663 2.15 16 40 39041 54692
0.75 6 30 37908 54664 2.20 16 40 38965 54693
0.80 8 30 338 54665 2.25 16 40 40245 54694
0.85 8 30 339 54666 2.30 16 40 38769 54695
0.90 8 30 340 54667 2.35 16 40 26575 54696
0.95 8 30 3 54668 2.40 16 43 23429 54698
1.00 8 30 29560 54669 2.45 16 43 45720 54699
1.05 10 30 343 54670 2.50 16 43 43245 54700
1.10 10 30 344 54671 2.55 16 43 41034 54701
1.15 10 30 345 54672 2.60 16 43 39043 54702
1.20 10 30 346 54673 2.65 16 43 4026 54703
1.25 10 30 347 54674 2.70 16 46 40247 54704
1.30 10 30 348 54675 2.75 16 46 43036 54705
1.35 10 30 349 54676 2.80 16 46 370 54706
1.40 10 30 350 54677 2.85 16 46 40266 54707
1.45 10 30 351 54678 2.90 16 46 40793 54708
1.50 10 30 352 54679 2.95 16 46 40511 54709
1.55 16 38 38634 54680 3.00 16 46 42787 54710
1.60 16 38 38826 54681 3.05 18 49 40079 54711
1.65 16 38 39127 54682 3.10 18 49 40661 54712

1.70 16 38 39126 54683 3.15 18 49 40794 54713



PUNTE ELICOIDALI

DIXI 1130

P.76

P73

D, =31

1

SINISTRE

D, L, L MDnudo  DICUT
3.20 18 49 40267 54714
3.25 18 49 40080 54715
3.30 18 49 375 54716
3.35 18 49 40296 54717
3.40 20 50 376 54718
3.45 20 50 37957 54719
3.50 20 50 377 54720
3.55 20 50 41596 54721
3.60 20 50 40662 54722
3.65 20 50 40797 54723
3.70 20 50 379 54724
3.75 20 50 38922 54725
3.80 22 50 40172 54726
3.85 22 50 37960 54727
3.90 22 50 38923 54728
3.95 22 50 54729
4.00 22 50 382 54730
4.05 22 50 40801 54731
4.10 22 50 383 54732
4.15 22 50 40576 54733
4.20 22 50 384 54734
4.25 22 50 39658 54735
430 2 50 385 54736
4.35 24 50 37966 54737
4.45 2% 50 27518 54739
4.50 24 50 387 54740
4.55 2% 50 37968

485 25 50 37971 54747
495 25 50 37972 54749
5.00 25 50 392 54750
5.20 25 50 441

5.50 25 50 27042 54755
5.60 25 50 27041 54756
5.90 25 50 6489 54759
6.00 28 66 43390 54760
6.50 31 70 37994 54765
6.60 31 70 37996 54766
6.70 31 70 54767



PUNTE ELICOIDALI

DIXI 1132 Z=2 @

P.80 P73

* Punte elicoidali cilindriche sviluppati per materiali
a truciolo lungo.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @eccellente

50 M T
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w0 M | 12 13 141 182 43 144 | 15 6 | 17 18 | 19 2
izt ) O O O O O O O © OO O 0O © OO0 o OO0 OO0
D:Zisrz:::e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“i;’e:gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
e @ O O O O O O © ©O © O O O O © O

D, L, L MD nudo  DICUT D, L, L MD nudo  DICUT
0.40 6 30 197 953186 1.80 9 38 223 53609
0.45 6 30 198 58925 1.85 9 38 42538 53610
0.50 6 30 199 53585 1.90 9 38 224 53611
0.55 6 30 200 53586 1.95 9 38 42539 53612
0.60 6 30 201 53582 2.00 9 38 225 53613
0.65 6 30 202 53588

0.70 6 30 203 53589

0.75 6 30 204 53587

0.80 7 30 205 53590

0.85 7 30 206 53591

0.90 7 30 207 53592

0.95 7 30 208 53593

1.00 7 30 40275 53583

1.05 8 30 210 53594

1.10 8 30 41502 53595

1.15 8 30 212 53596

1.20 8 30 41150 53597

1.25 8 30 41319 53598

1.30 8 30 215 53599

1.35 8 30 41320 53600

1.40 8 30 217 53584

1.45 8 30 218 53601

1.50 8 30 219 53602

1.55 9 38 220 53604

1.60 9 38 221 53605

1.65 9 38 5418 53606

1.70 9 38 222 53607

1.75 9 38 42537 53608



DIXI 1133 Z=2 @

PUNTE ELICOIDALI P.80 P73 D,=31

¢ Punte elicoidali cilindriche sviluppati per la foratura
di materiali a bassa durezza e trucioli lunghi.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 10 n 12 13 141 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

etz O O O O O O O OO OO O O © © 0o o OO0 OO0

D;:i:;';:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
izt Q@ O O O O O O O ©O © O O O O o O
D L, L MD nudo  DICUT D, L, L MD nudo  DICUT
0.50 9 38 91 57557 2.00 16 38 117 55643
0.55 9 38 92 57558 2.10 16 38 118 55645
0.60 13 38 93 57559 2.20 16 40 119 55647
0.65 13 38 9 57560 2.30 16 40 120 55649
0.70 13 38 95 55471 2.40 16 43 121 55651
0.75 13 38 9 55473 2.50 16 43 122 55653
0.80 13 38 97 55475 2.60 16 43 35575 55655
0.85 13 38 98 55482 3.00 16 46 35726 55657
0.90 16 38 99 55599 3.30 18 49 35665 55659
0.95 16 38 100 55601 3.50 20 50 35727 55661
1.00 16 38 101 55603 4.00 22 55 34062 55663
1.05 16 38 102 55605 4.20 22 55 35728 55665
1.10 16 38 103 55607 450 24 58 35729 55667
1.15 16 38 104 55609 5.00 26 62 35730 55669
1.20 16 38 105 55611 5.50 28 66 45735 55671
1.25 16 38 106 95613 6.00 28 66 45736 55673
1.30 16 38 107 55615
1.35 16 38 108 55617
1.40 16 38 109 55619
1.45 16 38 110 55621
1.50 16 38 m 55623
1.55 16 38 2972 55625
1.60 16 38 112 55627
1.65 16 38 3360 55629
1.70 16 38 113 55631
1.75 16 38 3361 55633
1.80 16 38 114 55635
1.85 16 38 115 55637
1.90 16 38 116 55639

1.95 16 38 3362 55641



1899

PUNTE ELICOIDALI b6 P73
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato sviluppate per
la foratura generale.

e |l rivestimento DLC migliora la durata di vita nei materiali non
ferrosiin caso di lavorazione a secco o con emulsione.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt CEE B g legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

izt O O O O O O OO OO0 OO OO0 000 o000 O0O0

D;Zi:rzl':lze Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
et Q) QO O O O O O O © © O O O O O ©O

Diyoos L D, L  MDnudo DICUT  DLC* Diyoos L D, L MDnudo DICUT  DLC*
005 035  1.00 30 962703 0.31 15  1.00 30 35421 952592 955964
006 040  1.00 30 962702 032 15 100 30 38662 952593 955965
007 050  1.00 30 962701 032 30 100 30 62515 952594 962715
008 060 1.0 30 962700 033 15  1.00 30 38663 952595 955966
009 065  1.00 30 962699 033 30  1.00 30 62516 952596 962716
010 070  1.00 30 36792 034 15 100 30 29570 952597 955967
011 070  1.00 30 40829 034 30 100 30 62517 952598 962717
012 070  1.00 30 40627 03 15  1.00 30 31747 952599 955968
013 070  1.00 30 40628 03 15  1.00 30 39018 952600 955970
014 070  1.00 30 40629 0.37 15 1.00 30 40633 952601 955971
015 100  1.00 30 35600 038 15  1.00 30 40634 952602 955972
016 100  1.00 30 38658 039 15  1.00 30 40635 952603 955973
017 100  1.00 30 38659 040 20  1.00 30 25992 63706 955974
018 100  1.00 30 38660 0.41 20 1.00 30 29571 952604 955975
019 100  1.00 30 38661 042 20 100 30 38419 952605 955976
0.20 1.00 1.00 30 26824 952580 955953 0.43 2.0 1.00 30 35804 950186 955977
0.21 1.00  1.00 30 29609 952581 955954 0.44 20 1.00 30 40636 952606 955978
022 100  1.00 30 29610 952582 955955 0.45 36 1.00 30 45726 59562 955979
023 1.00  1.00 30 29611 950087 955956 0.46 36 1.00 30 45727 952607 955980
023 220  1.00 30 62513 952583 962712 0.47 36 1.00 30 45728 952497 955981
024 100  1.00 30 25957 952496 955957 0.48 3.6 1.00 30 45/29 952608 955982
024 220  1.00 30 62514 952584 962713 043 40 1.00 30 45730 952609 955983
025  1.00  1.00 30 28712 950088 955958 050 40 1.00 30 25394 55141 955984
025 220  1.00 30 38282 952585 962714 0.51 4.0 1.00 30 45731 55142 955985
026 100  1.00 30 38665 952587 955959 052 40  1.00 30 45132 55143 955986
027 100  1.00 30 37358 952588 955960 053 40  1.00 30 45733 55144 955387
028 100 100 30 37258 952589 955961 054 45 100 30 40640 55145 955988
029 100 100 30 30568 952590 955962 055 45 100 30 28375 55146 355989
030 15 100 30 28713 952591 955963 05 45 100 30 41925 55147 955990

* per materiali non ferrosi



PUNTE ELICOIDALI

CON CODOLO RINFORZATO

D

10/-0.004

0.57
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.70
0.7
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98

1

4.50
4.50
4.50
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
5.60
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
7.10
8.00
8.00
8.00

h5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

L

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

MD nudo

40641
40642
40643
29643
37639
25270
40644
40645
41679
41886
42286
42287
41788
32099
42288
40983
35422
36102
35423
18579
42706
41887
36640
402
36144
34510
42290
27400
35551
29254
42291
19601
41789
32100
42292
36859
42293
42167
35183
37741
29255
42294

DIXI 1131

DICUT

55148
55149
55150
55151
55152
55153
55154
55155
55156
55157
55158
55159
55160
55161
55162
55163
55164
55165
55166
55167
55168
55169
55170
55171
55172
55173
55174
55175
55176
55177
55178
55179
55180
55181
55182
55183
55184
55185
55186
55188
55189
55190

DLC*

955991
955993
955997
956048
956049
956050
956051
956052
956053
956054
956055
956056
956057
956058
956059
956060
956061
956062
956063
956064
956065
956066
956068
956069
956070
956071
956072
956074
956075
956076
956077
956080
956081
956082
956083
956084
956085
956086
956087
956088
956089
956091

P.76

D1wnnm
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

* per materiali non ferrosi

P73

8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20

DIN
1899

h5

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

L

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

MD nudo

41790
406
34996
42876
34778
43984
4774
43985
42228
43198
28779
407
43986
43347
42853
43987
3530
22712
4775
42230
4791
408
42168
25751
23285
45524
3531
42005
3761
42169
37694
409
45525
29712
34695
45526
3532
45527
35556
45055
45297
410

DICUT

55191
55192
55193
55195
55196
55200
55201
55202
55203
55204
55205
55206
55207
55208
55209
55210
55211
55212
55213
55214
55215
55216
55217
55218
55219
55220
55221
55222
55223
55224
55225
55226
55227
55228
55229
55230
55231
55232
55233
55234
55235
55236

DLC*

956092
956093
956094
956095
956096
956097
956098
956099
956100
956101
956102
956103
956104
956105
956106
956107
956108
956109
956110
956111
956112
956113
956114
956115
956116
956118
956119
956120
956121
956122
956124
956125
956128
956130
956131
956132
956133
956134
956135
956136
956137
956138



PUNTE ELICOIDALI

CON CODOLO RINFORZATO

D

10/-0.004

1.41
1.42
143
1.44
145
146
147
148
1.49
150
151
152
153
1.54
155
156
157
158
159
1.60
161
1.62
163
1.64
165
1.66
167
168
1.69
1.70
17
1.72
173
1.74
175
176
177
178
1.79
1.80
1.81
1.82

1

11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
11.20
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

h5

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

L

30
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

MD nudo

33499
43348
45056
45528
36006
45529
45530
45057
35681
a1
27735
27736
23286
45909
25686
58194
55541
39953
34993
412
40288
46968
45605
45910
32283
47198
50763
31684
45339
M3
45911
27925
42609
45912
45734
45913
38757
46957
45340
31497
45914
46969

DIXI 1131

DICUT

55237
55238
55239
55240
55241
55242
55243
55244
55245
55246
55247
55248
55249
55250
55251
58196
58193
55252
55253
55254
55255
55256
55257
55258
55259
55260
55261
55262
55263
55264
55265
55266
55267
55268
55269
55270
61408
55271
55272
55273
55274
55275

DLC*

956139
956140
956141
956142
956143
956144
956145
956146
956147
956148
956149
956150
956151
956152
956153
956154
956155
956156
956157
956158
956159
956160
956161
956162
956163
956164
956165
956166
956167
956169
956175
956177
956178
956179
956180
956181
956182
956183
956185
956186
956187
956188

=2 @

P76

D

10/-0.004

1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.34
2.35
240
2.45

* per materiali non ferrosi

P73

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

DIN
1899

h5

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50

L

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

MD nudo

58717
46970
36793
50761
36487
45801
45341
415
45915
45916
44853
45917
32284
60692
50332
46959
45342
416
45498
48962
50685
60958
40813
42295
40814
418
40815
419
955569
6341
420
40816

DICUT

61407
55276
55277
55278
55279
55280
55281
55282
55283
55284
55285
55286
55287
61404
61401
55288
55289
55290
55291
61399
55292
60962
55293
55294
55295
55296
55297
55298
955572
55299
55300
55301

DLC*

956189
956190
956191
956192
956195
956196
956197
956198
956200
956201
956202
956203
956204
956205
956206
956207
956208
956209
956210
956211
956212
956213
956214
956215
956216
956217
956218
956219
956228
956220
956221
956222



DIXI 1131 Bifi
1899

PUNTE ELICOIDALI SINISTRE P76 P73
CON CODOLO RINFORZATO

* Punte elicoidali con codolo rinforzato, elica sinistra sviluppate
per la foratura generale.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
O bene @ eccellente
M k.
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichonbazty peceiglenoooahy legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el

VDI 3323 1 10 n 12 13 141 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

et O O O O O O O O O O O O O O OO 0o o OO OO0

Descrizione
materiale

Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
leghe

Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio LebeCu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co

Oro,
Argento
VDI 3323 21 22

e QO O O O O O O O O O O O O © O

2 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Diyoos Lt D, L MDnudo DICUT Digoos Lt D, L MDnudo DICUT
0.11 0.70 1.00 30 36917 0.40 2.00 1.00 30 15026 952676
0.14 0.70 1.00 30 36920 0.41 2.00 1.00 30 35708 952677
0.15 1.00 1.00 30 36921 0.42 2.00 1.00 30 36946 952678
0.16 1.00 1.00 30 36922 0.43 2.00 1.00 30 36947 952679
0.17 1.00 1.00 30 38654 0.44 2.00 1.00 30 36948 952680
0.18 1.00 1.00 30 36924 0.45 3.60 1.00 30 38054 952681
0.19 1.00 1.00 30 36925 0.46 3.60 1.00 30 38057 952682
0.20 1.00 1.00 30 36926 952652 0.47 3.60 1.00 30 38059 952683
0.21 1.00 1.00 30 36927 952653 0.48 3.60 1.00 30 38062 952684
0.22 1.00 1.00 30 36928 952654 0.49 4.00 1.00 30 38063 952685
0.23 1.00 1.00 30 36929 952655 0.50 4.00 1.00 30 38065 55302
0.24 1.00 1.00 30 36930 952656 0.51 4.00 1.00 30 38066 55303
0.25 1.00 1.00 30 36931 952657 0.52 4.00 1.00 30 38068 55304
0.26 1.00 1.00 30 36932 952658 0.53 4.00 1.00 30 38069 55305
0.27 1.00 1.00 30 36933 952659 0.54 4.50 1.00 30 38245 55306
0.28 1.00 1.00 30 36934 952660 0.55 450 1.00 30 38246 55307
0.29 1.00 1.00 30 36935 952661 0.56 450 1.00 30 38190 55308
0.30 1.50 1.00 30 36936 952662 0.57 450 1.00 30 38187 55309
0.31 1.50 1.00 30 36937 952663 0.58 450 1.00 30 38103 55310
0.32 1.50 1.00 30 36938 952664 0.59 450 1.00 30 38070 55311
0.33 1.50 1.00 30 36939 952665 0.60 450 1.00 30 38188 55312
0.34 1.50 1.00 30 36940 952666 0.61 5.00 1.00 30 38247 55313
0.35 1.50 1.00 30 36941 952667 0.62 5.00 1.00 30 38364 55314
0.36 1.50 1.00 30 36942 952669 0.63 5.00 1.00 30 38072 55315
0.37 1.50 1.00 30 36943 952672 0.64 5.00 1.00 30 38073 55316
0.38 1.50 1.00 30 36944 952673 0.65 5.00 1.00 30 38075 55317
0.39 1.50 1.00 30 36945 952674 0.66 5.00 1.00 30 36966 55318

0.67 5.00 1.00 30 36838 55319
0.68 5.60 1.00 30 21766 55320

0.69 5.60 1.00 30 4021 55321



DIXI 1131 2=2 S
1899

PUNTE ELICOIDALI SINISTRE P76 P73
CON CODOLO RINFORZATO

D, or00me L, D, L MDnudo DICUT D, or00me L, D, L MDnudo DICUT
0.70 5.60 1.00 30 450 55322 1.1 9.00 150 30 37009 55363
0.71 5.60 1.00 30 38078 55323 1.12 9.00 150 30 37010 55364
0.72 5.60 1.00 30 38182 55324 1.13 9.00 150 30 14573 55365
0.73 5.60 1.00 30 22294 55325 1.14 9.00 150 30 37011 55366
0.74 5.60 1.00 30 38080 55326 115 9.00 150 30 19337 55367
0.75 5.60 1.00 30 36975 55327 1.16 9.00 150 30 37012 55368
0.76 6.30 1.00 30 36976 55328 1.17 9.00 1.50 30 37013 55369
0.7 6.30 1.00 30 40866 55329 1.18 9.00 150 30 37014 55370
0.78 6.30 1.00 30 36978 55330 1.19 10.00 150 30 37015 55371
0.79 6.30 1.00 30 38082 55331 1.20 10.00 150 30 37016 55372
0.80 6.30 1.50 30 38317 55332 1.21 10.00 1.50 30 26225 55373
0.81 6.30 1.50 30 36981 55333 1.22 10.00 1.50 30 37017 55374
0.82 6.30 150 30 36982 55334 123 10.00 150 30 5717 55375
0.83 6.30 1.50 30 36983 55335 1.24 10.00 1.50 30 37019 55376
0.84 6.30 1.50 30 38292 55336 1.25 10.00 1.50 30 26763 55377
0.85 6.30 1.50 30 38293 55337 1.26 10.00 1,50 30 27862 55378
0.86 7.10 150 30 38294 55338 197 10.00 150 30 6197 55379
0.87 710 1.50 30 38251 55339 1.28 10.00 1.50 30 25663 55380
0.88 710 1.50 30 36988 55340 1.29 10.00 1.50 30 27863 55381
0.89 7.10 1.50 30 36989 55341 1.30 10.00 1.50 30 459 55382
0.90 710 1.50 30 24182 55342 1.31 10.00 1.50 30 37020 55383
0.91 7.10 150 30 38295 55343 132 10.00 150 20 37021 55384
0.92 7.10 1,50 30 36360 55344 133 11.20 150 30 37022 55385
0.93 7.10 150 30 35871 55345 134 11.20 150 30 45718 55386
0.94 7.10 1,50 30 38086 55346 135 11.20 150 30 37024 55387
0.95 110 1.50 30 455 95347 1.36 11.20 1.50 30 37025 55388
0.96 8.00 1.50 30 38296 55348 1.37 11.20 150 30 37026 55389
0.97 8.00 1.50 30 36996 55349 1.38 11.20 150 30 37027 55390
0.98 8.00 1.50 30 36997 55350 1.39 11.20 150 30 37028 55391
0.99 8.00 150 30 36998 55351 140 11.20 150 30 460 55392
1.00 9.00 1.50 30 36999 55352 141 11.20 150 30 26226 55393
1.01 9.00 1.50 30 37000 55353 1.42 11.20 150 30 37029 55394
1.02 9.00 1.50 30 37001 55354 143 11.20 1,50 30 37030 55395
1.03 9.00 1.50 30 37002 553585 1.44 11.20 1.50 30 37031 55396
1.04 9.00 1.50 30 37003 55356 1.45 11.20 1.50 30 26459 55397
1.05 9.00 150 30 37004 55357 146 11.20 150 20 37032 55398
1.06 9.00 150 30 37005 55358 147 11.20 150 30 37033 55399
1.07 9.00 1.50 30 37006 55359 148 11.20 1.50 30 37034 55400
1.08 9.00 150 30 37007 55360 1.49 11.20 150 30 37035 55401
1.09 9.00 150 30 37008 55361 150 11.20 2,00 38 161 55402

1.10 9.00 1.50 30 457 55362 1.51 12.00 2.00 38 38089 55403



DIXI 1131
PUNTE ELICOIDALI SINISTRE
CON CODOLO RINFORZATO
Diyome L D, L MDnudo DICUT
152 1200 200 38 38962 55404
153 1200 2.00 38 38938 55405
1.54 1200 200 38 45531 55406
155 1200 200 38 38090 55407
156 1200 2.00 38 45532 55408
157 1200 200 38 45351 55409
158 1200 2.00 38 38252 55410
159 12.00 2.00 38 45533 55411
1.60 12.00 2.00 38 37234 55412
161 12.00 2.00 38 40655 55413
162 12.00 2.00 38 29286 55414
163 12.00 2.00 38 40910 55415
1.64 12.00 2.00 38 41297 55416
1.65 12.00 2.00 38 37235 55417
1.66 1200 200 38 45534 55418
167 1200 200 38 44015 55419
168 1200 200 38 38092 55420
169 1200 2.00 38 45535 55421
1.70 1200 200 38 463 55422
1.71 1200 200 38 4553 55423
172 12.00 2.00 38 45075 55424
173 12.00 2.00 38 43415 55425
1.74 12.00 2.00 38 45537 55426
1.75 12.00 2.00 38 38093 55427
1.76 12.00 2.00 38 58052 58054
177 12.00 2.00 38 42174 55428
1.78 12.00 2.00 38 57881 57888
1.79 1200 2.00 38 58197 58199
1.80 1200 2.00 38 164 55429
1.81 1200 2.00 38 58636 61392
182 1200 2.00 38 26183 55430
183 1200 2.00 38 61388 61390
184 1200 2.00 38 50611 55431
185 12.00 2.00 38 38094 55432
1.86 12.00 2.00 38 61385 61387
1.87 12.00 2.00 38 42119 55433
1.88 12.00 2.00 38 61382 61384
1.89 12.00 2.00 38 50657 55434
1.90 12.00 2.00 38 M217 55435
1.91 12.00 2.00 38 61150 61367
192 1200 200 38 48963 57890

DIN
@ 1899

P76 P73

Dore L D, L MDnudo DICUT
193 1200 200 38 50158 58056
194 1200 200 38 60780 60782
195 1200 200 38 45719 55436
196 1200 200 38 61368 61370
1.97 12.00 2.00 38 61372 61371
1.98 12.00 2.00 38 44254 57892
199 1200 200 38 58IM 60784
200 1200 250 43 466 55437
201 1200 250 43 3809 55438
200 1200 250 43 47857 55439
203 1200 250 43 61256 61375
206 1200 250 43 61376 61378
205 1200 250 43 61379 61381
210 1200 250 83 467 55440
2.10 12.00 2.53 43 47858 55441
215 1200 250 43 38097 55442
245 1200 250 43 38098 55443



PUNTE ELICOIDALI PER
OTTONE SENZA PIOMBO

DIXI 1137-5D Z=2 ®

P78 P73 D,>05

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato, autocentranti, lunghezza
di montaggio 5xD; sviluppate per forare I'ottone senza piombo
e materiali high tech.

e |l rivestimento C-TOP migliora la vita utensile sui materiali di
difficile lavorabilita.

e |l rivestimento DRYCUT migliora la durata di vita nei materiali

non ferrosi.
Obene @eccellente
M k|
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
ezt @ ©Q O O O O O O O O O O © © © © © © © O O O O
D;Zi:rzl':lze Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lef:bc” Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘fezhrg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 ° = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
s O O O O O O O O O © 0O O 0 O
Diyome L D, L MDnudo C-TOP DRYCUT* Do L D, L  MDnudo C-TOP DRYCUT*
015 080  1.00 30 377730 416324 378235 045 230  1.00 30 377760 416354 378265
016 080  1.00 30 377731 416325 378236 046 230  1.00 30 377761 416355 378266
017 090  1.00 30 377732 416326 378237 047 240  1.00 30 377762 416356 378267
018 090  1.00 30 377733 416327 378238 048 240  1.00 30 377763 416357 378268
019 100  1.00 30 377734 416328 378239 049 250  1.00 30 377764 416358 378269
020 100  1.00 30 377735 416329 378240 050 250  1.00 30 377765 416359 378270
021 110  1.00 30 377736 416330 378241 051 260  1.00 30 377766 416360 378271
022 110  1.00 30 377737 416331 378242 052 260  1.00 30 377767 416361 378272
023 120  1.00 30 377738 416332 378243 053 270  1.00 30 377768 416362 378273
024 120  1.00 30 377739 416333 378244 054 270  1.00 30 377769 416363 378274
025 130  1.00 30 377740 416334 378245 055 280  1.00 30 377770 416364 378275
026 130  1.00 30 377741 416335 378246 056 280  1.00 30 377771 416365 378276
027 140  1.00 30 377742 416336 378247 057 290  1.00 30 377772 416366 378277
028 140  1.00 30 377743 416337 378248 058 290  1.00 30 377773 416367 378278
029 150  1.00 30 377744 416338 378249 059 300  1.00 30 377774 416368 378279
030 150  1.00 30 377745 416339 378250 060 300  1.00 30 377775 416369 378280
031 160  1.00 30 377746 416340 378251 061 310  1.00 30 377776 416370 378281
0.32 1.60 1.00 30 377747 416341 378252 062 310 1.00 30 377777 416371 378282
0.33 1.70 1.00 30 377748 416342 378253 0.63 3.20 1.00 30 377718 416372 378283
0.34 1.70 1.00 30 377749 416343 378254 0.64 3.20 1.00 30 377779 416373 378284
0.35 1.80 1.00 30 377750 416344 378255 065 330 1.00 30 377780 416374 378285
0.36 1.80 1.00 30 377751 416345 378256 066  3.30 1.00 30 377781 416375 378286
037 190  1.00 30 377752 416346 378257 067 340  1.00 30 377782 416376 378287
038 190  1.00 30 377753 416347 378258 068 340  1.00 30 377783 416377 378288
039 200  1.00 30 377754 416348 378259 069 350  1.00 30 377784 416378 378289
040 200 100 30 377755 416349 378260 070 350 100 30 377785 416379 378230
041 210 100 30 377756 416350 378261 071 360 100 30 377786 416380 378291
042 210 100 30 377757 416351 378262 072 360 100 30 377787 416381 378292
043 220 100 30 377758 416352 378263 073 370 100 30 377788 (416382 378233
044 220 100 30 377759 416353 378264 074 370 100 30 377789 163637 [NaT629%

* per materiali non ferrosi



PUNTE ELICOIDALI PER

OTTONE SENZA PIOMBO

D

10/-0.004

0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

3.80
3.80
3.90
3.90
4.00
4.00
4.10
4.10
4.20
4.20
4.30
4.30
4.40
4.40
4.50
4.50
4.60
4.60
4.70
4.70
4.80
4.80
4.90
4.90
5.00
5.00
5.10
5.10
5.20
5.20
5.30
5.30
5.40
5.40
5.50
5.50
5.60
5.60
5.70
5.70
5.80
5.80
5.90
5.90

h5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

DIX11137-5D

MD nudo C-TOP

377790
377791
377792
377793
377794
377795
377796
377797
377798
377799
377800
377801
377802
377803
377804
377805
377806
377807
377808
377809
377810
377811
377812
377813
371814
377815
422878
422879
422880
422881
377816
422882
422883
422884
422885
377817
422886
422887
422888
422889
377818
422890
422891
422892

416384
416385
416386
416387
416388
416389
416390
416391
416392
416393
416394
416395
416396
416397
416398
416399
416400
416401
416402
416403
416404
416405
416406
416407
416408
416409
423038
423039
423040
423041
416410
423042
423043
423044
423045
416411
423046
423047
423048
423049
416412
423050
423051
423052

DRYCUT*

378295
378296
378297
378298
378299
378300
378301
378302
378303
378304
378305
378306
378307
378308
378309
378310
378311
378312
378313
378314
378315
378316
378317
378318
378319
378320
423198
423199
423200
423201
378321
423202
423203
423204
423205
378322
423206
423207
423208
423209
378323
423210
423211
423212

P78

D1wnnm
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61

* per materiali non ferrosi

P73

1

6.00
6.00
6.10
6.10
6.20
6.20
6.30
6.30
6.40
6.40
6.50
6.50
6.60
6.60
6.70
6.70
6.80
6.80
6.90
6.90
7.00
7.00
7.10
7.10
1.20
1.20
1.30
1.30
7.40
7.40
1.50
1.50
1.60
1.60
1.70
1.70
71.80
1.80
7.90
7.90
8.00
8.00
8.10

D, =05
D, L
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
1.50 30
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32
2.00 32

MD nudo C-TOP

422893
377819
422894
422895
422896
422897
377820
422898
422899
422900
422901
377821
422902
422903
422904
422905
377822
422906
422907
422908
422909
377823
422910
422911
422912
422913
377824
422914
422915
422916
422917
377825
422918
422919
422920
422921
377826
422922
422923
422924
422925
371827
422926

423053
416413
423054
423055
423056
423057
416414
423058
423059
423060
423061
416415
423062
423063
423064
423065
416416
423066
423067
423068
423069
416417
423070
423071
423072
423073
416418
423074
423075
423076
423077
416419
423078
423079
423080
423081
416420
423082
423083
423084
423085
416421
423086

DRYCUT*

423213
378324
423214
423215
423216
423217
378325
423218
423219
423220
423221
378326
423222
423223
423224
423225
378327
423226
423221
423228
423229
378328
423230
423231
423232
423233
378329
423234
423235
423236
423237
378330
423238
423239
423240
423241
378331
423242
423243
423244
423245
378332
423246



DIXI 1137-5D @

PUNTE ELICOIDALI PER P78 P73 D =05

OTTONE SENZA PIOMBO !

Do L D, L MDnudo C-TOP DRYCUT* Diyoos L D, L MDnudo C-TOP DRYCUT*
162 810 2 32 422927 423087 423247 270 1350 3 38 377842 416436 378347
163 820 2 32 422928 423088 423248 280  14.00 3 38 377843 416437 378348
164 820 2 32 422929 423089 423249 290 1450 3 38 377844 416438 378349
165 830 2 32 377828 416422 378333 300  15.00 3 38 377845 416439 378350
166 830 2 32 422930 423090 423250 310 16.00 4 60 415972 416440 416148
167 840 2 32 422931 423091 423251 320 16.00 4 60 415973 416441 416149
168 840 2 32 422932 423092 423252 330 17.00 4 60 415974 416442 416150
169 850 2 32 422933 423093 423253 340  17.00 4 60 415975 416443 416151
170 850 2 32 377829 416423 378334 350  18.00 4 60 415976 416444 416152
171 860 2 32 422934 423094 423254 360  18.00 4 60 415977 416445 416153
172 860 2 32 422935 423095 423255 370 19.00 4 60 415978 416446 416154
173 870 2 32 422936 423096 423256 380  19.00 4 60 415979 416447 416155
174 870 2 32 422937 423097 423257 390 2000 4 60 415980 416448 416156
175 880 2 32 377830 416424 378335 400  20.00 4 60 415981 416449 416157
176 880 2 32 422938 423098 423258 410 21.00 6 75 415982 416450 416158
177 890 2 32 422939 423099 423259 420  21.00 6 75 415983 416451 416159
178 890 2 32 422940 423100 423260 430  22.00 6 75 415984 416452 416160
179 9.00 2 32 422941 423101 423261 440  22.00 6 75 415985 416453 416161
180 9.00 2 32 377831 416425 378336 450  23.00 6 75 415986 416454 416162
181 910 2 32 422942 423102 423262 460  23.00 6 75 415987 416455 416163
182 9.10 2 32 422943 423103 423263 470 24.00 6 75 415988 416456 416164
183 920 2 32 422944 423104 423264 480  24.00 6 75 415989 416457 416165
184 920 2 32 422945 423105 423265 490  25.00 6 75 415990 416458 416166
185 930 2 32 377832 416426 378337 500  25.00 6 75 415991 416459 416167
186 930 2 32 422946 423106 423266 510  26.00 6 75 415992 416460 416168
187 940 2 32 422947 423107 423267 520  26.00 6 75 415993 416461 416169
188 940 2 32 422948 423108 423268 530  27.00 6 75 415994 416462 416170
189 950 2 32 422949 423109 423269 540  27.00 6 75 415995 416463 416171
190 950 2 32 377833 416427 378338 550  28.00 6 75 415996 416464 416172
191 960 2 32 422950 423110 423270 560  28.00 6 75 415997 416465 416173
192 960 2 32 422951 423111 423271 570 29.00 6 75 415998 416466 416174
193 970 2 32 422952 423112 423272 580  29.00 6 75 415999 416467 416175
194 970 2 32 422353 423113 423273 590  30.00 6 75 416000 416468 416176
195 9.80 2 32 377834 416428 378339 6.00  30.00 6 75 416001 416469 416177
196  9.80 2 32 422954 423114 423274
* per materiali non ferrosi

197 990 2 32 422955 423115 423275

198 9.90 2 32 422956 423116 423276

199 10.00 2 32 422957 423117 423277

200  10.00 3 38 377835 416429 378340

210 1050 3 38 377836 416430 378341

220 11.00 3 38 377837 416431 378342

230 1150 3 38 377838 416432 378343

240 1200 3 38 377839 416433 378344

250 1250 3 38 377840 416434 378345

260  13.00 3 38 377841 416435 378346



PUNTE ELICOIDALI PER
OTTONE SENZA PIOMBO

DIXI 1137-8D ®

P78 P73 D.=05

1

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato, autocentranti, lunghezza
di montaggio 8xD; sviluppate per forare I'ottone senza piombo
e materiali high tech.

e |l rivestimento C-TOP migliora la vita utensile sui materiali di
difficile lavorabilita.

* |l rivestimento DRYCUT migliora la durata di vita nei materiali

non ferrosi.
O bene Q) eccellente

M x|
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14.1 142 143 144 15 16 17 18 19 20
reomnieini. ©Q QO O O O O O O O O O © ©O © O © © © 0 O O OO0
D;Zi;';g;‘" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LebeCu Lega di Cu difficile Ar‘;’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘fe:gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 3 32 33-35 36 37 38 39 40 4
om0 QO O O O O O O O ©O O O 0 O
Diyome L D, L MDnudo C-TOP DRYCUT* Diyome L D, L MDnudo C-TOP DRYCUT*
015 120  1.00 30 416002 416470 416178 044 360  1.00 30 416031 416499 416207
016 130  1.00 30 416003 416471 416179 045 360  1.00 30 416032 416500 416208
017 140  1.00 30 416004 416472 416180 046 370  1.00 30 416033 416501 416209
018 150  1.00 30 416005 416473 416181 047 380  1.00 30 416034 416502 416210
019 160  1.00 30 416006 416474 416182 048 390  1.00 30 416035 416503 416211
020 160  1.00 30 416007 416475 416183 049 400  1.00 30 416036 416504 416212
021 170  1.00 30 416008 416476 416184 050 400  1.00 30 416037 416505 416213
022 180  1.00 30 416009 416477 416185 051 410  1.00 30 416038 416506 416214
022 190  1.00 30 416010 416478 416186 052 420  1.00 30 416039 416507 416215
024 200  1.00 30 416011 416479 416187 053 430  1.00 30 416040 416508 416216
025 200  1.00 30 416012 416480 416188 054 440  1.00 30 416041 416509 416217
026 210  1.00 30 416013 416481 416189 055 440  1.00 30 416042 416510 416218
027 220  1.00 30 416014 416482 416190 056 450  1.00 30 416043 416511 416219
028 230  1.00 30 416015 416483 416191 057 460  1.00 30 416044 416512 416220
029 240  1.00 30 416016 416484 416192 058 470  1.00 30 416045 416513 416221
030 240  1.00 30 416017 416485 416193 059 480  1.00 30 416046 416514 416222
0.31 2.50 1.00 30 416018 416486 416194 0.60 4.80 1.00 30 416047 416515 416223
032 260  1.00 30 416019 416487 416195 061 490  1.00 30 416048 416516 416224
033 270  1.00 30 416020 416488 416196 062 500  1.00 30 416049 416517 416225
0.34 2.80 1.00 30 416021 416489 416197 0.63 5.10 1.00 30 416050 416518 416226
0.35 2.80 1.00 30 416022 416490 416198 0.64 5.20 1.00 30 416051 416519 416227
036 290 1.00 30 416023 416491 416199 065 520 1.00 30 416052 416520 416228
037 300 1.00 30 416024 416492 416200 066 530 1.00 30 416053 416521 416229
038 310  1.00 30 416025 416493 416201 067 540  1.00 30 416054 416522 416230
039 320 1.00 30 416026 416494 416202 068 550  1.00 30 416055 416523 416231
040 320 1.00 30 416027 416495 416203 069 560  1.00 30 416056 416524 416232
041 330 100 30 416028 416496 416204 070 560  1.00 30 416057 416525 416233
042 340 100 30 416029 416497 416205 071 570 100 30 416058 416526 416234
0.43 350 1.00 30 416030 416498 416206 0.72 5.80 1.00 30 416059 416527 416235

* per materiali non ferrosi



DIXI 1137-8D @

PUNTE ELICOIDALI PER P78 P73 D.=05

OTTONE SENZA PIOMBO 1

Diyouw L Dy L MDnudo CTOP DRYCUT* Diyouw L Dy L MDnudo CTOP DRYCUT*
073 590 100 30 416060 416528 416236 117 940 150 38 422071 423131 423291
074 600 100 30 416061 416529 416237 118 950 150 38 420072 423132 423292
075 600 100 30 416062 416530 416238 119 960 150 38 422073 423133 423293
076 610 100 30 416063 416531 416239 120 960 150 38 416091 416559 416267
077 620 100 30 416064 416532 416240 121 970 150 38 422074 423134 423294
078 630 100 30 416065 416533 416241 122 980 150 38 422975 423135 423295
079 640 100 30 416086 416534 416242 123 990 150 38 422076 423136 423296
080 640 150 30 416067 416535 416243 124 1000 150 38 422077 423137 423297
081 650 150 30 416068 416536 416244 125 1000 150 38 416092 416560 416268
082 660 150 30 416069 416537 416245 126 1010 150 38 422078 423138 423298
083 670 150 30 416070 416538 416246 127 1020 150 38 422979 423139 423299
084 680 150 30 416071 416539 416247 128 1030 150 38 422980 423140 423300
085 680 150 30 416072 416540 416248 129 1040 150 38 422981 423141 423301
086 690 150 30 416073 416541 416249 130 1040 150 38 416093 416561 416269
087 700 150 30 416074 416542 416250 131 1050 150 38 422982 423142 423302
088 7.0 150 30 416075 416543 416251 132 1060 150 38 422983 423143 423303
089 720 150 30 416076 416544 416252 133 1070 150 38 422984 423144 423304
090 720 150 30 416077 416545 416253 134 1080 150 38 422985 423145 423305
091 730 150 30 416078 416546 416254 135 1080 150 38 416094 416562 416270
092 740 150 30 416079 416547 416255 136 1090 150 38 422986 423146 423306
093 750 150 30 416080 416548 416256 137 1100 150 38 422087 423147 423307
094 760 150 30 416081 416549 416257 138 1100 150 38 422988 423148 423308
095 760 150 30 416082 416550 416258 139 1120 150 38 422989 423149 423309
09 770 150 30 416083 416551 416259 140 1120 150 38 416095 416563 416271
097 780 150 30 416084 416552 416260 141 1130 150 38 422990 423150 423310
098 790 150 30 416085 416553 416261 142 1140 150 38 422091 423151 423311
099 800 150 30 416086 416554 416262 143 1150 150 38 422992 423152 423312
100 800 150 30 416087 416555 416263 144 1160 150 38 422993 423153 423313
101 810 150 38 422958 423118 423278 145 1160 150 38 416096 416564 416272
102 820 150 38 422959 423119 423279 146 1170 150 38 422994 423154 423314
103 830 150 38 422060 423120 423280 147 1180 150 38 422995 423155 423315
104 840 150 38 422061 423121 423281 148 1190 150 38 422996 423156 423316
105 840 150 38 416088 416556 416264 149 1200 150 38 422997 423157 423317
106 850 150 38 422062 423122 423282 150 1200 200 38 416097 416565 416273
107 860 150 38 422963 423123 423283 151 1210 200 38 422998 423158 423318
108 870 150 38 422064 423124 423284 152 1220 200 38 422999 423159 423319
109 880 150 38 422965 423125 423285 153 1230 200 38 423000 423160 423320
110 880 150 38 416089 416557 416265 154 1240 200 38 423001 423161 423321
111 890 150 38 422966 423126 423286 155 1240 200 38 416098 416566 416274
112 900 150 38 422067 423127 423287 156 1250 200 38 423002 423162 423322
113 910 150 38 422968 423128 423288 157 1260 200 38 423003 423163 423323
114 920 150 38 422969 423129 423289 158 1270 200 38 423004 423164 423324
115 920 150 38 416000 416558 416266 159 1280 200 38 423005 423165 423325
116 930 150 38 422970 423130 423290 160 1280 200 38 416099 416567 416275

* per materiali non ferrosi



PUNTE ELICOIDALI PER

OTTONE SENZA PIOMBO

D

10/-0.004

1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.1
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

12.9
13.0
13.1
132
132
133
13.4
135
13.6
136
137
13.8
13.9
14.0
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.2
15.3
15.4
155
15.6
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.0
16.8
17.6
18.4
19.2
200

h5

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
50
50
50
50
50
50

DIX11137-8D

MD nudo

423006
423007
423008
423009
416100
423010
423011
423012
423013
416101
423014
423015
423016
423017
416102
423018
423019
423020
423021
416103
423022
423023
423024
423025
416104
423026
423027
423028
423029
416105
423030
423031
423032
423033
416106
423034
423035
423036
423037
416107
416108
416109
416110
416111
416112

C-TOP DRYCUT*

423166
423167
423168
423169
416568
423170
423171
423172
423173
416569
423174
423175
423176
4231717
416570
423178
423179
423180
423181
416571
423182
423183
423184
423185
416572
423186
423187
423188
423189
416573
423190
423191
423192
423193
416574
423194
423195
423196
423197
416575
416576
416577
416578
416579
416580

423326
423327
423328
423329
416276
423330
423331
423332
423333
416277
423334
423335
423336
423337
416278
423338
423339
423340
423341
416279
423342
423343
423344
423345
416280
423346
423347
423348
423349
416281
423350
423351
423352
423353
416282
423354
423355
423356
423357
416283
416284
416285
416286
416287
416288

P78

D1wnnm
2.60
2.0
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
450
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00

P73

1

20.8
21.6
224
232
24.0
25.0
26.0
21.0
28.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
48.0

D, =05
D, L
3.0 50
3.0 50
3.0 50
3.0 50
3.0 50
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
4.0 75
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100
6.0 100

* per materiali non ferrosi

MD nudo

416113
416114
416115
416116
416117
416118
416119
416120
416121
416122
416123
416124
416125
416126
416127
416128
416129
416130
416131
416132
416133
416134
416135
416136
416137
416138
416139
416140
416141
416142
416143
416144
416145
416146
416147

C-TOP DRYCUT*

416581
416582
416583
416584
416585
416586
416587
416588
416589
416590
416591
416592
416593
416594
416595
416596
416597
416598
416599
416600
416601
416602
416603
416604
416605
416606
416607
416608
416609
416610
416611
416612
416613
416614
416615

416289
416290
416291
416292
416293
416294
416295
416296
416297
416298
416299
416300
416301
416302
416303
416304
416305
416306
416307
416308
416309
416310
416311
416312
416313
416314
416315
416316
416317
416318
416319
416320
416321
416322
416323



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

1899

P.80 P73

* Punte elicoidali con codolo rinforzato. Utensili ad alte prestazio
ni sviluppati per la foratura di materiali a truciolo lungo.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @eccellente

M Kk
Driz‘t::rzi:)lre]e Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acf;:i:tzm' QZ&ZLOS:E% Aus(tbm;s&r:i/?Hs)tahl gn;g m?:;:re ma(ilzizgile

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
mamiii. O O O O OO ©0 0O 00000000000 O0O0
D:lz(t;:rzii:lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+gszu Lega di Cu difficile Ar?;:aor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanilc;Zt::Iative Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © @ © © © © O O O O © @
Dipoos L D,s L MDnudo DICUT Diyoms L Dy L MDnudo DICUT
0.50 4.00 1.00 30 21228 57565 1.03 9.00 1.50 30 958010 958011

0.55 4.50 1.00 30 39029 57566 1.04 9.00 1.50 30 958013 958015

0.60 4.50 1.00 30 176 57567 1.05 9.00 1.50 30 39033 55757

0.65 5.00 1.00 30 39030 57568 1.06 9.00 1.50 30 958017 958018

0.70 5.60 1.00 30 178 55679 1.07 9.00 1.50 30 58335 957879

0.75 5.60 1.00 30 39031 55681 1.08 9.00 1.50 30 57722 957884

0.80 6.30 1.50 30 180 55683 1.09 9.00 1.50 30 958020 958021

0.81 6.30 1.50 30 957990 957991 1.10 9.00 150 30 39034 55759

0.82 6.30 1.50 30 957040 957994 1.1 9.00 1.50 30 45752 957887

0.83 6.30 1.50 30 45775 957802 1.12 9.00 1.50 30 62921 954726

0.84 6.30 1.50 30 45776 957804 1.13 9.00 1.50 30 957889 954727

0.85 6.30 1.50 30 181 55685 1.14 9.00 1.50 30 958023 958024

0.86 7.10 1.50 30 957995 957996 1.15 9.00 1.50 30 39035 55761

0.87 7.10 1.50 30 957998 957999 1.16 10.00 150 30 50299 957893

0.88 7.10 1.50 30 958001 958002 117 10.00 1.50 30 52449 957895

0.89 7.10 1.50 30 56626 957806 118 10.00 150 30 58333 957897

0.90 710 1.50 30 182 95687 1.19 10.00 1.50 30 958026 958027

0.91 7.10 1.50 30 958006 958007 1.20 10.00 150 30 39036 55762

0.92 710 1.50 30 957949 958004 1.21 10.00 1.50 30 50233 957899

0.93 7.10 1.50 30 957042 957808 122 10.00 150 20 59610 957901

0.94 7.10 1.50 30 957043 957810 123 10.00 150 20 46797 957902

0.95 7.10 1.50 30 39032 55689 1.24 10.00 150 30 958029 958030

0.96 9.00 1.50 30 49329 957812 1.95 10.00 150 20 37037 55764

0.98 3.00 1.50 30 43498 957831 127 10.00 150 30 50558 957912

0.99 9.00 1.50 30 61003 957834 1.28 10.00 150 30 958032 958033

1.00 9.00 150 30 184 55691 1.29 10.00 1.50 30 958035 958037

1.01 9.00 1.50 30 48709 957865 130 10.00 150 30 187 55766

1.02 9.00 1.50 30 58334 957867

1.31 11.20 1.50 30 958199 958200



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

DIXI 1134

P.80

P73

DIN
1899

D,y 0mm L, D, L MD nudo  DICUT
132 11.20 1.50 30 50068 957914
133 11.20 1.50 30 44387 957916
134 11.20 1.50 30 53518 958203
135 11.20 1.50 30 39038 55768
136 11.20 1.50 30 58147 957921
137 11.20 1.50 30 958205 958206
138 11.20 1.50 30 958208 958209
139 11.20 1.50 30 958211 958212
1.40 11.20 1.50 30 188 55777
145 11.20 1.50 30 39039 55779
1.50 11.20 2.00 38 39040 55780
155 12.00 2.00 38 52209 55782
1.60 12.00 2.00 38 52210 55786
165 12.00 2.00 38 52211 54986
170 12.00 2.00 38 191 55789
175 12.00 2.00 38 52212 55791
1.80 12.00 2.00 38 49082 55793
185 12.00 2.00 38 52213 55795
1.90 12.00 2.00 38 193 55797
1.95 12.00 2.00 38 52214 55799



DIXI 1135 Z=2 @

PUNTE ELICOIDALI P80 P13
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato. Utensili ad alte prestazio
ni sviluppati per la foratura di materiali a truciolo lungo.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
O bene @ eccellente
M k.
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale gechichonRazty COEED e (5 legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

et O O O O O O O O O O OO OO0 000000 OO0 OO O0

D;Zi:;':l';e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Ar‘;’e“r;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 20 2 3 u % % 7 » - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
sl O O O O O O O O O OO0 0o
D, 0000 L, D, L MD nudo DICUT D, o000 L, D, L MD nudo DICUT
0.20 1.50 1.50 30 950342 950234 0.49 3.00 1.50 30 950318 950340
0.21 1.50 1.50 30 950235 950248 0.50 4.00 1.50 30 60922 61017
0.22 1.50 1.50 30 950236 950249 0.51 4.00 1.50 30 60923 61018
0.23 1.50 1.50 30 950240 950250 0.52 4.00 1.50 30 60924 61020
0.24 1.50 1.50 30 950241 950251 0.53 4.00 1.50 30 60925 61021
0.25 2.00 1.50 30 950253 950278 0.54 4.00 1.50 30 60926 61022
0.26 2.00 1.50 30 950254 950279 0.55 4.00 1.50 30 60927 61023
0.27 2.00 1.50 30 950255 950280 0.56 4.00 1.50 30 60928 61024
0.28 2.00 1.50 30 950256 950281 0.57 4.00 1.50 30 60929 61025
0.29 2.00 1.50 30 950084 950282 0.58 4.00 1.50 30 60930 61026
0.30 2.00 1.50 30 950276 950283 0.59 4.00 1.50 30 60931 61027
0.31 2.50 1.50 30 950284 950299 0.60 4.50 1.50 30 60932 61028
0.32 2.50 1.50 30 950285 950301 0.61 4.50 1.50 30 60933 61029
0.33 2.50 1.50 30 950286 950302 0.62 4.50 1.50 30 60934 61030
0.34 2.50 1.50 30 950287 950303 0.63 4.50 1.50 30 60935 61031
0.35 2.50 1.50 30 950288 950304 0.64 4.50 1.50 30 60936 61032
0.36 2.50 1.50 30 950085 950305 0.65 450 1.50 30 60937 61033
0.37 2.50 1.50 30 950289 950306 0.66 450 1.50 30 60938 61034
0.38 2.50 1.50 30 950290 950307 0.67 450 1.50 30 60939 61035
0.39 3.00 1.50 30 950308 950330 0.68 450 1.50 30 56623 61036
0.40 3.00 1.50 30 950309 950331 0.69 4.50 1.50 30 60940 61037
0.4 3.00 1.50 30 950310 950332 0.70 4.50 1.50 30 56364 57571
0.42 3.00 1.50 30 950311 950333 0.7 450 1.50 30 56365 57573
0.43 3.00 1.50 30 950312 950334 0.72 4.50 1.50 30 56366 57575
0.44 3.00 1.50 30 950313 950335 0.73 450 1.50 30 56367 57577
0.45 3.00 1.50 30 950314 950336 0.74 4.50 1.50 30 56368 57587
0.46 3.00 1.50 30 950315 950337 0.75 450 1.50 30 56369 57589
0.47 3.00 1.50 30 950316 950338 0.76 4.50 1.50 30 56370 57579

0.48 3.00 1.50 30 950317 950339 0.77 4.50 1.50 30 56371 57581



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

D

10/-0.004

0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
m
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

4.50
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00

hb

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

L

DIXI 1135

MD nudo

56372
56373
52140
52141
52142
52143
52144
52145
52146
52147
52148
52149
52150
52151
52152
52153
52154
52155
52156
52157
52158
52159
52160
52161
52162
52163
52164
52165
52166
52167
52168
52169
52170
52171
52172
52173
52174
52175
52176
52171
52178
52179
52180

DICUT D

57583
57585
55801
55803
55805
55807
55809
55811
55813
55815
55817
55819
55821
55823
55825
55827
55829
55831
55833
55835
55837
55839
55841
55842
55844
55848
55850
55852
55854
55856
55858
55860
55861
55863
55865
55871
55872
55873
55875
55877
55878
55893
55880

P.80

10/-0.004

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68

P73

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
1.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
71.00
7.00
71.00
7.00
7.00
7.00
71.00
7.00

h5

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

L

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

MD nudo

52181
52182
52183
52184
52185
52186
52187
52188
52189
52190
52191
52192
52193
52194
52195
52196
52197
52198
52199
52200
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52207
52208
52216
56431
56374
56375
56376
56377
56378
56379
56380
56381
56382
56383
56384
56385
56386
56387
56388
56389
56390
56391

DICUT

55882
55884
55886
55896
55898
55900
55902
55904
55906
55908
55910
55912
55914
55916
55918
55920
55922
55924
55926
55929
55932
55934
55936
55938
55940
55942
55944
55946
55948
57591
57593
57595
57597
57599
57601
57603
57605
57607
57609
57611
57613
57615
57617
57619
57621
57623
57625
57627



DIXI 1135

PUNTE ELICOIDALI P80 P73
CON CODOLO RINFORZATO
Diyows Ly D, L MDnudo DICUT Divows Ly D, L MDnudo DICUT
1.69 7.00 2.00 38 56392 57629 2.09 9.00 250 43 951043 951214
1.70 7.00 2.00 38 56393 57631 2.10 9.00 250 43 951058 951215
1.7 7.00 2.00 38 56394 57633 2.1 9.00 2.50 43 951059 951216
1.72 7.00 2.00 38 56395 57635 212 9.00 2.50 43 951060 951217
1.73 7.00 2.00 38 56396 57637 213 9.00 2.50 43 951061 951218
1.74 7.00 2.00 38 56397 57639 214 9.00 2.50 43 951062 951219
1.75 7.00 2.00 38 56398 57641 2.15 9.00 2.50 43 951063 951220
1.76 8.00 2.00 38 56399 57643 2.16 9.00 2.50 43 951064 951621
1.77 8.00 2.00 38 56400 57645 217 9.00 2.50 43 951065 951622
1.78 8.00 2.00 38 56401 57647 218 9.00 2.50 43 951066 951624
1.79 8.00 2.00 38 56402 57649 2.19 9.00 2.50 43 951067 951625
1.80 8.00 2.00 38 56403 57651 2.20 9.00 2.50 43 951068 951626
1.81 8.00 2.00 38 56404 57653 221 9.00 2.50 43 951069 951627
1.82 8.00 2.00 38 56405 57655 222 9.00 2.50 43 951070 951628
1.83 8.00 2.00 38 56406 57657 2.23 9.00 2.50 43 951071 951629
1.84 8.00 2.00 38 56407 57659 224 9.00 2.50 43 951072 951630
1.85 8.00 2.00 38 56408 57661 2.25 9.00 2.50 43 951073 951631
1.86 8.00 2.00 38 56409 57663 2.26 9.00 2.50 43 951074 951632
1.87 8.00 2.00 38 56410 57665 2.27 9.00 2.50 43 951075 951633
1.88 8.00 2.00 38 56411 57667 2.28 9.00 2.50 43 951076 951634
1.89 8.00 2.00 38 56412 57669 2.29 9.00 2.50 43 951077 951636
1.90 8.00 2.00 38 56413 57671 2.30 9.00 2.50 43 951078 951637
1.91 8.00 2.00 38 56414 57673 2.31 9.00 2.50 43 951079 951638
1.92 8.00 2.00 38 56415 57675 2.32 9.00 2.50 43 951080 951639
193 800 200 38 56416 57677 233 900 250 43 951081 951640
194 800 200 38 56417 57679 234 900 250 43 951082 951641
195 800 200 38 56418 5768l 235 900 250 43 951083 951642
1.96 8.00 2.00 38 56419 57683 2.36 9.00 250 43 951084 951643
1.97 8.00 2.00 38 56420 57685 237 9.00 2.50 43 951085 951644
1.98 8.00 2.00 38 56421 57687 2.38 9.00 2.50 43 951086 951645
1.99 8.00 2.00 38 56422 57689 2.39 9.00 2.50 43 951087 951646
2.00 9.00 2.50 43 951030 951165 240 9.00 2.50 43 951089 951647
2.01 9.00 2.50 43 951034 951166 241 9.00 2.50 43 951090 951648
2.02 9.00 2.50 43 951035 951167 242 9.00 2.50 43 951091 951649
2.03 9.00 2.50 43 951036 951168 243 9.00 2.50 43 951092 951650
2.04 9.00 2.50 43 951039 951169 244 9.00 2.50 43 951093 951651
2.05 9.00 2.50 43 59122 951170 245 9.00 2.50 43 951094 951652
2.06 9.00 2.50 43 951040 951171 2.46 9.00 2.50 43 951095 951653
2.07 9.00 2.50 43 951041 951172 2.47 9.00 2.50 43 951096 951654
2.08 9.00 2.50 43 951042 951173 248 9.00 2.50 43 951097 951655
249 9.00 2.50 43 951098 951656



DIXI 1136 Z=2 @

PUNTE ELICOIDALI P80 P13
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato sviluppati per
materiali a truciolo lungo.

¢ Latolleranza del diametro & 0/ + 4um.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Obene @eccellente
M k]
pocolog o A0l Accbofor - Aut ol S
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

izt O O O O OO0 O OO OO0 OO0O06bO0O00O0OO0O 00O O0O0

D;Z::[ZI::“ Leghe d’alluminio Fusioni dalluminio '-ef;bC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T“a"ife:r:'a“"e Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2% 2% 7 2 - - 2 3 3 2 | 3B ® 3 38 3 40 n
wntis] O O O O O O O O O OO0 0o

D10/+o.oo4 L, D, L MD nudo DICUT D10/+04004 L, D, L MD nudo DICUT
0.20 1.50 1.50 30 990662 990642 0.49 3.00 1.50 30 990690 990661
0.21 1.50 1.50 30 990643 990676 0.50 4.00 1.50 30 990616 990605
0.22 1.50 1.50 30 990644 990677 0.51 4.00 1.50 30 990617 990606
0.23 1.50 1.50 30 990674 990678 0.52 4.00 1.50 30 990618 990607
0.24 1.50 1.50 30 990675 990679 0.53 4.00 1.50 30 990619 990608
0.25 2.00 1.50 30 990680 990659 0.54 4.00 1.50 30 990620 990609
0.26 2.00 1.50 30 990681 990660 0.55 4.00 1.50 30 990621 990610
0.27 2.00 1.50 30 990682 990663 0.56 4,00 1.50 30 990622 990630
0.28 2.00 1.50 30 990683 990664 0.57 4,00 1.50 30 990623 990592
0.29 2.00 1.50 30 990631 990665 0.58 4,00 1.50 30 990624 990593
0.30 2.00 1.50 30 990658 990666 0.59 4,00 1.50 30 990625 990594
0.31 2.50 1.50 30 990667 990645 0.60 450 1.50 30 990626 990595
0.32 2.50 1.50 30 990668 990646 0.61 450 1.50 30 990627 990596
0.33 250 1.50 30 990669 990647 0.62 450 1.50 30 990628 990597
0.34 2.50 1.50 30 990670 990648 0.63 4.50 1.50 30 990629 990598
0.35 2.50 1.50 30 990671 990649 0.64 4.50 1.50 30 990599 990604
0.36 2.50 1.50 30 990632 990650 0.65 4.50 1.50 30 990600 990612
0.37 2.50 1.50 30 990672 990651 0.66 4.50 1.50 30 990601 990613
0.38 2.50 1.50 30 990673 990652 0.67 4.50 1.50 30 990602 990614
0.39 3.00 1.50 30 990653 990633 0.68 4.50 1.50 30 990440 990615
0.40 3.00 1.50 30 990654 990634 0.69 4.50 1.50 30 990603 990611
0.41 3.00 1.50 30 990655 990635 0.70 4.50 1.50 30 990523 990576
0.42 3.00 1.50 30 990656 990636 0.71 4.50 1.50 30 990524 990577
0.43 3.00 1.50 30 990684 990637 0.72 4.50 1.50 30 990525 990578
0.44 3.00 1.50 30 990685 990638 0.73 4.50 1.50 30 990526 990579
0.45 3.00 1.50 30 990686 990639 0.74 4.50 1.50 30 990527 990581
0.46 3.00 1.50 30 990687 990640 0.75 4.50 1.50 30 990528 990582
0.47 3.00 1.50 30 990688 990641 0.76 4.50 1.50 30 990529 990588

0.48 3.00 1.50 30 990689 990657 0.77 4.50 1.50 30 990530 990589



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

D

10/+0.004

0.78
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.1
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

4.50
450
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00

h5

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

L
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MD nudo

990531
990532
990426
990410
990411
990412
990413
990414
990415
990416
990417
990418
990419
990420
990421
990422
990423
990424
990425
990444
990445
990446
990447
990448
990339
990340
990341
990441
990442
990443
990427
990428
990429
990430
990431
990432
990433
990434
990435
990436
990437
990438
990439
990342
990343
990344

DICUT

990590
990591
990485
990550
990551
990552
990470
990471
990472
990473
990504
990505
990506
990507
990508
990509
990510
990511
990512
990474
990475
990476
990477
990478
990479
990480
990543
990544
990449
990488
990489
990490
990491
990492
990493
990494
990495
990496
990497
990498
990499
990466
990500
990371
990372
990373

=2 ”

D

P.80

10/+0.004

1.24
1.25
1.26
1.21
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69

P73

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
71.00
7.00
71.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1.00
7.00
1.00
1.00
71.00
7.00
71.00
7.00
7.00
7.00
1.00
7.00

h5

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

L

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

MD nudo

990345
990346
990347
990348
990349
990350
990351
990352
990353
990354
990355
990356
990357
990358
990359
990360
990361
990362
990363
990364
990365
990366
990367
990331
990332
990333
990400
990533
990534
990535
990536
990537
990538
990539
990540
990541
990542
990545
990546
990547
990548
990549
990519
990520
990521
990522

DICUT

990517
990518
990368
990369
990370
990458
990459
990460
990461
990462
990463
990464
990465
990467
990468
990469
990393
990401
990402
990403
990404
990405
990406
990407
990408
990409
990583
990584
990560
990561
990481
990482
990483
990484
990501
990502
990503
990486
990487
990513
990514
990515
990516
990562
990563
990564



P.80

P73

DIXI 1136 Z=2
PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

D, y000n L, D, L MDnudo  DICUT
170 7.00 200 38 990374 990565
1.7 7.00 2.00 38 990375 990585
1.72 7.00 2.00 38 990376 990586
1.73 7.00 2.00 38 990377 990587
1.74 7.00 2.00 38 990378 990553
1.75 7.00 2.00 38 990394 990554
1.76 8.00 2.00 38 990395 990555
1.77 8.00 2.00 38 990396 990556
1.78 8.00 2.00 38 990397 990557
1.79 8.00 2.00 38 990398 990558
1.80 8.00 2.00 38 990399 990559
1.81 8.00 2.00 38 990379 990566
1.82 8.00 2.00 38 990380 990567
1.83 8.00 2.00 38 990381 990568
1.84 8.00 2.00 38 990334 990569
1.85 8.00 2.00 38 990335 990570
186 8.00 200 38 990336 990571
187 8.00 200 38 990337 990572
1.88 8.00 2.00 38 990338 990573
1.89 8.00 2.00 38 990382 990574
1.90 8.00 2.00 38 990383 990575
1.91 8.00 2.00 38 990384 990450
1.92 8.00 2.00 38 990385 990451
1.93 8.00 2.00 38 990386 990452
1.94 8.00 2.00 38 990387 990453
1.95 8.00 2.00 38 990388 990454
1.96 8.00 2.00 38 990389 990455
1.97 8.00 2.00 38 990390 990456
1.98 8.00 2.00 38 990391 990457
1.99 8.00 2.00 38 990392 990580



DIXI 1138 Z=2 @

PUNTE ELICOIDALI P.80 P73 D,>08

CON CODOLO RINFORZATO

IS0

* Punte elicoidali con codolo rinforzato sviluppati per
la perforazione generale.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M k|

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 13 w1 142 | 143 144 15 16 17 18 19 20
izt ) O O O O © O O © O OO OO0 0O 0 0O o o OO OO0
D;Z‘:;':I::e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg:’[;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“if'e‘g’gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
wsssl O O O O O O O O O OO0 o0 o
D, 000 L, D, L, D L MDnudo TAIN
0.05 0.35 1.50 5.35 3 38 962810
0.06 0.40 1.50 5.40 3 38 962809
0.07 0.50 1.50 5.50 3 38 962808
0.08 0.60 1.50 5.65 3 38 962807
0.09 0.65 1.50 5.70 3 38 962806
0.10 0.70 1.50 5.70 3 38 960016 960258
0.15 1.00 1.50 6.00 3 38 960014 200513
0.20 1.00 1.50 6.00 3 38 960013 200512
0.25 1.00 1.50 6.00 3 38 960012 200511
0.30 1.50 1.50 6.50 3 38 960011 200510
0.35 1.50 1.50 6.50 3 38 960010 200509
0.40 2.00 1.50 7.00 3 38 960009 200508
0.45 3.60 1.50 8.60 3 38 960007 200507
D, o000 L, D, L MD nudo TIAIN
0.50 4.00 3 38 200157 200439
0.53 450 3 38 960034 200514
0.55 4.50 3 38 200189 200471
0.60 450 3 38 200148 200429
0.62 5.00 3 38 960035 200515
0.65 5.00 3 38 200190 200472
0.70 5.60 3 38 200149 200431
0.7 5.60 3 38 960036 200516
0.75 5.60 3 38 200191 200473
0.80 6.30 3 38 200150 200432
0.81 6.30 3 38 200210 200492
0.82 6.30 3 38 200185 200467
0.83 6.30 3 38 200167 200449



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

DIXI 1138

Dyyome Ly D, L MDnudo TAIN
0.84 6.30 3 38 200168 200450
0.85 6.30 3 38 200151 200433
0.86 7.10 3 38 200211 200493
0.87 7.10 3 38 200207 200489
0.88 7.10 3 38 200208 200490
0.89 7.10 3 38 200204 200486
0.90 7.10 3 38 200152 200434
0.91 7.10 3 38 200209 200491
0.92 7.10 3 38 200213 200495
0.93 7.10 3 38 200184 200466
0.94 7.10 3 38 200186 200468
0.95 7.10 3 38 200192 200474
09 9.0 3 38 200160 200442
0.97 9.00 3 38 200187 200469
0.98 9.00 3 38 200201 200483
0.99 9.00 3 38 200182 200464
1.00 9.00 3 38 959533 200430
1.01 9.00 3 38 200169 200451
1.02 9.00 3 38 200178 200460
1.03 9.00 3 38 200214 200496
1.04 9.00 3 38 200215 200497
1.05 9.00 3 38 200193 200475
1.06 9.00 3 38 200219 200501
1.07 9.00 3 38 200179 200461
1.08 9.00 3 38 200180 200462
1.09 9.00 3 38 200216 200498
1.10 9.00 3 38 200194 200476
1.1 9.00 3 38 200164 200446
112 900 3 38 200183 200465
1.13 9.00 3 38 200212 200494
1.14 9.00 3 38 200220 200502
1.15 9.00 3 38 200195 200477
1.16 10.00 3 38 200166 200448
1.17 10.00 3 38 200163 200445
1.18 10.00 3 38 200177 200459
1.19 10.00 3 38 200217 200499
1.20 10.00 3 38 200196 200478
1.21 10.00 3 38 200165 200447
1.22 10.00 3 38 200181 200463
1.23 10.00 3 38 200161 200443
1.24 10.00 3 38 200221 200503
1.25 10.00 3 38 200197 200479
1.26 10.00 3 38 200206 200488
1.27 10.00 3 38 200203 200485
128 1000 3 38 200218 200500
129 1000 3 38 200222 200504
1.30 10.00 3 38 200153 200435

Z=2 @

P8O P73 D, >08
Diyome Ly D, L MDnudo TAIN

1.31 11.20 3 38 200188 200470
1.32 11.20 3 38 200176 200458
1.33 11.20 3 38 200162 200444
1.34 11.20 3 38 200202 200484
1.35 11.20 3 38 200198 200480
1.36 11.20 3 38 200205 200487
1.37 11.20 3 38 200158 200440
1.38 11.20 3 38 200223 200505
1.39 11.20 3 38 200224 200506
1.40 11.20 3 38 200154 200436
1.45 11.20 3 38 200199 200481
1.50 11.20 3 38 200200 200482
155 1200 3 38 200170 200452
1.60 12.00 3 38 200171 200453
1.65 12.00 3 38 200172 200454
1.70 12.00 3 38 200155 200437
1.75 12.00 3 38 200173 200455
1.80 12.00 3 38 200159 200441
1.85 12.00 3 38 200174 200456
1.90 12.00 3 38 200156 200438
1.95 12.00 3 38 200175 200457
2.00 12.00 3 38 960037 200517
2.05 15.00 3 38 960038 200518
2.10 15.00 3 38 960039 200519
2.15 15.00 3 38 960040 200520
2.20 15.00 3 38 960041 200521
2.25 15.00 3 38 960042 200522
2.30 15.00 3 38 960043 200523
235 1500 3 38 95004 200524
240 1500 3 38 960045 200525
245 15.00 3 38 960046 200526
2.50 15.00 3 38 960047 200527
2.55 15.00 3 38 960048 200528
2.80 16.00 3 38 960049 200529



DIXI 1139 Z=2
L, =12xD,

PUNTE ELICOIDALI P80 P13
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato, lunghezza di montaggio
12xD; sviluppate per la foratura generale.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M Lk

IS0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale peeinonazt COEHD e (2 legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

et ) O O O O O O O O O OO OO0 0000 OO OO0 00O

D;Zi;'rzl':l'e‘e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’e:gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = = 29 30 3 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomantszioni. (O O ©O © O © O O O O o O
Diyos L D, L MDnudo TAIN Diyoos L D,, L MDnudo TAIN
0.50 6.00 3 38 317729 317900 0.79 9.50 3 38 317758 317929
0.51 6.10 3 38 317730 317901 0.80 9.60 3 38 317759 317930
0.52 6.30 3 38 317731 317902 0.81 9.70 3 38 317760 317931
0.53 6.40 3 38 317732 317903 0.82 9.90 3 38 317761 317932
0.54 6.50 3 38 317733 317904 0.83 10.00 3 38 317762 317933
0.55 6.60 3 38 317734 317905 0.84 10.10 3 38 317763 317934
0.56 6.70 3 38 317735 317906 0.85 10.20 3 38 317764 317935
0.57 6.90 3 38 317736 317907 0.86 10.30 3 38 317765 317936
0.58 7.00 3 38 317737 317908 0.87 10.50 3 38 317766 317937
0.59 7.10 3 38 317738 317909 0.88 10.60 3 38 317767 317938
0.60 7.20 3 38 317739 317910 0.89 10.70 3 38 317768 317939
0.61 7.30 3 38 317740 317911 0.90 10.80 3 38 317769 317940
0.62 7.50 3 38 317741 317912 0.91 10.90 3 38 317770 317941
0.63 7.60 3 38 317742 317913 0.92 11.10 3 38 37T 317942
0.64 7.10 3 38 317743 317914 0.93 11.20 3 38 317772 317943
0.65 7.80 3 38 317744 317915 0.94 11.30 3 38 317773 317944
0.66 7.90 3 38 317745 317916 0.95 11.40 3 38 317774 317945
0.67 8.10 3 38 317746 317917 0.96 11.50 3 38 317775 317946
0.68 8.20 3 38 317741 317918 0.97 11.70 3 38 317776 317947
0.69 8.30 3 38 317748 317919 0.98 11.80 3 38 317777 317948
0.70 8.40 3 38 317749 317920 0.99 11.90 3 38 317778 317949
0n 8.50 3 38 317750 317921 1.00 12.00 3 38 317779 317950
0.72 8.70 3 38 317751 317922 1.01 12.10 3 38 317780 317951
073 8.80 3 38 317752 317923 1.02 12.30 3 38 317781 317952
0.74 8.90 3 38 317753 317924 1.03 12.40 3 38 317782 317953
0.75 9.00 3 38 317754 317925 1.04 12.50 3 38 317783 317954
0.76 9.10 3 38 317755 317926 1.05 12.60 3 38 317784 317955
0.7 9.30 3 38 317756 317927 1.06 12.70 3 38 317785 317956
0.78 9.40 3 38 317757 317928 1.07 12.90 3 38 317786 317957



PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

DIXI 1139

D10/-u.oo4 L, D, L MD nudo  TIAIN
1.08 13.00 3 38 317787 317958
1.09 13.10 3 38 317788 317959
1.10 13.20 3 38 317789 317960
(RN 13.30 3 38 317790 317961
1.12 13.50 3 38 317791 317962
1.13 13.60 3 38 317792 317963
1.14 13.70 3 38 317793 317964
1.15 13.80 3 38 317794 317965
1.16 13.90 3 38 317795 317966
1.17 14.10 3 38 317796 317967
1.18 14.20 3 38 317797 317968
1.19 14.30 3 38 317798 317969
1.20 14.40 3 38 317799 317970
1.21 14.50 3 38 317800 317971
1.22 14.70 3 38 317801 317972
1.23 14.80 3 38 317802 317973
1.24 14.90 3 38 317803 317974
1.25 15.00 3 38 317804 317975
1.26 15.10 3 50 317805 317976
1.27 15.30 3 50 317806 317977
1.28 15.40 3 50 317807 317978
1.29 15.50 3 50 317808 317979
1.30 15.60 3 50 317809 317980
1.31 15.70 3 50 317810 317981
1.32 15.90 3 50 317811 317982
1.33 16.00 3 50 317812 317983
1.34 16.10 3 50 317813 317984
1.35 16.20 3 50 317814 317985
1.36 16.30 3 50 317815 317986
1.37 16.50 3 50 317816 317987
1.38 16.60 3 50 317817 317988
1.39 16.70 3 50 317818 317989
1.40 16.80 3 50 317819 317990
1.4 16.90 3 50 317820 317991
1.42 17.10 3 50 317821 317992
1.43 17.20 3 50 317822 317993
1.44 17.30 3 50 317823  3179%4
1.45 17.40 3 50 317824 317995
1.46 17.50 3 50 317825 317996
1.47 17.70 3 50 317826 317997
1.48 17.80 3 50 317827 317998
1.49 17.90 3 50 317828 317999

=2
L, =12xD,

P80 P73
Dyos L D, L MDnudo TAIN

1.50 18.00 3 50 317829 318000
1.51 18.10 3 50 317830 318001
1.52 18.30 3 50 317831 318002
1.53 18.40 3 50 317832 318003
1.54 18.50 3 50 317833 318004
1.55 18.60 3 50 317834 318005
1.56 18.70 3 50 317835 318006
1.57 18.90 3 50 317836 318007
1.58 19.00 3 50 317837 318008
1.59 19.10 3 50 317838 318009
1.60 19.20 3 50 317839 318010
1.61 19.30 3 50 317840 318011
1.62 19.40 3 50 317841 318012
1.63 19.60 3 50 317842 318013
1.64 19.70 3 50 317843 318014
1.65 19.80 3 50 317844 318015
1.66 19.90 3 50 317845 318016
1.67 20.10 3 50 317846 318017
1.68 20.20 3 50 317847 318018
1.69 20.30 3 50 317848 318019
1.70 20.40 3 50 317849 318020
1.7 20.50 3 50 317850 318021
1.72 20.70 3 50 317851 318022
1.73 20.80 3 50 317852 318023
1.74 20.90 3 50 317853 318024
1.75 21.00 3 50 317854 318025
1.76 21.10 3 50 317855 318026
1.77 21.30 3 50 317856 318027
1.78 21.40 3 50 317857 318028
1.79 21.50 3 50 317858 318029
1.80 21.60 3 50 317859 318030
1.81 21.70 3 50 317860 318031
1.82 21.90 3 50 317861 318032
1.83 22.00 3 50 317862 318033
1.84 22.10 3 50 317863 318034
1.85 22.20 3 50 317864 318035
1.86 22.30 3 50 317865 318036
1.87 22.50 3 50 317866 318037
1.88 22.60 3 50 317867 318038
1.89 22.70 3 50 317868 318039
1.90 22.80 3 50 317869 318040
1.91 22.90 3 50 317870 318041
1.92 23.10 3 50 317871 318042
1.93 23.20 3 50 317872 318043
1.94 23.30 3 50 317873 318044
1.95 23.40 3 50 317874 318045



P.80

P73

DIXI 1139 Z=2
L, =12xD,
PUNTE ELICOIDALI
CON CODOLO RINFORZATO

D, g000e L, D, L MD NUDO  TAIN
1.96 23.50 3 50 317875 318046
1.97 23.70 3 50 317876 318047
1.98 23.80 3 50 317877 318048
1.99 23.90 3 50 317878 318049
2.00 24.00 3 61 317879 318050
2.05 24.60 3 61 317880 318051
2.10 25.20 3 61 317881 318052
2.15 25.80 3 61 317882 318053
2.20 26.40 3 61 317883 318054
2.25 27.00 3 61 317884 318055
2.30 27.60 3 61 317885 318056
235 28.20 3 61 317886 318057
2.40 28.80 3 61 317887 318058
2.45 29.40 3 61 317888 318059
2.50 30.00 3 61 317889 318060
2.55 30.60 3 61 317890 318061
2.60 31.20 3 61 317891 318062
2.65 31.80 3 61 317892 318063
2.70 32.40 3 61 317893 318064
2.75 33.00 3 61 317894 318065
2.80 33.60 3 61 317895 318066
2.85 34.20 3 61 317896 318067
2.90 34.80 3 61 317897 318068
2.95 35.40 3 61 317898 318069
3.00 36.00 3 61 317899 318070



DIXI 1149 TiAIN Z=2 Q

PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P2 P73
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato, autocentranti.

¢ Utensili ad alte prestazioni sviluppati per la foratura di
materiali a truciolo lungo.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M Lk

IS0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

it O O O O O O O OO O OO0 00000 OO0 OO 00O

D:\:i:ﬁ:’l:“ Leghe d'alluminio Fusioni d‘alluminio '-ebeC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:r:'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = = 29 30 3 32 33-35 36 37 38 39 40 4
it O O O O O O O O O O O O 0 0
Diis L, L, D L TIAIN D15 L, L, D, L TIAIN
1.00 5 26 3 38 976857 3.80 17 40 6 66 43317
1.10 5 26 3 38 976858 3.90 17 40 6 66 43318
1.20 5 26 3 38 976859 4.00 17 40 6 66 43319
1.30 5 26 3 38 976860 4.10 17 40 6 66 43320
1.40 5 26 3 38 976861 4.20 17 40 6 66 43321
1.50 7 25 3 38 976862 4.30 17 40 6 66 43322
1.60 7 25 3 38 976863 4.40 17 40 6 66 43323
1.70 7 25 3 38 976864 4.50 17 40 6 66 43324
1.80 7 25 3 38 976865 4.60 17 40 6 66 43325
1.90 7 25 3 38 976866 470 17 40 6 66 43326
2.00 9 35 3 50 43300 4.762 20 37 6 66 43673
2.10 9 35 3 50 43301 4.80 20 37 6 66 43327
2.20 9 35 3 50 43302 4.90 20 38 6 66 43328
2.30 9 35 3 50 43303 5.00 20 38 6 66 43329
2.40 9 35 3 50 43304 5.10 20 38 6 66 966749
250 9 36 3 50 43305 5.20 20 38 6 66 43330
2.60 11 31 4 50 43306 5.30 20 38 6 66 43331
2.70 1 31 4 50 43307 5.40 20 38 6 66 966750
2.80 1 31 4 50 4777 5.50 20 38 6 66 43332
2.90 1 31 4 50 43308 5.60 22 37 6 66 960752
3.00 14 39 6 62 43309 5.70 22 37 6 66 966751
3.10 14 39 6 62 43310 5.80 22 37 6 66 43333
3.175 14 39 6 62 64419 5.90 22 37 6 66 966752
3.20 14 39 6 62 43311 6.00 22 37 6 66 43334
3.30 14 39 6 62 43312 6.20 24 43 8 79 43447
340 14 39 6 62 43313 6.30 24 43 8 79 43538
3.50 14 39 6 62 43314 6.35 24 43 8 79 44585
3.60 14 39 6 62 43315 6.40 24 43 8 79 63641
3.70 14 40 6 62 43316 6.50 24 43 8 79 39394



DIXI 1149 TiAIN Z=2 Q

PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P82 P73

CON CODOLO RINFORZATO

D, L, D, L MDNUDO  TAIN
6.60 24 43 8 79 43539
6.70 24 43 8 79 966756
6.80 24 44 8 79 43540
6.90 24 44 8 79 966757
7.00 24 43 8 79 43541
7.20 29 38 8 79 56826
1.50 29 38 8 19 43542
7.80 29 38 8 79 43543
8.00 29 = 8 19 43544
8.20 35 40 10 89 43448
8.40 35 40 10 89 55450
8.50 35 40 10 89 42654
8.70 35 4 10 89 54604
8.80 35 4 10 89 56828
9.00 35 4 10 89 43545
9.20 35 4 10 89 55451
9.50 35 4 10 89 43546
9.80 35 4 10 89 43547
10.00 3 - 10 89 43548
10.10 40 47 12 102 978563
10.20 40 47 12 102 43549
10.50 40 47 12 102 43550
10.80 40 48 12 102 59472
11.00 40 48 12 102 43551
11.50 4 47 12 102 43552
12.00 42 - 12 102 43553
13.00 46 47 14 107 43554

14.00 49 - 14 107 43556



DIXI 1147 TiAIN Z=2
PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P82 P73
CON CODOLO RINFORZATO
¢ Punte elicoidali con codolo rinforzato, autocentranti,
lunghezza utile 6,5xD.
» Utensili ad alte prestazioni sviluppati per forare materiali con
trucioli corti .
e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.
O bene @ eccellente
M ok
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
wamiis © O O O O O O O © © O OO OO OO O0O0OO0OO0O0O0
D:\:i:ﬁ:;‘" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio '-ebeC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:r:'a“"e Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33-35 36 37 38 39 40 4
wemies O O O O O © 0 00O O

D, W6 L, L, Dh5 L TIAIN D15 L, L, D, L TIAIN
0.50 3.30 29 3 38 960468 2.90 18.90 38 4 62 960146
0.55 3.60 29 3 38 960469 3.00 19.50 37 4 62 960147
0.60 3.90 29 3 38 960470 3.10 20.20 53 6 79 960148
0.65 4.20 33 3 43 960471 3.20 20.80 52 6 79 960149
0.70 4.60 33 3 43 960472 3.30 21.50 51 6 79 960150
0.75 4.90 33 3 43 960473 340 22.10 51 6 79 960151
0.80 5.20 32 3 43 960474 3.50 22.80 50 6 79 960152
0.85 5.50 32 3 43 960475 3.60 23.40 50 6 79 966741
0.90 5.90 32 3 43 960476 3.75 24.40 49 6 79 960153
0.95 6.20 32 3 43 960477 3.80 24.70 48 6 79 960154
1.00 6.50 31 3 43 960478 3.90 25.40 47 6 79 961304
1.10 7.20 31 3 43 960479 4.00 26.00 47 6 79 960155
1.20 7.80 37 3 50 960480 4.10 26.70 46 6 79 960156
1.30 8.50 37 3 50 960481 4.20 27.30 45 6 79 960157
1.40 9.10 36 3 50 960482 4.30 28.00 45 6 79 960158
1.50 9.80 35 3 50 960483 4.40 28.60 44 6 79 959769
1.60 10.40 35 3 50 960484 450 29.30 43 6 79 960159
1.70 11.10 34 3 50 960485 4.60 29.90 43 6 79 960160
1.80 11.70 34 3 50 960486 470 30.60 42 6 79 960161
1.90 12.40 33 3 50 960487 4.80 31.20 42 6 79 960162
2.00 13.00 43 4 62 960137 4.90 31.90 41 6 79 960163
2.10 13.70 42 4 62 960138 5.00 32.50 50 6 89 959770
2.20 14.30 42 4 62 960139 5.10 33.20 49 6 89 960167
2.30 15.00 4 4 62 960140 5.20 33.80 49 6 89 960169
240 15.60 4 4 62 960141 5.30 34.50 43 6 89 960170
250 16.30 40 4 62 960142 5.40 35.10 48 6 89 966742
2.60 16.90 39 4 62 960143 5.50 35.80 47 6 89 960171
270 17.60 39 4 62 960144 5.60 36.40 46 6 89 960172
2.80 18.20 38 4 62 960145 5.70 37.10 46 6 89 966743



DIXI 1147 TiAIN Z=2
LDOOS

PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P82 P73

CON CODOLO RINFORZATO

D, L, L, D, L TIAIN
5.80 37.70 45 6 89 960173
5.90 38.40 44 6 89 966744
6.00 39.00 6 89 960174
6.10 39.70 54 8 102 960175
6.20 40.30 53 8 102 960176
6.30 41.00 53 8 102 960177
6.35 41.30 53 8 102 960178
6.40 41.60 52 8 102 966745
6.50 42.30 51 8 102 960179
6.60 42.90 51 8 102 960180
6.70 43.60 50 8 102 966747
6.80 44.20 50 8 102 960181
6.90 44.90 49 8 102 966748
7.00 45.50 43 8 102 960182
7.20 46.80 47 8 102 960183
7.50 48.80 45 8 102 960184
1.80 50.70 43 8 102 960185
8.00 52.00 8 102 960186
8.20 53.30 54 10 118 960187
8.40 54.00 54 10 118 960188
8.50 55.30 52 10 118 960189
8.80 57.20 51 10 118 960190
9.00 58.50 49 10 118 960191
9.50 61.80 46 10 118 960192
9.80 63.70 44 10 118 960193

10.00 65.00 - 10 118 960194



DIXI 1145-HH AN~ Z=2 Q @

PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P81 P73
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

¢ Punte elicoidali con fori di lubrificazione con codolo rinforzato,
autocentranti.

» Utensili ad alte prestazioni sviluppati per la foratura di
materiali a truciolo lungo.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

IS0

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Zccisishen bzty accziglenoilooaty legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare melleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et O O O O O O O OO O 0O 0060 O0OO0OO0OO0OO0OO0 0 0

D:\:i:ﬁ:;‘" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio '-ebeC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:r:'a“"e Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2% 2% 7 2 - - 2 3 3 2 | 3B ® 3 38 3 40 n
w0 O O O O O O O O ©O 0O O0 O

Diis L, L, D L TIAIN D15 L, L, D, L TIAIN
0.80 5 26 3 38 954321 4.10 29 36 6 74 953839
1.40 7 25 3 38 956694 4.20 29 36 6 74 56829
1.50 1 20 3 38 956692 4.30 29 36 6 74 62995
1.60 11 20 3 38 956690 4.40 29 36 6 74 956579
1.70 11 20 3 38 956688 450 35 38 6 82 953840
1.80 11 20 3 38 956686 460 35 38 6 82 966721
1.90 1 20 3 38 956683 470 35 38 6 82 966722
2.00 15 18 3 38 954320 4.80 35 38 6 82 45541
2.10 15 18 3 38 956325 4.90 35 38 6 82 966826
2.20 15 18 3 38 956326 5.00 35 39 6 82 43272
2.30 15 26 4 50 956327 5.10 35 39 6 82 953841
2.40 15 27 4 50 956328 5.20 35 39 6 82 56830
2.50 18 24 4 50 956329 5.30 35 39 6 82 59465
2.60 18 24 4 50 956330 5.40 35 39 6 82 953842
2.70 18 24 4 50 956331 5.50 35 39 6 82 45542
2.80 18 24 4 50 956332 5.60 35 39 6 82 954509
2.90 23 35 6 66 956333 5.70 35 39 6 82 966723
3.00 23 35 6 66 65470 5.80 35 39 6 82 59466
3.10 23 35 6 66 953836 5.90 35 39 6 82 966724
3.20 23 35 6 66 953835 6.00 35 6 82 38821
3.30 23 35 6 66 65471 6.10 43 36 8 91 953843
3.40 23 35 6 66 953837 6.20 43 36 8 91 56831
3.50 23 35 6 66 65472 6.30 43 36 8 91 43279
3.60 29 35 6 74 966718 6.35 43 36 8 91 59467
3.70 29 35 6 74 966719 6.40 43 36 8 91 953844
375 29 36 6 74 65473 6.50 43 36 8 91 39758
3.80 29 36 6 74 953838 6.60 43 36 8 91 59468
3.90 29 36 6 74 966720 6.70 43 36 8 91 956886
4.00 29 36 6 74 45540 6.80 43 36 8 91 45614



DIXI 1145-HH TIAIN ~ 2=2 Q @

PUNTE ELICOIDALI AUTOCENTRANTI P81 P73

CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

D, L, L, D, L TIAIN
6.90 43 36 8 91 966725
7.00 43 36 8 91 43283
7.20 43 36 8 91 56833
1.30 43 36 8 91 954510
7.40 43 36 8 91 59384
7.50 43 36 8 91 43284
1.60 43 36 8 91 954511
7.80 43 36 8 91 43285
8.00 43 8 91 39530
8.10 49 40 10 103 954512
8.20 49 40 10 103 56834
8.30 49 40 10 103 954513
8.40 49 40 10 103 59469
8.50 49 40 10 103 52633
8.60 49 40 10 103 954514
8.80 49 40 10 103 45615
9.00 49 4 10 103 43288
9.20 49 4 10 103 953849
9.40 49 4 10 103 954515
9.50 49 4 10 103 63430
9.60 49 4 10 103 954516
9.70 49 4 10 103 953846
9.80 49 4 10 103 A4771
10.00 49 - 10 103 40751
10.10 56 47 12 118 954326
10.20 56 47 12 118 56837
10.30 56 47 12 118 954518
10.50 56 47 12 118 44152
10.60 56 47 12 118 954517
10.80 56 47 12 118 45616
11.00 56 43 12 118 43294
11.30 58 46 12 118 954519
11.50 58 46 12 118 45207
12.00 60 - 12 118 40752
13.00 65 45 14 124 44339

14.00 70 - 14 124 45649



DIXI 1146-HH TiAIN Z=2
L, =10xD, @

PUNTE ELICOIDALI P84 P73

CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

¢ Punte elicoidali con fori di lubrificazione con codolo rinforzato,
autocentranti, lunghezza utile 10xD;.

* Utensili ad alte prestazioni sviluppati per forare materiali con
trucioli corti.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

IS0

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Zccisishen bzty accziglenoilooaty legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare melleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

. QO O O O O O O O O O O O OO O OO0 OO0 OO0 O0

D:\:i::l:;‘“ Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio '-ebeC“ Lega di Cu difficile Arg’;;m Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:r:'a”"e Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2% 2% 7 2 - - 2 3 3 2 | 3B ® 3 38 3 40 n
wm| O O O O O © 00 OO
Diis L, L, D L TIAIN D15 L, L, D, L TIAIN
0.80 8.00 37 3 50 960206 3.50 35.00 48 6 89 960244
0.85 8.50 37 3 50 960208 3.60 36.00 47 6 89 966729
0.90 9.00 36 3 50 960209 3.75 37.50 46 6 89 960245
0.95 9.50 36 3 50 960210 3.90 39.00 44 6 89 966730
1.00 10.00 35 3 50 960211 4.00 40.00 56 6 102 960246
1.10 11.00 34 3 50 960212 4.10 41.00 55 6 102 966731
1.20 12.00 33 3 50 960214 4.20 42.00 54 6 102 960247
1.30 13.00 33 3 50 960215 4.30 43.00 53 6 102 960248
1.40 14.00 32 3 50 960216 4.40 44.00 52 6 102 966732
1.50 15.00 43 3 62 960217 450 45.00 51 6 102 960249
1.60 16.00 42 3 62 960218 4.60 46.00 50 6 102 966733
1.70 17.00 1 3 62 960219 470 47.00 49 6 102 966734
1.80 18.00 40 3 62 960220 4.30 48.00 48 6 102 960250
1.90 19.00 39 3 62 960221 4,90 49.00 47 6 102 966735
2.00 20.00 38 3 62 960222 5.00 50.00 46 6 102 960251
2.10 21.00 37 3 62 960223 5.10 51.00 45 6 102 966736
2.20 22.00 36 3 62 960224 5.20 52.00 44 6 102 960252
2.30 23.00 51 4 79 960225 5.30 53.00 43 6 102 960253
2.40 24.00 50 4 79 960226 5.40 54.00 42 6 102 966737
2.50 25.00 49 4 79 960227 5.50 55.00 4 6 102 960254
2.60 26.00 48 4 79 960228 5.60 56.00 56 6 118 966738
2.70 21.00 47 4 79 960229 5.70 57.00 b5 6 118 966739
2.80 28.00 46 4 79 960230 5.80 58.00 54 6 118 960255
2.90 29.00 44 6 79 960231 5.90 59.00 53 6 118 963660
3.00 30.00 43 6 79 960232 6.00 60.00 - 6 118 960256
3.10 31.00 52 6 89 966726 6.10 61.00 49 8 118 966740
3.20 32.00 51 6 89 966727 6.20 62.00 48 8 118 960257
3.30 33.00 50 6 89 960243 6.30 63.00 47 8 118 960426
3.40 34.00 49 6 89 966728 6.35 63.50 47 8 118 960427



DIXI 1146-HH TiAIN Z=2
L, =10xD, @

PUNTE ELICOIDALI P84 P73

CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

D, L, L, D, L TIAIN
6.50 65.00 45 8 118 960428
6.60 66.00 59 8 133 960429
6.80 68.00 56 8 133 960430
6.90 69.00 56 8 133 963661
7.00 70.00 55 8 133 960431
7.20 72.00 53 8 133 960432
1.50 75.00 50 8 133 960433
7.80 78.00 47 8 133 960434
8.00 80.00 8 133 960435
8.20 82.00 59 10 151 960436
8.40 84.00 57 10 151 960437
8.50 85.00 56 10 151 960438
8.80 88.00 53 10 151 960439
9.00 90.00 60 10 160 960440
9.20 92.00 58 10 160 960441
9.40 94.00 56 10 160 960442
9.525 95.30 55 10 160 960443
9.80 98.00 52 10 160 960444

10.00 100.00 = 10 160 960445



DIXI1 1280 XIDUR Z=2 Q Q

PUNTE ELICOIDALI PER ACCIAIO TEMPRATO P2 P73
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Punte elicoidali, con codolo rinforzato sviluppati per
la lavorazione di acciai temprati.

* |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita, anche fino a 65HRC.

O bene @ eccellente

D;:‘t::rziiaolge Acciaio non legato Acciaio legg. legato Actl:;;i:“f)orl. ?lgit'::f;::g: Aus(t.[)l?}t;s&r)z}i/e})l'”s)lahl g:g: nE:liJT:re ma(TIhei ::ile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
D;s;ct:;i[zi::e Leghe d"alluminio Fusioni d'alluminio LethCu Lega di Cu difficile Argg’r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanife:rzslative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © © © © ©
90.25-02499 @250-012.00
D1 0/-0.004 L1 LZ DhS L XIDUR Dl 0/-0.004 Ll L2 Dh5 L XIDUR
0.25 0.75 2.00 3 38 957466 2.50 15 3 62 62529
0.30 0.90 250 3 38 956658 2.60 15 3 62 62843
0.40 1.20 3.20 3 38 956659 2.10 15 3 62 62844
0.50 1.50 4.00 3 38 956660 2.80 15 3 62 62845
0.60 1.80 4.80 3 38 956661 2.90 15 3 62 62846
0.70 2.10 5.60 3 38 956662 3.00 20 4 66 62530
0.80 240 6.50 3 38 956663 3.175 20 4 66 62848
0.90 2.70 7.50 3 38 956664 3.30 20 4 66 62849
1.00 3.00 8.00 3 38 956665 3.40 20 4 66 62850
1.10 3.30 8.00 3 50 957524 3.50 20 4 66 62531
1.20 3.60 10.00 3 50 956666 3.57 20 4 66 62851
1.30 3.90 12.00 3 50 957525 3.70 20 4 66 62852
1.40 4.20 12.00 3 50 957467 3.80 20 4 66 62853
1.50 450 12.00 3 50 956667 3.90 20 4 66 62854
1.60 4.80 15.00 3 50 957526 4.00 30 6 66 62532
1.70 5.10 15.00 3 50 957527 4.10 30 6 66 62855
1.80 5.40 15.00 3 50 956668 4.20 30 6 66 62533
1.90 5.80 15.00 3 50 957528 4.30 30 6 66 62857
2.00 6.00 15.00 3 50 956669 4.365 30 6 66 62858



DIX1 1280 XIDUR Q Q

PUNTE ELICOIDALI PER ACCIAIO TEMPRATO P62 P73

CON CODOLO RINFORZATO

D1 0/-0.004 L1 Dh5 L XIDUR
450 30 6 66 62859
4.60 30 6 66 62860
470 30 6 66 62861
4.762 30 6 66 62862
4.90 30 6 66 62863
5.00 30 6 66 62534
5.10 30 6 66 62414
5.16 30 6 66 62864
5.50 30 6 66 62867
5.80 30 6 66 62870
6.00 40 8 79 62872
6.35 40 8 79 62874
6.50 40 8 79 62877
6.80 40 8 79 62535
7.00 40 8 79 62878
7.50 40 8 79 62880
7.80 40 8 79 62881
8.00 50 10 89 62882
8.33 50 10 89 62883
8.50 50 10 89 62536
8.73 50 10 89 62884
9.00 50 10 89 62885

9.525 50 10 89 62886
9.80 50 10 89 62887
10.00 60 12 102 62888
10.20 60 12 102 62889
10.50 60 12 102 62890
10.80 60 12 102 62891
11.00 60 12 102 62895
11.50 60 12 102 62896
12.00 60 12 102 62897
D, <5 mm

Condizioni di lavorazione : V¢ = 10 - 30 m/min
f=0.005xD,
Ciclo con scarico=0.25x D,

D125mm

Condizioni di lavorazione : V¢ = 10 - 30 m/min
f=0.008 x D,
Ciclo con scarico = 0.25 x D1



DIXI 1151 Z=3 @

PUNTE ELICOIDALI P.86 P73
ALESATRICI

¢ Punte elicoidali alesatrici, con codolo cilindrico.

¢ Utensili sviluppati per garantire un'eccellente precisione
e linearita del foro. Adatto per leghe di titanio.

O bene @ eccellente
m k|

IS0

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 m 12 | 13 141 | 162 @3 14 | 15 6 17 18 | 19 20
wem O O O O O O O O O oo
D:]:i::i::e Leghe d'alluminio Fusioni d‘alluminio '-ethC“ Lega di Cu difficile Arg:;?;m Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"i;’e;gZ'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2% % 7 2 - - 2 3 3 2 | 3B ® 3 38 3 40 n
wnin]| © O O O © o o o

D, L, L MD nudo D L, L MD nudo
1.00 8 30 31446 2.60 14 43 42140
1.05 8 30 47890 2.70 16 46 31295
1.10 10 30 31573 2.80 16 46 31296
1.15 10 30 37288 2.90 16 46 31586
1.20 10 30 31574 3.00 16 46 29106
1.25 10 30 34553 3.10 18 49 31197
1.30 10 30 31575 3.20 18 49 31728
1.35 10 30 37506 3.30 18 49 29107
1.40 10 30 31576 3.40 20 52 33271
1.45 10 30 47039 3.50 20 52 29108
1.50 10 30 31560 3.60 20 52 31297
1.55 12 38 47891 3.70 20 52 32311
1.60 12 38 31577 3.80 22 55 29109
1.63 12 38 41603 3.90 22 55 42942
1.64 12 38 58867 4.00 22 55 42305
1.65 12 38 38467 4.10 22 55 42939
1.70 12 38 31578 4.20 22 55 29111
1.75 12 38 43738 4.30 24 58 32871
1.80 12 38 31579 4.40 24 58 33427
1.85 12 38 47899 4.50 24 58 29112
1.90 12 38 31294 4.60 24 58 32862
1.95 12 38 47040 4.70 24 58 32312
2.00 12 38 31580 4.80 26 62 29113
2.04 12 38 954146 4.90 26 62 31590
2.10 12 38 31581 5.00 26 62 29114
2.20 13 40 41993 5.10 26 62 41455
2.30 13 40 31583 5.20 26 62 32639
2.40 14 43 39320 5.30 26 62 31717

2.50 14 43 41454 5.40 28 66 34791



DIXI 1151

Z=3 @

P.86

P73

PUNTE ELICOIDALI
ALESATRICI
Dps L, L MD nudo
5.50 28 66 29115
5.60 28 66 41597
5.70 28 66 32313
5.80 28 66 43809
5.90 28 66 45905
6.00 28 66 41120
6.10 31 70 41620
6.20 31 70 32640
6.30 31 70 34792
6.40 31 70 33105
6.50 31 70 29118
6.60 31 70 34754
6.70 31 70 31506
6.80 34 74 29119
6.90 34 74 32860
7.00 34 74 29120
7.50 34 74 29121
7.80 37 79 29122
8.00 37 79 43769
8.20 37 79 32237
8.50 37 79 41927
8.80 40 84 29125
9.00 40 84 29126
9.50 40 84 29127
9.80 43 89 29128
10.00 43 89 29129
10.20 43 89 29130
10.50 43 89 29131
11.00 47 95 29132
11.50 47 95 29133
12.00 51 102 29134
12.50 51 102 32641
13.00 51 102 29135
13.50 54 107 32642
14.00 54 107 29136



DIXI 1152 Z=3 ®

PUNTE ELICOIDALI P86 P73
ALESATRICI
¢ Punte elicoidali alesatrici, con codolo rinforzato.
» Utensili sviluppati per garantire un'eccellente precisione
e linearita del foro. Adatto per leghe di titanio.
O bene © eccellente
M k]
hoswohgougua  Aepniot  Aocanr At astr o
VDI 3323 1 2 3 5 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni O O O O O O O O O © ©
D:]:‘t:;i:ig:e Leghe d’alluminio Fusioni d"alluminio LebeCu Lega di Cu difficile Ar?:l;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanife:gzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © @ © © © © © ©
D1 00004 L1 D2 L2 Dh5 L MD nudo
0.15 1.50 1.50 6.80 3 38 962817
0.20 1.50 1.50 6.80 3 38 962818
0.25 2.00 1.50 1.35 3 38 962819
0.30 2.00 1.50 1.35 3 38 962820
0.35 2.00 1.50 1.35 3 38 962821
0.40 2.00 1.50 1.35 3 38 962822
0.45 3.60 1.50 7.35 3 38 962850
DI 00008 LI Dhs L MD nudo
0.50 4.00 3 38 962851
0.53 450 3 38 962852
0.55 450 3 38 962853
0.60 450 3 38 962854
0.62 5.00 3 38 962855
0.65 5.00 3 38 962856
0.70 5.60 3 38 962857
0.71 5.60 3 38 962858
0.75 5.60 3 38 962859
0.80 6.30 3 38 962860
0.81 6.30 3 38 962861
0.82 6.30 3 38 962862
0.83 6.30 3 38 962863
0.84 6.30 3 38 962864
0.85 6.30 3 38 962865
0.86 7.10 3 38 962866
0.87 7.10 3 38 962867
0.88 7.10 3 38 962868



PUNTE ELICOIDALI

DIXI 1152

ALESATRICI
D, 0/-0.004 L Dys L MD nudo
0.89 7.10 3 38 962869
0.90 1.10 3 38 962870
0.91 7.10 3 38 962871
0.92 7.10 3 38 962872
0.93 7.10 3 38 962873
0.94 7.10 3 38 962874
0.95 7.10 3 38 962875
0.96 9.00 3 38 962876
0.97 9.00 3 38 962877
0.98 9.00 3 38 962878
0.99 9.00 3 38 962879
1.00 9.00 3 38 962880
1.01 9.00 3 38 962881
1.02 9.00 3 38 962882
1.03 9.00 3 38 962883
1.04 9.00 3 38 962884
1.05 9.00 3 38 962885
1.06 9.00 3 38 962886
1.07 9.00 3 38 962887
1.08 9.00 3 38 962888
1.09 9.00 3 38 962889
1.10 9.00 3 38 962890
1.1 9.00 3 38 962901
1.12 9.00 3 38 962902
1.13 9.00 3 38 962903
1.14 9.00 3 38 962904
1.15 9.00 3 38 962905
1.16 10.00 3 38 962906
1.17 10.00 3 38 962907
1.18 10.00 3 38 962908
1.19 10.00 3 38 962909
1.20 10.00 3 38 962910
1.21 10.00 3 38 962911
1.22 10.00 3 38 962912
1.23 10.00 3 38 962913
1.24 10.00 3 38 962914
1.25 10.00 3 38 962915
1.26 10.00 3 38 962916
1.27 10.00 3 38 962917
1.28 10.00 3 38 962918
1.29 10.00 3 38 962919
1.30 10.00 3 38 962920
1.31 11.20 3 38 962921
1.32 11.20 3 38 962922
1.33 11.20 3 38 962923
1.34 11.20 3 38 962925
1.35 11.20 3 38 962926

Z=3 @

P8 P73
DIO/-U.004 I"I Dhﬁ L MD nUdO
1.36 11.20 3 38 962927
1.37 11.20 3 38 962928
1.38 11.20 3 38 962930
1.39 11.20 3 38 962931
1.40 11.20 3 38 962932
1.45 11.20 3 38 962933
1,50 1120 3 38 962934
1.55 12.00 3 38 962935
1.60 12.00 3 38 962936
1.65 12.00 3 38 962937
1.67 12.00 3 38 969259
1.70 12.00 3 38 962938
1.75 12.00 3 38 962940
1.80 12.00 3 38 962941
1.85 12.00 3 38 962942
1.90 12.00 3 38 962943
1.95 12.00 3 38 962944
2.00 12.00 3 38 962945
2.03 15.00 3 38 969260
2.04 15.00 3 38 969261
2.0 15.00 3 38 963109
2.10 15.00 3 38 963111
2.15 15.00 3 38 963115
2.20 15.00 3 38 963116
2.25 15.00 3 38 963117
2.30 15.00 3 38 963118
2.35 15.00 3 38 963119
240 15.00 3 38 963120
245 15.00 3 38 963121
2.50 15.00 3 38 963122
2.55 15.00 3 38 963123
2.60 15.00 3 38 963124
270 16.00 3 38 963125
2.80 16.00 3 38 963126
2.90 16.00 3 38 963127



DIXI 1290 Z=2

PUNTE ELICOIDALI P73
PER MATERIALI COMPOSITI (KEVLAR®)

¢ Punte elicoidali. Utensili sviluppati per forare materiali compositi
Kevlar® e plastica.

¢ Riducono i fenomeni di delaminazione.

O bene © eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

ey~ | s | i |

D:]:::[Zii:l';e Leghe d'alluminio Fusioni d‘alluminio '-ef:bC“ Lega di Cu difficile Argg;m Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:r:'a”"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2% % 7 2 - - 2 3 3 2 | 3B ® 3 38 3 40 n
Raccomandazioni O O
0 2.50 - @ 5.556 0 5.60 - 9 12.00
Dys Pollici L, L MD nudo Dys Pollici L, L MD nudo
2.50 18 50 29322 5.60 30 66 29215
3.00 18 50 26766 6.00 30 66 43244
3.175 1/8" 18 50 27059 6.35 1/4" 30 70 27199
3.20 18 50 27948 6.50 30 70 28661
3.30 18 50 28660 8.00 35 75 26663
3.50 20 50 27949 9.525 3/8" 35 75 27959
3.80 20 50 26283 10.00 35 75 27684
4.00 22 50 26767 11.00 50 100 29493
410 22 50 29224 12.00 50 100 26723
420 25 55 27951
4.50 25 58 27731
4.80 25 62 29324
5.00 25 62 29299
5.20 25 62 29072 Condizioni di lavorazione : V¢ = 100 - 150 m/min
5.50 25 66 27952 f=0.05-0.15 mm/tr

5.556 /32" 25 60 26588



DIXI 1112 R+

PUNTE A LANCIA (PIATTE)
@ 0.08 - 5.99

DIXI 1114 R+

PUNTE A CANNONE A MEZZA LUNA
ESECUZIONEAOB

20.08-5.99
Ref A

Ref B

DIXI 1118 R+

PUNTE CON DENTATURA DIRITTA

4 0.08-5.99

=2

P74

Valori indicativi per le punte

DIX1 1112, 1114 e 1118.

D, 0/-0.004 L Dys L
0.08 - 0.14 0.70 1.00 30
0.15-0.29 1.00 1.00 30
0.30-0.39 1.50 1.00 30
0.40 - 0.44 2.00 1.00 30
0.45-0.48 3.60 1.00 30
0.49-0.53 4.00 1.00 30
0.54 - 0.60 4.50 1.00 30
0.61-0.67 5.00 1.00 30
0.68 - 0.75 5.60 1.00 30
0.76 - 0.79 6.30 1.00 30
0.80 - 0.85 6.30 1.50 30
0.86 - 0.95 7.10 1.50 30
0.96 - 0.99 8.00 1.50 30
1.00-1.18 9.00 1.50 30
1.19-1.32 10.00 1.50 30
1.33-1.49 11.20 1.50 30
1.50-1.99 12.00 2.00 38
2.00-2.49 12.00 2.50 43
2.50 - 2.99 15.00 3.00 46
3.00-3.49 18.00 3.50 50
3.50-3.99 18.00 4.00 50
4.00 - 4.49 20.00 4.50 50
4.50 - 4.99 22.00 5.00 50
5.00 - 5.49 25.00 5.50 50
5.50 - 5.99 25.00 6.00 50



UTENSILI A RICHIESTA

P.78 - 86
L1 DIXI 1501 L] DIXI1514(Z=1)
Il materiale da lavorare definisce I'angolo d'elica.
L1 DIXI1512(Z2=2) L] DIXI1518(Z=2)

Salvo indicazioni diverse, saranno applicate le tolleranze e dimensioni DIXI standard.

Angolo di elica

Quantita

Materiale da lavorare

Nota

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA” ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



UTENSILI A RICHIESTA

P.78 - 86
DIXI 1502 DIXI 1514 (Z=1)
Il materiale da lavorare definisce I'angolo d'elica.
DIXI1512(Z = 2) DIXI 1518 (Z = 2)

Salvo indicazioni diverse, saranno applicate le tolleranze e dimensioni DIXI standard.

Angolo di elica

Quantita

Materiale da lavorare

Nota

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA” ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



UTENSILI A RICHIESTA

P.78 - 86
DIXI 1503 DIXI 1514 (Z=1)
Il materiale da lavorare definisce I'angolo d'elica.
DIXI1512(Z=2) DIXI 1518 (Z = 2)

Salvo indicazioni diverse, saranno applicate le tolleranze DIXI standard.

Angolo di elica

Quantita

Materiale da lavorare

Nota

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA” ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



UTENSILI A RICHIESTA

P.78 - 86
DIXI 1504 DIXI 1514 (Z=1)
Il materiale da lavorare definisce I'angolo d'elica.
DIXI1512(Z=2) DIXI 1518 (Z=2)

Salvo indicazioni diverse, saranno applicate le tolleranze DIXI standard.

Angolo di elica

Quantita

Materiale da lavorare

Nota

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA” ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



GEOMETRIA DELLE PUNTE

O

Simbolo Descrizione

D, Diametro di taglio

D Diametro del codolo
L Lunghezza totale

L, Lunghezza di taglio

L, Lunghezza della gola

L, Lunghezza di rettifica

L Lunghezzg del codolo
4 dell'utensile

P Passo dell'elica

0 Angolo di punta

A Angolo d'elica

Q, Prima spoglia

a, Seconda spoglia

K Diametro del nopciolo sulla
1 punta dell’'utensile

K I?iametro del nocciolo alla
2 fine della gola

b Larghezza del listello

St Larghezza del dente

g Gola

dl

Scarico del listello




DIX11101 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110

VDI MD nudo TIAIN DICUT
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 50 - 80 60 - 90 60 - 90
n

Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 [g/min] 40-70 50 - 80 50 - 80
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 30-50 40 - 60 40 - 60
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 20 - 40 30-50 30-50
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 30 - 50 40 - 60 40 - 60
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30-50 40 - 60 40 - 60

Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 90 - 120 100 - 130

Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 80 - 100 90-120

f
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 [mm/g] 70-110 90 - 130
Plastica, legno 29-30 30-60 50 - 80
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20- 50 20 - 50
Titanio e relative leghe 36-37 40-70
DIXI 1111 -1112- 1114 - 1118
Ciclocon
scarico
VDI MD nudo al
3323 Ve [m/min]
n
Acciaio non legato 1-5 [g/min] 40-70 <6x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 80-100 <6x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 40-70 <8x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80 - 130 <8x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 70-110 <4x@D1
f
[mm/g]

Oro, argento 50 - 80 <6x@D1




Avanzamento al giro

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

@D, @D, oD, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
050-1.00 | 1.00-150 | 150-2.00 | 200-3.00 & 300-500 | 5.00-7.00 | 7.00-10.00 | 10.00-14.00 14.00-16.00 | 16.00 - 20.00
0.009 - 0.020 | 0.016 - 0.030 | 0.024 - 0.04 0.03 - 0.05 0.05 - 0.10 0.08 - 0.14 0.11 - 0.20 0.16 - 0.28 0.22 - 0.32 0.26 - 0.40
0.007 - 0.015 | 0.013 - 0.023 | 0.020 - 0.03 0.03 - 0.04 0.04 - 0.08 0.07 - 0.11 0.09 - 0.15 0.13 - 0.21 0.18 - 0.24 0.21 - 0.30
0.006 - 0.015 | 0.011 - 0.023 | 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.006 - 0.015 | 0.011 - 0.023 | 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.006 - 0.015 | 0.011 - 0.023 | 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.007 - 0.015 | 0.013 - 0.023 | 0.020 - 0.03 0.03 - 0.04 0.04 - 0.08 0.07 - 0.11 0.09 - 0.15 0.13 - 0.21 0.18 - 0.24 0.21 - 0.30
0.011 - 0.030 | 0.020 - 0.045 | 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.011 - 0.030 | 0.020 - 0.045 | 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.011 - 0.030 | 0.020 - 0.045 | 0.030 - 0.06 0.04 - 0.08 0.06 - 0.15 0.10 - 0.21 0.14 - 0.30 0.20 - 0.42 0.28 - 0.48 0.32 - 0.60
0.013 - 0.045 | 0.027 - 0.068 | 0.041 - 0.09 0.05 - 0.11 0.08 - 0.23 0.14 - 0.32 0.19 - 0.45 0.27 - 0.63 0.38 - 0.72 0.43 - 0.90
0.006 - 0.015 | 0.011 - 0.023 | 0.017 - 0.03 0.02 - 0.04 0.03 - 0.08 0.06 - 0.11 0.08 - 0.15 0.11 - 0.21 0.15 - 0.24 0.18 - 0.30
0.009 - 0.020 A 0.016 - 0.030 | 0.024 - 0.04 0.03 - 0.05 0.05 - 0.10 0.08 - 0.14 0.11 - 0.20 0.16 - 0.28 0.22 - 0.32 0.26 - 0.40
Avanzamento al giro
oD, @D, oD, oD, @0, oD,

0.08 - 0.30 0.30-0.70 0.70 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 3.00 3.00 - 6.00

0.0005 - 0.003 | 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048

0.0008 - 0.004 | 0.002-0.010 0.006 - 0.014 0.010 - 0.022 0.012 - 0.040 0.022 - 0.072

0.0006 - 0.004 | 0.002 - 0.008 0.006 - 0.012 0.008 - 0.018 0.010 - 0.034 0.018 - 0.060

0.0006 - 0.004 | 0.002 - 0.008 0.006 - 0.012 0.008 - 0.018 0.010- 0.034 0.018 - 0.060

0.0005 - 0.003 | 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 | 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048

0.0005 - 0.003 | 0.002 - 0.006 0.004 - 0.010 0.006 - 0.014 | 0.008 - 0.026 0.014 - 0.048




DIX11126 - 1130

Ciclo con
scarico
VDI MD nud_o DICUT_ Y
3323 Ve[m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 - 60 50 - 70 <1.5x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 n 30- 40 <0.8x @D1
[g/min]
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 25-40 <0.5x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 141-142 45 - 60 <0.3x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX >700 N/mm? 143-144 30-50 <0.3x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 - 80 60 - 90 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30-50 <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 80-130 <1x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 70-110 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80- 100 <3x0@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 [mr:1/g] 40 - 70 <1x@D1
Plastica, legno 29-30 30 - 60 <2x@D1
Oro, argento - 50 - 80 <05x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20-40 <0.3x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30 - 50 <0.1x@D1
DIXI 1131
Ciclocon
scarico
VDI MD nudlo DICUT DLC . Y
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 - 60 40-70 <2x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 n 30-40 <1x@D1
[g/min]
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 25-40 <05x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 45 - 60 <0.35x[@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX>700 N/mm? | 143-144 30-50 <0.35x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 - 80 60 - 90 <3x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 60 <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 80-130 100 - 150 <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 70-110 90 - 130 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80-100 90-110 <4x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 [m|:1/g] 40-70 50 - 80 <2x@D1
Plastica, legno 29-30 30 - 60 50 - 80 <2x@D1
Oro, argento - 50 - 80 70 - 100 <05x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 <0.15x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30-50 <0.35x@D1




Avanzamento al giro

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-1.00 | 1.00-200 | 200-400 | 400-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00-12.00 | 12.00 - 14.00
00024-0012 | 0008-0024 | 0016-0.050 | 0.030-0070 | 0040-0.110 | 0.060-0.120 | 0.060-0.140
0.0022-0011 | 0008-0022 | 0014-0.045 | 0030-0.060 | 0040-0.100 | 0.050-0.110 | 0.050-0.130
0.0019-0010 | 0.006-0020 | 0012-0.040 | 0030-0.060 | 0.030-0090 | 0.050-0.100 | 0.050-0.110
0.0020-0.010 | 0006-0020 | 0014-0.040 | 0030-0.060 | 0.040-0.090 | 0.050-0.100 | 0.050-0.120
0.0018-0.009 | 0006-0018 | 0012-0035 | 0.020-0.050 | 0030-0080 | 0.050-0.090 | 0.050-0.110
00029-0014 | 0010-0028 | 0020-0.060 | 0.040-0.090 | 0050-0.130 | 0.070-0.140 | 0.070-0.170
00024-0012 | 0008-0024 | 0016-0050 | 0.030-0.070 | 0040-0.110 | 0.060-0.120 | 0.060-0.140
0.0036-0.018 | 0.012-0.036 0.024 - 0.070 0.050-0.120 0.060 - 0.170 0.090-0.180 0.090-0.210
0.0036-0.018 | 0012-0036 | 0024-0070 | 0.050-0.120 | 0.060-0.170 | 0.090-0.180 | 0.090-0.210
0.0041-0020 | 0014-0040 | 0028-0080 | 0.050-0.120 | 0070-0.190 | 0.100-0.200 | 0.100-0.240
00029-0014 | 0010-0028 | 0020-0060 | 0.040-0.090 | 0050-0.130 | 0070-0.140 | 0.070-0.170
0.0031-0016 | 0010-0028 | 0020-0060 | 0.040-0.090 | 0050-0.130 | 0.080-0.160 | 0.080-0.180
0.0024-0012 | 0008-0024 | 0016-0050 | 0.030-0.070 | 0.040-0.110 | 0060-0.120 | 0.060-0.140
0.0012-0.006 | 0004-0012 | 0008-0025 | 0.020-0.040 | 0.020-0.060 | 0030-0060 | 0.030-0.070
0.0024-0012 | 0008-0024 | 0016-0050 | 0.030-0.070 | 0.040-0.110 | 0060-0.120 | 0.060-0.140

Avanzamento al giro
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.05-0.15 0.15-0.30 0.30 - 0.60 0.60 - 1.00 1.00 - 2.00 2.00 - 2.45

0.0004 - 0.0018 | 0.0012-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0012 | 0008-0024 | 0016-0.029
0.0004-0.0016 | 0.0011-0.0032 | 0.002-0.006 | 0004-0011 | 0007-0022 | 0014-0.026
0.0003-0.0014 | 0.0010-0.0029 | 0002-0006 | 0004-0010 & 0.006-0019 | 0.013-0.024
0.0003-0.0014 | 0.0010-0.0029 | 0.002-0.006 | 0004-0010 | 0006-0.019 | 0.013-0.024
0.0003 - 0.0013 | 0.0008-0.0025 | 0.002-0.005 | 0003-0.008 | 0.006-0.017 | 0.011-0.021
0.0005-0.0022 | 0.0014-0.0043 | 0003-0009 | 0006-0014 | 0010-0.029 | 0.019-0.035

0.0004 - 0.0018 | 0.0012-0.0036 | 0.002-0.007 0.005 - 0.012 0.008 - 0.024 0.016 - 0.029

0.0007 - 0.0031 | 0.0020-0.0061 | 0.004-0012 | 0008-0020 | 0014-0.041 | 0.027-0.050

0.0005-0.0023 | 0.0016-0.0047 | 0003-0009 | 0006-0014 | 0010-0.031 | 0.021-0.038

0.0008 - 0.0036 | 0.0024-0.0072 | 0005-0014 | 0010-0024 | 0016-0.048 | 0.032-0.059

0.0005-0.0022 | 0.0014-0.0043 | 0003-0.009 | 0006-0014 | 0010-0.029 | 0.019-0.035
0.0006 - 0.0027 | 0.0018-0.0054 | 0.004-0.011 | 0007-0018 | 0012-0036 | 0.024-0.044
0.0004 - 0.0018 | 0.0012-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0012 | 0008-0024 | 0.016-0.029
0.0002 - 0.0009 | 0.0006-0.0018 | 0.001-0.004 | 0002-0006 | 0004-0012 | 0.008-0.015
0.0004-0.0018 | 0.0012-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0012 | 0008-0024 | 0.016-0.029




DIXI 1137-5D - 8D

Ciclocon
scarico
VDI MD nudo C-TOP DRYCUT 0
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 - 80 50-110 <3x@D1
. n
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 [g/min] 45-100 <1.5x@D1
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 45- 90 <1.5x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 35-60 <0.3x@D1
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX>700 N/mm? | 143-144 30-55 <0.5x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 80- 150 90 - 160 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 80 50 - 100 <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 80 - 150 90 - 200 <3x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 50 - 90 80 - 150 <3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 p 60 - 150 65- 180 <4x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 [mm/g] 50 - 120 55- 130 <3x@D1
Oro, argento - 60 - 120 70 - 150 <3x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 <0.5x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30-60 35-70 <0.3x@D1
DIXI 1512 - 1514 - 1518
Ciclocon
scarico
VDI MD nudo 1
3323 Ve [m/min
Acciaio non legato 1-5 n 50 - 80 <6x@D1
[g/min]
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 - 80 <6x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 -70 <3x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 80-130 <5x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 70-110 <5x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 f 80 - 100 <6x@D1
[mm/g]
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 40-70 <3x@D1
Oro, argento - 50 - 80 <2x@D1




Avanzamento al giro

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,

0.15-0.40 0.40-0.70 0.70 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 6.00
0.0026-0.0100 | 0.007-0.017 | 0012-0025 | 0017-0037 | 0026-0050 | 0034-0074 | 0050-009% | 0.060-0.135
0.0024-0.0090 | 0.006-0.016 | 0011-0023 | 0016-0035 | 0024-0046 | 0.032-0.070 | 0046-0090 | 0.056-0.125
0.0021-0.0080 | 0.006-0.014 | 0010-0020 | 0014-0030 | 0021-0.040 | 0028-0.060 | 0040-0076 | 0.048-0.110
0.0016-0.0060 | 0.004-0.010 | 0007-0015 | 0010-0022 | 0016-0.030 | 0.020-0.044 | 0030-0058 | 0.036-0.080
0.0014-0.0055 | 0.004-0.009 | 0006-0013 | 0009-0.020 | 0014-0026 | 0018-0.040 | 0.026-0.052 | 0.032-0070
0.0035-0.0130 | 0.009 - 0.023 0.016 - 0.033 0.023 - 0.050 0.035 - 0.066 0.046 - 0.100 0.066 - 0.128 0.080-0.180
0.0017-0.0065 | 0.005-0.012 | 0008-0017 | 0012-0.025 | 0017-0033 | 0024-0050 | 0.034-0.064 | 0.040-0.090
0.0035-0.0130 | 0009-0.023 | 0.016-0.033 | 0023-0050 | 0035-0.066 | 0.046-0.100 | 0.066-0.128 | 0.080-0.180
0.0030-00115 | 0.008-0.020 | 0014-0029 | 0020-0043 | 0030-0058 | 0040-008 | 0058-0.112 | 0.070-0.160
0.0043-00165 | 0012-0.029 | 0020-0041 | 0029-0062 | 0043-0083 | 0058-0.124 | 0082-0.160 | 0.100-0.225
0.0033-00125 | 0009-0.022 | 0015-0031 | 0022-0.047 | 0033-0063 | 0.044-0094 | 0062-0.122 | 0.076-0.170
0.0030-00115 | 0.008-0.020 | 0014-0029 | 0020-0.043 | 0030-0058 | 0040-008 | 0058-0.112 | 0.070-0.160
0.0009-0.0035 | 0.002-0.006 | 0.004-0008 | 0006-0.012 | 0009-0017 | 0012-0024 | 0016-0032 | 0.020-0.045
0.0017-0.0065 | 0.005-0.012 | 0008-0017 | 0012-0025 | 0017-0033 | 0024-0050 | 0034-0064 | 0.040-0.090

Avanzamento al giro
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,

0.40-1.00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 4.00-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00-12.00 | 12.00 - 14.00
0.0005-0.003 | 0.002-0.006 | 0.004-0.010 | 0.006-0.014 | 0.008-0.026 | 0.110-0.220 | 0.014-0.048
0.0058-0.022 | 0.014-0.044 | 0.028-0085 | 0.060-0.130 | 0.080-0.200 | 0.110-0.220 | 0.110-0.250
0.0048-0.018 | 0.012-0.036 | 0.024-0.070 | 0.050-0.110 | 0.060-0.170 | 0.090-0.180 | 0.090-0.210
0.0096 - 0.036 | 0.024-0.072 | 0.048-0.145 | 0.100-0.220 | 0.130-0.330 | 0.180-0.360 | 0.180-0.420
0.0064 - 0.024 | 0.016-0.048 | 0.032-0.095 | 0.060-0.140 | 0.080-0.220 | 0.120-0.240 | 0.120 - 0.280
0.0080 - 0.030 | 0.020-0.060 | 0.040-0.120 | 0.080-0.180 | 0.110-0.280 | 0.150-0.300 | 0.150 - 0.350
0.0064 - 0.024 | 0.016-0.048 | 0.032-0.095 | 0.060-0.140 | 0.080-0.220 | 0.120-0.240 | 0.120-0.280
0.0064-0.024 | 0.016-0.048 | 0.032-0.095 | 0.060-0.140 | 0.080-0.220 | 0.120-0.240 | 0.120-0.280

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

Se la lubrificazione & a emulsione d'olio o a lubrificazione minimale, il rivestimento DRYCUT e preferibile per i metalli non ferrosi.




DIX11132 - 1134 - 1135
1136 - 1138 - 1139

Ciclo con
scarico
VDI MD nudlo DICUT T|AIN. Y
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 - 60 40 - 70 40-70 <2x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 n 30-40 30-40 <1x@D1
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 fo/mind 25-40 25-40 <06x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 141-142 45 - 60 45 - 60 <04x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX>700 N/mm? | 143-144 30-50 30-50 <04x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 - 80 60 - 90 60 - 90 <3x0@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 60 40 - 60 40 - 60 <1x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 80-130 <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 70-110 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80-100 <4x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 f 40-70 <1x@D1
Plastica, legno 29-30 [mm/g] 30-60 <2x@D1
Oro, argento - 50 - 80 <05x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 20 - 40 20 - 40 <0.15x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30-50 <035x@D1
DIXI 1133
Ciclo con
scarico
VDI MD nud_o DICUT 0
3323 Ve[m/min] | Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 N 40 - 60 70 - 100 <15x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 [g/min] 50 - 70 <08x@D1
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 40 - 60 <05x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 45 - 60 <03x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX>700 N/mm? | 143-144 30-50 <03x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 - 80 60 - 90 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30 - 50 30-50 <1x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 80-130 <2x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 70-110 <3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 f 80-100 <4x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 277-28 [mm/g] 40-70 <2x0D1
Oro, argento - 50 - 80 <05x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30-50 <03x@D1




Avanzamento al giro

gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,

0.05-0.15 0.15-0.30 0.30 - 0.60 0.60 - 1.00 1.00 - 2.00 2.00 - 2.50 2.50 - 3.00
0.0004 - 0.0020 | 0.0013-0.0048 | 0.003-0.010 | 0006-0016 | 0010-0033 | 0019-0041 | 0.024-0.049
0.0003-0.0018 | 0.0012-0.0044 | 0.003-0.003 | 0005-0015 | 0009-0030 | 0018-0037 | 0.022-0.045
0.0003-0.0017 | 0.0011-0.0040 | 0.002-0.008 | 0005-0.014 | 0008-0027 | 0016-0034 | 0.020-0.041
0.0003-0.0017 | 0.0011-0.0040 | 0003-0.003 | 0005-0.014 | 0008-0029 | 0017-0036 | 0.021-0.043
0.0003-0.0016 | 0.0010-0.0038 | 0.002-0.008 | 0005-0.013 | 0008-0026 | 0015-0.032 | 0.019-0.039
0.0004-0.0023 | 0.0015-0.0056 | 0.003-0.011 | 0.007-0.019 | 0011-0038 | 0022-0048 | 0.028-0.057
0.0004-0.0020 | 0.0013-0.0048 | 0.003-0.010 | 0.006-0.016 | 0.010-0.033 | 0019-0.041 | 0.024-0.049
0.0005-0.0028 | 0.0018-0.0068 | 0.004-0.014 | 0008-0.023 | 0014-0046 | 0027-0058 | 0.034-0.069
0.0005-0.0025 | 0.0016-0.0060 | 0.004-0.012 | 0.007-0.020 | 0012-0041 | 0024-0051 | 0.030-0.061
0.0005-0.0028 | 0.0018-0.0068 | 0.004-0.014 | 0.008-0.023 | 0014-0.046 | 0027-0058 | 0.034-0.069
0.0004-0.0023 | 0.0015-0.0056 | 0.003-0.011 | 0.007-0.019 | 0011-0038 | 0022-0.048 | 0.028-0.057
0.0005 - 0.0028 | 0.0018-0.0068 | 0.004-0.014 0.080 - 0.023 0.014 - 0.046 0.027 - 0.058 0.034 - 0.069
0.0004 - 0.0020 | 0.0013-0.0048 | 0.003-0010 | 0006-0016 | 0010-0.033 | 0019-0.041 | 0.024-0.049
0.0002-0.0012 | 0.0007-0.0028 | 0.002-0.006 | 0003-0010 | 0.006-0.019 | 0011-0024 | 0.014-0.029
0.0004 - 0.0020 | 0.0013-0.0048 | 0.003-0010 | 0.006-0016 | 0010-0.033 | 0019-0041 | 0.024-0.049

Avanzamento al giro
gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,

0.50-0.70 0.70 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 6.00
0.0035-0.009 | 0.004-0014 | 0008-0.020 | 0010-0.026 | 0014-0040 | 0018-0.048 | 0.020-0.066
0.0032-0.008 | 0.004-0012 | 0006-0.018 | 0010-0024 | 0012-0036 | 0016-0.044 | 0018-0.060
0.0028-0.007 | 0.004-0.010 | 0006-0.016 | 0.008-0.020 | 0012-0032 | 0014-0.038 | 0.016-0.052
0.0030-0.008 | 0.004-0012 | 0006-0.016 | 0008-0.022 | 0012-0034 | 0016-0.040 | 0018-0.056
0.0026-0.007 | 0.004-0010 | 0006-0.014 | 0.008-0.020 | 0010-0.030 | 0014-0.036 | 0.016-0.050
0.0042-0.011 | 0.006-0.016 | 0008-0.024 | 0012-0032 | 0016-0046 | 0.022-0.058 | 0.024-0.080
0.0035-0.009 | 0.004-0014 | 0008-0.020 | 0010-0.026 | 0014-0040 | 0018-0.048 | 0.020-0.066
0.0060 - 0.015 0.008 - 0.022 0.012-0.034 0.018 - 0.044 0.024 - 0.066 0.030 - 0.082 0.034-0.112
0.0046-0.012 | 0.006-0.016 | 0010-0026 | 0014-0.034 | 0018-0050 | 0024-0.062 | 0.028-0.086
0.0060-0.0015 | 0.008-0.020 | 0012-0.034 | 0018-0.044 | 0024-0066 | 0030-0082 | 0.034-0.112
0.0042-0011 | 0.006-0.016 | 0008-0.024 | 0012-0032 | 0016-0.046 | 0.022-0.058 | 0.024-0.080
0.0035-0.009 | 0.004-0014 | 0008-0020 | 0010-0.026 | 0014-0040 | 0018-0.048 | 0.020-0.066
0.0035-0.009 | 0.004-0014 | 0008-0020 | 0010-0.026 | 0014-0040 | 0018-0.048 | 0.020-0.066

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 1147 TiAIN

Ciclo con
scarico
VDI TIAIN 1
3323 Ve [m/min]
. n
Acciaio non legato 1-5 [g/min] 70 - 100 <4x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 60 - 90 <4x@D1
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 40-70 <2x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 30-50 <05x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX>700 N/mm? 143-144 20 - 40 <06x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 90 - 130 <4x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 ; 70 - 100 <2x@D1
[mm/g]
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 <3x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30-60 <05x@D1
DIXI 1149 TiAIN
Ciclocon
scarico
VDI TIAIN 1
3323 Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 70 - 100 <3x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 60 - 90 <1.5x@D1
n
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 [g/min] 40-70 <2x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 40 - 60 <0.75x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX>700 N/mm? 143-144 30-50 <0.75x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 70 - 100 <4x0@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30-50 <2x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 130- 180 <3x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 100 - 150 <3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80-130 <3x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 f 60 - 80 <15x@D1
Oro, argento - [mm/g] 70 - 90 <0.5%x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15- 30 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30- 60 <0.5x@D1




Avanzamento al giro

gD, gD, gD, gD, gD, @D, gD,
0.50 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 5.00 5.00-7.00 | 7.00-10.00
0.030 - 0.082 0.062 - 0.124 0.080 - 0.145 0.090 - 0.190 0.110 - 0.260 0.150 - 0.290 0.160- 0.310
0.028 - 0.074 0.054-0.110 0.072-0.130 0.080-0.170 0.100 - 0.230 0.140 - 0.260 0.140- 0.280
0.028 - 0.074 0.054-0.110 0.072-0.130 0.080-0.170 0.100 - 0.230 0.140 - 0.260 0.140 - 0.280
0.012- 0.030 0.022 - 0.044 0.030 - 0.050 0.030- 0.070 0.040 - 0.090 0.060 - 0.100 0.060-0.110
0.010 - 0.026 0.020 - 0.040 0.026 - 0.045 0.030 - 0.060 0.040 - 0.080 0.050 - 0.090 0.050 - 0.100
0.034 - 0.092 0.068 - 0.138 0.090 - 0.160 0.100-0.210 0.130-0.290 0.170-0.320 0.180 - 0.350
0.026 - 0.070 0.052- 0.104 0.066 - 0.120 0.080 - 0.160 0.100- 0.220 0.130- 0.240 0.130 - 0.260
0.008 - 0.024 0.018 - 0.034 0.022 - 0.040 0.030 - 0.050 0.030 - 0.070 0.040 - 0.080 0.040- 0.090
0012-0032 | 0024-0.048 | 0032-0055 | 0040-0070 | 0.040-0.100 | 0.060-0.110 | 0.060-0.120
Avanzamento al giro
gD, @D, gD, gD, gD, @D, gD,
1.00 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.50 450-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00-12.00 | 12.00 - 14.00
0.012- 0.024 0.024 - 0.036 0.036 - 0.055 0.050 - 0.070 0.060 - 0.100 0.100 - 0.120 0.120 - 0.150
0.013-0.026 0.026 - 0.038 0.038 - 0.055 0.060 - 0.080 0.070-0.110 0.110-0.130 0.130-0.150
0.012- 0.024 0.024 - 0.036 0.036 - 0.055 0.050 - 0.070 0.060 - 0.100 0.100- 0.120 0.120- 0.150
0.011-0.021 0.021 - 0.032 0.032- 0.045 0.050 - 0.060 0.050 - 0.090 0.090-0.110 0.110-0.130
0.010 - 0.020 0.020 - 0.029 0.030 - 0.045 0.040 - 0.060 0.050 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100-0.120
0.023 - 0.045 0.045 - 0.068 0.068 - 0.100 0.100- 0.140 0.120 - 0.200 0.200 - 0.230 0.230-0.270
0.020 - 0.039 0.039 - 0.059 0.058 - 0.090 0.090 - 0.120 0.100-0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.240
0.020 - 0.039 0.039- 0.059 0.058 - 0.090 0.090-0.120 0.100-0.170 0.170- 0.200 0.200 - 0.240
0.015 - 0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070 - 0.090 0.080 - 0.130 0.130- 0.160 0.160 - 0.180
0.020 - 0.039 0.039- 0.059 0.058 - 0.090 0.090-0.120 0.100-0.170 0.170 - 0.200 0.200 - 0.240
0.015 - 0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070 - 0.090 0.080- 0.130 0.130- 0.160 0.160 - 0.180
0.014-0.027 0.027 - 0.0405 0.040 - 0.060 0.060 - 0.080 0.070-0.120 0.120-0.140 0.140-0.160
0.011-0.023 0.023 - 0.034 0.034 - 0.050 0.050- 0.070 0.060 - 0.100 0.100-0.120 0.120-0.140
0.015-0.030 0.030 - 0.045 0.046 - 0.070 0.070- 0.090 0.080 - 0.130 0.130-0.160 0.160- 0.180

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 1145-HH TiAIN

Ciclo con
scarico
VDI TIAIN 0
3323 Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 90 - 130
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 n 80-115
[g/min]
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 50 - 90
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 50 - 80 <3x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX >700 N/mm? 143-144 40 - 65 <3x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 90-130
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 65
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 170 - 235
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 130 - 195
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 90- 115
Lega di rame difficile da lavorare 271-28 f 80 - 105
[mm/g]
Oro, argento - 105- 130
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20- 40
Titanio e relative leghe 36-37 40 - 80 <3x@D1
DIXI 1146-HH TiAIN
Ciclo con
scarico
VDI TIAIN o
3323 Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 90-130
n
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 [g/min] 80-115
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 50 - 90
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 40 - 65 <3x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX >700 N/mm? 143-144 25-50 <3x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 115- 170
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-18 105 - 145
f
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 [mm/g] 20 - 40
Titanio e relative leghe 36-37 40 - 80 <3x0@D1




Avanzamento al giro

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.80-1.10 1.10 - 2.50 2.50 - 4.00 4.00-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00-12.00 | 12.00 - 14.00
0.013-0.024 | 0020-0055 | 0046-0.090 | 0070-0.130 | 0.110-0.220 | 0.160-0.240 | 0.170-0.250
0.011-0022 | 0018-0.050 | 0.040-0.080 | 0060-0.120 | 0.100-0.200 | 0.140-0.220 | 0.150-0.230
0.010-0019 | 0016-0.044 | 0036-0070 | 0060-0.110 | 0.090-0.180 | 0.130-0.190 | 0.130-0.200
0.011-0021 | 0017-0047 | 0038-0075 | 0060-0.110 | 0.090-0.190 | 0.140-0.200 | 0.140-0.210
0.009-0.018 0.015-0.041 0.034 - 0.065 0.050 - 0.100 0.080-0.170 0.120- 0.180 0.130-0.190
0.015-0.029 | 0.024-0066 | 0.054-0105 | 0.090-0.160 | 0.130-0.260 | 0.190-0.290 | 0.200-0.170
0.013-0.024 0.020 - 0.055 0.046 - 0.090 0.070-0.130 0.110- 0.220 0.160 - 0.240 0.170- 0.250
0.019-0036 | 0030-0083 | 0068-0130 | 0.110-0200 | 0.160-0.330 | 0.240-0360 | 0.250-0.380
0.016-0031 | 0026-0072 | 0058-0115 | 0.090-0.170 | 0.140-0.290 | 0.210-0310 | 0.220-0.330
0.019-0036 | 0030-0083 | 0068-0130 | 0.110-0200 | 0.160-0.330 | 0.240-0360 | 0.250-0.380
0015-0029 | 0024-0066 | 0054-0105 | 0.090-0.160 | 0.130-0.260 | 0.190-0290 | 0.200-0.300
0013-0.024 | 0020-0055 | 0.046-0090 | 0070-0.130 | 0.110-0.220 | 0.160-0240 | 0.170-0.250
0006-0012 | 0010-0.028 | 0022-0.045 | 0040-0070 | 0.050-0.110 | 0.080-0.120 | 0.080-0.130
0.013-0.024 0.020 - 0.055 0.046 - 0.090 0.070- 0.130 0.110-0.220 0.160 - 0.240 0.170 - 0.250
Avanzamento al giro

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.80-1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 2.00 2.00 - 3.00 2.00- 3.00 3.00 - 5.00 5.00-7.00 | 7.00-10.00
0.049-0083 | 0061-0.124 | 0080-0.145 | 0010-0.026 | 0092-0.185 | 0.110-0.260 | 0.150-0290 | 0.160-0.310
0.044-0074 | 0054-0.110 | 0071-0129 | 0010-0024 | 0082-0.165 | 0.100-0230 | 0.140-0260 | 0.140-0.280
0.044-0074 | 0054-0.110 | 0071-0129 | 0.008-0.020 | 0.082-0.165 | 0.100-0230 | 0.140-0.260 | 0.140-0.280
0.018-0.030 0.022 - 0.045 0.029 - 0.052 0.008 - 0.022 0.034 - 0.065 0.040 - 0.090 0.060 - 0.100 0.060-0.110
0.016-0027 | 0020-0040 | 0026-0047 | 0008-0020 | 0030-0060 | 0.040-0080 | 0.050-0.090 | 0.050-0.100
0.054-0092 | 0068-0.138 | 0089-0161 | 0012-0032 | 0.102-0205 | 0.130-0290 | 0.170-0320 | 0.180-0.350
0.041-0069 | 0051-0.104 | 0067-0121 | 0010-0026 | 0076-0.155 | 0.100-0220 | 0.130-0.240 | 0.130-0.260
0.014-0023 | 0017-0.035 | 0022-0040 | 0010-0.026 | 0026-0050 | 0.030-0070 | 0040-0.080 | 0.040-0.090
0.022-0037 | 0027-0055 | 0036-0064 | 0010-0.026 | 0040-0085 | 0050-0.120 | 0070-0.130 | 0.070-0.140

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 1151 - 1152

Ciclo con
scarico
VDI MD nudo a
3323 Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 N 90- 130 <1x@D1
[g/min]
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 80-115 <1x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 90 - 130 <4x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 65 <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 130 - 195 <4x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 90- 115 <4x@D1
Oro, argento - f 105 - 130 <1x@D1
[mm/g]
H Titanio e relative leghe 36-37 40 - 80 <075x@D1
DIXI 1501 - 1502 - 1503 - 1504
Ciclocon
scarico
VDI MD nudo TIAIN Y
3323 Ve [m/min] Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 - 60 40-70 <2x@D1
Acciaio leggermente legato - Rm < 800 N/mm? 6-9 0 40 - 60 <1x@D1
[g/min]
Acciaio fortemente legato - Rm 700-1500 N/mm? 10-13 30- 60 <05x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 40 - 60 <035%x@D1
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX>700 N/mm? | 143-144 35-55 <035x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 60 - 100 60 - 100 <3x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 40 - 70 40-70 <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 80- 130 <1x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 70-110 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 80-100 <4x@D1
f
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 [mm/g] 40-70 <2x@D1
Plastica, legno 29-30 100 - 150 <2x@D1
Oro, argento - 50 - 80 <05x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 <0.15x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 30- 50 <035%@D1




Avanzamento al giro

gD, gD, gD, gD, gD, gD, 20D,
0.15-0.50 0.50 - 1.00 1.00 - 1.50 1.50 - 3.00 3.00-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00 - 14.00
0.0014-0.008 | 0.005-0016 | 0010-0.022 | 0014-0.045 | 0020-0080 | 0.040-0.120 | 0.050-0.140
00012-0.007 | 0004-0014 | 0008-0.020 | 0012-0.040 | 0020-0070 | 0.030-0.110 | 0.050-0.130
0.0016-0.009 | 0005-0018 | 0010-0.028 | 0016-0.055 | 0025-0095 | 0.040-0.140 | 0.060-0.170
0.0014-0.008 | 0005-0016 | 0010-0.022 | 0014-0045 | 0020-0080 | 0.040-0.120 | 0.050-0.140
0.0018-0.010 | 0.006 - 0.020 0.012 - 0.030 0.018 - 0.060 0.025-0.100 0.050 - 0.160 0.070-0.180
00020-0.011 | 0007-0022 | 0014-0034 | 0020-0070 | 0030-0.115 | 0.050-0.180 | 0.080-0.210
0.0014-0.008 | 0005-0016 | 0010-0.022 | 0014-0.045 | 0020-0080 | 0.040-0.120 | 0.050-0.140
00014-0.008 | 0005-0016 | 0010-0022 | 0014-0.045 | 0020-0080 | 0.040-0.120 | 0.050-0.140
Avanzamento al giro
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.05-0.30 | 030-060 | 060-1.00 | 1.00-200 | 2.00-300 | 3.00-400 | 400-6.00 | 6.00-12.00 | 12.00-20.00
0.0004-0.0036 | 0.002-0.007 | 0.005-0.012 | 0008-0024 | 0016-0036 | 0024-0.048 | 0.032-0070 | 0040-0080 | 0.070-0.120
0.0004-0.0032 | 0.002-0.006 | 0.004-0011 | 0007-0022 | 0014-0032 | 0022-0043 | 0028-0.065 | 0040-0080 | 0060-0.110
0.0003-0.0029 | 0.002-0.006 | 0004-0010 | 0006-0.019 | 0013-0.029 | 0019-0.038 | 0026-0060 | 0030-0070 | 0.60-0.100
0.0003-0.0029 | 0.002-0.006 | 0004-0010 | 0006-0019 | 0013-0.029 | 0019-0.038 | 0026-0060 | 0030-0.070 | 0.060-0.100
0.0003-0.0025 | 0.002-0.005 | 0003-0008 | 0006-0017 | 0011-0025 | 0017-0.034 | 0022-0050 | 0030-0.060 | 0.050-0.080
0.0005-0.0043 | 0.003-0.009 | 0006-0014 | 0010-0029 | 0019-0.043 | 0029-0.058 | 0038-0085 | 0050-0.100 | 0.090-0.140
0.0004-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0.012 | 0008-0.024 | 0016-0.036 | 0.024-0.048 | 0032-0070 | 0040-0.080 | 0.070-0.120
0.0006- 0.0054 | 0.004-0011 | 0.007-0.018 | 0012-0036 | 0024-0054 | 0036-0.072 | 0048-0.110 | 0060-0.130 | 0.110-0.180
0.0005-0.0047 | 0.003-0.009 | 0.006-0.016 | 0010-0031 | 0021-0047 | 0031-0.062 | 0042-0095 | 0050-0.110 | 0.090-0.160
0.0006-0.0054 | 0.004-0011 | 0007-0.018 | 0012-0036 | 0024-0054 | 0036-0.072 | 0.048-0.110 | 0060-0.130 | 0.110-0.180
0.0005-0.0043 | 0.003-0.009 | 0006-0.014 | 0010-0029 | 0019-0043 | 0029-0.05 | 0.038-0.085 | 0050-0.100 | 0.090-0.140
0.0006-0.0054 | 0.004-0.011 | 0007-0018 | 0012-0036 | 0024-0054 | 0036-0072 | 0.048-0.100 | 0060-0.130 | 0.110-0.180
0.0004-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0012 | 0008-0.024 | 0016-0036 | 0.024-0.048 | 0032-0070 | 0040-0.080 | 0070-0.120
0.0002-0.0018 | 0.001-0.004 | 0002-0006 | 0004-0012 | 0008-0018 | 0012-0.024 | 0016-0035 | 0020-0.040 | 0.040-0.060
0.0004-0.0036 | 0.002-0.007 | 0005-0012 | 0008-0024 | 0016-0.036 | 0024-0.048 | 0032-0070 | 0040-0.080 | 0.070-0.120

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.
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SELEZIONE DELLE FRESE

* per materiali non ferrosi
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino
* per materiali non ferrosi
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino

* per materiali non ferrosi
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino

* per materiali non ferrosi
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino
* per materiali non ferrosi
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino
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SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino

* per materiali non ferrosi
E3
o =
<
Elz 5 5 2=
Pag. | Sgrossatura Q| < | |9 X | <
Finitura = F|lolo|a| e
FRESE TORICHE O | = | [ ]
Sgrossatura @
DIXI 7565
@4.00 - §20.00 169 | [ @ @
Sgrossatura @
DIXI 7565-FC 169 v
6.00 - @20.00 Finitura
FRESE SEMISFERICHE
Sgrossatura
DIXI 7032 170 @@
0.06 - @16.00 Finitura .I
Sgrossatura
DIXI 7042 7 @@
22.00 - 320.00 Finitura |
Sgrossatura @ @
DIXI 7046 173
00.20 - @12.00 Finitura .'
Sgrossatura @ @
DIXI 7045 174
£0.20 - @12.00 Finitura .’
Sgrossatura @ @
DIXI 7047-8D 174
20.20 - @12.00 Finitura .'
Sgrossatura @ @
DIXI 7047-10D 174
0.20 - 912.00 Finitura .’
Sgrossatura @
DIXI 7047-12D 174 AN
20.20 - @5.00 Finitura ‘I
Sgrossatura @ @
DIXI 7047-15D 174
20.20 - 44.00 Finitura .'
Sgrossatura @ @
DIXI 7047-18D 174
0.20 - 33.00 Finitura .'




adiCu
onzo
one

Ghise l

H 4 - -41

s

~\

nioe Acciaio
ive isa
e 4!
J

5-65 HRC

Ghi

lati
legh

e Tita
i re
0

pecial
Ni/C

Legh

ca Lega Cu
sito
Argento s
e
0 Oro

Grafit

Legn

Plasti
Composit

ott

g
Br

Leg

o | Lehe “
di Al
uto

Allum
batt

7
.

O
O

O bene @ eccellente

aust.

Acciaio

~
fort.
legato
J

Acciaio

. Acciaio
cciaio e
+Pb 99.

legato

7
A
.

©O OO0 0O o b o o o o O 0
©O 0O 00 oo ol 0 o O 0
O 0Ol 0O 0O 0 o o 0 o O]|0
©OlO0Ol0Ol0Ol0j]0]0O|O0O]O0]O |0 |0
©O OO0 0O 0o 0 0o o 0 o O 0
o 0o|]l0Oj]0Ol0O 0|00 |]O0]0O0|0O]|0O
©O 0O 00O 0o 0o o0l 0 o 0 0
o 0]l 0lO0|O0|O0]0O0|0]|0O
©O 0 O 0Ol o 6o o o 0 O 0




SELEZIONE DELLE FRESE

= articolo a magazzino
* per materiali non ferrosi
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DIXI 7060 Z=1 @ @

FRESE CON DENTATURA DIRITTA P.184

* Frese,con dentatura diritta, faccia di taglio lucida e sottosquadri
e fondo piatto.

¢ Utensili dedicati alla lavorazione con assenza di bave e senza
deformazioni dei materiali con buona lavorabilita.
Un'applicazione tipica ¢ la finitura di componenti per orologi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
0 M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

ey ...~ | s | i |

D;Z:Irz:l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Argr:ﬁm Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“i;’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
wmman O O O O O 0 © © © © O O O O
D..om L, D, L MD nudo
0.50 1.00 4 35 965456
0.60 1.20 4 35 965457
0.70 1.50 4 35 965458
0.80 1.50 4 35 960645
0.90 1.50 4 35 960646
1.00 1.50 4 35 960647
1.00 > 2.50 4 35 964328
1.10 2.00 4 35 960648
1.20 2.00 4 35 960649
1.30 2.00 4 35 960650
1.40 2.00 4 35 960651
1.50 2.00 4 35 960652
1.60 2.00 4 35 960653
1.70 2.50 4 35 960654
1.80 2.50 4 35 960655
1.90 2.50 4 35 960656
2.00 2.50 4 35 960657
2.50 3.00 4 35 960658
3.00 3.50 4 42 960659
3.50 4.00 4 42 960660
4.00 5.00 4 42 960661
450 6.00 6 50 960662
5.00 7.00 6 50 960663
6.00 7.00 8 50 960664



FRESE MONOTAGLIENTE A 3/4

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

Raccomandazioni O O

1

Acciaio non legato

2

DIXI 7063 Z=1 @ @

P.184

¢ Frese con dentatura diritta, faccia di taglio lucida e sottos
quadrie fondo piatto. Geometria rinforzata per una maggiore
rigidita e meno shilanciamento.

¢ Utensili dedicati alla lavorazione senza bave e senza deforma
zioni di materiali con buona lavorabilita. Un"applicazione tipica,
la finitura di componenti di orologi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acciaio legg. legato (B martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

150
D;Zi:::’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"n'm Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n

s O O O O O 00 00 O O O O O
D,. oo L, D, L, D L MD nudo
0.40 0.80 1.50 4.60 4 35 987593
0.50 1.00 1.50 4.60 4 35 983250
0.60 1.20 1.50 4.60 4 35 987594
0.70 1.50 1.50 4.60 4 35 987595
0.80 1.50 1.50 4.60 4 35 987596
0.90 1.50 2.00 5.10 4 35 987581
1.00 1.50 2.00 5.10 4 35 983251
1.00 > 2.50 2.00 5.10 4 35 987582
1.10 2.50 2.00 6.00 4 35 987597
1.20 2.50 2.00 6.00 4 35 987598
1.30 2.50 3.00 6.00 4 35 987599
1.40 2.50 3.00 6.00 4 35 987583
1.50 2.50 3.00 6.00 4 35 983252
1.50 > 3.50 3.00 6.50 4 35 987600
1.60 3.50 3.00 6.50 4 35 987585
1.70 3.50 3.00 6.50 4 35 987586

Di.oo L, Dps L MD nudo
1.80 3.50 4 35 987601
1.90 3.50 4 35 987602
2.00 4.00 4 35 983253
2.20 4.00 4 35 987603
2.50 4.00 4 35 987604
2.80 4.00 4 35 987605
3.00 4.00 4 35 983254
4.00 5.00 4 35 987584
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FRESE CON DENTATURA DIRITTA P.186

* Frese con dentatura diritta sviluppati per la lavorazione
di pezzi sottili, di bassa durezza e soggetti a vibrazioni.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M k|
fn e Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acciaio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 1" ‘ 12 13 ‘14.1 ‘ 14.2 ‘ 143 ‘ 14.4‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18 ‘ 19 ‘ 20

=
S

Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
leghe

Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef::u Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co

Arger;tn

D, L, D, L MD nudo
2 6 2 38 42540
3 7 3 38 42541
4 8 4 50 42542
6 10 6 57 42543
8 16 8 63 42544
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FRESE CON DENTATURA DIRITTA P.186

* Frese con dentatura diritta, faccia di taglio lucida e sottosquadri.

» Utensili dedicati alla lavorazione senza bave e senza
deformazioni di materiali con buona lavorabilita. Un'applicazione
tipica, la finitura di componenti di orologi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

rccomantzznic. () O O O O
e~ | s | i |

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

T O O © © © © O O O O

D, L, D, L MD nudo

Do 0002

D1=D - e8
0.50 1.50 3 38 378215
0.60 1.80 3 38 378216
0.70 2.10 3 38 378217
0.80 240 3 38 378218
0.90 270 3 38 378219
1.00 3.00 3 38 378220
1.10 3.00 3 38 378221
1.20 3.00 3 38 378222
1.30 3.00 3 38 378223
1.40 3.00 3 38 378224
1.50 4.00 3 38 378225
1.60 4.00 3 38 378226
1.70 4.00 3 38 378221
180 4,00 3 38 378228
1.90 4,00 3 38 378229
200 5.00 3 38 378230
3.00 6.00 4 38 378231
4.00 6.00 4 38 378232
5.00 8.00 6 51 378233
6.00 8.00 6 51 378234
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FRESE MONOTAGLIENTE PER ALLUMINIO P186

¢ Frese monotagliente, sviluppate per la lavorazione di profili di
alluminio e piastre sottili.

e |l rivestimento DLC migliora la vita utensile sui materiali non
ferrosiin caso di lavorazione a secco o in emulsione.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

s S T e

Descrizione Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile Arg:anto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O O O O O

T N ¥ D,, L MDnudo DLC*

2 0.10x45° 4 3 38 46560 971284

3 0.15%x45° 3 38 46561 971285

4 0.15x 45° 12 4 50 46562 971286

5 0.15x45° 14 5 50 46563 960345

6 0.20x 45° 16 6 50 46564 967038

8 0.20 x45° 20 8 60 46565 992675

10 0.20x45° 22 10 70 46566 996345

12 0.20x 45° 25 12 70 46567 965525

* per materiali non ferrosi
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FRESE MONOTAGLIENTE PER PLASTICA P.188
ELICA DESTRA

* Frese monotagliente, elica destra, gole e spoglie lucidate.

» Utensili con elevata capacita di taglio ed evacuazione truciolo,
raccomandati per la finitura di superfici fini in plastica, legno e

HPL.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
D;:i:rziiaolge Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acf;;i:hf)m‘ 222:;1::2: Aus(tbﬁl:,s&r;i/?:)tam g:;: nE:liJT:re mglhei::ile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 142 | 143 | 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
D:;:;i[zi::e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;é)u Lega di Cu difficile Argreor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanireggzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 7 2 23 2% 2% % 27 2 . = 2 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 ]
Raccomandazioni © ©
D, Dps L, L MD nudo D, Dps L, L MD nudo
4 30 372568 12 50 372602
1.00 300 4 38 372569 12 60 372603
6 30 372570 4.00 6.00 12 80 372604
1.50 3.00 6 38 372571 12 101 376936
1.50 3.00 8 60 372572 2 i 5L
16 50 372606
2.00 2.00 8 30 372573
5.00 5.00 16 60 372607
8 30 372574 30 70 372608
2.00 3.00 8 38 372575
8 0 s & a6
2.00 4.00 8 60 372577 5.00 6.00 2 60 372610
2.00 6.00 8 50 372578 25 60 372611
2.50 2.50 8 38 372579 5.00 8.00 25 80 372612
8 30 372580 12 60 376938
2.50 3.00 8 38 372581 20 50 372613
8 60 372582 20 60 372614
8 60 372583 6.00 6.00 24 70 372615
10 30 372584 30 70 372616
300 300 10 38 372585 38 80 372617
15 50 372586 42 80 423984
8 60 372587 20 80 372618
3.00 4.00 10 40 372588 25 80 372619
15 50 372589 6.00 8.00 30 80 372620
32 80 372621
10 50 372530 38 80 372622
10 60 372591
300 6.00 12 60 372592 23 60 312623
20 60 372593 25 80 372624
8.00 8.00 32 80 372625
220 &2l :(2) zg 2;;2:: 33 80 372626
38 80 372627
0 4.00 12 %0 37259% 8.00 10.00 33 7 42398
3.50 5.00 12 50 376933 ' ' 5 5
8 50 376934 10.00 10.00 24 75 372628
12 50 372597 30 75 372629
12 60 372598 30 80 372630
4.00 4.00 16 60 372599 12.00 12.00 51 100 372631
22 60 372600
25 60 376935

30 70 372601
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FRESE MONOTAGLIENTE PER PLASTICA P.188
ELICA DESTRA, RINFORZATO

* Frese monotagliente, elica destra, gole e spoglie lucidate.

* Utensili con elevata capacita di taglio ed evacuazione truciolo,
raccomandati per la finitura di superfici fini in plastica, legno e

HPL.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

s S T e

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © ©

D,., L, D, L MD nudo
2 8 3 30 414392
2 6 6 50 414393
3 9 3 30 414394
3 9 6 50 414395
4 13 4 50 414396
4 13 6 50 414397
5 16 5 60 414398
5 16 6 50 414399
6 16 6 50 414400
6 22 6 60 414401
6 32 6 70 414402
8 12 8 60 414403
8 22 8 60 414404
8 32 8 80 414405
10 23 10 60 414406
10 32 10 75 414407

—_
N
~
N
—_
N

100 414408
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FRESE MONOTAGLIENTE PER PLASTICA P188
ELICA SINISTRA, TAGLIO DESTRO

* Frese monotagliente, elica sinistra, taglio destro, gole e spoglie
lucidate.

» Utensili con elevata capacita di taglio ed evacuazione truciolo,
raccomandati per la finitura di superfici fini in plastica, legno e
HPL. L'elica sinistra riduce le bave superficiali e migliora la
tenuta del pezzo.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
D;:i:rziiaolge Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acf;;i:hf)m‘ 222:;1::2: Aus(tbﬁl:,s&r;i/?:)tam g:;: nE:liJT:re mglhei::ile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 142 | 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
D:;:;i[zi::e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;é)u Lega di Cu difficile Argreor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanireggzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © ©
D, Dps L, L MD nudo D, Dps L, L MD nudo
4 30 379705 12 50 372658
1.00 3.00
4 38 372632 12 60 372659
6 30 379706 4.00 6.00 12 80 372660
1.50 3.00 6 28 372633 12 101 379721
1,50 3.00 8 60 372634 21 60 379723
2.00 2.00 8 30 372635 16 50 379124
5.00 5.00 16 60 372661
9 - ey 30 70 372662
2.00 3.00 8 38 372636
16 60 372663
2.00 4.00 8 60 379708 5.00 6.00 20 60 372664
2.00 6.00 8 50 379709 25 60 379727
2.50 2.50 8 38 379710 5.00 8.00 25 80 372665
8 30 379 12 60 379728
2.50 3.00 8 38 372639 20 50 372666
8 60 372640
6.00 6.00 20 60 372667
8 60 372641 24 70 372668
10 30 379712 30 70 372669
3.0 3.00 10 38 372642 38 80 22610
8 60 372644 25 80 372672
3.00 4.00 10 40 372645 6.00 8.00 30 80 372673
15 50 372646 32 80 379729
38 80 379730
10 50 372647
10 60 372648 23 60 372674
3.00 6.00 12 60 372649 25 80 372675
20 60 372650 8.00 8.00 32 80 379731
3.50 3.50 12 50 372651 33 80 372676
10 60 372652 38 80 372677
350 4.00 12 50 379713 10.00 10.00 24 75 372678
3.50 5.00 12 50 379717 ' ' 30 75 372679
8 50 379718 30 80 372680
12 50 372653 =LY o 51 100 379732
12 60 372654
4.00 4.00 16 60 372655
22 60 372656
25 60 379720

30 70 372657
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FRESE MONOTAGLIENTE P.188

* Frese elica destra, gole e spoglie lucidate. Utensili con
elevata capacita di taglio ed evacuazione truciolo,
raccomandati per una buona finitura superficiale fine
nei compositi, alluminio (Dibond®, Alucobond®).

* |l rivestimento DLC migliora la durata di vita nei materiali non
ferrosi in caso di lavorazione a secco o in emulsione.

Sgrossatura Finitura Obene @ eccellente
D;zi;irli::e Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acfézi;?n' éggg:&:{}% Aus(tbt%s&r;i/gHS)tahl g:lgslg nst;ﬁ:re ma(iIT: gile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
D;Z‘;:rzii:l:e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Arg:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanilc;;zlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © @ O O O O
D,, D, L, L MDnudo DLC* D,, D, L, L MDnudo DLC*
1.00 3 3 30 372681 372719 12 60 372710 372748
’ 3 38 372682 372720 6.00 8 22 80 372711 372749
4 30 372683 372721 30 80 372712 372750
1:50 3 4 38 372684 372722 12 60 414412 414418
200 ; 5 30 379685 372723 8.00 8 24 60 372713 372751
: 5 38 379686 372724 38 80 372714 372752
2.00 6 5 38 372687 372725 ;2 gg g;‘z‘;‘}g g;‘z‘;;g
250 3 6 30 372688 372726 10.00 10 20 75 379716 379754
i 88 372689 ISR 40 100 372717 372755
5 B 6N g 18 64 414414 414420
3.00 3 8 30 372631 1372729 12.00 12 30 80 372718 372756
8 38 372692 38 100 376944 376945
3.00 4 8 40 372693 372731 " teriali ‘ .
300 ; 5 " 414409 418415 per materiall non terrosi
' 10 372694 372732
5 40 372695 372733
4.00 4 10 50 372696 372734
’ 20 60 372697 372735
30 70 372698 372736
5 50 381024 381025
4.00 6 10 50 372699 372137
20 60 372700 372738
7 50 414410 414416
5.00 5 15 60 372701 372739
30 70 372702 372740
5.00 6 12 50 372703 372141
5.00 8 25 80 372704 372742
9 50 414411 414417
12 50 372705 372743
6.00 6 15 70 372706 372744
' 21 60 372707 372745
30 70 372708 372746

38 80 372709 372747
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FRESE TORICHE MONOTAGLIENTE SCARICATE P188
PER PROFILATI IN ALLUMINIO

* Frese toriche elica destra, gole e spoglie lucidate, collo scaricato

 Utensili studiati per alta produzione di trucioli, raccomandati per
finiture superficiali su profili in alluminio

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura

Descriz.ione Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O
D, L D, L, D, L R MDnudo
20 5.6 35 8 80 1.5 372757

22 16 50 10 90 15 372758
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FRESE CILINDRICHE P190 D.>6
CON CODOLO RINFORZATO !

* Frese con codolo rinforzato, per la lavorazione generale.

e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M Lk
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

ezt O O O O O O O O 0O OO OO O O O O

D, L, D, L MDnudo TAIN D, L, D, L MDnudo TAIN
0<2.00 - 0/-0.01 0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02 0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8 0=3.00 - e8
0.10 0.25 3 38 334534 1.15 2.40 3 38 47925 57170
0.15 0.30 3 38 52628 64920 120 2.40 3 28 35248 36237
0.20 0.40 3 38 45705 60021 ' 6.00 48857
0.25 0.60 3 38 47916 64921 125 2.60 8 38 4196 51172
0.60 42172 60121 1.30 2.60 3 38 35249 57173
vel 1.00 . = 48850 60122 1.35 2.80 3 38 47927 57174
0.35 0.80 3 38 47917 950699 1.40 2.80 3 38 35250 36239
o ggg . . :g; g? gggi 1.45 3.00 3 38 47928 57175
: 3.00 38489 36240
0.45 1.00 3 38 47918 952421 1.50 7.00 3 38 48858 57176
1.00 35241 36230
0.50 o 3 38 e R 1.60 3.20 3 38 38490 57177
0.55 1.20 3 38 47921 952422 1.70 340 3 38 38491 e
50 o ; N . 1.80 3.60 3 38 4209% 38613
: 3.00 48853 60126 1.90 4.00 3 38 38493 57178
0.65 1.40 3 38 47922 952423 2.00 6.00 3 38 42784 39577
1.40 35243 36232 2.10 7.00 3 38 44058 64794
Lt 350 . E 48854 57162
: 2.20 7.00 3 38 43956 64795
075 1.60 3 38 47923 57163 230 7.00 3 38 44877 60627
0.80 1.60 3 38 35244 36233 240 7.00 3 38 43527 64796
4.00 48855 57164
2.50 7.00 3 38 42201 36242
0.85 1.80 3 38 47066 57165
3.00 7.00 6 57 41806 46440
1.80 35245 36234
0.90 4.50 3 38 48856 57166 3.50 7.00 6 57 43353 57179
0.95 2.00 3 38 42846 57167 4.00 8.00 6 57 41856 57180
1,00 2.00 3 38 35246 36235 450 8.00 6 57 42202 57181
’ 5.00 42735 55950 5.00 10.00 6 57 41996 36247
1.05 2.20 3 38 47924 57168 5.50 10.00 6 57 41807 57182
1.10 220 3 38 35247 57169 6.00 10.00 6 57 41907 57183



DIXI 7242 ‘
Lo

FRESE CILINDRICHE P.190 D,>6

CON CODOLO RINFORZATO

D, L, D, L MDnudo  TAIN

D0 000

0=3.00 - e8
6.50 13.00 8 63 28932 57184
7.00 13.00 8 63 28933 57185
7.50 16.00 8 63 28934 57186
8.00 16.00 8 63 42271 57187
8.50 16.00 10 72 28936 57195
9.00 16.00 10 72 28937 57196
9.50 19.00 10 72 43038 57197
10.00 19.00 10 72 42352 57198
12.00 22.00 12 83 39944 57199
16.00 26.00 16 92 42354 57201

20.00 32.00 20 104 42356 57203
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FRESE CILINDRICHE P19
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Frese con codolo rinforzato, alte prestazioni sviluppati per la
lavorazione di materiali difficili.

e |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i QO O O O O O O O © O O O © OO0 O OO O OO0 O0

D;Z:rz:l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
i O O O O O O O O O © 00 0 O
D, L, D, L MD nudo  C-TOP D, L, D, L MD nudo  C-TOP
0<2.00- 0/-0.01 0<2.00- 0/-0.01
0<3.00- 0/-0.02 0<3.00- 0/-0.02
023.00- e8 023.00- e8
0.10 0.15 4 38 334850 334910 2.00 3.00 4 38 334872 334932
0.15 0.25 4 38 334851 334911 2.50 4.00 4 38 334873 334933
0.20 0.30 4 38 334852 334912 3.00 4.50 6 55 334874 334934
0.25 0.40 4 38 334853 334913 4.00 6.00 6 55 334875 334935
0.30 0.45 4 38 334854 334914 5.00 7.50 6 55 334876 334936
0.35 0.55 4 38 334855 334915 6.00 9.00 6 55 334877 334937
0.40 0.60 4 38 334856 334916 8.00 12.00 8 64 334878 334938
0.50 0.80 4 38 334857 334917 10.00 15.00 10 67 334879 334939
0.60 0.90 4 38 334858 334918 12.00 18.00 12 74 334880 334940
0.70 1.10 4 38 334859 334919
0.80 1.20 4 38 334860 334920
0.90 1.40 4 38 334861 334921
1.00 1.50 4 38 334862 334922
1.10 1.70 4 38 334863 334923
1.20 1.80 4 38 334864 334924
1.30 2.00 4 38 334865 334925
1.40 2.10 4 38 334866 334926
1.50 2.30 4 38 334867 334927
1.60 2.40 4 38 334868 334928
1.70 2.60 4 38 334869 334929
1.80 2.70 4 38 334870 334930



DIXI 7202 Z=2 @ @

FRESE CILINDRICHE P.196

* Frese per la lavorazione generale.
e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamist @ © © © © O OO O OO0 O0OO0OO0O0O000O0O0O0O0 0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

et O O O O O O O O 0 O O O o O

D,., L, D,y L MDnudo TAIN DIAMANT *
b e

1.50 6 2.00 32 690 57063

200 8 200 32 691 57064 61616
250 8 250 32 692 57065

3.00 10 3.00 38 693 57066 36199
350 12 350 38 34760 57067

4.00 12 4.00 50 694 570688 63847
4.50 12 450 50 41135 57069

5.00 14 5.00 50 34623 57070

6.00 16 6.00 50 34624 57071

1.00 18 7.00 60 29769 57072

8.00 20 8.00 63 698 57073 67513
9.00 20 9.00 67 43726

000 2 1000 72 699 57075

12.00 22 12.00 73 30940 57077

* per materiali non ferrosi



DIXI 7222 Z=2 @ @

FRESE CILINDRICHE P212

* Frese con elica lunga, per la lavorazione generale.
* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e O O O O OO OO0 OO0OO0O0OO0O00O0O0O0OO0O00O0O0

Descrizione Wi, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T e (Elke

Acciaio temprato Ghisa dura
materiale Argento leghe b

Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f;bcu Lega di Cu difficile

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

. O O O O O O O O O O O O o O

D, L, D, L MDnudo TAIN DIAMANT *
3 30 3 60 44756 57124 60231
4 30 4 60 44757 57125 60232
5 35 5 75 44758 57133 60233
6 40 6 100 44759 57134 60234
8 40 8 100 44760 57135 60235
10 40 10 100 44761 57136 60236
12 45 12 100 44762 57137 60237
20 65 20 150 44766 57140

* per materiali non ferrosi



DIXI 7240 Z=2 @ @

FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P198
CON CODOLO RINFORZATO

* Frese con codolo rinforzato, extra corte, per la lavorazione
generale.

¢ |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio gociioledienay legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

it Q O O O O O O O O OO O OO O OO0 OO OO0 0 0

D;:::[ZI:’IL“’ Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzbcu Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
et O O O O O O O O O O O O O O O O
D, L, D L MD nudo  TIAIN D, L, D L MD nudo  TIAIN
0<200-0/-0.01 <200 0/-001
0300 - 0/-0.02 0<300- 0/-0.02
023.00- e8 023.00- €8
0.04 0.04 3 38 954084 1.20 1.20 3 38 63806 64371
0.05 0.05 3 38 954085 1.25 1.25 3 38 63807 64372
0.06 0.06 3 38 951973 1.30 1.30 3 38 63808 64373
0.07 0.07 3 38 954087 1.35 1.35 3 38 63809 64374
0.08 0.08 3 38 954086 1.40 1.40 3 38 63810 64375
0.09 0.09 3 38 954089 1.45 1.45 3 38 63811 64376
0.10 0.10 3 38 63609 64354 1.50 1.50 3 38 50548 56840
0.12 0.12 3 38 954090 956316 1.55 1.55 3 38 63812 64377
0.15 0.15 3 38 63608 64355 1.60 1.60 3 38 63813 64378
0.20 0.20 3 38 63610 64356 1.65 1.65 3 38 63814 64379
0.25 0.25 3 38 63678 64357 1.70 1.70 3 38 63815 64380
0.30 0.30 3 38 63679 64253 1.75 1.75 3 38 63816 64381
0.35 0.35 3 38 63680 64358 1.80 1.80 3 38 63817 64382
0.40 0.40 3 38 56551 61443 1.85 1.85 3 38 63818 64383
0.45 0.45 3 38 63681 64359 1.90 1.90 3 38 63819 64384
0.50 0.50 3 38 63682 64254 1.95 1.95 3 38 63820 64385
0.55 0.55 3 38 63683 64360 2.00 2.00 6 50 63821 64386
0.60 0.60 3 38 45571 64361 2.10 2.10 6 50 63823 64387
0.65 0.65 3 38 63684 64362 220 220 6 50 63824 64388
0.70 0.70 3 38 63685 64363 2.30 2.30 6 50 63825 64389
0.75 0.75 3 38 63686 64364 240 240 6 50 63826 64390
0.80 0.80 3 38 63687 64255 2.50 2.50 6 50 63827 64391
0.85 0.85 3 38 63688 64365 3.00 3.00 6 50 63828 64392
0.90 0.90 3 38 63689 62538 3.50 3.50 6 50 63829 64393
0.95 0.95 3 38 63690 64366 4.00 4.00 6 50 63830 64394
1.00 1.00 3 38 50547 64367 4.50 4.50 6 50 63831 64395
1.05 1.05 3 38 63691 64368 5.00 5.00 6 50 63832 64397
1.10 1.10 3 38 63692 64369 5.50 5.50 6 50 63833 64398
1.15 1.15 3 38 63805 64370



DIXI 7240-xD  Z=2 @ @

FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P19
CON COLLO SCARICATO

* Frese con collo scaricato, extra corte, per la lavorazione
generale.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e @ O O O O O O O O O O O OO O OO0 OO0 O 0 0

o (. "
D;Z‘;:rzii:l:e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Arg:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanilc;;zlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

ezt () O O O O O O O ©O O O O O O o o
D, L D, D, L L DIXI MD nudo TIAIN

0<2.00 - 0/-0.01
B<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8

0.15 0.15 0.13 3 38 045 7240-3D 66047 66149

0.20 0.20 0.17 3 38 0.60 7240-3D 66068 66150

0.25 0.25 022 3 38 075 7240-3D 66070 66151

0.90 7240-3D 66071 66152

0.30 0.30 0.27 3 e 150 7240-5D 66196 66254

1.05 7240-3D 66072 66153
0.35 Ui Lz . E 1.75 7240-5D 66197 66255
120 7240-3D 66073 66154
0.40 0.40 037 3 38 2.00 7240-5D 66199 66256
3.20 7240-8D 66296 66355
1.35 7240-3D 66074 66155
045 045 042 3 38 225 7240-5D 66201 66257
360 7240-8D 66297 66356
150 7240-3D 66075 66156
250 7240-5D 66202 66258
4,00 7240-8D 66298 66357
0.50 0.50 045 3 38 5.00 7240-10D 978569 979371
6.00 7240-12D 979313 979447
7550 7240-15D 979475 979497
1.65 7240-3D 66076 66157
275 7240-5D 66203 66259
440 7240-8D 66299 66358
Ui Ui Ll . & 5.50 7240-10D 979332 979373
6.60 7240-12D 979413 979448
8.25 7240-15D 979478 979498
1.80 7240-3D 66077 66158
3.00 7240-5D 66205 66260
480 7240-8D 66300 66366
0.60 0.60 055 3 38 6.00 7240-10D 979333 979374
7.20 7240-12D 979416 979449

9.00 7240-15D 979430 979499



DIXI 7240-xD

FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE

T WHCO

P198
CON COLLO SCARICATO
D, L, D, D, L L, DIXI MD nudo TIAIN
0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
1.95 7240-3D 66078 66159
3.25 7240-5D 66206 66261
5.20 7240-8D 66301 66367
UG UG UEY . = 6.50 7240-10D 979334 979375
7.80 7240-12D 979417 979450
975 7240-15D 979482 979500
2.10 7240-3D 66079 66160
350 7240-5D 66207 66262
5.60 7240-8D 66302 66368
0.70 0.70 0.65 3 38 7.00 7240-10D 979335 979376
8.40 7240-12D 979419 979451
1050 7240-15D 979483 979503
225 7240-3D 66080 66161
375 7240-5D 66208 66263
6.00 7240-8D 66303 66369
Ui L L . E 7550 7240-10D 979336 979377
9.00 7240-12D 979420 979452
11.25 7240-15D 979484 979505
240 7240-3D 66081 66162
4.00 7240-5D 66209 66264
6.40 7240-8D 66304 66370
080 080 075 3 38 8.00 7240-10D 979337 979378
9.60 7240-12D 979421 979453
12.00 7240-15D 979485 979506
255 7240-3D 66082 66164
125 7240-5D 66210 66265
6.80 7240-8D 66305 66371
Uz Uiz Uil 4 & 850 7240-10D 979338 979409
1020 7240-12D 979423 979454
12.75 7240-15D 979486 979507
270 7240-3D 66083 66165
450 7240-5D 66211 66266
7.20 7240-8D 66306 66372
090 090 085 3 38 9.00 7240-10D 979339 979379
10.80 7240-12D 979430 979455
13.50 7240-15D 979487 979509
285 7240-3D 66084 66166
475 7240-5D 66212 66267
760 7240-8D 66307 66373
Ui U9 U=l 9 & 950 7240-10D 979340 979380
11.40 7240-12D 979431 979456
14.25 7240-15D 979488 979510
3.00 7240-3D 66110 66167
5.00 7240-5D 66213 66268
8.00 7240-8D 66308 66374
1.00 1.00 095 3 38 10.00 7240-10D 979341 979381
12.00 7240-12D 979206 979457
15.00 7240-15D 979489 979511
315 7240-3D 66113 66168
5.25 7240-5D 66214 66269
8.40 7240-8D 66309 66375
e e L . & 1050 7240-10D 979342 979382
12.60 7240-12D 979432 979458
15.75 7240-15D 979490 979512
330 7240-3D 66115 66169
5.50 7240-5D 66218 66270
8.80 7240-8D 66310 66376
110 110 1.05 3 38 11.00 7240-10D 979343 979383
13.20 7240-12D 979433 979459
16.50 7240-15D 979491 979513



FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P198
CON COLLO SCARICATO
D, L, D, D,, L L, DIXI MD nudo TIAIN
0<2.00 - 0/-0.01
B<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
3.5 7240-3D 66116 66170
5.75 7240-5D 66219 66271
920 7240-8D 66313 66377
1 Lt Uik 3 38 1150 7240-10D 979344 979384
13.80 7240-12D 979434 979460
17.25 7240-15D 979492 979514
3.60 7240-3D 66117 66171
6.00 7240-5D 66220 66272
9.60 7240-8D 66314 66378
1.20 1.20 115 3 38 12.00 7240-10D 979345 979385
14.40 7240-12D 979435 979461
18.00 7240-15D 979493 979515
375 7240-3D 66118 66172
6.25 7240-5D 66221 66273
10.00 7240-8D 66315 66379
e e 2 3 38 12.50 7240-10D 979346 979386
15.00 7240-12D 979437 979462
18.75 7240-15D 979494 979516
390 7240-3D 66119 66173
6.50 7240-5D 66222 66274
10.40 7240-8D 66316 66380
1.30 1.30 1.25 3 38 13.00 7240-10D 979347 979387
15.60 7240-12D 979438 979463
19.50 7240-15D 979495 979517
405 7240-3D 66120 66174
6.75 7240-5D 66223 66275
10.80 7240-8D 66317 66381
e e e 3 3t 13.50 7240-10D 979348 979388
16.20 7240-12D 979439 979464
2025 7240-15D 979496 979518
420 7240-3D 66123 66175
7.00 7240-5D 66224 66276
1.40 1.40 1.35 3 38 11.20 7240-8D 66318 66382
14.00 7240-10D 979349 979389
16.80 7240-12D 979440 979465
435 7240-3D 66124 66176
7.25 7240-5D 66225 66277
1.45 1.45 1.40 3 38 11.60 7240-8D 66319 66383
14.50 7240-10D 979350 979390
17.40 7240-12D 979441 979466
450 7240-3D 66125 66177
7550 7240-5D 66226 66278
1,50 1,50 1.45 3 38 12.00 7240-8D 66320 66384
15.00 7240-10D 979351 979391
18.00 7240-12D 979442 979467
165 7240-3D 66126 66178
775 7240-5D 66227 66279
1.55 1.55 1,50 3 38 12.40 7240-8D 66323 66385
15.50 7240-10D 979352 979392
18.60 7240-12D 979443 979468
180 7240-3D 66127 66179
8.00 7240-5D 66228 66280
1,60 1,60 155 3 38 12.80 7240-8D 66324 66386
16.00 7240-10D 979353 979393

19.20 7240-12D 979444 979469



FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P198
CON COLLO SCARICATO
D, L, D, D, L L, DIXI MD nudo TIAIN
0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
195 7240-3D 66128 66180
8.25 7240-5D 66229 66281
1.65 1.65 1,60 3 38 13.20 7240-8D 66325 66387
16.50 7240-10D 979354 979394
19.80 7240-12D 979445 979470
5.10 7240-3D 66129 66182
850 7240-5D 66230 66282
170 170 1,65 3 38 13.60 7240-8D 66326 66388
17.00 7240-10D 979355 979395
20.40 7240-12D 979446 979471
525 7240-3D 66130 66183
875 7240-5D 66231 66283
it i iy . & 14.00 7240-8D 66327 66389
17.50 7240-10D 979356 979396
5.40 7240-3D 66133 66184
9.00 7240-5D 66232 66284
1.80 1.80 1.75 3 38 14.40 7240-8D 66328 66390
18.00 7240-10D 979357 979398
555 7240-3D 66134 66185
9.25 7240-5D 66233 66285
i e e 3 58 14.80 7240-8D 66329 66391
18.50 7240-10D 979358 979399
570 7240-3D 66135 66186
950 7240-5D 66234 66286
1.90 1.90 1.85 3 38 15.20 7240-8D 66330 66392
19.00 7240-10D 979359 979400
5.85 7240-3D 66136 66167
975 7240-5D 66235 66267
e e e . & 15.60 7240-8D 66333 66393
19.50 7240-10D 979360 979401
6.00 7240-3D 66137 66188
10.00 7240-5D 66236 66288
200 200 1.90 6 50 16.00 7240-8D 66334 66394
20.00 7240-10D 979361 979402
6.30 7240-3D 66138 66189
10.50 7240-5D 66237 66289
2 2 e i i 16.80 7240-8D 66335 66395
21.00 7240-10D 979362 979403
6.60 7240-3D 66194 66195
11.00 7240-5D 66238 66290
220 220 210 6 50 17.60 7240-8D 66350 66396
22.00 7240-10D 979363 979404
6.90 7240-3D 66139 66190
1150 7240-5D 66239 66291
Al Al el b & 18.40 7240-8D 66351 66397
23.00 7240-10D 979364 979405
7.20 7240-3D 66140 66191
12.00 7240-5D 66240 66292
240 240 2.30 6 50 19.20 7240-8D 66352 66398
21,00 7240-10D 979368 979406
7550 7240-3D 66143 66192
12.50 7240-5D 66241 66293
Al Al 4Rl ? i 20.00 7240-8D 66353 66399
25.00 7240-10D 979369 979407
9.00 7240-3D 66144 66193
15.00 7240-5D 66294 66295
3.00 3.00 290 6 50 24,00 7240-8D 66354 66400

30.00 7240-10D 979370 979408



FRESE CILINDRICHE

CON CODOLO RINFORZATO

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

Raccomandazioni O O O O O

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

DIXI 7582 Z=2 @

P.274

* Frese con codolo rinforzato sviluppate per la lavorazione
di materiali a bassa durezza.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
fn e Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acciaio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Leghe d'allui

21

minio Fusioni d"alluminio

22 23 24

LegaCu | 002 di cu difficile
+pb

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle

Oro, . .
i i Acciaio temprato Ghisa dura

25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

romnizic. Q) QO O O O O O O O O O

D,., L, D, L MDnudo  TIAIN

B 00

0=3.00 - e8
1.00 2 3 38 47357 56304
1.50 3 3 38 47358 56305
2.00 4 4 50 47359 56306
2.50 5 4 50 47360 56307
2.80 6 6 50 35734 36304
3.00 6 6 50 30298 36305
3.80 8 6 50 34973 36306
4.00 8 6 50 30299 36607
4.50 10 6 50 35709 56983
5.00 10 6 50 30300 36309
5.50 10 6 50 35735 56303
6.00 10 6 50 29100 36299
8.00 15 8 60 29101 36300
10.00 18 10 66 29102 56334
12.00 20 12 73 30521 36302
16.00 25 16 82 30523 56318
20.00 35 20 104 31858 56335



DIXI 7572 Z=2 ‘ @

FRESE CILINDRICHE P274
CON CODOLO RINFORZATO

* Frese con elica lunga sviluppate per la lavorazione di materiali
a bassa durezza.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

* |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

AT EE O O O O O
so | T e

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © @ © @ © O O O © © O O

D, L, D, L MDnudo TAIN DIAMANT*
3 14 3 50 32484 56320 57045
4 16 4 50 32485 56321 57046
5 18 5 60 32486 56322 57047
6 20 6 75 32487 56337 57048
7 2 7 75 3488
8 25 8 75 32489 56336 57050
10 30 10 90 32491 56341
12 36 12 100 32492 56342

* per materiali non ferrosi



DIXI7243  Z=3 @

FRESE CILINDRICHE P190 D.>6
CON CODOLO RINFORZATO :

* Frese con codolo rinforzato, per la lavorazione generale.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e @ O O O O O O O O O O O OO O OO0 OO0 O 0 0

Dﬁiﬁiﬁﬁie Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
menizion. ) O O O O O O O O O O O O O O O

D, L, D, L MDnudo TAIN D, L, D, L MDnudo TAIN
0<2.00 - 0/-0.01 0<2.00 - 0/-0.01

0<3.00 - 0/-0.02 0<3.00 - 0/-0.02

0=3.00 - e8 0=3.00 - e8

0.35 1.00 3 38 956955 956956 450 8.00 6 57 41808 57211
0.40 1.20 3 38 956957 956958 5.00 10.00 6 57 41858 42107
0.50 1.50 3 38 48089 60914 5.50 10.00 6 57 41910 57690
0.60 1.80 3 38 61842 61841 6.00 10.00 6 57 41908 35589
0.70 2.10 3 38 61843 61844 600>  12.00 8 63 43409 57214
0.75 2.40 3 38 48090 57205 6.50 13.00 8 63 28948 57691
0.80 2.40 3 38 66799 61845 7.00 13.00 8 63 42562 57217
0.90 2.70 3 38 60383 952308 7.50 16.00 8 63 43920 57218
1.00 3.00 3 38 48091 57206 8.00 16.00 8 63 41809 36267
1.10 3.30 3 38 59356 950790 800>  15.00 10 63 28951 57692
1.20 3.60 3 38 39932 61352 8.50 16.00 10 72 43215 57220
1.25 3.90 3 38 48092 57207 9.00 16.00 10 72 28953 57221
1.30 3.90 3 38 49835 950044 9.50 19.00 10 72 28954 57222
1.40 4.20 3 38 60201 952191 10.00 19.00 10 72 42357 57223
1.50 4.50 3 38 48093 57208 12.00 22.00 12 83 39945 57224
1.60 4.80 3 38 64985 950045 14.00 22.00 14 83 27781 57225
1.70 5.10 3 38 571785 67283 16.00 26.00 16 92 42358 57226
1.75 5.40 3 38 48094 57209 20.00 32.00 20 104 42360 57228
1.80 5.40 3 38 50297 66988

1.90 5.70 3 38 66798 952309

2.00 6.00 3 38 42203 40868

2.10 7.00 3 38 45168 64847

2.20 7.00 3 38 57873 67276

2.30 7.00 3 38 40848 67277

2.40 7.00 3 38 42329 64809

2.50 7.00 3 38 41909 42105

3.00 7.00 6 57 41855 42106

350 7.00 6 57 41928 57210

4.00 8.00 6 57 41880 42341



DIXI 7343 Z=3 @

FRESE CILINDRICHE E CODOLO RINFORZATO P204
ED ELICA VARIABILE

* Frese con codolo rinforzato, elica variabile, ad alte prestazioni,
sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

it @ O O O O O O O O O O O O OO0 O OO O OO0 O0

D;:i:;';:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
s O O O O O O O O O © 00O O
D, L, Dys L MD nudo  C-TOP
0<0.30- 0/-0.01
it
0.30 0.70 4 38 334881 334941
0.35 0.80 4 38 334882 334942
0.40 0.90 4 38 334883 334943
0.45 1.00 4 38 334884 334944
0.50 1.10 4 38 334885 334945
0.60 1.40 4 38 334886 334946
0.70 1.60 4 38 334887 334947
0.80 1.80 4 38 334888 334948
0.90 2.00 4 38 334889 334949
1.00 2.20 4 38 334890 334950
1.10 2.40 4 38 334891 334951
1.20 2.60 4 38 334892 334952
1.30 2.80 4 38 334893 334953
1.40 3.00 4 38 334894 334954
1.50 3.20 4 38 334895 334955
1.60 3.40 4 38 334896 334956
1.70 3.60 4 38 334897 334957
1.80 3.80 4 38 334898 334958
1.90 4.00 4 38 334899 334959
2.00 4.30 4 38 334900 334960
2.50 5.30 4 38 334901 334961
3.00 6.30 6 55 334902 334962
4.00 8.30 6 55 334903 334963
5.00 10.30 6 55 334904 334964
6.00 13.00 6 55 334905 334965
8.00 18.00 8 64 334906 334966
10.00 22.00 10 67 334907 334967
12.00 26.00 12 74 334908 334968
16.00 30.00 16 83 334909 334969



DIXI 7343-5D C-TOP z

W
FRESE CILINDRICHE E CODOLO RINFORZATO P.208
ED ELICA VARIABILE

* Frese con codolo rinforzato, elica variabile, collo scaricato
5xD,, ad alte prestazioni, sviluppate per la lavorazione di
materiali difficili.

e |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i 9 O O O O O O O O O © ©O © OO0 O OO O O OO0 O

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O O O © © © © © © © © ©
D, L, D, L, D, L c-Top

0=2.00-0/-0.01
0<6.00 - 0/-0.02

826.00- 8
0.30 0.70 0.27 1.60 4 38 412124
0.40 0.90 0.36 2.20 4 38 412125
0.50 1.10 0.45 2.70 4 38 412126
0.60 1.40 0.54 3.20 4 38 412127
0.70 1.60 0.63 3.80 4 38 412128
0.80 1.80 0.72 4.30 4 38 412129
0.90 2.00 0.81 4.80 4 38 412130
1.00 2.20 0.90 5.20 4 38 412131
1.10 2.40 0.99 5.80 4 38 412132
1.20 2.60 1.08 6.30 4 38 412133
1.30 2.80 1.17 6.70 4 38 412134
1.40 3.00 1.26 1.30 4 38 412135
1.50 3.20 1.39 1.80 4 38 412136
1.60 3.40 1.48 8.30 4 38 412137
1.70 3.60 1.58 8.70 4 38 412138
1.80 3.80 1.67 9.20 4 38 412139
1.90 4.00 1.76 9.70 4 38 412140
2.00 4.50 1.85 10.30 6 55 412141
2.50 5.50 2.35 12.80 6 55 412142
3.00 6.50 2.80 15.30 6 55 412143
4.00 8.50 3.75 20.40 6 55 412144
5.00 10.60 4.65 25.40 6 66 412145
6.00 13.30 5.55 30.50 6 66 412146
8.00 18.30 7.40 40.70 8 80 412147
10.00 2250 9.25 50.80 10 100 412148
12.00 26.40 11.10 61.00 12 120 412149



T @B6e

FRESE CILINDRICHE P.196

* Frese per la lavorazione generale.

¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

et © © © © © O OO O OO0 OO0OO0O0O0O0O0O000O0O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

et O O O O O O O O O O O o O

D, L, D, L MDnudo  TAIN
2.00 8 2.00 32 701 57082
2.50 8 2.50 32 702 57089
3.00 10 3.00 38 703 57090
3.50 12 350 38 34761 57101
4.00 12 4.00 50 704 57102
5.00 15 5.00 50 34626 57103
6.00 18 6.00 50 34627 57104
7.00 20 7.00 60 27097 57105
8.00 25 8.00 63 707 57106
9.00 25 9.00 67 43184 57107
10.00 30 10.00 12 30853 57108
11.00 30 11.00 73 30938 57109
12.00 30 12.00 73 30854 57110
13.00 30 13.00 75 23885 57111
16.00 30 16.00 92 27072 57114
18.00 40 18.00 125 26086 57115

20.00 40 20.00 130 26087 57117



DIXI 7223 Z=3 ‘ @ @ @

FRESE CILINDRICHE P212

* Frese rifilatura lunga, per la lavorazione generale.
¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

s O O O O OO OO0 OO0OO0O0OO0OO00O0OO0O0O0O0O0O0O0

Descrizione

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura

Argento leghe

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 2 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni O O O O @ © O © @ O O

D,., L, D, L MDnudo TAIN DIAMANT *
3 30 3 60 44695 57141 60249
4 30 4 60 44696 57142 60250
5 35 5 75 44697 57143 60251
6 40 6 100 44698 57144 59009
8 40 8 100 44699 57145 60252
10 40 10 100 44700 57146 60253
12 45 12 100 44701 57147 60254

* per materiali non ferrosi



T @B6e

FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P.200

* Frese con codolo rinforzato, extracorte, per la lavorazione
generale.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamisi O © O O © © 0 O ©© 0O 00000000000 O0

Descrizione Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"n'm Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 5 % 7 28 - - 2 30 31 R | BB B 37 38 39 40 I
womis. O O O O O O O O © OO0 OO0 O
D,.; L, D, L MD nudo  CUTINOX
0500 0012
=300 - €8
0.30 0.30 3 38 977779 977815
0.35 0.70 3 38 986521 373287
0.40 0.40 3 38 977780 977816
0.50 0.50 3 38 977781 977817
0.60 0.60 3 38 977782 977818
0.70 0.70 3 38 977783 977819
0.80 0.80 3 38 977784 977820
0.90 0.90 3 38 977785 977821
1.00 1.00 3 38 977786 977822
1.10 1.10 3 38 977187 977823
1.20 1.20 3 38 977788 977825
1.30 1.30 3 38 977789 977826
1.40 1.40 3 38 977790 977821
1.50 1.50 3 38 977791 977828
1.60 1.60 3 38 977792 977829
1.70 1.70 3 38 977793 977830
1.80 1.80 3 38 977794 977831
1.90 1.90 3 38 977795 977832
2.00 2.00 3 38 977796 977833
250 2.50 3 38 977797 977834
3.00 3.00 3 38 977798 977835
4.00 4.00 4 42 977799 977836
5.00 5.00 5 50 977800 977837
6.00 6.00 6 50 977801 977838
8.00 8.00 8 63 977802 977839
10.00 10.00 10 72 977803 977840



FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE P200
CON COLLO SCARICATO

¢ Frese con codolo rinforzato, extracorte, collo scaricato
da 3xD;a 8xD; Utensili ad alte prestazioni.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i Q9 O O O O O O O O O © ©O ©O OO0 O OO O OO0 O

D:lztt;(:irzii:lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g::bCu Lega di Cu difficile Arg:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanilcézlgzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O O O © © © © O O O © @
D, L, D, D, L L, DIXI MDnudo  CUTINOX
0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
0.90 7333-3D 978791 978793
0.30 0.30 0.27 3 38 1.50 7333-5D 978895 978896
240 7333-8D 978591 978922
1.20 7333-3D 978794 978795
0.40 0.40 0.37 3 38 2.00 7333-5D 978897 978898
3.20 7333-8D 978928 979009
1.50 7333-3D 978796 978798
0.50 0.50 0.45 3 38 2.50 7333-5D 978899 978900
4.00 7333-8D 979010 979011
1.80 7333-3D 978799 978800
0.60 0.60 0.55 3 38 3.00 7333-5D 978901 978902
4.80 7333-8D 979012 979014
2.10 7333-3D 978801 978802
0.70 0.70 0.65 3 38 3.50 7333-5D 978903 978904
5.60 7333-8D 979016 979017
2.40 7333-3D 978803 978804
0.80 0.80 0.75 3 38 4.00 7333-5D 978905 978906
6.40 7333-8D 979018 979019
2.70 7333-3D 978805 978806
0.90 0.90 0.85 3 38 4.50 7333-5D 978907 978908
1.20 7333-8D 979020 979021
3.00 7333-3D 978807 978808
1.00 1.00 0.95 3 38 5.00 7333-5D 978909 978910
8.00 7333-8D 979022 979023
3.30 7333-3D 978809 978811
1.10 1.10 1.05 3 38 5.50 7333-5D 978911 978912
8.80 7333-8D 979024 979025
3.60 7333-3D 978812 978813
1.20 1.20 1.15 3 38 6.00 7333-5D 978913 978914
9.60 7333-8D 979026 979027
3.90 7333-3D 978814 978815
1.30 1.30 1.25 3 38 6.50 7333-5D 978915 978916

10.40 7333-8D 979028 979029



FRESE CILINDRICHE EXTRACORTE

P.200
CON COLLO SCARICATO
D, L, D, Ds L L, DIXI MD nudo CUTINOX
0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00- 0/-0.02
0=3.00 - e8
3.90 7333-3D 978814 978815
1.30 1.30 1.25 3 38 6.50 7333-5D 978915 978916
10.40 7333-8D 979028 979029
4.20 7333-3D 978816 978817
1.40 1.40 1.35 3 38 7.00 7333-5D 978917 978918
11.20 7333-8D 979030 979031
450 7333-3D 978818 978819
1.50 1.50 1.45 3 38 1.50 7333-5D 978919 978920
12.00 7333-8D 979032 979033
4.80 7333-3D 978820 978821
1.60 1.60 1.55 3 38 8.00 7333-5D 978921 978923
12.80 7333-8D 979034 979035
5.10 7333-3D 978823 978824
1.70 1.70 1.65 3 38 8.50 7333-5D 978924 978925
13.60 7333-8D 979036 979037
5.40 7333-3D 978826 978828
1.80 1.80 1.75 3 38 9.00 7333-5D 978926 978927
14.40 7333-8D 979038 979039
5.70 7333-3D 978829 978830
1.90 1.90 1.85 3 38 9.50 7333-5D 978929 978930
15.20 7333-8D 979041 979040
6.00 7333-3D 978848 978849
2.00 2.00 1.90 3 38 10.00 7333-5D 978931 978932
16.00 7333-8D 979042 979043
7.50 7333-3D 978850 978851
2.50 2.50 240 3 38 12.50 7333-5D 978933 978934
20.00 7333-8D 979044 979045
9.00 7333-3D 978852 978853
3.00 3.00 2.90 3 38 15.00 7333-5D 978935 978936
24.00 7333-8D 979046 979047
4.00 4.00 3.80 4 42 12.00 7333-3D 978854 978855



DIXI 7543 XIDUR Z=3 ‘ @

FRESE CILINDRICHE P214
CON CODOLO RINFORZATO

¢ Frese con codolo rinforzato, extracorte sviluppate per
la lavorazione ad alta velocita dell’acciaio inossidabile.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e © © © © © O OO OO0 00000000000 O0

Descrizione Wi, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T e (Elke

, - - Lega Cu :
materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio i Lega di Cu difficile i i

Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © ©

D, L, D L XIDUR
p5m om
02300 - e8
1.00 2.00 4 50 51704
1.50 3.00 4 50 63945
2.00 3.00 4 50 51705
2.50 3.00 4 50 63946
3.00 4.50 6 57 51706
4.00 6.00 6 57 51707
5.00 7.00 6 57 51708
6.00 8.00 8 63 51709
8.00 10.00 10 72 51710
10.00 12.00 10 72 51711

12.00 15.00

—_
N

83 51712



T @e6e

FRESE CILINDRICHE P218
CON CODOLO RINFORZATO

* Frese con codolo rinforzato sviluppate per la lavorazione
di materiali a bassa durezza.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DLC migliora la durata di vita nei materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

it O O O O O O OO O OO OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0O0OOoOo

D;:i:;';:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’:r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
wml © O O O O OO OO O O O 0
D, L, D L MD nudo TiAIN DLC *
0300-0.002
023,00 e8
0.30 0.60 3 38 972403 972404 975572
0.40 0.80 3 38 972405 972406 982427
0.50 1.00 3 38 52565 963644 977361
0.60 1.20 3 38 963676 ~ 963678 982428
0.70 1.40 3 38 963677 963679 973037
0.80 1.60 3 38 954650 963680 982429
0.90 1.80 3 38 951666 963681 983104
1.00 2.00 3 38 31445 44659 960097
1.10 2.20 3 38 66496 66497 983105
1.20 2.40 3 38 66498 66499 973027
1.30 2.60 3 38 66500 66501 983106
1.40 2.80 3 38 66502 66503 983107
1.50 3.00 3 38 29407 40913 957103
1.60 3.20 3 38 41962 66510 983108
1.70 3.40 3 38 66504 66505 983109
1.80 3.60 3 38 66506 66507 983111
1.90 3.80 3 38 66508 66509 983112
2.00 4.00 3 38 39304 40081 61971
2.50 5.00 3 38 39213 40580 61973
3.00 6.00 6 50 40739 41954 61974
4.00 8.00 6 50 34377 53324 984169
5.00 10.00 6 50 48700 53325 984170
6.00 12.00 6 50 978074 978075 984171

* per materiali non ferrosi



¢ Frese extracorte, collo scaricato, elica variabile. Utensili ad
alte prestazioni sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

DIXI 7253 CUTINOX Z=3 @

FRESE CON ELICA VARIABILE P.268
E COLLO SCARICATO

* |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamen © O O © © O O O OO 0O 0O O 000000000 O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © © © © ©

D L D L D L CUTINOX

1 1 2 2 h5

0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02

023,00 - e8
3 4 2.80 9 6 57 968764
4 5 3.70 12 6 57 968765
5 6 4.60 15 6 57 968766
6 1 5.50 18 8 63 968767
8 9 1.50 24 10 12 968768
10 " 9.30 30 10 72 968769
12 13 11.20 36 12 83 968770

16 17 15.20 48 16 92 968771



DIXI 7563 - 7563-FC DIXAL Z=3 @

FRESE CILINDRICHE CON ELICA VARIABILE P276
E COLLO SCARICATO

* Frese cilindriche, elica variabile e geometria a doppia scanalatura
sviluppate per la lavorazione di materiali non ferrosi.

» DIXI 7563FC con refrigerazione nelle gole dei taglienti.

e |l rivestimento DIXAL migliora la vita utensile sui materiali non
ferrosi e previene la formazione del riporto sul filo dei taglienti.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ © @ © © O O O O

7563 7563-FC

D, 1o D, D, L, L, L DIXAL DIXAL
4 3.60 4 9 14 57 991388 =
; 560 ; 8 p g T
8 7.40 8 ;? gg 16030 991-390 gglggg
1 030 L 2 = w0
12 11.00 12 gg % 18230 991-392 gglggf
16 15.00 16 gg 14020 19520 991-393 gﬂggg
0 1900 0 " p w0 am

DIXI 7563 DIXI 7563-FC

X <



DIXI 7273 Z=3 ‘ @ @

FRESE PER FINITURA P218 D, =12

* Frese sviluppate per la lavorazione di finitura di materiali
a bassa durezza.

e |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mammises O O O O O O OO O O0OO0OOO0OO0O0O0OO0O0O00O0O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

e © O O O O O O O O O O o O

D, L, D, L MDnudo  TAIN
3 10 3 38 35741 57254
4 12 4 50 35742 57255
5 14 5 50 34225 57256
6 16 6 57 35743 57258
8 20 8 63 3221 57259
10 22 10 72 34228 57260
12 22 12 73 34229 57261

16 27 16 82 35745



DIXI 7323 Z=3
DHO

FRESA PER LA LAVORAZIONE DI SCHIUME P216

* Frese sviluppate per la lavorazione di schiume e materiali
morbidi.

» Utensili raccomandati per ottenere superfici senza strappi di
schiume dense e legno.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni ©

D,., L, D, L, D L MDnudo
3 12 240 20 3 50 389845
3 20 240 45 3 75 389846
4 30 3.60 45 4 75 389847
6 25 5,60 45 6 75 389848
6 40 5,60 70 6 100 389849
8 25 760 45 G 75 389850
8 40 760 70 8 100 389851
10 40 960 0 10 100 389852
10 50 9.60 85 10 120 389853

12 50 11.60 115 12 150 389854



DIXI 7593 Z=34 @ @

FRESE CILINDRICHE P.142
CON COLLO SCARICATO

¢ Frese cilindriche collo scaricato sviluppate per la lavorazione
di tasche e scanalature profonde nelle leghe di alluminio.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

ey ...~ | s | i |

D:l:(t:irzi?lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile Arg:aor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanifezt:zlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © ©
D, s L, D, L, D, L z MD nudo
6 6 5.60 30 6 66 3 49281
8 8 7.60 45 8 81 3 49282
10 10 9.60 50 10 90 3 49283
12 12 11.60 55 12 100 3 49284
16 16 15.60 72 16 120 3 49285
20 20 19.60 80 20 130 4 49286
CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
D, Z Ve n Vi ap ae fz
[m/min] [tr/min] [mm/min] [mm] [mm] [mm]
6.00 3 400 21220 570 3 6 0.009
8.00 3 400 15920 570 4 8 0.012
10.00 3 400 12730 760 5 10 0.020
12.00 3 400 10610 760 6 12 0.024
16.00 3 400 7960 760 8 16 0.032
18.00 3 400 7070 760 9 18 0.036
20.00 4 400 5370 1020 10 20 0.040




T eweoe®

FRESE CILINDRICHE P.196
CON CODOLO RINFORZATO

* Frese con codolo rinforzato, per la lavorazione generale.
* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

et © © © © © O OO O OO0 OO0OO0O0O0O0O0O000O0O0

D;Zi:::’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"n'm Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2z 2 - - ® | n @ 2 | mB B v | m w | ow
] O O O O O 0O 0 O 0 O O O 0
D, L, D L MD nudo TiAIN DIAMANT *
0200 - 0/-0.01
D0
0.40 1.20 3 38 45695 61846
0.50 1.50 3 38 45696 61345
1.00 3.00 3 38 55964 57230 63697
1.50 4.00 3 38 56731 57231 63698
2.00 7.00 3 38 52357 57232 63699
3.00 8.00 6 57 28959 57233 63700
4.00 11.00 6 57 42123 57239 63701
450 11.00 6 57 42124 57241
5.00 13.00 6 57 41881 57242 63703
6.00 13.00 6 57 28965 57243 36278
7.00 16.00 8 63 28967 57244
8.00 19.00 8 63 42906 57245
9.00 19.00 10 72 28971 57246
10.00 22.00 10 72 42361 57247
12.00 26.00 12 83 39946 57248
14.00 26.00 14 83 42362 57249
16.00 32.00 16 92 42363 57251
20.00 38.00 20 104 42227 57253

*per materiali non ferrosi



DIXI 7204 Z=4 ‘ @ @ @

FRESE CILINDRICHE P.196 D,=6

* Frese con codolo cilindrico, per la lavorazione generale.

¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e © © © © © O OO OO0 O0OO0OO00O0O0O0O000O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

. O O O O O O O O O O O O o O

D,., L, D,y L MDnudo  TAIN
2.00 8 2.00 32 32944 57118
2.50 8 2.50 32 32945 57119
3.00 10 3.00 38 710 57120
4.00 12 4.00 50 m 57121
5.00 14 5.00 50 34629 57122

6.00 16 6.00 50 34630 57123



T @e0e

FRESE CILINDRICHE P212 D,=6

* Frese con codolo cilindrico lungo, per la lavorazione generale.
¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

it O O O O OO OO0 OO0OO0O0OO0OO00O0OO0O0O0O0O0O0O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

et O O O O O O O O O O O O O

D,., L, D, L MDnudo TAIN DIAMANT*
3 30 3 60 44769 57152 60255
4 30 4 60 44770 57154 60258
5 35 5 75 447N 57155 60259
6 40 6 100 44706 57156 60260
8 40 8 100 44772 57157 60003
10 40 10 100 44707 57158 60004
12 45 12 100 44773 57159 60261
14 65 14 150 44708 57160
16 65 16 150 44709 55770
20 65 20 150 44776 57161

* per materiali non ferrosi



DIXI 7264 - 7264-3D CUTINOX Z=4 @

FRESE CON ELICA VARIABILE P.268
E PASSO DIFFERENZIATO

* Frese con elica variabile e passo differenziato, collo scaricato
3xD, sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamisit O O O O © O O O O OO O O OO0 O OO0 00 OO0 O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cudificile 5 b Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 2 3 % %5 % 7 28 - - 2 30 31 R | BB 3B 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O © O O O
D, L, D, L CUTINOX D, L D, L, D, L CUTINOX
0<3.00 - 0/-0.02 <3.00 - 0/-0.02
0=3.00- e8 =300 - e8
1.50 3 38 974805 6.00 13 5.70 18 6 57 997930
2.00 3 38 974804 8.00 19 1.10 24 8 63 997931
3.00 6 57 968672 10.00 22 9.60 30 10 72 997932
4.00 1 6 57 968678 12.00 26 11.60 36 12 83 997933
5.00 13 6 57 968679 16.00 32 15.50 43 16 92 997934
6.00 13 6 57 968680 20.00 38 19.50 60 20 104 997935
8.00 19 8 63 968681
10.00 22 10 12 968682
12.00 26 12 83 968683
16.00 32 16 92 968684

20.00 38 20 104 968685



DIXI 7254 CUTINOX Z=4

FRESE CON ELICA VARIABILE P.268
E COLLO SCARICATO

* Frese extracorte, collo scaricato, elica variabile sviluppate per
la lavorazione di materiali difficili.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamisii O O O O © © O O O ©© O O OO0 0 OO0 00 OO0 O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © © © © ©

D, L D, L, D, L CUTINOX
3 4 2.80 9 6 57 968686
4 5 3.70 12 6 57 968687
5 6 4.60 15 6 57 968688
6 7 5.50 18 8 63 968689
8 9 1.50 24 10 12 968690
10 " 9.30 30 10 72 968691

12 13 11.20 36 12 83 968692



DIXI 7560 Z=3-8 @

FRESE MULTITAGLIENTE P.220 D,>6 D, =190

* Frese multitagliente sviluppate per la lavorazione di finitura.
e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

* |l rivestimento DLC migliora la durata di vita nei materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M Lk
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O O O O O O OO O O OO0 o OO0 o0 O0

D;Zi:rzl':lze Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 27 2 3 u % % 7 » - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
00 0O 0000 O

D, L, D, L Z MDnudo TIAIN DLC* D, L, D L Z MDnudo TIAIN DLC*
o C6C @ mw C 6o C
0.35 0.90 3 38 3 964114 966117 966057 2.10 5.25 3 38 5 964137 966145 966097
0.40 1.00 3 38 3 964115 966118 966058 2.20 5.50 3 38 5 964140 966146 966098
0.45 1.10 3 38 3 964116 966119 966059 2.30 5.75 3 38 5 964141 966147 966099
0.50 1.25 3 38 3 964117 966120 966060 2.40 6.00 3 38 5 964142 966148 966101
0.55 1.40 3 38 3 964118 966121 966061 2.50 8.00 3 38 5 964109 964110 964111
0.60 1.50 3 38 3 964119 966122 966062 2.60 6.50 3 38 5 964143 966149 966102
0.65 1.70 3 38 3 964120 966123 966063 2.70 6.75 3 38 5 964144 966150 966104
0.70 1.75 3 38 3 964121 966124 966064 2.80 7.00 3 38 5 964145 966151 966105
0.75 1.90 3 38 3 964122 966125 966065 2.90 7.00 3 38 5 964146 966152 966106
0.80 2.00 3 38 3 964123 966126 966066 3.00 10.00 3 38 5 45657 49683 966107
0.85 2.15 3 38 3 964124 966127 966067 400 12.00 4 50 5 45658 49684 964325
0.90 2.25 3 38 3 964125 966128 966068 500 14.00 5 50 5 45659 49685 966115
0.95 2.40 3 38 3 964126 966129 966069 6.00 16.00 6 57 5 45546 49686 966116
1.00 2.50 3 38 3 964127 966130 966070 8.00 19.00 8 63 5 45547 49688

1.10 2.75 3 38 3 964128 966131 966071 9.00 22.00 9 67 5 45661 49689

120 3.00 3 38 3 964129 966132 966072 10.00 2200 10 72 6 45548 49690

130 325 3 38 3 964130 966133 966073 1200 26.00 12 83 6 45662 49691

140 350 3 38 3 964131 966134 966074 16.00 32.00 16 92 6 45549 49693

1.50  3.75 3 38 3 964132 966136 966075 20.00 38.00 20 104 8 45550 49694

1.60 4.00 3 38 3 964133 966138 966076

170 425 3 38 3 964134 966139 966094 * per materiali non ferrosi

1.80 450 3 38 3 964135 966140 966095

1.90 475 3 38 3 964136 966142 966096

2.00 8.00 3 38 5 964108 964112 964113



DIXI 7520 XIDUR Z=3-10
@ 010x45° ‘

FRESE MULTITAGLIENTE P222 D,>6 D, =150

¢ Frese multitagliente sviluppate per la lavorazione di
finitura degli acciai temprati.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita, anche fino a 65 HRC.

Sgrossatura Finitura O bene © eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O O O
50 o

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni O O O © © © ©

D L D L z XIDUR

1 1 h5

0<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02

0=3.00-e8

0.40 0.80 3 38 3 956595
0.50 1.00 3 38 3 956596
0.60 1.20 3 38 3 956597
0.70 1.40 3 38 3 956598
0.80 1.60 3 38 3 956599
0.90 1.80 3 38 3 956600
1.00 2.00 3 38 4 956601
1.50 3.00 3 38 4 956602
2.00 4.00 3 38 5 956603
2.50 5.00 3 38 5 957465
3.00 6.00 3 38 5 49107

4.00 8.00 4 50 5 49108
6.00 12.00 6 57 6 49109
8.00 16.00 8 63 6 49110
10.00 20.00 10 72 6 49111

12.00 24.00 12 83 8 49112
16.00 32.00 16 92 10 49113



DIXI 7800  Z=46 ‘ @ @ %

FRESE PER SPIANATURA P.224
TAGLIENTI BRASATI

* Frese a spianare con taglienti brasati sviluppate per la
lavorazione di materiali da rivestimento e tavole macchina
per garantire la planarita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

e~ | s | i |

Descrizione Titanio e relative

" Acciaio temprato Ghisa dura
materiale leghe

Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co
+pb Argento

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni ©

D.. o0 L, D6 L Z MD nudo MD r_1ud0
nuovo riaffilato

12 8 6 43 4 381186 381192
20 8 8 43 4 381187 381193
25 8 8 43 5 381188 381194
30 8 8 43 5 381190 381195
35 8 8 43 6 381191 381196



DIXI 7210 Z=3 ‘
WO

FRESE PER SGROSSARE P.224

* Frese per sgrossare, per la lavorazione generale, ropmitruciolo.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene © eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamisi © © © O © © 0 © © OO OO 000 00000 O0O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

et QO O O O O O O O o O

D, L, D, L MD nudo  CUTINOX

3 8 6 57 955178 955179

4 10 6 57 955092 955091

5 13 6 57 955089 955090 @
6 13 8 63 955088 955087

7 16 8 63 955086 955085 A richiesta
8 16 8 63 955082 955033

10 22 10 72 955093 955094

12 25 12 83 959048 956993



DIXI 7213 Z=3 @

FRESE PER SGROSSARE P.228

* Frese per sgrossare, per la lavorazione generale.

¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene © eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i QO O O O O O O O OO O OO0 0000 0O OO0 00 0

50 Y T
Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

momas] O O O O O O O O O O O O

DIN 6535 HA DIN 6535 HB
D,y L, D, L MD nudo TIAIN MD nudo TIAIN
4 10 6 57 31451 57018 367642 367638
5 13 6 57 37136 57019 367629 367633
6 13 8 63 37137 57020 367640 367630
7 16 8 63 37138 57021 367632 367645
8 16 10 72 43218 57022 367634 367625
10 22 10 72 43214 57024 367636 367631
n 22 12 83 37142 57025 367646 367626
12 25 12 83 37143 57026 367644 367635
14 27 14 83 37144 57027 367643 367641
16 36 16 100 37145 57028 367628 367627
20 40 20 104 37588 57029 367637 367639



DIXI 7214 Z=4 ‘
WO

FRESE PER SGROSSARE P.228

* Frese per sgrossare, per la lavorazione generale.

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene © eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

izl Q O O O O O O O O O O O O O O O OO0 O O 0 0 0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Rz () O O O O O O O O O O O

DIN 6535 HA DIN 6535 HB

D,,, L, D, L MD nudo TIAIN MD nudo TIAIN
15 6 57 45798 61412 367654 367651

16 10 72 39954 62426 367657 367650

10 22 10 72 37146 31133 367648 367656
12 25 12 83 37148 60949 367647 367658
16 3 16 100 37151 63333 367652 367655
2 40 2 104 37152 63334 367653 367649




DIXI 7215 - 7215-FC DAC Z=3 ‘ @ ’ @

FRESE PER SGROSSARE ALLUMINIO P232

* Frese per sgrossare svilupate per la lavorazione di materiali
non ferrosi.

¢ DIXI7215-FC con refrigerazione nelle gole dei taglienti.

e |l rivestimento DAC migliora la vita utensile su materiali non
ferrosi e previene la formazione del tagliente di riporto

Sgrossatura Finitura Obene @eccellente
M ok
D:msaz:rzi::e Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acgzi:t?rt Q‘aﬂzin"sﬁ{}‘c’ﬁ Aus(tbmﬁr;zi/?pqs)tahl gGrr:;: nsglijaare maGIIT: Zile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
mamzsl O O O O O O O O ©
1215 1215-FC
D, ,, L, D, L DAC DAC
14 6 57 993017 995594
8 21 8 63 993018 995595
10 24 10 12 993003 995596
12 28 12 83 990143 995597 .y
Su richiesta
16 34 16 92 993019 307320

DIXI 7215 DIXI 7215-FC



DIXI 7217 Z=3 ‘
@O

FRESE PER SGROSSARE PLASTICA E LEGNO P.234

* Frese per sgrossare sviluppate per la lavorazione di plastica

e legno.
Sgrossatura Finitura Obene @eccellente
M T
e i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acoiaionon legato Acciaiollaggilegato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 1" ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14.1 ‘ 14.2 ‘ 143 ‘ 14.4‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18 ‘ 19 ‘ 20

Leghe dalluminio Fusioni dalluminio '-efa CU | oga di Cu difficile Titanio e relative

leghe

h=]
=3
H

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

Arg[;'lto
21 ‘ 22 ‘ 23 ‘ 24 ‘ 25 ‘ 26 ‘ 21 ‘ 28 ‘ @ ‘ e ‘ 29 ‘ 30 ‘ 31 ‘ 32 ‘ 33-35 ‘ 36 ‘ 37 ‘ 38 ‘ 39 ‘ 40 ‘ 4 ‘

el

D, D, L, L MD nudo
6 6 16 50 381093
25 75 381095
; ; 2 63 381096
3 79 381097
32 73 381098
L L 42 102 381100

12 12 42 102 381101



DIXI 7220 - 7220-3D C-TOP Z=3-4 @ @

FRESE A PROFILO PER SGROSSATURA P236
MATERIALI DI DIFFICILE LAVORABILITA

* Frese per sgrossare sviluppate per la lavorazione di materiali
difficili.

* Producono una finitura superficiale migliore di una fresa da
sgrossatura convenzionale.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

memit O O O O O © O O OO0 0000000000 O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co i Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O © © © © © ©
1220 7220-3D
D,,, D, L Z L, CTOP 0, L D L D, L Z CTOP
3,00 6 55 3 4.50 358881 300 450 280 9.00 6 55 3 358882
800 358883 350 550 330 1050 6 55 3 358885
3.50 6 55 3 550 358884 400 600 370 1200 6 55 3 358887
4.00 6 55 3 1660000 gggggg 450 700 420 1350 6 55 3 358890
450 6 55 3 ] 60 e 500 750 460 15.00 6 55 3 358892
: 7'50 e 6.00 900 550 18.00 6 55 4 358895
5.00 6 55 3 13.00 358893 800 1200 7.50 24.00 8 64 4 358898
6 55 9.00 358894
6.00 8 64 Y 1300 358896
12.00 358897
L J 2 4 16.00 358899
1000 10 67 4 el

22.00 358902

18.00 358903 Arichiesta
12.00 12 83 4 26.00 358905

16.00 16 92 4 24.00 358906



T T eeo

FRESE CILINDRICHE, CORPO RINFORZATO P240
CON LUBRIFICAZIONE ACCELERATA

* Frese con codolo rinforzato, alte prestazioni.

» Utensili sviluppate per la lavorazione di materiali difficili. I
concetto brevettato di refrigerante COOL+ permette una
maggiore produttivita.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio gociioledienay legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

i @ O O O O O O ©O O O O O O © O 0O O O O O OO OO0

D;:i:;';:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’:r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
000 O 00 o0 0 O
D, L, D, L L, MD nudo C-TOP
8<2.00- 0/-0.01
56.00 - 0/-0.02

0.30 0.45 4 38 2.10 381928 381944

0.40 0.60 4 38 2.10 381929 381945

0.50 0.80 4 38 2.10 381930 381946

0.60 0.90 4 38 2.90 381931 381947

0.70 1.10 4 38 3.00 381932 381948

0.80 1.20 4 38 3.00 381933 381949

0.90 1.40 4 38 3.00 381934 381950

1.00 1.50 4 38 3.00 381935 381951

1.10 1.70 4 38 3.00 381936 381953

1.20 1.80 4 38 4.10 381937 381954

1.30 2.00 4 38 3.90 381938 381955

1.40 2.10 4 38 3.80 381939 381956

1.50 2.30 4 38 3.90 381940 381957

1.60 2.40 6 55 4.50 383393 384649

1.70 2.60 6 55 3.90 384641 384650

1.80 2.70 6 55 3.90 384642 384651

1.90 2.90 6 55 5.20 384644 384653

2.00 3.00 6 55 5.10 384645 384654

2.50 3.80 6 55 5.00 384646 384655

3.00 450 6 55 6.60 383394 384656

4.00 6.00 8 64 8.80 384648 384657

5.00 7.50 8 64 10.60 383396 384658



DIXI 7443 cOOL ©® Z=3 @

FRESE CILINDRICHE, CORPO RINFORZATO P2a1
CON LUBRIFICAZIONE ACCELERATA

* Frese con codolo rinforzato, elica variabile sviluppate per la
lavorazione di materiali difficili.

* |l concetto brevettato di refrigerante COOL+ permette una
maggiore produttivita.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O ©O O O O O O OO O O O OO0 00 O0

D;Zg;'rzl':l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura

VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n

© o0 0 0 © 0 00 O
D, L, L, D, L MD nudo C-TOP

D2600-0/002

0=600-e8
0.30 0.70 1.80 4 38 388775 388797
0.40 0.90 1.90 4 38 388776 388798
0.50 1.10 2.80 4 38 388771 388799
0.60 1.40 2.80 4 38 388778 338800
0.70 1.60 2.90 4 38 388779 388801
0.80 1.80 3.00 4 38 388780 388802
0.90 2.00 3.00 4 38 388781 388803
1.00 2.20 3.10 4 38 388782 388804
1.10 2.40 3.20 4 38 388783 388805
1.20 2.60 4.30 4 38 388784 388806
1.30 2.80 4.40 4 38 388785 388807
1.40 3.00 4.40 4 38 388786 383808
1.50 3.20 450 4 38 388787 388809
1.60 3.40 5.20 6 55 388788 388810
1.70 3.60 5.20 6 55 388789 388811
1.80 3.80 5.30 6 55 388790 388812
1.90 4.00 6.70 6 55 388791 388813
2.00 4.30 6.70 6 55 388792 388814
2.50 5.30 7.10 6 55 388793 388815
3.00 6.30 9.20 6 55 388794 388816
4.00 8.30 12.00 8 % 425015 413887

64 388795 388817
5.00 10.30 15.10 8 % 425016 413888
64 388796 388318

6.00 13.00 16.90 8 60 423532 423535
8.00 18.00 21.90 10 70 423533 423536

10.00 22.00 26.90 12 79 423534 423537



DIXI 7443-5D coOL ©® Z=3 @

FRESE CILINDRICH, CORPO RINFORZATO P248
LUBRIFICAZIONE ACCELERATA

¢ Frese con codolo rinforzato, elica variabile, collo scaricato
5xD; sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

* |l concetto brevettato di refrigerante COOL+ permette una
maggiore produttivita.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente

Desir el Wy Rl e | T
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 w0 M | 12 13 141 182 W3 144 | 15 6 | 17 18 | 19 2
mmm| 0 O © O 0O 0 0 0000000000000 O0O0
D;:i:;';:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
0 00O 0 00O O

D, L, D, L, D, L C-ToP
0600-0-002
02600- 8

0.30 0.70 0.27 1.60 4 38 412150

0.40 0.90 0.36 2.20 4 38 412151

0.50 1.10 0.45 2.70 4 38 412152

0.60 1.40 0.54 3.20 4 38 412153

0.70 1.60 0.63 3.80 4 38 412154

0.80 1.80 0.72 4.30 4 38 412155

0.90 2.00 0.81 4.80 4 38 412156

1.00 2.20 0.90 5.20 4 38 412157

1.10 2.40 0.99 5.80 4 38 412158

1.20 2.60 1.08 6.30 4 38 412159

1.30 2.80 1.17 6.70 4 38 412160

1.40 3.00 1.26 1.30 4 38 412161

1.50 3.20 1.39 1.80 4 38 412162

1.60 3.40 1.48 8.30 6 55 412163

1.70 3.60 1.58 8.70 6 55 412164

1.80 3.80 1.67 9.20 6 55 412165

1.90 4.00 1.76 9.70 6 55 412166

2.00 4.50 1.85 10.30 6 55 412167

2.50 5.50 232 12.80 6 55 412168

3.00 6.50 278 15.30 6 55 412169

4.00 8.50 3.72 20.40 8 64 412170

5.00 10.60 4.65 25.40 8 80 412171

6.00 13.30 5.55 30.70 8 74 423538

8.00 18.30 7.40 42.30 10 90 423539

10.00 22.50 9.25 51.90 12 105 423540



DIXI 7453 cOOL ©® Z=3 @

FRESE TOROIDALI, CORPO RINFORZATO P257
CON LUBRIFICAZIONE ACCELERATA

¢ Frese toriche con codolo rinforzato, con affilatura frontale
simmetrica sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

* |l concetto brevettato di refrigerante COOL+ permette
una maggiore produttivita.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et © O © O © © O 0O OO0 00000000000 O0

D;Z‘;:rzii:l:e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Arg:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanilc;;zlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © @ @ @ @ © @ © @
DI LI L4 Dh5 L R C-TOP D1 L1 L4 DhE L R C-TOP
@>0.40 - 0/-0.01 R=0.10+001 @ >0.40 - 0/-0.01 R=<0.10+0.01
0 <2.00 - 0/-0.02 R<0.30+0.015 @ <2.00 - 0/-0.02 R <0.30 £ 0.015
0=6.00 - e8 R=0.30+0.02 0 =6.00 - e8 R=0.30 +0.02
040 090 190 4 3 (0 S0 030 413186
: 4.00 8.50 12.00 8 64 0.50 413187
0.05 413164 1.00 413188
0.50 1.10 2.80 4 38 0.10 413165
0.05 413166 030 425020
0.60 1.40 2.80 4 38 :
0.10 413167 500 1060  15.10 8 55 050 425021
0.05 413168 100 425022
0.70 1.60 2.90 4 38 0.10 413169
0.05 413170 0.30 413189
LU B g0 a3 500 1060 1510 8 6 050 413190
1.00 413191
090 200 303 4 B 0 AT
: 0.30 425664
0.10 413174 0.50 425665
1.00 2.20 3.10 4 38 0.20 413175 6.00 13.30 16.90 8 60 1.00 495666
150 320 450 4 3g 010 DS o S
: : : 0.20 413177 0.50 425668
2.00 450 6.70 6 55 0 e 8.00 18.30 21.90 10 70 150 495670
0.20 P 2.00 425671
2.50 5.50 7.10 6 55 0:30 413182 0.50 425672
1.00 425673
0.20 413183 10.00 2250  26.90 12 79 150 425674
3.00 6.50 9.20 6 55 0.30 413184 2.00 425675
0.50 413185
0.30 425017
4.00 8.50 12.00 8 55 0.50 425018

1.00 425019



DIXI 7702 XIDUR Z=2 @

FRESE AD ALTA VELOCITA P.258
DI AVANZAMENTO

¢ Fresa ad alta velocita di avanzamento sviluppate per il
grande vantaggio e la strategia del quadrifoglio.

¢ Puo essere usata su tutti i tipi di materiali, compreso I'acciaio
temprato.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita, anche fino a 65 HRC.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

. O O O O O O O O O O ©O OO0 O OO0 OO O O 0 OO0

Descrizione Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"n'm Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 5 % 7 28 - - 2 30 31 R | BB B 37 38 39 40 I
i ) O O O O O O O O ©O O O O o O o O O
D, L D, L, D,, L XIDUR
pZom.0/0m
D>6.00- e8
0.50 0.50 0.42 1.50 6 40 305279
0.80 0.80 0.68 2.40 6 40 305280
1.00 1.00 0.85 3.00 6 40 997920
1.50 1.50 1.27 450 6 40 997921
2.00 1.60 1.77 6.00 6 40 997922
3.00 240 2.65 9.00 6 40 997923
4.00 3.20 3.53 12.00 6 57 997924
5.00 4.00 4.42 15.00 6 57 997925
6.00 4.80 5.30 18.00 8 63 997926
8.00 6.40 7.05 24.00 10 80 997927
10.00 8.00 8.81 30.00 10 80 997928
12.00 9.60 10.60 36.00 12 80 997929

Scaricare le condizioni di taglio (pdf + xIs) e i profili dxf
su www.dixipolytool.com



FRESE CILINDRICHE EXTRA CORTE P19
CON COLLO SCARICATO

* Frese toriche extra corte, collo scaricato 3xD, per la
lavorazione generale.

e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i @ O O O O O O O O OO O OO0 O OO0 OO0 OO0 0

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
manmis. O O O O O © © © O O O O O O

D, L, D, D L L, R MD nudo TIAIN

ran-van

0=3.00 - e8
0.40 0.40 0.37 3 38 1.20 0.05 958447 958452
0.45 0.45 0.42 3 38 1.35 0.05 958453 958454
0.50 0.50 0.45 3 38 1.50 0.05 958455 958456
0.55 0.55 0.50 3 38 1.65 0.05 958457 958458
0.60 0.60 0.55 3 38 1.80 0.05 958465 958466
0.65 0.65 0.60 3 38 1.95 0.05 958467 958468
0.70 0.70 0.65 3 38 2.10 0.05 958469 958470
0.75 0.75 0.70 3 38 2.25 0.05 958472 958473
0.80 0.80 0.75 3 38 2.40 0.05 958474 958475
0.85 0.85 0.80 3 38 2.55 0.05 958476 958477
0.90 0.90 0.85 3 38 2.10 0.10 958478 958479
0.95 0.95 0.90 3 38 2.85 0.10 958431 958482
1.00 1.00 0.95 3 38 3.00 0.10 958483 958484
1.05 1.05 1.00 3 38 3.15 0.10 958486 958487
1.10 1.10 1.05 3 38 3.30 0.10 958488 958489
1.15 1.15 1.10 3 38 3.45 0.10 958490 958491
1.20 1.20 1.15 3 38 3.60 0.10 958492 958493
1.25 1.25 1.20 3 38 3.75 0.10 958494 958495
1.30 1.30 1.25 3 38 3.90 0.10 958496 958497
1.35 1.35 1.30 3 38 4.05 0.10 958499 958501
1.40 1.40 1.35 3 38 420 0.10 958502 958503
1.45 1.45 1.40 3 38 4.35 0.10 958504 958505
1.50 1.50 1.45 3 38 4.50 0.20 958506 958507
1.55 1.55 1.50 3 38 4.65 0.20 958508 958509



DIXI 7250-3D

FRESE CILINDRICHE EXTRA CORTE

Z=2 0

CON COLLO SCARICATO RI%
D1 LI D2 DhE L L2 R MD nudo TIAIN
5<a00- 01002
1.60 1.60 1.55 3 38 4.80 0.20 958510 958511
1.65 1.65 1.60 3 38 4.95 0.20 958512 958513
1.70 1.70 1.65 3 38 5.10 0.20 958514 958515
1.75 1.75 1.70 3 38 5.25 0.20 958516 958517
1.80 1.80 1.75 3 38 5.40 0.20 958518 958519
1.85 1.85 1.80 3 38 5.55 0.20 958520 958521
1.90 1.90 1.85 3 38 5.70 0.20 958522 958523
1.95 1.95 1.90 3 38 5.85 0.20 958524 958525
2.00 2.00 1.90 6 50 6.00 0.20 958527 958531
2.10 2.10 2.00 6 50 6.30 0.20 958532 958533
2.20 2.20 2.10 6 50 6.60 0.20 958534 958535
2.30 2.30 2.20 6 50 6.90 0.20 958886 958887
2.40 2.40 2.30 6 50 7.20 0.20 958888 958889
2.50 2.50 2.40 6 50 7.50 0.20 958890 958891
3.00 3.00 2.90 6 50 9.00 0.20 958892 958893



DIXI 7353 Z=3 @

FRESE TOROIDALI, CORPO RINFORZATO P264
ELICHE DIVERSE

¢ Frese toriche con codolo rinforzato, con affilatura frontale
simmetrica sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

* |l rivestimento extraliscio C-TOP migliora la vita utensile anche
ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e @ O O O O O O O O O O O O ©O OO0 O OO O OO0 O0

D:lztt;(:irzii:lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Arg:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanilcézlgzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © @ © @ @ © @ © @
DI L1 Dh5 L R  MDnudo C-TOP DI L1 Dhs L R MDnudo C-TOP
0 >0.40 - 0/-0.01 R=<0.10+0.01 0 >0.40 - 0/-0.01 R<0.10x0.01
0<2.00- 0/-0.02 R <030+ 0,015 0 <2.00- 0/-0.02 R <030 0.015
0 =6.00 - e8 R=0.30+0.02 0 =6.00 - e8 R=0.30 £ 0.02
0.05 392798 392915 0.20 392821 392938
e bed . = 0.10 392799 392916 0.30 392822 392939
4.00 8.30 6 55
0.05 392800 392917 0.50 392823 392940
0.50 1.10 4 38 010 392801 392918 100 392824 392941
' ' 010 392803 392920 500 1030 6 % ?gg gggggs ggggﬁ
0.70 1.60 A 38 0.05 392804 392921 .
o R
0.05 392806 392923 6.00 13.00 6 55 )
0.80 1.80 4 38 0.10 292807 392924 1.00 392830 392947
. 1.50 392831 392948
090 200 4 g 005 392808 392925 050 392832 392949
0.10 392809 392926
8.00 18.00 8 64 1.00 392833 392950
1.00 220 4 28 0.10 392810 392927 ) : 1.50 392834 392951
: ’ 0.20 392811 392928 2.00 392835 392952
150 320 4 5 010 392812 392929 050 392836 392953
0.20 392813 392930 10.00 9900 10 67 1.00 392837 392954
0.10 392814 392931 ' ' 1.50 392838 392955
200 430 4 38 020 392815 392932 200 392839 392956
0.30 392816 392933 0.50 392840 392957
020 392817 392934 1.00 392841 392958
2.50 5.30 4 38 0.30 392818 392935 1200 26.00 12 74 1.50 392842 392959
2.00 392843 392960
3,00 6.30 6 55 0.20 392819 392936

030 392820 392937



DIXI 7070 XIDUR Z=4-6 @ ‘

FRESE TORICHE MULTITAGLIENTE P.272
SOTTO TAGLIO

¢ Frese toriche multitagliente, collo scaricato sviluppate
per la lavorazione di stampi e matrici.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte
temperature in materiali di difficile lavorabilita, anche fino a 65 HRC.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni O O O © © © ©

D,., L, D, L, D, L Z R XIDUR
450 275 12.00 6 57 4 0.5 56643

6.00 370 1350 6 57 4 05 56644

7.50 4.60 17.50 6 57 4 0.5 56645

0.5 56627

0.8 56646

6 9.00 5.50 24.00 6 66 4 10 56628
15 56647

05 56634

1.0 56635

8 10.00 1.50 28.00 8 75 6 15 56648
20 56649

05 56636

1.0 56637

10 12.00 9.25 30.00 10 75 6 1.5 56650
2.0 56651

25 56652

1.0 56653

12 12.00 11.00 32.00 12 75 6 20 56655

3.0 56656



DIXI 7265 CUTINOX Z=4 @

FRESE TORICHE AD ELICA VARIABILE P.268
E RAGGIO PARZIALE

e

* Frese toriche con elica variabile e passo differenziato.
Utensili sviluppate per la lavorazione di materiali difficili.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamisit O O O O © O O O O © O O O OO0 0 000000 O0

Descrizione Wi, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T e (Elke

’ - - Lega Cu :
materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio i Lega di Cu difficile i i

Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © © © © ©

D, L, D, L R CUTINOX
0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
2 4.00 3 38 0.5 997936
3 8.00 6 57 0.5 997937
4 11.00 6 57 0.5 997938
5 13.00 6 57 0.5 997939
05 997940
6 13.00 6 57 10 997941
0.5 997942
8 19.00 8 63 10 997943
0.5 997944
10 22.00 10 72 10 997945
12 26.00 12 83 0.5 St

1.0 997947



FRESE TORICHE P19
CON COLLO SCARICATO

T 00
D,=6

* Frese toriche collo scaricato, per la lavorazione generale.

¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

et @ © © O © O OO O OO0 OO0OO0O0O0OO0O0 0000 O0

Descriz.ione Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co jLtaniolelelatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O O O O O O O O O © ©
D, L, D, L, D, L R MD nudo TIAIN
0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8
1.90 10 4 42 0.20 64465 64466
2.80 15 6 57 0.20 64467 64468
4 5 3.80 18 6 57 0.30 64469 64470
0.50 64471 64472
6 ! 5.70 20 6 57 1.00 64473 64474
0.50 64475 64476
8 e (i) & ) e 1.00 64477 64478
0.50 64479 64480
10 12 9.60 35 10 72 1.00 64481 64482
12 14 11.50 40 12 83 050 64485 64486

1.00 64487 64488



DIXI 7552 Z=2 @

FRESE TORICHE b7
CON COLLO SCARICATO

* Frese toriche collo scaricato sviluppate per la lavorazione
di materiali a bassa durezza.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali

ferrosi.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et O O O OO O O O O OO O O O O OO0 OO0
s S T e

Descrizione Oro, Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f;bcu Lega di Cudificile 5 b Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 2% % % 7 8 - - 2 30 31 2 BB 3B 31 38 39 40 I
mewsin. 0 O © © © 0 0 © O © ©
D, L, D, L, D, L R MD nudo pIcUT
3 4 2.75 10 6 57 0.50 60765 63493
4 5 3.70 12 6 57 0.50 60766 63494
5 6 4.60 15 6 57 0.50 60767 63495
6 7 5.50 18 6 57 1.00 60768 63496
8 9 7.50 23 8 63 1.00 60769 63497
10 n 9.25 30 10 75 1.50 60770 63498
12 13 11.00 35 12 83 1.50 60771 63499

16 17 15.00 44 16 92 4.00 66805



DIXI 7565 - 7565-FC DIXAL Z=3 @

FRESE TORICHE AD ELICA VARIABILE P76

&6

* Frese toriche ad elica variabile, con refrigerazione nelle gole
dei taglienti. Utensili sviluppati per la lavorazione di materiali
non ferrosi.

 DIXI 7565-FC con refrigerazione nelle gole dei taglienti.

¢ |l rivestimento DIXAL migliora la vita utensile su materiali non
ferrosi e previene la formazione del tagliente di riporto.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co jLtaniolelelatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © O O O O
7565 7565-FC
D,y L, D, L, D, L R DIXAL  DIXAL
0.50 339042
g ) 40 Lk . 2 1.00 339043
0.50 339044 339067
6 13 5.6 21 6 57 1.00 339045 339068
1.50 339046 339069
0.50 339047 339070
1.00 339048 339071
8 19 74 2% 8 63 2.00 339049 339072
3.00 339050 339073
0.50 339051 339074
1.00 339052 339075
10 2 33 30 10 72 2.00 339053 339076
3.00 339054 339077
0.50 339055 339078
1.00 339056 339079
12 A ULEY = 12 23 2.00 339057 339080
3.00 339058 339081
1.00 339059 339082
2.00 339060 339083
16 32 150 &2 16 % 3.00 339061 339084
4.00 339062 339085
1.00 339063 339086
2.00 339064 339087
20 38 19.0 50 20 104 3.00 339065 339088
4.00 339066 339089
DIXI 7565 DIXI 7565-FC

0 <



DIXI 7032 Z=2 @

FRESE SEMISFERICHE P.280

* Frese semisferiche, per la lavorazione generale.
¢ |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

0.006 e |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
: non ferrosi abrasivi.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

it Q O O O O O O O O O O O OO O O OO0 O O O 0 0

Dﬁiﬁiﬁﬁie Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 B | w5 % |z 2 - - ® | n oW 2 | mBH B v | ® w | .
e © O O O O O O O © © © © O O O 0 ©
D, L, D L MD nudo TIAIN DICUT DIAMANT *
03 0002
023.00- e8

0.06 0.12 3 38 959060

0.08 0.16 3 38 959059

0.10 0.20 3 38 959058

0.15 0.30 3 38 954665

0.20 0.30 3 38 952795 952796 952797 952799
0.25 0.40 3 38 952800 952801 952802 952803
0.30 0.50 3 38 952804 952805 952806 58852
0.40 0.60 3 38 952807 952808 952809 952810
0.50 0.80 3 38 952811 952812 952813 952814
0.60 0.90 3 38 952815 952816 952817 952818
0.70 1.10 3 38 952819 952820 952821 950363
0.80 1.20 3 38 952822 952823 950703 950364
0.90 1.40 3 38 952825 952826 952824 950365
1.00 1.50 3 38 952827 952828 952829 952830
1.10 1.70 3 38 952832 952833 952831 950366
1.20 1.80 3 38 952835 952836 952834 950367
1.30 1.90 3 38 952838 952839 952837 950368
1.40 2.10 3 38 952841 952842 952840 950369
1.50 2.30 3 38 952843 952846 952845 952844
1.60 250 3 38 55539 955784 956236 956237
1.70 2.50 3 38 60112 956238 956239 956240
1.80 275 3 38 48747 956241 956242 956243
1.90 275 3 38 57714 956244 956245 956246
2.00 3.00 3 38 44604 56136 64280 59783

* per materiali non ferrosi



FRESE SEMISFERICHE

DIXI 7032 Z=2 @

P.280

D, L, D, L MD nudo TIAIN DICUT DIAMANT *
o300

2.10 3.00 3 38 55540 956247 956248 956249

2.20 3.50 3 38 48457 956250 956251 956253

2.30 3.50 3 38 66547 62925 956254 956255

240 3.50 3 38 60788 62926 956256 956257

2.50 4.00 3 38 44605 56137 64288 60221

3.00 5.00 3 38 43115 56138 63876 59988

3.50 6.00 4 50 44607 56139 64289 950370

4.00 6.00 4 50 34120 56140 64290 59784

450 7.00 5 50 44609 56141 64291 950371

5.00 8.00 5 50 34748 36172 64292 60222

5.50 9.00 6 57 44611 56172 64293 950372

6.00 9.00 6 57 34749 56179 63923 46800

7.00 11.00 7 60 34740 56176 64294 66878

8.00 12.00 8 63 43389 36174 64295 58860

10.00 15.00 10 12 42940 56177 63924 36175

12.00 18.00 12 73 32387 56173 64296 60223

16.00 24.00 16 82 32136 56175

* per materiali non ferrosi

Para D1 <0.15;
D,=120
L,=5.30



DIXI 7042 Z=2 @

FRESE SEMISFERICHE P.280

* Frese semisferiche, elica lunga, per la lavorazione generale.
¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

0.006 * Il rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e @ © © 0 © O OO OO0 O0OO0OO00O0O0O0O000O0O0

Descrizione Wi, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T e (Elke

’ - - Lega Cu :
materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio i Lega di Cu difficile i i

Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

e O O O O O O O © © © ©O © O O O O O

D,., L, D, L MDnudo TAIN DIAMANT*
2 10 2 61 41974 56238 60224
3 10 3 61 39512 56239 60225
4 12 4 15 38639 56240 60226
5 14 5 86 38942 56241 60227
6 16 6 93 38623 56242 60228
8 20 8 100 38640 56243 60229
10 24 10 100 38641 56244 58790
12 28 12 110 40728 56245 60230
16 36 16 120 40730 56247
20 45 20 150 40732 56248

* per materiali non ferrosi



DIXI 7046 Z=2 @

FRESE SEMISFERICHE b278
CON COLLO SCARICATO

* Frese semisferiche collo scaricato, per la lavorazione generale.
e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

¢ |l rivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
0.006 o LA
non ferrosi abrasivi.

e |l rivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

it ©Q O O O O O O O O O O O OO O OO0 O OO0 0 0

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
wesint O O O O O O © © © © © © O O O 0 ©
D, L, D, L, D, L MDnudo  TAIN DICUT  DIAMANT*
e
0.20 0.50 0.18 1.00 4 55 64714 64719 64724 64729
0.30 0.60 0.27 1.50 4 55 64715 64720 64725 64730
0.40 0.80 0.37 2.00 4 55 64716 64721 64726 64731
0.50 1.00 0.45 3.00 4 55 64542 64556 64572 64584
0.60 1.60 0.55 4.00 4 55 64717 64722 64727 64732
0.80 1.80 0.75 5.00 4 55 64718 64723 64728 64733
1.00 2.00 0.95 6.00 4 55 64544 64557 64573 64585
1.50 2.50 1.45 9.00 4 55 64546 64558 64574 64586
2.00 3.00 1.90 12.00 4 55 64547 64559 64575 64587
2.50 4.00 2.40 12.00 4 55 64548 64560 64576 64588
3.00 5.00 2.80 12.00 6 57 64549 64561 64577 64589
4.00 6.00 3.80 15.00 6 57 64550 64562 64578 64590
5.00 7.00 4.80 15.00 6 57 64551 64567 64579 64591
6.00 8.00 5.70 15.00 6 57 64552 64568 64580 64592
8.00 10.00 1.70 25.00 8 63 64553 64569 64581 64593
10.00 12.00 9.60 30.00 10 72 64554 64570 64582 64594
12.00 14.00 11.60 40.00 12 83 64555 64571 64583 64595

* per materiali non ferrosi



DIXI 7045 - 7047xD Z=2 @ "

FRESE SEMISFERICHE P278
CON COLLO SCARICATO

* Frese semisferiche collo scaricato 8xD;, per la lavorazione generale.

e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

0.006 e lIrivestimento DIAMANT migliora la durata di vita nei materiali
non ferrosi abrasivi.

* llrivestimento DICUT migliora la durata di vita nei materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt CEE B g legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O O O OO O OO O OO0 O OO0 0 0

D::t::rzi?lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg:aor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Tltanilcézlgzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
memizoik. QO O O O O O O O © © © O O O 0 ©
D, L, D, D, L L, DIXIL  MDnudo TAIN  DICUT  DIAMANT*
8<3.00 - 0/-0.02
0=3.00-e8
1.00 7045 64694 64699 64704 64709
1.60 7047-8D 979531 979555 979576 979595
2.00 7047-10D 64735 64742 64750 64755
020 050 018 4 62 2.40 7047-12D 979613 979626 979639 979664
3.00 7047-15D 979711 979722 979732 979744
3.60 7047-18D 979756 979768 979779 979790
1.50 7045 64695 64700 64705 64710
240 7047-8D 979534 979558 979578 979596
3.00 7047-10D 64738 64743 64751 64756
030 0.60 027 4 62 3.60 7047-12D 979614 979627 979640 979652
4.50 7047-15D 979712 979724 979733 979745
5.40 7047-18D 979757 979769 979780 979791
2.00 7045 64696 64701 64706 64711
3.20 7047-8D 979535 979559 979579 979597
0.40 0.80 037 4 62 4.00 7047-10D 64739 64744 64752 64757

4.80 7047-12D 979615 979628 979641 979653
6.00 7047-15D 979713 979723 979734 979746
1.20 7047-18D 979758 979770 979781 979792

3.00 7045 64491 64503 64515 64527
1,00 7047-8D 979536 979560 979580 979598
500  7047-10D 6459 64608 64623 64635
0.50 1.00 0.45 4 62 600  7047-12D 979616 979629 979642 979654
750 7047-15D 979714 979725 979735 979747
900  7047-18D 979759 979771 979782 979793
400 7045 64697 64702 64707 64712
480 7047-8D 979537 979561 979581 979599
600  7047-10D 64740 64745 64753 64758
Uil ED U v e 720 7047-12D 979617 979630 979643 979655
900  7047-15D 979715 979726 979736 979748
1080  7047-18D 979760 979772 979783 979794
5.00 7045 64698 64703 64708 64713
6.40 7047-8D 979538 979562 979582 979600
800  7047-10D 64741 64746 64754 64759
080 1.80 075 4 62 960  7047-12D 979618 97931 979644 979656
1200 7047-15D 979716 979727 979737 979749
1440 7047-18D 979761 979773 979788 979795

* per materiali non ferrosi



FRESE SEMISFERICHE

DIXI 7045 - 7047xD Z=2 @

CON COLLO SCARICATO

D

1

0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00-e8

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

10.00

12.00

L

1

25

D

2

0.95

1.45

1.90

240

2.80

3.80

4.80

5.70

1.70

9.60

11.60

* per materiali non ferrosi

h5

10

12

75

75

75

75

102

102

102

102

17

133

151

6.00
8.00
10.00
12.00
15.00
18.00

9.00
12.00
15.00
18.00
22.50
27.00

12.00
16.00
20.00
24.00
30.00
36.00

12.00
20.00
25.00
30.00
37.50
45.00

12.00
24.00
30.00
36.00
45.00
54.00

15.00
32.00
40.00
48.00
60.00

15.00
40.00
50.00
60.00

15.00
48.00
60.00

25.00
64.00
80.00

30.00
80.00
90.00

40.00
96.00
110.00

P.278

DIXI

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D
7047-18D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D
7047-18D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D
7047-18D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D
7047-18D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D
7047-18D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D
7047-15D

7045
7047-8D
7047-10D
7047-12D

7045
7047-8D
7047-10D

7045
7047-8D
7047-10D

7045
7047-8D
7047-10D

7045
7047-8D
7047-10D

MD nudo

64492
979540
64597
979619
975225
979522

64493
979541
64598
979620
979717
979763

64494
979542
64599
979621
972993
979765

64495
979544
64600
979622
979719
979766

64496
979545
64601
979623
979720
979767

64497
979547
64602
979624
979721

64498
979549
64603
979625

64499
979550
64604

64500
979551
64605

64501
979552
64606

64502
979553
64607

TIAIN

64504
979563
64609
954101
979728
979774

64505
979565
64610
979632
979729
979775

64506
979566
64611
979633
954105
979776

64507
979567
64612
979635
979718
979771

64508
979568
64613
979636
979730
979778

64509
979569
64614
979637
979731

64510
979570
64615
979638

64511
979571
64616

64512
979572
64617

64513
979573
64618

64514
979574
64619

DICUT

64516
979583
64624
979314
979738
979785

64517
979585
64625
979645
979739
979786

64518
979588
64626
979646
979740
979787

64519
979589
64627
979648
979741
979788

64520
979590
64628
979649
979742
979789

64521

979591
64629
979650
979743

64522
979592
64630
979651

64523
979593
64631

64524
979594
64632

64525
979586
64633

64526
979587
64634

DIAMANT *

64528
979601
64636
979657
979750
979523

64529
979602
64637
979658
979751
979799

64530
979603
64638
979659
979752
979796

64531

979604
64639
979660
979753
979797

64532
979605
64640
979661
979754
979798

64533
979607
64641

979662
979755

64534
979608
64642
979663

64536
979609
64643

64537
979610
64644

64538
979611
64645

64539
979612
64646



DIXI 7532 XIDUR Z=2 @’

FRESE SEMISFERICHE P.282

* Frese semisferiche sviluppate per la lavorazione di
acciai temprati.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte

0.006 temperature in material di difficile lavorabilita, anche fino a 65 HRC.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni O O O @ @ @ ©

D, L, D, L XIDUR

0<3.00 - 0/-0.02

0=3.00-e8
0.20 0.20 4 50 973380
0.30 0.30 4 50 972176
0.40 0.40 4 50 973379
0.50 0.50 4 50 973378
0.60 0.60 4 50 973377
0.70 0.70 4 50 972177
0.80 0.80 4 50 973376
0.90 0.80 4 50 973375
1.00 0.80 4 50 67253
1.50 1.20 4 50 67254
2.00 1.60 4 50 67257
3.00 240 6 57 67258
4.00 3.20 6 66 67259
5.00 4.00 6 66 67260
6.00 4.80 6 66 67261
8.00 6.40 8 75 67262

10.00 8.00

ju—y
(=]

90 67255



DIXI 7532-xD XIDUR Z=2 @

FRESE SEMISFERICHE CON COLLO SCARICATO P82

* Frese semisferiche collo scaricato 3xD;a 15xD; sviluppate
per la lavorazione di acciai temprati.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte

temperature in materiali di difficile lavorabilita,
anche fino a 65 HRC.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
M Lk
D;:‘t::rziiaolze Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acf;;i:tzm' ?lgit':fs::g: Aus(tbﬁislir;i/?Hs)lahl g:lgsl: nE:liJT:re mglr:::ile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni O O
D:]Z:;ZZ:" Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;é)u Lega di Cu difficile Arg;onrto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani::e:hrzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 2 3 2 25 2 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 ]
Raccomandazioni O O O @ © @ ©
D, L, Db, L L, DIXI  XIDUR b, L D, L L, DIXI  XIDUR
0<3.00 - 0/-0.02 0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8 0=3.00 - e8
0.6 7532-3D 978593 3.0 7532-3D 979065
0.20 0.20 4 50 1.0 7532-5D 979083 5.0 7532-5D 979092
1.6 7532-8D 979102 8.0 7532-8D 979111
09 753230 979058 o e ® w00 7w 9792
030 030 4 50 15 753250 979084 120 7532-12D 979141
24 75328D 979103 150 7532-15D ESI9148
20 75350 979085 75 753250 SSHSGES
040040 4 0 32 7me0 979104 150 120 4 50 120 753280 RSN
40 7532100 979116 150 7532-100 R

18.0 7532-12D 979142

1.5 7532-3D 979060 225 7532-15D 979149

25  7532-5D 979086

0.50 0.50 4 50 4.0 7532-8D 979105 6.0 7532-3D 979067
5.0  7532-10D 979117 100  7532-5D 979094
6.0  7532-12D 979136 200 160 4 50 16.0  7532-8D 979113

200 7532-10D 979124
240 7532-12D 979143
30.0 7532-15D 979150

1.8 7532-3D 979061
3.0 7532-5D 979087
4.8 7532-8D 979106

w40 u o
7.2 7532-12D 979137 3.00 240 6 57 : )
90/ 7z1cD IS prrQiie
21 753230 979062 ' ]
35 753250 979088 120  7532-3D 979069
0 o7 . 50 56 758D 979107 400 320 6 66 200 753250 979096
' : 70 7532-10D 979119 320  7532:8D 979115
84  7532-12D 979138 150  7532-3D 979070
105 7532-15D 979145 500 400 6 66 250 753250 979097
24 753230 979063 180  7532-3D 979071
40  7532-5D 979089 . g £ 300 753250 979098
64 7532:8D 979108 240 753230 979072
o0 0B e s 7910 800 640 8 75 400 753250 979099

9.6  7532-12D 979139
120  7532-15D 979146 10.00 8.00 10 90

2.7 7532-3D 979064
4.5 7532-5D 979091
1.2 7532-8D 979109
9.0 7532-10D 979121
10.8  7532-12D 979140
135  7532-15D 979147

30.0 753230 979073
50.0  7532-5D 979100

0.90 0.80 4 50



DIXI 7542 XIDUR Z=2 @’

FRESE SEMISFERICHE P787
CON COLLO SCARICATO

* Frese semisferiche, rifilatura lunga, collo scaricato sviluppate
per la lavorazione di acciai temprati.

e |l rivestimento XIDUR migliora la vita utile anche ad alte

0.006 temperature in materiali di difficile lavorabilita, anche fino a 65 HRC.
Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato [ TR (DUPLEX /PH) i nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O
50 T

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

e O O O © O O O

D L D L D L XIDUR

1 1 2 2 h5

0<3.00 - 0/-0.02
0=3.00 - e8

1.00 2 0.90 3.20 6 66 61355
1.50 3 1.40 470 6 66 61356
2.00 3 1.85 6.20 6 66 61357
3.00 5 2.85 9.20 6 66 61358
4.00 6 3.80 12.50 6 80 61359
5.00 7 470 15.50 6 80 61360
6.00 9 5.70 19.00 6 80 61361
8.00 12 1.50 25.00 8 90 61362
10.00 15 9.50 31.00 10 110 61363
12.00 18 11.50 37.00 12 120 61364



DIXI 7033 Z=3 @

FRESE SEMISFERICHE P.280

* Frese semisferiche, per la lavorazione generale.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

e @ © © © © O OO OO0 O0OO0O00O0O0O0 0000 O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

. QO O O O O O O O ©O O OO O 0 O

D,., L, D, L MDnudo  TIAIN
1.00 200 3 38 45950 56154
150 250 3 38 45230 56155
2.00 3.00 3 38 45231 56156
2.50 4.00 3 38 45232 56157
3.00 5.00 3 38 43637 56158
4.00 6.00 4 50 43638 56159
5.00 8.00 5 50 43639 56162
6.00 9.00 6 57 42993 56163
8.00 12.00 8 63 32969 56165

10.00 15.00 72 32970 56166

—_
o



DIXI 7102 Z=2 ‘@ @@

FRESA A COMPRESSIONE P.284

* Frese cilindriche sviluppate per la lavorazione di
materiali compositi. Riduce i fenomeni di delaminazione.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

e~ | s | i |

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio e G Lega di Cu difficile Wi, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co T e (Elke Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © @

D, L L, D, L MDnudo DLC*
6 6.5 22 6 70 414421 414425
8 8.7 22 8 70 414422 414426
10 10.9 22 10 75 414423 414427
12 13.0 28 12 80 414424 414428

* per materiali non ferrosi

Elica sinistra

Elica destra

Senza delaminazione



DIXI 7112 Z=2 %

¢ Frese per materiali compositi sviluppate per la lavorazione
di materiali compositi.

FRESE PER CONTORNARE
MATERIALI COMPOSITI / KEVLAR®

¢ Riduce i fenomeni di delaminazione.

Sgrossatura Finitura O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale A BT Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni
Descriz.ione Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni © ©

D, inches L, D, L MD nudo
5.00 20 5.00 75 26252
6.00 25 6.00 75 26873
6.35 1/4" 25 6.35 75 26264
8.00 25 8.00 75 27851
10.00 25 10.00 75 28072
12.70 1/2" 27 12.70 75 26254

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE:

Contornatura Ve =250 - 500 m/min
Vf =500 - 2000 mm/min



UTENSILI A RICHIESTA
DIXI7631SP R[] L[] Z=

FRESE A GRADINO

@ D Dz
]
R 5
Quantita
L1
L2
Materiale da lavorare L
DIXI7645SP R[] ]
FRESE CONICHE
Z= D a
D1
Quantita
L1
Materiale da lavorare 1
a R
D D1
L1
L

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA" ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



SCELTA DEL NUMERO DI TAGLIENTI

Lavorazione di cave chiuse Z2

Lavorazione di cave chiuse 22-23
Lavorazione di cave passanti 22-723
Contornatura (sgrossatura) 23-24

Contornatura (finitura) Multitaglienti



DIXI 7060 - 7063

CONTORNATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 155 < 0.3x@D1 <1xL1
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 200 < 05x@D1 <1xL1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 175 <0.4x0@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 170 < 05x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 150 < 04x@D1 <1xL1
Plastica, legno 29-30 150 < 05x@D1 <1xL1
Oro, argento = 150 < 0.3x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 60 < 0.2x@D1 <1xL1
LAVORAZIONE
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 80 1x@D1 < 0.3x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 70 1x@D1 < 05x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 60 1x@D1 < 04x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 120 1x@D1 < 0.5x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 105 1x@D1 < 04x@D1
Plastica, legno 29-30 55 1x@D1 < 05x@D1
Oro, argento - 105 1x@D1 < 0.3x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 40 1x@D1 < 0.2x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.90 1.00 - 1.50 1.60 - 2.00 2.20- 2.80 3.00 - 4.00 4.50 - 6.00
0.004-0009 | 0010-0015 | 0.016-0.020 | 0022-0.028 | 0.030-0040 | 0.046-0.060
0.006-0.014 | 0015-0023 | 0024-0030 | 0033-0.042 | 0.045-0060 | 0.068-0.090
0.005-0012 | 0013-0020 | 0021-0026 | 0029-0.036 | 0039-0052 | 0.058-0.080
0.006-0.014 | 0015-0023 | 0024-0030 | 0033-0.042 | 0.045-0060 | 0.068-0.090
0.005-0011 | 0012-0018 | 0019-0024 | 0026-0.034 | 0036-0048 | 0.054-0.070
0.006 - 0.014 0.015-0.023 0.024 - 0.030 0.033 - 0.042 0.045 - 0.060 0.068 - 0.090
0.004-0.009 | 0010-0015 | 0016-0.020 | 0022-0.028 | 0.030-0.040 | 0.046-0.060
0.003-0.007 | 0008-0011 | 0012-0015 | 0017-0.021 | 0023-0.030 | 0.034-0.045

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.90 1.00 - 1.50 1.60 - 2.00 2.20 - 2.80 3.00 - 4.00 4.50 - 6.00
0.003-0.007 | 0008-0011 | 0012-0015 | 0017-0021 | 0023-0030 | 0.034-0.045
0.005-0.011 0.011-0.017 0.018-0.023 0.025 - 0.032 0.034 - 0.045 0.052 - 0.070
0.004-0009 | 0010-0015 | 0016-0020 | 0022-0.027 | 0029-0039 | 0.044-0.060
0.005-0011 | 0011-0017 | 0018-0023 | 0025-0.032 | 0034-0045 | 0.052-0.070
0.004-0.008 | 0009-0014 | 0014-0018 | 0020-0.02 | 0027-0036 | 0.040-0.055
0.005-0011 | 0011-0017 | 0018-0023 | 0025-0.032 | 0.034-0045 | 0.052-0.070
0.003-0.007 | 0008-0011 | 0012-0015 | 0017-0.021 | 0023-0.030 | 0.034-0.045
0.002 - 0.005 0.006 - 0.008 0.009-0.011 0.013-0.016 0.017-0.023 0.026 - 0.035




DIXI 7232-7233

CONTORNATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
n Acciaio non legato 1-5 70 <0.40x0@D1 <0.95xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 200 <0.50x@D1 <0.95xL1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-35 175 <0.50x@D1 <0.95x L1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 <0.40x0@D1 <0.95xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 <0.25x@D1 <0.95xL1
Oro, argento - 120 <0.25x@D1 <0.95xL1
H Titanio e relative leghe 36-37 45 <0.30x@D1 <0.95xL1
LAVORAZIONE
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
n Acciaio non legato 1-5 70 1x@D1 <0.95xL1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 200 1x@D1 <0.95xL1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-35 175 1x@D1 <0.95x% L1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 1x@D1 <0.95xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 1x@D1 <0.95xL1
Oro, argento - 120 1x@D1 <0.95xL1
n Titanio e relative leghe 36-37 45 1x@D1 <0.95xL1
DIXI 7561
CONTORNATURA
VDI MD nudo DLC ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 250 330 <1x@D1 <1x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-35 200 260 <1x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 215 360 <1x@D1 <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 150 200 <1x@D1 <0.5x@D1
Oro, argento - 150 200 <1x@D1 <0.5x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
050-0.70 | 0.80-100 | 1.10-150 | 160-190 | 200-250 | 3.00-8.00

0.002 - 0.003 0.003 - 0.004 0.005 - 0.006 0.007 - 0.008 0.008 - 0.009 0.010 - 0.026

0.007 - 0.009 0.010-0.013 0.014 - 0.020 0.021 - 0.025 0.025 - 0.029 0.033 - 0.083

0.006 - 0.008 0.010-0.012 0.013-0.018 0.019-0.023 0.023 - 0.027 0.031-0.077

0.005 - 0.007 0.008 - 0.010 0.011-0.015 0.016 - 0.019 0.019-0.023 0.026 - 0.064

0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.012 0.013-0.015 0.015-0.018 0.020 - 0.051

0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.012 0.013-0.015 0.015-0.018 0.020 - 0.051

0.004 - 0.008 0.006 - 0.010 0.009-0.014 0.013-0.017 0.015-0.020 0.020 - 0.053

Avanzamento al dente

@D, @0, oD, @D, @D, oD,
050-0.70 | 0.80-1.00 | 1.10-150 | 160-190 | 200-250 | 3.00-8.00

0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.004 - 0.004 0.005 - 0.006 0.006 - 0.006 0.007 -0.018

0.005 - 0.006 0.007 - 0.009 0.010-0.014 0.015-0.018 0.018 - 0.020 0.023 - 0.058

0.004 - 0.006 0.007 - 0.008 0.009-0.013 0.013-0.016 0.016-0.019 0.022 - 0.054

0.004 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.011 0.011-0.013 0.013-0.016 0.018 - 0.045

0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.011 0.011-0.013 0.014 - 0.036

0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.009 - 0.011 0.011-0.013 0.014 - 0.036

0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.004 - 0.004 0.005 - 0.006 0.006 - 0.006 0.007 - 0.018

Avanzamento al dente

@D, @D, @0, @D,
200-300 | 400-500 | 600-800 | 10.00-12.00

0.045 - 0.068 0.090 - 0.112 0.125-0.160 0.180 - 0.200

0.030 - 0.045 0.060 - 0.076 0.085-0.100 0.120-0.130

0.036 - 0.054 0.072 - 0.090 0.100-0.120 0.140 - 0.160

0.024 - 0.036 0.048 - 0.060 0.065 - 0.080 0.100-0.110

0.024 - 0.036 0.048 - 0.060 0.065 - 0.080 0.100-0.110

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7305 - 7306 - 7307 - 7308-xD - 7315

CONTORNATURA
VDI MD nudo DLC ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si, DIBOND 21-22 330 380 <0.3x@D1 | <05x@D1
Plastica con buona lavorabilita 2 400 460 <05x@D1 | <15x0D1
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita 2 400 460 <04x@D1 | <15x0D1
(PETG, PPH, PC, PE-PP) ’ ’
Plastica difficile da lavorare
(PVC compatto, PMMA nero) 29 400 460 <03x@D1 | <1.5x@D1
Legno massiccio 30 400 460 <03x@D1 | <1.5x@D1
eioincelli 2 400 460 | <03x0D1 | <15x0D1
(agglomerato, compensato)
LAVORAZIONE
VDI MD nudo DLC ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si, DIBOND 21-22 330 380 1x@D1 <0.5x@D1
Plastica con buona lavorabilita 2 400 460 1x@D1 <15x@D]
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita
(PETG, PPH, PC, PE-PP) 29 400 460 1x@D1 <15x@D1
Plastica difficile da lavorare
(PVC compatto, PMMA nero) 29 400 460 1x@D1 <1.5x@D1
Legno massiccio 30 400 460 1x@D1 <1.5x@D1
Legno incollato £ 400 460 1x@D1 | <15x0D1
(agglomerato, compensato)




Avanzamento al dente

gD, gD, gD, gD, gD,
1-1.50 2.00 - 3.00 4.00 - 5.00 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.018 - 0.027 0.036 - 0.054 0.062 - 0.080 0.070- 0.100 0.110-0.130
0.030 - 0.045 0.060 - 0.090 0.104-0.130 0.120 - 0.160 0.180 - 0.220
0.027 - 0.041 0.054 - 0.081 0.094-0.115 0.110-0.140 0.160 - 0.190
0.024 - 0.036 0.048 - 0.072 0.084 - 0.105 0.100- 0.130 0.140-0.170
0.030 - 0.045 0.060 - 0.090 0.104 - 0.130 0.120 - 0.160 0.180 - 0.220
0021-0032 | 0042-0063 | 0072-0.090 | 0080-0.110 | 0.130-0.150
Avanzamento al dente
gD, gD, gD, gD, gD,
1-1.50 2.00 - 3.00 4.00 - 5.00 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.005 - 0.007 0.007 - 0.011 0.012-0.015 0.017 - 0.023 0.026 - 0.032
0.008 - 0.012 0.012-0.018 0.020 - 0.025 0.029 - 0.038 0.044 - 0.053
0.006 - 0.010 0.010-0.014 0.016 - 0.020 0.023 - 0.031 0.035-0.042
0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.014 - 0.020 0.020 - 0.027 0.031-0.037
0008-0012 | 0012-0018 | 0020-0025 | 0029-0.038 | 0.044-0.053
0.006 - 0.008 0.008 - 0.013 0.014 - 0.020 0.020 - 0.027 0.031-0.037

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7242 - 7243

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 <0.30x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 80 <0.20x@D1 <1xL1
ST | oo % | omon | <
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 80 <0.15x@D1 <1xL1
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 55 <0.10x@D1 <1xL1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 110 125 <0.40x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 75 100 <0.30x @D1 <1xL1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 320 <0.45x@D1 <1xL1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 260 <0.35x@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 <0.40x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 140 <0.40x@D1 <1xL1
Plastica, legno 29-30 210 <0.45x@D1 <1xL1
Oro, argento - 180 <0.40x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15 20 <0.05x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <0.30x@D1 <1xL1
LAVORAZIONE
VDI MD nudo TIAIN ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 70 1x@D1 <0.50x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 55 1x@D1 <0.30x@D1
Acciai_o fort_eme_nte Ieg_a_to > 800 N/m_n_12,acciaio 10-13 m 1x@D1 <0.20x@D1
inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 55 1x@D1 <0.20x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 40 1x@D1 <0.15x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 90 100 1x@D1 <0.50x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 60 70 1x@D1 <0.35x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 230 1x@D1 <1.00x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 190 1x@D1 <0.80x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 1x@D1 <1.00x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 1x@D1 <0.50x@D1
Plastica, legno 29-30 150 1x@D1 <0.70x@D1
Oro, argento - 130 1x@D1 <0.70x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 10 15 1x@D1 <1.00x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 50 50 1x@D1 <0.25x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,

0.10-0.30 0.35-0.60 0.65- 1.00 1.05-2.00 2.10 - 3.00 3.50-6.00 | 6.50-10.00 | 12.00 - 20.00
0.0008 - 0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.020 | 0.021-0.030 | 0.036-0.060 | 0.060-0.090 | 0.100-0.140
0.0007 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.009-0.018 | 0.019-0.027 | 0.032-0.055 | 0.050-0.080 | 0.090-0.130
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.016 | 0.017-0.024 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.016 | 0.017-0.024 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.0006 - 0.002 | 0.002-0.004 | 0.005-0.007 | 0.007-0.014 | 0.015-0.021 | 0.024-0.040 | 0.040-0.060 | 0.070-0.100
0.0010-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.024 | 0.025-0.036 | 0.042-0.070 | 0.070-0.110 | 0.120-0.170
0.0008 - 0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.020 | 0.021-0.030 | 0.036-0.060 | 0.060-0.090 | 0.100-0.140
0.0012-0.004 | 0.005-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.030 | 0.032-0.045 | 0.052-0.090 | 0.090-0.140 | 0.140-0.210
0.0010-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.013 | 0.014-0.026 | 0.027-0.039 | 0.046-0.080 | 0.080-0.120 | 0.120-0.180
0.0012-0.004 | 0.005-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.030 | 0.032-0.045 | 0.052-0.090 | 0.090-0.140 | 0.140-0.210
0.0010-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.024 | 0.025-0.036 | 0.042-0.070 | 0.070-0.110 | 0.120-0.170
0.0012-0.004 | 0.005-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.030 | 0.032-0.045 | 0.052-0.090 | 0.090-0.140 | 0.140-0.210
0.0008 - 0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.020 | 0.021-0.030 | 0.036-0.060 | 0.060-0.090 | 0.100 - 0.140
0.0004 - 0.001 | 0.002-0.003 | 0.003-0.005 | 0.005-0.010 | 0.011-0.015 | 0.018-0.030 | 0.030-0.050 | 0.050-0.070
0.0008 - 0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.020 | 0.021-0.030 | 0.036-0.060 | 0.060-0.090 | 0.100 - 0.140

Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,

0.10-0.30 0.35-0.60 0.65 - 1.00 1.05-2.00 2.10 - 3.00 3.50-6.00 | 6.50-10.00 | 12.00 - 20.00
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.015 | 0.016-0.023 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.0005 - 0.002 | 0.002-0.004 | 0.005-0.007 | 0.007-0.014 | 0.014-0.020 | 0.024-0.040 | 0.040-0.060 | 0.070-0.100
0.0005 - 0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0.006-0.012 | 0.013-0.018 | 0.022-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.080
0.0005 - 0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0.006-0.012 | 0.013-0.018 | 0.022-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080
0.0005 - 0.002 | 0.002-0.003 | 0.004-0.005 | 0.005-0.011 0.011-0.016 | 0.018-0.030 | 0.030-0.050 | 0.050-0.080
0.0008 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.018 | 0.019-0.027 | 0.032-0.055 | 0.050-0.080 | 0.090-0.130
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.015 | 0.016-0.023 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.0009 - 0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.012-0.023 | 0.024-0.034 | 0.040-0.070 | 0.070-0.110 | 0.110-0.160
0.0008 - 0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.010 | 0.011-0.020 | 0.020-0.029 | 0.034-0.060 | 0.060-0.090 | 0.090-0.140
0.0009 - 0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.012-0.023 | 0.024-0.034 | 0.040-0.070 | 0.070-0.110 | 0.110-0.160
0.0008 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.018 | 0.019-0.027 | 0.032-0.055 | 0.050-0.080 | 0.090-0.130
0.0009-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.012-0.023 | 0.024-0.034 | 0.040-0.070 | 0.070-0.110 | 0.110-0.160
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.015 | 0.016-0.023 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.0003-0.001 | 0.002-0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.008 | 0.008-0.011 | 0.014-0.025 | 0.020-0.040 | 0.040 - 0.050
0.0006 - 0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.008-0.015 | 0.016-0.023 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7342

CONTORNATURA
VDI MD nudo C-TOP ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 150 <0.40x@D1 | <150x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 <0.30x@D1 | <1.50x@D1
scciaio mosscabis ernio marensiico | 103 R
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 95 <0.30x@D1 | <150x@D1
= Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 65 <025x@D1 | <150x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 170 180 <040x@D1 | <150x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 105 130 <0.30x@D1 | <1.50x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 185 <040x@D1 | <1.50x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 145 <0.40x@D1 | <1.50x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 <0.40x@D1 | <150x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 <0.40x@D1 | <150x@D1
Oro, argento - 165 <0.40x@D1 <1.50x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 40 <0.15x@D1 | <1.50x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <0.30x@D1 | <1.50x@D1
LAVORAZIONE
VDI MD nudo C-TOP ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 1x@D1 <1.00x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 1x@D1 <1.00x@D1
Acciai_o fort_eme_nte Ieg_a_to > 800 N/m_mz,acciaio 10-13 65 1x@D1 <1.00x0D1
inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 70 1x@D1 <1.00x@D1
= Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14. 50 1x@D1 <1.00x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 135 1x@D1 <1.00x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 85 95 1x@D1 <1.00x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 140 1x@D1 <1.25x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 105 1x@D1 <1.00x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 85 1x@D1 <1.25x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 70 1x@D1 <1.00x@D1
Oro, argento 125 1x@D1 <1.00x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 25 30 1x@D1 <0.20x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 55 55 1x@D1 <1.00x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.10-0.60 | 070-1.00 | 1.10-1.50 | 160-250 | 3.00-5.00 | 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.0036 - 0.009 | 0.011-0.016 | 0.017-0.023 | 0.025-0.039 | 0.046-0.080 | 0.090-0.110 | 0.120-0.130
0.0033-0.008 | 0.010-0.014 | 0.016-0.021 | 0.023-0.036 | 0.042-0.070 | 0.080-0.100 | 0.110-0.120
0.0030 - 0.007 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0030 - 0.007 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0027 - 0.006 | 0.008-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.029 | 0.036-0.060 | 0.060-0.080 | 0.090-0.100
0.0042-0.010 | 0.013-0.018 | 0.020-0.027 | 0.029-0.046 | 0.054-0.090 | 0.100-0.120 | 0.140-0.150
0.0036-0.009 | 0.011-0.016 | 0.017-0.023 | 0.025-0.039 | 0.046-0.080 | 0.090-0.110 | 0.120-0.130
0.0051-0.012 | 0.015-0.022 | 0.024-0.033 | 0.035-0.055 | 0.066-0.110 | 0.120-0.150 | 0.170-0.180
0.0045-0.011 | 0.014-0.020 | 0.021-0.029 | 0.031-0.049 | 0.058-0.100 | 0.110-0.130 | 0.150-0.160
0.0051-0.012 | 0.015-0.022 | 0.024-0.033 | 0.015-0.023 | 0.066-0.110 | 0.120-0.150 | 0.170-0.180
0.0042-0.010 | 0.013-0.018 | 0.020-0.027 | 0.025-0.039 | 0.054-0.090 | 0.100-0.120 | 0.140-0.150
0.0036-0.009 | 0.011-0.016 | 0.017-0.023 | 0.035-0.055 | 0.046-0.080 | 0.090-0.110 | 0.120-0.130
0.0021-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.014 | 0.029-0.046 | 0.028-0.045 | 0.050-0.060 | 0.070 - 0.080
0.0036-0.009 | 0.011-0.016 | 0.017-0.023 | 0.025-0.039 | 0.046-0.080 | 0.090-0.110 | 0.120-0.130
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.10 - 0.60 0.70-1.00 1.10 - 1.50 1.60 - 2.50 3.00 - 5.00 6.00-8.00 | 10.00 - 12.00
0.0022 - 0.005 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080
0.0020 - 0.005 | 0.006-0.009 | 0.009-0.013 | 0.014-0.021 | 0.026-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070 - 0.070
0.0018 - 0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.012-0.020 | 0.024-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.070
0.0018-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.012-0.020 | 0.024-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.070
0.0016 - 0.004 | 0.005-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.018 | 0.022-0035 | 0.040-0.050 | 0.050 - 0.060
0.0025 - 0.006 | 0.008-0.011 | 0.012-0.016 | 0.017-0.027 | 0.032-0.055 | 0.060-0.070 | 0.080 - 0.090
0.0022 - 0.005 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080
0.0031-0.007 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0027 - 0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.017 | 0.019-0.029 | 0.035-0.060 | 0.070-0.080 | 0.090 - 0.100
0.0031-0.007 | 0.009-0.013 | 0.015-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0025-0.006 | 0.008-0.011 | 0.012-0.016 | 0.017-0.027 | 0.032-0.055 | 0.060-0.070 | 0.080 - 0.090
0.0022-0.005 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080
0.0013-0.003 | 0.004-0.005 | 0.006-0.008 | 0.009-0.014 | 0.016-0.025 | 0.030-0.040 | 0.040 - 0.050
0.0022-0.005 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7342

PERFORAZIONE

VDI MD nudo c-TOP F;:‘::;:q'ga

3323 Ve [m/min] Ve [m/min] (mm)
Acciaio non legato =8 85 <1.25x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 70 <1.00x@D1
a (/;\(? i‘;ii?)i ?n?sr;?(?;f)[i]lzeffr? ii;[::) o>/ 8m0: rt'\(i,/rgﬁliz 0 LALE 50 SR
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 55 <0.40x0@D1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 0 <0.20x0D1

>700 N/mm?

Ghisa grigia < 250 HB 15-16 75 100 <1.25x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 70 <1.00x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 105 <1.25x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 80 <1.25x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 65 <1.25x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 55 <1.00x@D1
Oro, argento 95 <1.00x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 25 <0.20x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 40 40 <0.60x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @0, @D, @D,

010-060 | 070-100 | 1.10-150 | 160-250 | 300-500 | 6.00-800 | 10.00-12.00
0.0014 - 0.003 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080
0.0013-0.003 | 0.006-0.009 | 0.009-0.013 | 0.014-0.021 0.026 - 0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.070
0.0012-0.003 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.012-0.020 | 0.024-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.070
0.0012-0.003 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.012-0.020 | 0.024-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060-0.070
0.0010- 0.003 | 0.005-0.007 | 0.008-0.011 0.011-0.018 | 0.022-0.035 | 0.040-0.050 | 0.050 - 0.060
0.0016 - 0.004 | 0.008 - 0.011 0.012-0.016 | 0.017-0.027 | 0.032-0.055 | 0.060-0.070 | 0.080-0.090
0.0014 - 0.003 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080
0.0020 - 0.005 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0018 - 0.005 | 0.008-0.012 | 0.013-0.017 | 0.019-0.029 | 0.035-0.060 | 0.070-0.080 | 0.090-0.100
0.0020 - 0.005 | 0.009-0.013 | 0.015-0.020 | 0.021-0.033 | 0.040-0.065 | 0.070-0.090 | 0.100-0.110
0.0016 - 0.004 | 0.008 - 0.011 0.012-0.016 | 0.017-0.027 | 0.032-0.055 | 0.060-0.070 | 0.080 - 0.090
0.0014 - 0.003 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070-0.080
0.0008 - 0.002 | 0.004-0.005 | 0.006-0.008 | 0.009-0.014 | 0.016-0.025 | 0.030-0.040 | 0.040 - 0.050
0.0014 - 0.003 | 0.007-0.009 | 0.010-0.014 | 0.015-0.023 | 0.028-0.050 | 0.050-0.070 | 0.070 - 0.080




DIXI 7202 - 7203 - 7204 - 7244 - 7554

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN DIAMANT ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve[m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 95 <0025x@D1 | <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 <0.025x@D1 | <1xL1
a(/;\gi(;iizi(i]n?sr;?drz‘;ri]l?ffr?iiitgo>/8m0:rt|:/nns]ir;2(;o WALE 65 <00T5X@01 | <1l
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? | 14.1-14.2 65 <0015x@D1 | <1xL1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 55 <0010x8D1 | <1xLi
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 125 <0.065x@D1 | <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 90 90 <0.040x@D1 | <1xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 165 <0030x@D1 | <1xL1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 125 <0040x@D1 | <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 125 <0040x@D1 | <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 <0.025x@D1 | <1xL1
Plastica, legno 29-30 110 <0.040x@D1 | <1xL1
Grafite - 200 <0.160x@D1 | <1xL1
Oro, argento - 90 <0030x@D1 | <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 50 65 <0.025x@D1 | <1xL1
LAVORAZIONE
VDI MD nudo TAIN DIAMANT ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [m/min] | Ve[m/min] | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 15 1x@D1 <0.12x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 70 1x@D1 <0.10x@D1
0
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 50 1x@D1 <0.10x@D1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 5 1x@D1 <0.08x@D]
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 100 1x@D1 <0.14x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 70 1x@D1 <0.12x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 130 1x@D1 <0.16x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 100 1x@D1 <0.14x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 100 1x@D1 <0.16x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 80 1x@D1 <0.14x@D1
Plastica, legno 29-30 90 1x@D1 <0.16x@D1
Grafite = 160 1x@D1 <0.22x@D1
Oro, argento - 130 1x@D1 <0.12x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 40 50 1x@D1 <0.12x@D1




Avanzamento al dente

gD, gD, gD, @D, gD, gD, @D, gD,
0.40 - 1.40 1.50 - 2.00 2.50 - 4.00 5.00 - 6.00 7.00-8.00 | 10.00-12.00 | 13.00-16.00 | 18.00 - 20.00
0.003 - 0.011 0.012-0.016 0.020 - 0.032 0.040 - 0.048 0.056 - 0.065 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.130- 0.140
0.003 - 0.010 0.011-0.014 0.018 - 0.029 0.036 - 0.043 0.050 - 0.060 0.070 - 0.090 0.090 - 0.110 0.110-0.130
0.003 - 0.009 0.010-0.013 0.016 - 0.026 0.032 - 0.038 0.044 - 0.050 0.060 - 0.080 0.080-0.100 0.100-0.110
0.003 - 0.009 0.010-0.013 0.016 - 0.026 0.032 - 0.038 0.044 - 0.050 0.060 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100- 0.110
0.002 - 0.008 0.008 - 0.011 0.014 - 0.022 0.028 - 0.034 0.040 - 0.045 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080 0.090 - 0.100
0.004 - 0.013 0.014-0.019 0.024 - 0.038 0.048 - 0.058 0.068 - 0.075 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.150 - 0.170
0.003 - 0.011 0.012-0.016 0.020 - 0.032 0.040 - 0.048 0.056 - 0.065 0.080 - 0.100 0.100- 0.120 0.130 - 0.140
0.005-0.017 | 0.018-0.024 | 0.030-0.048 | 0.060-0.072 | 0.084-0.095 | 0.120-0.140 | 0.150-0.180 | 0.190-0.210
0.004 - 0.015 0.016 - 0.021 0.026 - 0.042 0.052 - 0.062 0.072 - 0.085 0.100-0.120 0.130- 0.160 0.160 - 0.180
0.005 - 0.017 0.018 - 0.024 0.030 - 0.048 0.060 - 0.072 0.084 - 0.095 0.120 - 0.140 0.150 - 0.180 0.190 - 0.210
0.004 - 0.013 0.014-0.019 0.024 - 0.038 0.048 - 0.058 0.068 - 0.075 0.100 - 0.120 0.120 - 0.140 0.150 - 0.170
0.005 - 0.017 0.018 - 0.024 0.030 - 0.048 0.060 - 0.072 0.084 - 0.095 0.120 - 0.140 0.150 - 0.180 0.190 - 0.210
0.006 - 0.022 0.024 - 0.032 0.040 - 0.064 0.080 - 0.096 0.112-0.130 0.160 - 0.190 0.200 - 0.240 0.250 - 0.280
0.003 - 0.011 0.012-0.016 0.020 - 0.032 0.040 - 0.043 0.056 - 0.065 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.130- 0.140
0.003 - 0.011 0.012-0.016 0.020 - 0.032 0.040 - 0.048 0.056 - 0.065 0.080 - 0.100 0.100 - 0.120 0.130- 0.140
Avanzamento al dente
gD, gD, gD, 20D, gD, gD, gD, gD,
0.40 - 1.40 1.50 - 2.00 2.50 - 4.00 5.00 - 6.00 7.00-8.00 | 10.00-12.00 | 13.00-16.00 | 18.00 - 20.00
0.002 - 0.008 0.008 - 0.011 0.014 - 0.022 0.028 - 0.034 0.039 - 0.046 0.056 - 0.070 0.070 - 0.080 0.090 - 0.100
0.002 - 0.007 0.008 - 0.010 0.013- 0.020 0.025 - 0.030 0.035 - 0.042 0.050 - 0.065 0.060 - 0.080 0.080 - 0.090
0.002 - 0.006 0.007 - 0.009 0.011-0.018 0.022 - 0.027 0.031 - 0.035 0.042 - 0.055 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080
0.002 - 0.006 0.007 - 0.009 0.011-0.018 0.022 - 0.027 0.031 - 0.035 0.042 - 0.055 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080
0.001 - 0.006 0.006 - 0.008 0.010 - 0.015 0.020 - 0.024 0.028 - 0.032 0.042 - 0.050 0.050 - 0.060 0.060 - 0.070
0.003 - 0.009 0.010-0.013 0.017 - 0.027 0.034 - 0.041 0.048 - 0.053 0.070 - 0.085 0.080 - 0.100 0.110-0.120
0.002 - 0.008 0.008 - 0.011 0.014 - 0.022 0.028 - 0.034 0.039 - 0.046 0.056 - 0.070 0.070 - 0.080 0.090 - 0.100
0.004 - 0.012 0.013-0.017 0.021 - 0.034 0.042 - 0.050 0.059 - 0.067 0.084 - 0.100 0.110-0.130 0.130 - 0.150
0.003 - 0.011 0.011-0.015 0.018 - 0.029 0.036 - 0.043 0.050 - 0.060 0.070 - 0.085 0.090-0.110 0.110-0.130
0.004 - 0.012 0.013-0.017 0.021 - 0.034 0.042 - 0.050 0.059 - 0.067 0.084 - 0.100 0.110-0.130 0.130 - 0.150
0.003 - 0.009 0.010-0.013 0.017 - 0.027 0.034 - 0.041 0.048 - 0.053 0.070 - 0.085 0.080 - 0.100 0.110-0.120
0.004 - 0.012 0.013-0.017 0.021 - 0.034 0.042 - 0.050 0.059 - 0.067 0.084 - 0.100 0.110-0.130 0.130 - 0.150
0.004 - 0.015 0.017 - 0.022 0.028 - 0.045 0.056 - 0.067 0.078 - 0.091 0.112-0.135 0.140 - 0.170 0.180 - 0.200
0.002 - 0.008 | 0.008-0.011 0.014-0.022 | 0.028-0.034 | 0.039-0.046 | 0.056-0.070 | 0.070-0.080 | 0.090-0.100
0.002 - 0.008 0.008 - 0.011 0.014 - 0.022 0.028 - 0.034 0.039 - 0.046 0.056 - 0.070 0.070 - 0.080 0.090 - 0.100

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7240-xD - 7250-3D

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 <0.3x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 80 <0.2x@D1 <1x@D1
a?:i(;iizi?n?sr;?drgiﬁteeffrg?[itgo>/8m0:rt|:/nr2iTizo ALK % L S
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 80 <0.2x@D1 <1x@D1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 14.3-14.4 55 <0.1x0D1 <1x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 110 125 <04x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 75 115 <0.3x@D1 <1x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 320 <0.4x@D1 <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 260 <0.4x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 <0.1x@D1 <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 140 <0.3x@D1 <1x@D1
Plastica, legno 29-30 210 <05x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 180 <04x@D1 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15 30 <0.1x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <0.3x@D1 <1x@D1
SCALANATURA
VDI MD nudo TAIN ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 70 1x@D1 <0.8x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 55 1x@D1 <0.8x@D1
scciio mossdabe fontics martniica | 1071 W | B0 | <0
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 55 1x@D1 <0.6x@D1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 14.3-14.4 a0 1x@D1 <0.6x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 75 90 1x@D1 <0.8x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 55 80 1x@D1 <0.8x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 225 1x@D1 <1.0x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 185 1x@D1 <0.8x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 1x@D1 <0.8x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 1x@D1 <0.8x@D1
Plastica, legno 29-30 150 1x@D1 <1.0x@D1
Oro, argento - 125 1x@D1 <1.0x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 10 20 1x@D1 <0.3x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 40 50 1x@D1 <0.8x@D1

DIXI 7250-3D / DIXI 7240-3D / DIXI 7240-5D = (ap & ae) -25 %
DIXI 7240-8D / DIXI 7240-10D = (ap & ae) -50 %
DIXI 7240-12D / DIXI 7240-15D = (ap & ae) -75 %



Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
004-0.15 | 0.20-050 | 055-0.95 | 100-150 | 155-195 | 200-300 | 350-400 | 450-550

0.0003 - 0.0011 | 0.002 - 0.004 0.004 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012-0.016 0.016 - 0.025 0.028 - 0.032 0.036 - 0.044

0.0002 - 0.0009 | 0.001 - 0.004 0.004 - 0.007 0.007 - 0.011 0.011-0.014 0.014-0.020 0.025 - 0.028 0.032-0.039

0.0002 - 0.0008 | 0.001 - 0.003 0.003 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009 - 0.012 0.012 - 0.020 0.021 - 0.024 0.027 - 0.033

0.0002 - 0.0008 | 0.001 - 0.003 0.003 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009 - 0.012 0.012-0.020 0.021-0.024 0.027 - 0.033

0.0002 - 0.0007 | 0.001 - 0.003 0.003 - 0.005 0.005 - 0.008 0.008 - 0.010 0.010-0.015 0.018 - 0.020 0.023 - 0.028

0.0004 - 0.0016 | 0.002 - 0.006 0.007 - 0.011 0.012-0.018 0.019-0.023 0.024 - 0.035 0.042 - 0.048 0.054 - 0.066
0.0003-0.0014 | 0.002 - 0.005 0.006 - 0.010 0.010-0.015 0.016 - 0.020 0.020 - 0.030 0.035 - 0.040 0.045 - 0.055
0.0005-0.0020 | 0.003 - 0.008 0.008 - 0.014 0.015-0.023 0.023 - 0.029 0.030 - 0.045 0.053 - 0.060 0.068 - 0.083
0.0004 - 0.0018 | 0.003 - 0.007 0.007 - 0.012 0.013 - 0.020 0.020 - 0.025 0.026 - 0.040 0.046 - 0.052 0.058 - 0.072
0.0005-0.0020 | 0.003 -0.008 0.008 - 0.014 0.015-0.023 0.023 - 0.029 0.030 - 0.045 0.053 - 0.060 0.068 - 0.083
0.0004 - 0.0016 | 0.002 - 0.006 0.007 - 0.011 0.012-0.018 0.019-0.023 0.024 - 0.035 0.042 - 0.048 0.054 - 0.066
0.0005 - 0.0020 | 0.003 - 0.008 0.008 - 0.014 0.015-0.023 0.023 - 0.029 0.030 - 0.045 0.053 - 0.060 0.068 - 0.083
0.0003 - 0.0014 | 0.002 - 0.005 0.006 - 0.010 0.010-0.015 0.016 - 0.020 0.020 - 0.030 0.035 - 0.040 0.045 - 0.055

0.0001 -0.0005 | 0.001 -0.002 0.002 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.014-0.016 0.018 - 0.022

0.0003 - 0.0014 | 0.002 - 0.005 0.006 - 0.010 0.010-0.015 0.016 - 0.020 0.020 - 0.030 0.035-0.040 0.045 - 0.055

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
004-0.5 | 020-050 | 055-095 | 100-150 | 155-195 & 200-300 | 350-400 | 450-550

0.0002 - 0.0010 | 0.002 - 0.003 0.003 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009 - 0.012 0.012-0.020 0.021 - 0.024 0.027 - 0.033

0.0002 - 0.0010 | 0.001-0.003 0.003 - 0.005 0.005 - 0.008 0.008 - 0.011 0.011-0.015 0.019-0.021 0.024 - 0.029

0.0002 - 0.0010 | 0.001 - 0.002 0.002 - 0.005 0.005 - 0.007 0.007 - 0.009 0.009 - 0.015 0.016-0.018 0.020 - 0.025

0.0002 - 0.0010 | 0.001 - 0.002 0.002 - 0.005 0.005 - 0.007 0.007 - 0.009 0.009 - 0.015 0.016-0.018 0.020 - 0.025

0.0002 - 0.0010 | 0.001 - 0.002 0.002 - 0.004 0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.014-0.015 0.017 - 0.021

0.0003 - 0.0010 | 0.002 - 0.005 0.005 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014-0.017 0.018 - 0.025 0.032 - 0.036 0.041-0.050
0.0002-0.0010 | 0.002 - 0.004 0.005 - 0.008 0.008 - 0.011 0.012-0.015 0.015-0.025 0.026 - 0.030 0.034 - 0.041
0.0004 - 0.0020 | 0.002 - 0.006 0.006 - 0.011 0.011-0.017 0.017 - 0.022 0.023 - 0.035 0.040 - 0.045 0.051 - 0.062
0.0003 - 0.0010 | 0.002 - 0.005 0.005 - 0.009 0.010-0.015 0.015-0.019 0.020 - 0.030 0.035 - 0.039 0.044 - 0.054
0.0004 - 0.0020 | 0.002 - 0.006 0.006 - 0.011 0.011-0.017 0.017 - 0.022 0.023 - 0.035 0.040 - 0.045 0.051 - 0.062
0.0003 - 0.0010 | 0.002 - 0.005 0.005 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014-0.017 0.018 - 0.025 0.032 - 0.036 0.041 - 0.050
0.0004 - 0.0020 | 0.002 - 0.006 0.006 - 0.011 0.011-0.017 0.017 - 0.022 0.023 - 0.035 0.040 - 0.045 0.051 - 0.062
0.0002 - 0.0010 | 0.002 - 0.004 0.005 - 0.008 0.008 - 0.011 0.012-0.015 0.015-0.025 0.026 - 0.030 0.034 - 0.041
0.0001 -0.0004 | 0.001 -0.002 0.002 - 0.003 0.003 - 0.005 0.005 - 0.006 0.006 - 0.010 0.011-0.012 0.014-0.017

0.0002 - 0.0010 | 0.002 - 0.004 0.005 - 0.008 0.008 - 0.011 0.012-0.015 0.015-0.025 0.026 - 0.030 0.034-0.041

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7333 - 7333-xD

CONTORNATURA
VDI MD nudo | CUTINOX ae ap
3323 Ve [mvmin] | Ve [mymin] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 135 <0.50x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105 <0.50x@D1 <1x@D1
scsiio mossdabl fornco martsnsics | 1071 B | <D | <t
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 100 <0.30x@D1 <1x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 80 <0.25x@D1 <1x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 180 200 <0.50x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95 130 <0.50x@D1 <1x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 320 <0.50x@D1 <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 260 <0.50x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 <0.50x@D1 <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 140 <0.50x@D1 <1x@D1
Plastica, legno 29-30 210 <0.50x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 180 <0.50x@D1 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 30 <0.15x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 65 70 <0.40x@D1 <1x@D1
SCALANATURA
VDI MDnudo | CUTINOX ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 1x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 1x@D1 <1.0x@D1
a?c? i(';ii':]Ji ?n?sr:?dn;iﬂzeffrgﬁitg 0>/ r{i?: rtl\(i./nns];:izo 10-13 5 Lok LT
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 75 1x@D1 <0.8x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 45 1x@D1 <0.7x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 145 1x@D1 <1.0x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 75 1x@D1 <1.0x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 230 1x@D1 <1.0x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 190 1x@D1 <1.0x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 1x@D1 <0.4x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 1x@D1 <1.0x@D1
Plastica, legno 29-30 150 1x@D1 <1.0x@D1
Oro, argento - 130 1x@D1 <1.0x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15 25 1x@D1 <1.0x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 55 1x@D1 <1.0x@D1

DIXI17333-3D / DIXI 7333-5D = (ap & ae) -25 %
DIXI7333-8D / DIXI 7333-10D = (ap & ae) -50 %
DIXI17333-12D / DIXI 7333-15D = (ap & ae) -75 %



Avanzamento al dente

gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,
0.30-050 | 060-1.00 | 1.10-150 | 160-200 | 250-300 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.080
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.065-0.070
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.065
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060 - 0.065
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.018-0.021 | 0.028-0.040 | 0.050-0.055
0.003-0.006 | 0.007-0012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.024 | 0.030-0.036 | 0.048-0.070 | 0.085-0.095
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.080
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.120
0.003-0.007 | 0.008-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.026 | 0.033-0.039 | 0.052-0.080 | 0.095-0.105
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.120
0.003-0.006 | 0.007-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.024 | 0.030-0.036 | 0.048-0.070 | 0.085-0.095
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.120
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.080
0.001-0.003 | 0.003-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.013-0.015 | 0.020-0.030 | 0.035-0.040
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.080
Avanzamento al dente
gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,
0.30-050 | 060-1.00 & 1.10-150 | 160-200 | 250-300 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.055- 0.060
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0014 | 0.017-0.02 | 0.027-0.040 | 0.050-0.055
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.01-0012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.040 | 0.045-0.050
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.01-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.040 | 0.045-0.050
0.002-0.003 | 0.003-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.014-0.016 | 0.021-0.030 | 0.040-0.040
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.01-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.065-0.070
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.055- 0.060
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0.034 | 0.045-0.070 | 0.085-0.090
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.070-0.080
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0.034 | 0.045-0.070 | 0.085-0.090
0.002-0.005 | 0.006-0.01 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.029 | 0.039-0.060 | 0.065-0.070
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0.034 | 0.045-0070 | 0.085-0.090
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.055-0.060
0.001-0.002 | 0.002-0.004 | 0.005-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.011 | 0.015-0.025 | 0.025-0.030
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.055-0.060

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7333 - 7333-xD

DISCESA IN RAMPA

VDI MDnudo | CUTINOX | Angolodi Fr’;‘::;r‘:]“:

3323 Ve[m/min] | Ve[m/min] | rampa o (mm)
Acciaio non legato 1-5 120 <8° <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <5° <1x@D1
scsiio mossdable erioimarensiico | 103 Mo | <08xBD
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 85 <4° <0.8x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 60 <3 <0.7x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 175 <10° <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 80 100 <5° <1x@D1
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 270 <8° <1x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 220 <5° <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Ph 26 130 <10° <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 120 <5° <1x@D1
Plastica, legno 29-30 180 <8° <1x@D1
Oro, argento 150 <4° <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 30 <2° <0.4x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 55 65 <3 <1x@D1

DIXI7333-3D / DIXI 7333-5D = (ap & ae) -25 %
DIXI 7333-8D / DIXI 7333-10D = (ap & ae) -50 %
DIXI 7333-12D / DIXI 7333-15D = (ap & ae) -75 %




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
030-050 | 060-100 | 1.10-150 | 160-200 | 250-3.00 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00
0.002 - 0.003 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.010-0.012 0.015-0.018 0.024 - 0.036 0.044 - 0.048
0.002 - 0.003 0.003 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009 - 0.011 0.014-0.016 0.022 - 0.032 0.040 - 0.044
0.002 - 0.002 0.003 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012-0.014 0.019 - 0.032 0.036 - 0.040
0.002 - 0.002 0.003 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012-0.014 0.019 - 0.032 0.036 - 0.040
0.002 - 0.002 0.002 - 0.004 0.005 - 0.006 0.006 - 0.009 0.011-0.013 0.017 - 0.024 0.032 - 0.032
0.002 - 0.004 0.004 - 0.007 0.008 - 0.011 0.011-0.014 0.018 - 0.022 0.029 - 0.044 0.052 - 0.056
0.002 - 0.003 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.010-0.012 0.015-0.018 0.024 - 0.036 0.044 - 0.048
0.002 - 0.005 0.006 - 0.009 0.010-0.014 | 0.014-0.018 0.023 - 0.027 0.036 - 0.056 0.068 - 0.072
0002-0004 | 0.005-0008 & 0.009-0.012 | 0013-0016 | 0020-0.023 | 0031-0048 | 0.056-0.064
0.002 - 0.005 0.006 - 0.009 0.010-0.014 0.014-0.018 0.023 - 0.027 0.036 - 0.056 0.068 - 0.072
0.002 - 0.004 0.004 - 0.007 0.008 - 0.011 0.011-0.014 0.018 - 0.022 0.029 - 0.044 0.052 - 0.056
0.002 - 0.005 0.006 - 0.009 0.010-0.014 0.014-0.018 0.023 - 0.027 0.036 - 0.056 0.068 - 0.072
0.002 - 0.003 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.010-0.012 0.015-0.018 0.012 - 0.020 0.044 - 0.048
0.001 - 0.002 0.002 - 0.003 0.004 - 0.005 0.005 - 0.006 0.008 - 0.009 0.012 - 0.020 0.020 - 0.024
0.002 - 0.003 0.004 - 0.006 0.006 - 0.009 0.010-0.012 0.015-0.018 0.024 - 0.036 0.044 - 0.048

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7343

CONTORNATURA

VDI MD nudo C-TOP ae ap

3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 150 <0.40x@D1 <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 <0.30x@D1 <2x@D1
scsiio mossdable erico marensiico | 103 B | <03HDT | <2xpD1
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-142 95 <0.30x@D1 <2x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 65 <0.25x@D1 <2x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 170 180 <0.40x@D1 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 105 130 <0.30x@D1 <2x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 <0.40x@D1 <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 <0.40x@D1 <2x@D1
Oro, argento 165 <0.40x@D1 <2x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 40 <0.15x@D1 <2x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <0.30x@D1 <2x@D1

SCALANATURA
VDI MD nudo C-TOP ae ap

3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)

Acciaio non legato 1-5 115 1x@D1 <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 1x@D1 <1.5x@D1

scsiio mossdabe fortics martnsitca | 103 B | am | <hn
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 70 1x@D1 <1x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 50 1x@D1 <0.8x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 135 1x@D1 <2x@D1

Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 85 95 1x@D1 <1x@D1

Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 85 1x@D1 <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 70 1x@D1 <1.5x@D1

Oro, argento - 125 1x@D1 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 25 30 1x@D1 <0.2x@D1

Titanio e relative leghe 36-37 55 55 1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.70 | 0.80-1.40 | 150-190 | 200-300 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 ' 12.00- 16.00
0.004-0.010 | 0.012-0022 | 0.023-0.030 | 0.031-0.047 | 0.062-0.095 | 0.120-0.130 | 0.140-0.170
0.003-0.009 | 0.011-0.020 | 0.021-0027 | 0.029-0.043 | 0.058-0.085 | 0.110-0.120 | 0.130-0.160
0.003-0.008 | 0.010-0.018 | 0.020-0.025 | 0.026-0.039 | 0.052-0.080 | 0.100-0.110 | 0.120-0.140
0.003-0.008 | 0.010-0.018 | 0.020-0.025 | 0.026-0.039 | 0.052-0.080 | 0.100-0.110 | 0.120-0.140
0.003-0.008 | 0.0009-0.016 | 0.018-0.022 | 0.023-0.035 | 0.046-0.070 | 0.090-0.100 | 0.110-0.130
0.004-0.012 | 0.015-0.025 | 0.027-0.035 | 0.036-0.055 | 0.072-0.110 | 0.130-0.150 | 0.170 - 0.200
0.004-0.010 | 0.012-0.022 | 0.023-0.030 | 0.031-0.047 | 0.062-0.095 | 0.120-0.130 | 0.140-0.170
0.005-0.014 | 0.018-0.031 | 0.033-0.042 | 0.044-0.066 | 0.088-0.135 | 0.160-0.190 | 0.200 - 0.240
0.004-0.012 | 0.015-0.025 | 0.027-0.035 | 0.036-0.055 | 0.072-0.110 | 0.130-0.150 | 0.170 - 0.200
0.004-0.010 | 0.012-0.022 | 0.023-0.030 | 0.031-0.047 | 0.062-0.095 | 0.120-0.130 | 0.140-0.170
0.002-0.006 | 0.007-0.013 | 0.014-0.017 | 0.018-0.027 | 0.036-0.055 | 0.070-0.080 | 0.080 - 0.100
0.004-0.010 | 0.012-0.022 | 0.023-0.030 | 0.031-0.047 | 0.062-0.095 | 0.120-0.130 | 0.140-0.170

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.70 | 0.80-1.40 | 150-1.90 | 200-3.00 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 12.00-16.00
0.002-0.006 | 0.007-0.013 | 0.014-0.018 | 0.019-0.028 | 0.038-0.055 | 0.070-0.080 | 0.080-0.100
0.002-0.006 | 0.007-0.012 | 0.013-0.016 | 0.017-0.026 | 0.034-0.050 | 0.070-0.070 | 0.080-0.100
0.002-0.005 | 0.006-0.011 | 0.012-0.015 | 0.016-0.023 | 0.032-0.050 | 0.060-0.070 | 0.070-0.080
0.002-0.005 | 0.006-0011 | 0.012-0.015 | 0.016-0.023 | 0.032-0.050 | 0.060-0.070 | 0.070-0.080
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.013 | 0.014-0.021 | 0.028-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.080
0.002-0.007 | 0.009-0.015 | 0.016-0.021 | 0.022-0.033 | 0.044-0.065 | 0.080-0.090 | 0.100-0.120
0.002-0.006 | 0.007-0.013 | 0.014-0.018 | 0.019-0.028 | 0.038-0.055 | 0.070-0.080 | 0.080-0.100
0.003-0.009 | 0.011-0.019 | 0.020-0.025 | 0.027-0040 | 0.052-0.080 | 0.100-0.110 | 0.120-0.140
0.002 - 0.007 | 0.009-0.015 | 0.016 - 0.021 0.022 - 0.033 | 0.044-0.065 | 0.080-0.090 | 0.100-0.120
0.002-0.006 | 0.007-0.013 | 0.014-0.018 | 0.019-0.028 | 0.038-0.055 | 0.070-0.080 | 0.080-0.100
0.001-0.004 | 0.004-0.008 | 0.008-0.010 | 0.011-0.016 | 0.022-0.035 | 0.040-0.050 | 0.050- 0.060
0.002-0.006 | 0.007-0.013 | 0.014-0.018 | 0.019-0.028 | 0.038-0.055 | 0.070-0.080 | 0.080-0.100

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7343

LAVORAZIONE TROCOIDALE
VDI MD nudo C-TOP ae ap

3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 450 <0.05x@D1 | <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 375 <0.04x@D1 | <2x@D1
scciio mossdabis ernico marensiico | 10 | R | B
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 190 <0.04x@D1 | <2x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 130 <0.04x@D1 | <2x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 510 495 <0.06x@D1 | <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 315 360 <0.04x@D1 | <2x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 305 <0.06x0D1 | <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 260 <0.04x0D1 | <2x@D1
Oro, argento - 455 <0.04x@D1 | <2x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 60 70 <0.02x@D1 | <2x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 120 125 <0.04x@D1 | <2x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
030-070 | 080-140 | 150-190 & 200-300 | 400-600 | 800-10.00 | 12.00-16.00

0.005-0.013 | 0.016-0.029 | 0.030-0.039 | 0.040-0.061 | 0.081-0.124 | 0.156-0.169 | 0.182-0.221

0.004-0.012 | 0.015-0.026 | 0.028-0.035 | 0.037-0.056 | 0.075-0.111 0.143-0.156 | 0.169 - 0.208

0.004-0.011 | 0.014-0.024 | 0.025-0.032 | 0.034-0.051 | 0.068-0.104 | 0.130-0.143 | 0.156 - 0.182

0.004-0.011 | 0.014-0.024 | 0.025-0.032 | 0.034-0.051 0.068 - 0.104 | 0.130-0.143 | 0.156 - 0.182

0.004-0.010 | 0.012-0.021 | 0.023-0.029 | 0.030-0.046 | 0.060-0.091 | 0.117-0.130 | 0.143-0.169

0.005-0.015 | 0.019-0.033 | 0.035-0.045 | 0.047-0.071 0.094-0.143 | 0.169-0.195 | 0.221-0.260

0.005-0.013 | 0.016-0.028 | 0.030-0.039 | 0.041-0.061 0.081-0.124 | 0.156-0.169 | 0.182-0.221

0.007-0.019 | 0.023-0.040 | 0.043-0.055 | 0.057-0.086 | 0.114-0.176 | 0.208-0.247 | 0.260-0.312

0.005-0.015 | 0.019-0.033 | 0.035-0.045 | 0.047-0.071 | 0.094-0.143 | 0.169-0.195 | 0.221-0.260

0.005-0.013 | 0.016-0.028 | 0.030-0.039 | 0.041-0.061 | 0.081-0.124 | 0.156-0.169 | 0.182-0.221

0.003-0.008 | 0.009-0.017 | 0.018-0.022 | 0.024-0.035 | 0.047-0.072 | 0.091-0.104 | 0.104-0.130

0.005-0.013 | 0.016-0.028 | 0.030-0.039 | 0.041-0.061 | 0.081-0.124 | 0.156-0.169 | 0.182-0.221

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



CONTORNATURA / SGROSSATURA

DIXI 7343-5D

ap, gD, ap,
0.30-150 1.60-4.50 4.60-12.00
VDI MDnudo | C-TOP | MDnudo | CTOP | MDnudo | C-TOP
3323 Velmymin] | Velmymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[ymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 120 - 280
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 25-50 50-125 90 - 230
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?, |4, 43 25-35 50 - 85 90- 130
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 20 45 50- 115 75- 180
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-35 30-50 40- 90 50-150 | 60-140 | 110-250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 40 30-50 50 - 105 50 - 150 80-165 | 150 - 300
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 35 30-50 40-90 50-150 | 60-140 | 130-280
Oro, argento 20-45 30-50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160-320
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 40 - 80 60 - 120
Titanio e relative leghe 36-37 15- 30 30-45 35-80 50-110 | 55-120 | 120-170
CONTORNATURA / FINITURA oD, oD, @D,
0.30-1.50 1.60 - 450 460-12.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-ToP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[nmymin] | Ve [mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Velmymin]
Acciaio non legato 1-5 30 - 50 50 - 150 150 - 350
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 30 - 50 50 - 150 110 - 290
iai 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/, |4y 45 30- 40 50 - 105 110- 160
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 2550 50 - 150 90 - 230
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 20-45 30-50 50 - 150 50 - 150 80-180 | 140- 310
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25- 50 30 - 50 50 - 150 50-150 | 100-210 | 190 - 380
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20-45 30-50 50-150 | 50-150 | 80-180 | 160 - 350
Oro, argento 25-50 30-50 50-150 | 50-150 90-210 | 200 - 400
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 50 - 135 80 - 150
Titanio e relative leghe 36-37 20 - 40 30-50 45-150 | 50-110 70-150 | 150-210




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160-3.00 3.00-5.00 *5,00-12.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.30x@ <0.40x0 <0.90x0 <0.90x@ <0.90x0 <0.30x0
0000T-0002 |y e | O002-0004 | gy, gy | 00006-0002 1 500, g | 0002-0006 | 5ppeg | 0040010 | Hooxg | 907000 | o h0xp
<0.25x0 <0.40x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x0
00001-0003 | g, gy | Q00B-0005 | o5, gy | QOO0S-0002 | o5 g | 0002-0006 | o5, | 004-0088 | opg.q | 000B-0018 | )0k
<0.25x@ <0.40x0 <0.90x@ <0.90x@ <0.90x0 <0.25x@
0000T-0008 |y g, | O000B-00006 | gy gy | 0006-0002 | o pp g | 0001-0005 | 5ppkg | 0004008 | yooxg | O006-008 | 5 00cg
<0.25x0 <0.40x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
00001-00003 | g, gy | Q00GB-0005 | 55, g | QOOOS-0002 | o5 g | O00T-005 | y5gq | 00A-0088 | ypp.q | 000B-0018 | 5ok
<0.20x0@ <0.40x0 <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.20x0@
000T-0002 | 5y | O0002-00008 | gy g | 000040 | o pp.g | 000T-0005 | ;ppxg | 0003008 | oooxg | O006-006 | 5 h0g
<0.30x@ <0.40x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
00002-00088 | 5 g, | O00B-00007 | o, gy | 0000B-0002 | o5y g | 0002-0007 | o5, g | 0005-0010 1 opgq | 00B-002 1 5400
<0.30x0@ <0.40x0 <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.30x0
00002-00005 |, | O00H-0009 | 5 q | O000-0008 | 5ppg | 0003-00090 | ypoxg | Q006-00M | onoxg | 0OT1-00X0 | 5 0oup
<0.30x@ <0.40x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
00002-00004 | 5 g, q | Q0040007 | o, g | QO007-0002 1 o5y g | 0002-0008 | o5 q | 0005-0012 1 oo g | 00B-0024 1 500
<0.30x0@ <0.40x@ <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.30x0
00002-00008 |y, | O000B-0007 | g g | O000-002 | 50, q | 00020007 | ygoxg | Q006-0010 | oppg | 0008-002 | 5 np.g
<0.15x@ <0.40x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.15x@
00001-00002 | 2o 0" o Q000T-00008 | o't | 00008-0001 | oo | 00010003 | oot o | 0002-0004 | o | 0004-0010 | oo o
<0.30x0 <0.40x0@ <0.90x0@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x0
00002-0000% | g, | Q0000007 | g,y | OO007-00R2 | 5o g | 0002-0008 | 5hpeg | O0%5-0010 | opoeg | 0008-002 1 5p0sp
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160-3.00 3.00-5.00 *5.00-12.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

<0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <020x@ <0.20x@
00004-00007 | 2,0 o | 00007-0002 | Zoe” o | 0002-0006 | oo 0005-0013 | on ot o 0011-0022 | oot o 0016-0046 | oo o
<0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@
00003-00006 | 2, o° | 00008-0008 | o-c | 0002-0006 | oo | 0005-0012 | o000 o 0010-0019 | ot o 00M-002 | oo
<0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@
LB | gy | WHVRRS | e | WU g | BRI g | SRR oy BURARRD e
<0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@
00003-00006 | 2, oo° | 00007-0002 | e o | 00020005 | oo o | 0004-0011 | oot o 0008-0018 | oo | 00M-000 | oo
<0.10x0@ <0.10x0 <0.10x0@ <0.10x0 <0.10x@ <0.10x0@
00003-00006 | 5 o, g | O0007-0002 | opp, g | 0002-005 | 500 | 0040010 | opoug | 00007 | opoxg | 993-006 | 5p0xp
<0.20x0@ <0.20x @ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x@
00004-00008 | Z, 0" o | 00008-0003 | oot | 0002-0007 | Jpo” o 0006-0014 | oo 0012-004 | To' o | 0018-0080 | T o
<0.20x0 <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@
00006-00012 |, gy | 000M-0005 | 5o g | 0008-0000 | 5ppug | O009-002 | hpoeg | QOB-007 | onpg | 20Z-00B | 5 00up
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x0@
00005-00010 | 5, g | 00012-0004 | 5 g | 0008-0009 | 5pgq | 0007008 | ohoeg | Q01-0080 | opgyg | 002-008 1 s 00.p
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x0@
00005-00009 |y, | 000T-0004 | 5 poug | 0002-008 | opoxg | 0070017 | ooxg | D408 | onocg | 00000 | 5 00.p
<0.08x0 <0.08x@ <0.08x0@ <0.08x@ <0.08x@ <0.08x0
00002-00004 | 5y, | Q00040001 | g, | O0T-008 | 5 ppg | 00080006 | opgg | 000-00TT 1 oppyg | 0080024 1 s 00.p
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x0
0004-00009 | 5, | 0001-0004 | 5pgug | O002-0007 | opgup | 00060016 | oppxg | O01-008 | oppeg | 0O19-00% | 5p0.p

*D1> 5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI1 7343-5D

SCALANATURA
ap, anp, ap,
0.30-1.50 1.60 - 450 4.60-12.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 115 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 50 50 - 125 75-195
191 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn', 5 45 20-30 50-70 75-110
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 50 50 - 125 85-195
M o o '
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 183-144 15-40 40 - 100 65 - 155
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-30 25-50 35-80 50-140 | 50-120 | 95-215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45-90 50 - 150 70-140 | 130- 255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110- 240
Oro, argento - 15-30 30-50 40 - 95 50-150 | 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-25 30-65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30- 65 50 - 95 45-100 | 100- 145
DISCESA IN RAMPA
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60 - 450 4.60-12.00
VDI MDnudo | CTOP | MDnudo | C-TOP | MDnudo | C-TOP
3323 Velmymin] | Velmyminl | Velmymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25- 50 50 - 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75-155
iai 2
Accialo fortemente legato > 800 N/, |4y 45 20-25 50 - 60 75-90
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85- 155
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 15-30 40-80 65 - 120
>700 N/mm?
. Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-30 25-45 35-80 50-110 50 - 120 95-170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45- 90 50-135 | 70-140 | 130- 205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 35 30 - 50 35-80 50 - 125 50-120 | 110-190
Oro, argento - 15-30 30-50 40 - 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30-65 50-75 45-100 | 100-115




Avanzamento al dente

8D, 2D, gD, gD, gD, gD,
0.30-050 050-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00-12.00

fz (ni?n) fz (ni?n) fz (ni?n) fz (ni?n) fz (ni?n) fz (ni?n)
00002- 00004 | <0.50x@ | 00007-00008 | <1.00x@ | 00007-0002 | <2.00x@ | 0002-0006 | <2.00x@ | 0005-0010 | <2.00x@ | 0009-0020 | <1.00x@
0.0002- 0.0004 | <0.50x@ | 00007-00008 | <1.00x@ | 00006-0002 | <2.00x@ | 0002-0006 | <2.00x@ | 0005-0010 | <2.00x@ | 0008-0018 | <1.00x@
00002- 00004 | <0.50x@ | 00007-00006 | <1.00x@ | 00006-0002 | <2.00x@ | 0001-0005 | <2.00x@ | 0004-0008 | <2.00x@ | 0007-0018 | <1.00x@
00002- 00004 | <0.50x@ | 00007-00006 | <1.00x@ | 00006-0002 | <2.00x@ | 0001-0005 | <2.00x@ | 0004-0008 | <2.00x@ | 0007-0018 | <1.00x@
00002- 00004 | <0.25x@ | 00004-00006 | <0.50x@ | 00005-0002 | <1.00x@ | 0001-0005 | <1.00x@ | 0004-0008 | <1.00x@ | 0007-0016 | <0.25x@
00002- 00004 | <0.50x@ | 00007-00008 | <1.00x@ | 00007-0003 | <2.00x@ | 0002-0007 | <2.00x@ | 0006-0012 | <2.00x@ | 0010-002 | <1.00x@
00003-00006 | <0.50x@ | 00007-00012 | <1.00x@ | 0001-0003 | <2.00x@ | 0003-0009 | <200x@ | 0008-0016 | <2.00x@ | 0013-0030 | <1.00x@
00003-00006 | <0.50x@ | 00007-00010 | <1.00x@ | 00008-0003 | <2.00x@ | 0002-0008 | <200x@ | 0006-0012 | <2.00x@ | 0011-0024 | <1.00x@
00002-00004 | <0.50x@ | 00007-00008 | <1.00x@ | 00007-0003 | <2.00x@ | 0003-0009 | <200x@ | 0006-0012 | <2.00x@ | 0010-002 | <1.00x0
00001-00002 | <0.50x@ | 00002-00004 | <0.25x@ | 00003-0001 | <050x@ | 0001-0003 | <1.00x@ | 0003-0006 | <1.00x@ | 0004-0010 | <0.25x@
00003-00006 | <0.25x@ | 00007-00010 | <1.00x@ | 00008-0003 | <2.00x@ | 0002-0008 | <200x@ | 0006-0012 | <2.00x@ | 0011-0024 | <1.00x@

Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 050-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00-12.00

fz al®) fz al®) fz al®) fz al®) fz al®) fz al®)
00002- 00004 | <7.5° | 0000400008 <10° 0.0007-0002 <10° 0.002-0005 <10° 0.004-0008 <10° 0007-0020 | <7.5°
00002- 00004 | <75° | 0003-00008 |  <10° 0.0006- 0002 <10° 0,002-0005 <10° 0.004-0008 <10° 0006-0018 | <7.5°
00002- 00004 |  <7.5° | 0.0003-00007 <10° 0.0006- 0002 <10° 0.002- 0004 <10° 0.004-0008 <10° 0006-0018 | <7.5°
00002- 00004 |  <75° | 00003- 00007 <10° 0.0006- 0002 <10° 0.002-0.004 <10° 0.004-0008 <10° 0006-0018 | <7.5°
00002- 00004 |  <35° | 00003- 00007 <5° 0.0006- 0002 <5° 0.001-0004 <5° 0.003-0006 <5° 0006-0016 | <35°
0.0002- 0.0004 <10° | 0004-00009 | <125° | 00008-0002 | <125° | 0002-0006 | <125° | 0005-0010 | <125° | 0.008-0022 <10°
0.0003- 00006 <10° 00005-00013 | <125° | 00011-0003 | <125° | 0003-0008 | <125° | 0006-0012 | <125° | 0011-0030 <10°
0.0003 - 00006 <10° 00004-00010 | <125° | 00008-0003 | <125° | 0002-0006 | <125° | 0005-0010 | <125° | 0008-0.024 <10°
0.0002- 00004 <10° 00004-00009 | <125° | 00008-0002 | <125° | 0002-0006 | <125° | 0005-0010 | <125° | 0008-0022 <10°
0.0001 -00002 <2° 00002-00004 |  <25° | 00004-0001 <25° 0.001-0003 <25° 0.002- 0004 <25° | 0.004-0010 <2°
0.0003- 00006 <35° | 00004-00010 <5° 0.0008- 0003 <5° 0.002-0006 <5° 0.005-0010 <5° 0008-0024 | <35°

*D1>5,00mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7222 - 7223 - 7224

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN DIAMANT ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato =5 95 <0.015x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 <0.015x@D1 <1xL1
.
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 65 <0005x@D1 | <1xL1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 55 <0005x8D1 | <11
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 125 <0.040x@D1 | <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 90 90 <0.025x@D1 <1xL1
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 165 255 <0020x@D1 | <1xL1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 125 200 <0025x@D1 | <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 125 200 <0.025x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 160 <0.015x@D1 <1xL1
Plastica, legno 29-30 110 175 <0.025x@D1 <1xL1
Grafite - 110 200 <0020x@D1 | <1xL1
Oro, argento - 90 140 <0.020x@D1 <1xL1
H Titanio e relative leghe 36-37 50 70 <0015x@D1 | <1xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-600 | 7.00-800 | 10.00-1200 | 14.00-20.00

0.015-0.020 | 0.025-0.030 | 0.035-0.040 | 0.040-0.048 | 0.042-0.060

0.014-0.018 | 0.023-0.028 | 0.030-0.036 | 0.036-0.043 | 0.038 - 0.054

0.012-0.016 | 0.020-0.024 | 0.030-0.032 | 0.032-0.038 | 0.034-0.048

0.012-0.016 | 0.020-0.024 | 0.030-0.032 | 0.032-0.038 | 0.034-0.048

0.011-0.014 | 0.018-0.022 | 0.025-0.028 | 0.028-0.034 | 0.029 - 0.042

0.018-0.024 | 0.030-0.036 | 0.040-0.048 | 0.048-0.058 | 0.050-0.072

0.015-0.020 | 0.025-0.030 | 0.035-0.040 | 0.040-0.048 | 0.042-0.060

0.023-0.030 | 0.038-0.046 | 0.055-0.060 | 0.060-0.072 | 0.063-0.090

0.020-0.026 | 0.033-0.040 | 0.045-0.052 | 0.052-0.062 | 0.055-0.078

0.023-0.030 | 0.038-0.046 | 0.055-0.060 | 0.060-0.072 | 0.063-0.090

0.018-0.024 | 0.030-0.036 | 0.040-0.048 | 0.048-0.058 | 0.050-0.072

0.023-0.030 | 0.038-0.046 | 0.055-0.060 | 0.060-0.072 | 0.063-0.090

0.030-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.080 | 0.080-0.096 | 0.084-0.120

0.015-0.020 | 0.025-0.030 | 0.035-0.040 | 0.040-0.048 | 0.042-0.060

0.015-0.020 | 0.025-0.030 | 0.035-0.040 | 0.040-0.048 | 0.042-0.060

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7543

CONTORNATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 150 <0.40 x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 <0.30 x@D1 <1x@D1
. 5
LD DS il 10-13 100 <0.25x0D1 <1x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 95 <0.25 x@D1 <1x@D1
M s . '
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 65 <02 x@D1 <1x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 180 <0.40 x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 130 <0.35 x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 70 <0.40 x@D1 <1x@D1
SCALANATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 1x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 1x@D1 <1x@D1
. )
AC'CI'aI(.) fortgmepte Ieg_a_to > L N/m!r! ! 10-13 15 1x@D1 <0.8x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 70 1x@D1 <1x@D1
M L . _
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 50 1x@D1 <08x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 135 1x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95 1x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 55 1x@D1 <1x@D1
LAVORAZIONE TROCOIDALE
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [mymin] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 380 <0.06x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 290 <0.05x0@D1 <1x@D1
. )
gl et syt s EUDDY T, 10-13 230 <0.03x0D1 <1x0D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 190 <0.03x@D1 <1x@D1
M L . _
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 10 <0.02x@D1 <Ix0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 450 <0.08x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 330 <0.07x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 110 <0.08x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
100-150 | 200-250 | 3.00-400 & 500-6.00 | 800-12.00

0.010-0.014 | 0.019-0.024 | 0.029-0.038 | 0.048-0.058 | 0.062-0.094

0.009-0.013 | 0.018-0.022 | 0.026-0.035 | 0.044-0.053 | 0.057 - 0.086

0.008-0.012 | 0.016-0.020 | 0.024-0.032 | 0.040-0.048 | 0.052-0.078

0.008-0.012 | 0.016-0.020 | 0.024-0.032 | 0.040-0.048 | 0.052-0.078

0.007-0.011 | 0.014-0.018 | 0.022-0.029 | 0.036-0.043 | 0.047-0.070

0.011-0.017 | 0.022-0.028 | 0.034-0.045 | 0.056-0.067 | 0.073-0.109

0.010-0.014 | 0.019-0.024 | 0.029-0.038 | 0.048-0.058 | 0.062-0.094

0.010-0.014 | 0.019-0.024 | 0.029-0.038 | 0.048-0.058 | 0.062-0.094

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
1.00-150 | 200-250 | 300-400 | 500-6.00 | 8.00-12.00

0.006 - 0.008 | 0.011-0.014 | 0.017-0.023 | 0.029-0.035 | 0.038-0.055

0.005-0.008 | 0.011-0.013 | 0.016-0.021 | 0.026-0.032 | 0.034 - 0.050

0.005-0.007 | 0.010-0.012 | 0.014-0.019 | 0.024-0.029 | 0.032-0.045

0.005-0.007 | 0.010-0.012 | 0.014-0.019 | 0.024-0.029 | 0.032-0.045

0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.013-0.017 | 0.022-0.026 | 0.028 - 0.040

0.007-0.010 | 0.013-0.017 | 0.020-0.027 | 0.034-0.040 | 0.044-0.065

0.006 - 0.008 | 0.011-0.014 | 0.017-0.023 | 0.029-0.035 | 0.038 - 0.055

0.006 -0.008 | 0.011-0.014 | 0.017-0.023 | 0.029-0.035 | 0.038-0.055

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
100-150 | 200-250 | 300-400 | 500-6.00 | 8.00-12.00

0.013-0.019 | 0.026-0.032 | 0.039-0.052 | 0.065-0.078 | 0.084 -0.126

0.012-0.018 | 0.024-0.030 | 0.036-0.048 | 0.059-0.071 | 0.077-0.116

0.011-0.016 | 0.022-0.027 | 0.032-0.043 | 0.054-0.065 | 0.070-0.105

0.011-0.016 | 0.022-0.027 | 0.032-0.043 | 0.054-0.065 | 0.070-0.105

0.010-0.015 | 0.019-0.024 | 0.029-0.039 | 0.049-0.058 | 0.063-0.095

0.015-0.023 | 0.030-0.038 | 0.045-0.060 | 0.076-0.091 | 0.098 - 0.147

0.013-0.019 | 0.026-0.032 | 0.039-0.052 | 0.065-0.078 | 0.084-0.126

0.013-0.019 | 0.026-0.032 | 0.039-0.052 | 0.065-0.078 | 0.084-0.126

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7323

CONTORNATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [mymin] (mm) (mm)
Schiuma 30 400 <0.8x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Schiuma 30 335 <1x@D1 <0.80xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
300-400 | 6.00-800 | 10.00-12.00

0.070 - 0.100 0.140-0.190 0.240 - 0.250

Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
300-400 | 6.00-800 | 10.00-12.00

0.060 - 0.090 0.130-0.170 0.220 - 0.230

Valori basati sul funzionamento a secco. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7583 - 7273

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN DLC ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve[m/min] | Velm/min] | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 135 <0.3x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105 <0.3x@D1 <1xL1
scsiio mossdable eriomarensiico | 10 ® <D2XB01 | <1xld
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 100 <0.2x@D1 <1xL1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700N/mm? | 14.3-144 80 <0.2x@D1 <1xL1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 180 200 <04x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95 130 <04x@D1 <1xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 320 170 <04x@D1 | <1xL1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 265 400 <0.4x@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 155 <04x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 135 190 <04x@D1 <1xL1
Plastica, legno 29-30 215 330 <04x@D1 <1xL1
Oro, argento - 180 230 <0.4x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 65 70 <0.3x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI MD nudo TAIN DLC ae ap
3323 Ve[m/min] | Velm/min] | Ve[m/min] | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 1x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 1x@D1 <1x@D1
a?cfi(;iizi?n?s:?drgi?Izefl:r??[itgo>/r8no:rtl\(le/nns];?izt;o WL % BT | <08x@D1
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 75 1x@D1 | <0.8x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700N/mm? | 14.3-14.4 45 1x@D1 | <0.7x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 125 145 1x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 5 1x@D1 <1x@D1
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 225 280 1x@D1 <1x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 185 230 1x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 140 1x@D1 <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 120 1x@D1 <1x@D1
Plastica, legno 29-30 150 190 1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 125 160 1x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 55 1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 | 060-1.00 | 1.10-150 | 160-200 | 250-300 | 4.00-6.00 | 8.00-12.00 | 16.00 - 20.00
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.065-0.085 | 0.100-0.125
0.002 - 0.004 | 0.005-0.009 | 0.009-0.013 | 0.014-0.017 | 0.021-0.026 | 0.034-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.120
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.075 | 0.090-0.110
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.075 | 0.090-0.110
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.018-0.021 | 0.028-0.040 | 0.050-0.065 | 0.080-0.100
0.003-0.006 | 0.007-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.024 | 0.030-0.036 | 0.048-0.070 | 0.085-0.115 | 0.135-0.170
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.095 | 0.110-0.140
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.145 | 0.170-0.210
0.003 - 0.007 | 0.008-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.026 | 0.033-0.039 | 0.052-0.080 | 0.095-0.125 | 0.145-0.180
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.145 | 0.170-0.210
0.003-0.006 | 0.007-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.024 | 0.030-0.036 | 0.048-0.070 | 0.085-0.115 | 0.135-0.170
0.004-0.008 | 0.009-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.030 | 0.038-0.045 | 0.060-0.090 | 0.110-0.145 | 0.170-0.210
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.095 | 0.110-0.140
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030 | 0.040-0.060 | 0.070-0.095 | 0.110-0.140
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30- 0.50 0.60 - 1.00 1.10 - 1.50 1.60 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00-6.00 | 8.00-12.00 | 16.00 - 20.00
0.002-0.004 | 0.004-0007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.017-0.020 | 0.028-0.040 | 0.050-0.060 | 0.080 - 0.090
0.002-0.003 | 0.004-0.007 | 0.007-0.010 | 0.011-0.013 | 0.016-0.020 | 0.026-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070 - 0.090
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.010-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070 - 0.080
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.010-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070 - 0.080
0.002-0.003 | 0.003-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.014-0.016 | 0.022-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.080
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.060-0.090 | 0.100-0.130
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0034 | 0.046-0.070 | 0.080-0.110 | 0.130-0.160
0.002-0.005 | 0.006-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.020 | 0.025-0.029 | 0.040-0.060 | 0.070-0.090 | 0.110-0.140
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0.034 | 0.046-0.070 | 0.080-0.110 | 0.130-0.160
0.002-0.005 | 0.005-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.060-0.090 | 0.100-0.130
0.003-0.006 | 0.007-0.011 0.013-0.017 | 0.018-0.023 | 0.029-0.034 | 0.046-0.070 | 0.080-0.110 | 0.130-0.160
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.008-0.011 | 0.012-0.015 | 0.019-0.023 | 0.030-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.110

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7583 - 7273

DISCESA IN RAMPA
VDI MD nudo TAIN DLC Angolo di ap
3323 Ve [m/min] | Ve[m/min] | Ve[m/min] | rampac | (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 <6° <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 <& <1x@D1
scciio mossdabls ernio marensiico | 071 5 <® | <080
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 75 <¥ <0.8x@D1
" Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX >700N/mm? | 14.3-14.4 45 < <0.7x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 125 145 <7 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 75 <& <1x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 225 280 <6° <1x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 185 230 < <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 140 < <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 120 < <1x@D1
Plastica, legno 29-30 150 190 <6° <1x@D1
Oro, argento - 125 160 <3 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 55 <2 <1x@D1
DIXI 7560
CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN DLC ae ap
3323 Ve [my/min] | Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 125 <0.06x@D1 | <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 100 <0.05x@D1 | <1xL1
asg i(';iiz:)i ?n?st?drgzﬂzeffrgstrg 0>/ BmOi:) rtl\(i,/nns];]izo LALE % <0.04xDT | <1xL1
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 110 <0.04x@D1 | <1xL1
N Acciaio inox austeniticnl: rTsﬂenza Ni/DUPLEX>TOON/ | 142 144 90 <0.03x@D1 | <1xU1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 125 <0.12x@D1 | <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 90 90 <0.06x@D1 | <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 180 225 <0.09x@D1 | <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 150 190 <0.07x@D1 | <1xL1
Oro, argento - 135 170 <0.07x@D1 | <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 45 30 <0.02x@D1 | <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 50 70 <0.06x@D1 | <1xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30- 0.50 0.60 - 1.00 1.10 - 1.50 1.60 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00-6.00 | 8.00-12.00 | 16.00 - 20.00
0.002-0.003 | 0.003-0.006 | 0.006-0.009 | 0.009-0.011 0.014-0.016 | 0.022-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.070
0.002-0.002 | 0.003-0.006 | 0.006-0.008 | 0.009-0.010 | 0.013-0.016 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.070
0.002-0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.007 | 0.008-0.010 | 0.012-0.014 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.065
0.002-0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.007 | 0.008-0.010 | 0.012-0.014 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.065
0.002 - 0.002 | 0.002-0.004 | 0.005-0.006 | 0.006-0.009 | 0.011-0.013 | 0.018-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050 - 0.065
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.018-0.022 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.105
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.009 | 0.010-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.035 | 0.040-0.060 | 0.060 - 0.090
0.002-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.060-0.090 | 0.100-0.130
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.023 | 0.032-0.050 | 0.060-0.070 | 0.090-0.110
0.002-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.060-0.090 | 0.100-0.130
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.018-0.022 | 0.028-0.045 | 0.050-0.070 | 0.080-0.105
0.002-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.023-0.027 | 0.036-0.055 | 0.060-0.090 | 0.100-0.130
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.009 | 0.010-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.035 | 0.040-0.060 | 0.060 - 0.090
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.009 | 0.010-0.012 | 0.015-0.018 | 0.024-0.035 | 0.040-0.060 | 0.060 - 0.090
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.35-0.50 0.55-1.00 1.10 - 1.50 1.60 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00-6.00 | 8.00-12.00 | 12.00 - 20.00
0.0028 - 0.0040 | 0.004-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.080 | 0.080-0.120
0.0025 - 0.0036 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.011 0.012-0.014 0.018 - 0.022 0.028 - 0.045 0.060 - 0.070 0.080 - 0.110
0.0022-0.0032 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.013 | 0.016-0.019 | 0.026-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.100
0.0022-0.0032 | 0.004-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.013 | 0.016-0.019 | 0.026-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.100
0.0020-0.0028 | 0.003-0.006 | 0.006-0.008 | 0.009-0011 | 0.014-0017 | 0.022-0.035 | 0.040-0.060 | 0.060-0.080
0.0034-0.0048 | 0.005-0.010 | 0.011-0.014 | 0.015-0.019 | 0.024-0.029 | 0.038-0.060 | 0.80-0.100 | 0.100-0.140
0.0028-0.0040 | 0.004-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.080 | 0.080-0.120
0.0042-0.0060 | 0.007-0.012 | 0.013-0.018 | 0.006-0.008 | 0.030-0.036 | 0.048-0.070 | 0.100-0.120 | 0.130-0.180
0.0034-0.0048 | 0.005-0.010 | 0.011-0.014 | 0.013-0.016 | 0.024-0029 | 0.038-0.060 | 0.080-0.100 | 0.100-0.140
0.0028 - 0.0040 | 0.004 - 0.008 0.009 - 0.012 0.019 - 0.024 0.020 - 0.024 0.032 - 0.050 0.060 - 0.080 0.080 - 0.120
0.0014-0.0020 | 0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0.015-0.019 | 0.010-0.012 | 0.016-0.025 | 0.030-0.040 | 0.040-0.060
0.0028 - 0.0040 | 0.004-0.008 | 0.009-0.012 | 0013-0.016 | 0.020-0.024 | 0.032-0.050 | 0.060-0.080 | 0.080-0.120




DIXI 7520

CONTORNATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
iai 2
ACERRIETENEIIE DWW | g 250 <0070x@D1 <IxL
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 150 <0.040x@D1 <1xL1
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 200 <0.040x@D1 <1xL1
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 100 <0.025x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
iai 2
Ac_m_au_: fortgmepte Ieg_ajco > N/m!". ! 10-13 40 1x@D1 <0.05x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 40 1x@D1 <0.03x@D1
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 40 1x@D1 <0.02x@D1
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 15 1x@D1 <0.010x@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI XIDUR Profondta | angolodi
3323 Ve [mymin] (mm) rampa o
191 2
e T 190 <1x0D1 <2
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 115 <1x@D1 <3°
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 150 <1x@D1 <3
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 75 <1x@D1 <2°




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00-10.00 | 12.00 - 16.00
0.003 - 0.004 0.004 - 0.006 0.010-0.013 0.016- 0.019 0.026 - 0.038 0.052 - 0.065 0.075 - 0.090
0.002-0.002 | 0.003-0.004 | 0.006-0.008 | 0.010-0.012 | 0.016-0024 | 0032-0040 | 0.050-0.055

0.0010-0.0014 | 0.002-0002 | 0004-0005 | 0006-0007 | 0010-0014 | 0020-0025 | 0.030-0.035
0.0007-0.0011 | 0.001-0.002 | 0.003-0004 | 0004-0005 | 0.007-0011 0.014-0.020 | 0.020-0.025
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00-10.00 | 12.00 - 16.00
0.0024-0.0032 | 0.003-0005 | 0008-0010 | 0013-0015 | 0021-0030 | 0042-0052 | 0.060-0.072
0.0016-0.0016 | 0.002-0.003 | 0005-0006 | 0008-0010 | 0013-0019 | 0026-0032 | 0.040-0.044
0.0008-0.0011 | 0.002-0002 | 0003-0004 | 0005-0006 | 0.008-0.011 0.016-0.020 | 0.024-0.028
0.0006 - 0.0009 | 0.001-0.002 | 0002-0003 | 0003-0004 | 0006-0.009 | 0011-0016 | 0.016-0.020
Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.60 0.70 - 1.00 1.50 - 2.00 2.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00-10.00 | 12.00 - 16.00
0.0016-0002 | 0.003-0.004 | 0.006-0.008 | 0010-0012 | 0016-0024 | 0032-0040 | 0.050-0.055
0.0010-0.001 | 0.002-0.002 | 0.004-0.005 | 0.006-0.007 | 0.010-0014 | 0.020-0025 | 0.030-0.035

0.0010-0.0014 | 0.0017-0.0024 | 0004-0005 | 0006-0.007 | 0010-0.014 | 0020-0025 | 0.030-0.035
0.0007 - 0.0011 | 0.0012-0.0018 | 0.003-0.004 | 0004-0005 | 0.007-0.011 0.014-0.020 | 0.020-0.025

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7800

SPIANATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Plastica con buona lavorabilita 29 750 <1x0D1 <lmm
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita
(PETG, PPH, PC, PE-PP) 29 700 <1x@D1 <1mm
Plastica difficile da lavorare
(PVC compatto, PMMA nero) 2 650 <1xBD1 <1 mm
DIXI 7210
CONTORNATURA
VDI MDnudo | CUTINOX ae ap
3323 Ve [my/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 135 <0.4x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105 <04x@D1 <1xL1
. )
IO el st VDD uir, 10-13 80 <02x@D1 | <1xL1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 100 <0.2x@D1 <1xL1
M L " )
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 80 <02x@D1 <IxL1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 180 200 <04x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95 130 <04x@D1 <1xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 320 <04x@D1 <1xL1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 260 <0.4x@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 <0.4x0@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 140 <04x@D1 <1xL1
Oro, argento - 180 <04x@D1 <1xL1
n Titanio e relative leghe 36-37 65 70 <0.3x@D1 <1xL1




Avanzamento al dente

Avanzamento al dente

@D, @D,
12.00 - 20.00 | 25.00 - 35.00
0.040 - 0.060 0.060 - 0.070
0.030 - 0.050 0.050 - 0.060
0.030 - 0.040 0.040 - 0.050
@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 7.00-8.00 | 10.00-12.00
0.032-0.044 | 0.054-0.064 | 0.076 - 0.086 0.090 - 0.098
0.031-0.040 | 0.052-0.062 | 0.072-0.082 0.086 - 0.092
0.029 - 0.038 | 0.048 - 0.058 0.068 - 0.076 0.080 - 0.086
0.029 - 0.038 | 0.048 - 0.058 0.068 - 0.076 0.080 - 0.086
0.025-0.034 | 0.042-0.050 0.058 - 0.068 0.070 - 0.076
0.043-0.058 | 0.072-0.086 0.100 - 0.116 0.120- 0.130
0.036 - 0.048 | 0.060-0.072 | 0.084-0.096 0.100 - 0.108
0054-0072 | 0090-0.108 | 0126-0.144 | 0.150-0.162
0.047-0.062 | 0.078-0.094 | 0.110-0.124 0.130- 0.140
0.054-0.072 | 0.090 - 0.108 0.126 - 0.144 0.150 - 0.162
0.040-0052 | 0066-0080 & 0092-0.106 | 0.110-0.118
0.040-0.052 | 0.066 - 0.080 0.092 - 0.106 0.110-0.118
0.036 - 0.048 | 0.060-0.072 | 0.084-0.096 0.100 - 0.108

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7210

SCALANATURA
VDI MDnudo | CUTINOX ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 1x@D1 <1.2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 85 1x@D1 <1x@D1
iai 2
Accidicfortamsntsilegato =800 N/mimy; 10-13 55 1x0D1 | <08x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 75 1x@D1 <1x@D1
M L . .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 5 1x@D1 <07x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 145 1x@D1 <15x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 5 1x@D1 <1x@D1
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 230 1x@D1 <15x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 190 1x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 1x@D1 <1.5x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 130 1x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 55 1x@D1 <1x0@D1
LAVORAZIONE TROCOIDALE
VDI MDnudo | CUTINOX | Anglolodi ap
3323 Ve[mwmin] | Velm/min] | rampaa (mm)
Acciaio non legato 1-5 120 <6° <1.2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <4° <1x@D1
. )
e o s BLD e, 10-13 70 <3 <08x0D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 85 <3° <1x@D1
M L . .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 60 < <07x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 175 <8 <1.5x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 80 100 <4° <1x0@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 210 <6° <1.5x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 220 <4° <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 130 <8° <1.5x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 120 <4° <1x@D1
Oro, argento - 150 <3 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36- 37 55 <2° <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-600 & 7.00-800 | 10.00-12.00

0.024-0.034 | 0.040-0.048 | 0.058-0.064 | 0.068 - 0.074

0.023-0.030 | 0.040-0.046 | 0.054-0.062 | 0.064-0.070

0.022-0.028 | 0.036-0.044 | 0.052-0.058 | 0.060 - 0.064

0.022-0.028 | 0.036-0.044 | 0.052-0.058 | 0.060 - 0.064

0.019-0.026 | 0.032-0.038 | 0.044-0.052 | 0.052-0.058

0.032-0.044 | 0.054-0.064 | 0.076-0.088 | 0.090-0.098
0.027-0.036 | 0.046-0.054 | 0.064-0.072 | 0.076 - 0.082
0.041-0.054 | 0.068-0.082 | 0.094-0.108 | 0.112-0.122

0.035-0.046 | 0.058-0.070 | 0.082-0.094 | 0.098 - 0.106

0.041-0.054 | 0.068-0.082 | 0.094-0.108 | 0.112-0.122

0.030-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.080 | 0.082-0.088
0.030-0.040 | 0.050-0.060 | 0.070-0.080 | 0.082-0.088

0.027-0.036 | 0.046-0.054 | 0.064-0.072 | 0.076 - 0.082

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-600 | 7.00-8.00 | 10.00-12.00

0.019-0.027 | 0.032-0.038 | 0.046-0.051 | 0.054-0.059

0.018-0.024 | 0.032-0.037 | 0.043-0.050 | 0.051-0.056

0.018-0.022 | 0.029-0.035 | 0.042-0.046 | 0.048 - 0.051

0.018-0.022 | 0.029-0.035 | 0.042-0.046 | 0.048 - 0.051

0.015-0.021 | 0.026-0.030 | 0.035-0.042 | 0.042-0.046

0.026-0.035 | 0.043-0.051 | 0.061-0.070 | 0.072-0.078

0.022-0.029 | 0.037-0.043 | 0.051-0.058 | 0.061-0.066

0.033-0.043 | 0.054-0.066 | 0.075-0.086 | 0.090-0.098

0.028 - 0.037 | 0.046-0.056 | 0.066 -0.075 | 0.078-0.085

0.033-0.043 | 0.054-0.066 | 0.075-0.086 | 0.090 - 0.098

0.024-0.032 | 0.040-0.048 | 0.056-0.064 | 0.066 - 0.070

0.024-0.032 | 0.040-0.048 | 0.056 - 0.064 | 0.066 -0.070

0.022-0.029 | 0.037-0.043 | 0.051-0.058 | 0.061-0.066

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7213 - 7214

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [mymin] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 100 <0.3x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 80 <0.3x@D1 <1xL1
scsiio mossdable erio imarensiico | 1071 W | <020 | <l
M  Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 90 <0.2x@D1 <1xL1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 85 100 <0.4x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 85 <04x0@D1 <1xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 125 <0.4x@D1 <1xL1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 220 <0.4x0@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 40 <0.3x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 150 <0.4x@D1 <1xL1
Oro, argento - 150 <0.4x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 150 <0.4x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI MD nudo TAIN ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [mymin] (mm) (mm)

Acciaio non legato 1-5 70 1x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 55 1x@D1 <1x@D1

a:,:\: izzzi?n?sr;?drgiﬁzeffr?;itg 0>/ 8m0: rtl\(la/rzirrc]iz 0 LUBLE 2 LD SO

M  Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 65 1x@D1 <0.80x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 60 70 1x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 50 60 1x@D1 <1x@D1
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 90 1x@D1 <1x@D1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 155 1x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 30 1x@D1 <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 105 1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 105 1x@D1 <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 105 1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
400-500 | 600-7.00 & 8.00-9.00 | 10.00-12.00 | 14.00 - 20.00

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.040 | 0.035-0.040 | 0.050-0.070

0.017-0.021 | 0.026-0.030 | 0.034-0.038 | 0.035-0.040 | 0.050-0.070

0.016-0.020 | 0.024-0.028 | 0.032-0.036 | 0.030-0.040 | 0.040-0.060

0.016-0.020 | 0.024-0.028 | 0.032-0.036 | 0.030-0.040 | 0.040-0.060
0.024-0.030 | 0.036-0.042 | 0.048-0.054 | 0.050-0.060 | 0.070-0.100
0.020-0.025 | 0.030-0.035 | 0.040-0.046 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.080
0.036-0.045 | 0.054-0.063 | 0.072-0.082 | 0.070-0.090 | 0.100 - 0.140

0.030-0.038 | 0.045-0.053 | 0.060-0.068 | 0.060-0.070 | 0.080-0.120

0.030-0.038 | 0.045-0.053 | 0.060-0.068 | 0.060-0.070 | 0.080-0.120

0.024-0.030 | 0.036-0.042 | 0.048-0.054 | 0.050-0.060 | 0.070-0.100

0.024-0.030 | 0.036-0.042 | 0.048-0.054 | 0.050-0.060 | 0.070-0.100

0.022-0.028 | 0.033-0.039 | 0.044-0.050 | 0.045-0.050 | 0.060 - 0.090

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @0, @D,
400-500 | 6.00-7.00 | 800-9.00 | 10.00-1200 | 14.00-20.00

0.014-0.017 | 0.020-0.024 | 0.027-0.030 | 0.026-0.030 | 0.038-0.053

0.013-0.016 | 0.020-0.023 | 0.026-0.029 | 0.026-0.030 | 0.038-0.053

0.012-0.015 | 0.018-0.021 | 0.024-0.027 | 0.023-0.030 | 0.030 - 0.045

0.012-0.015 | 0.018-0.021 | 0.024-0.027 | 0.023-0.030 | 0.030-0.045

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.041 | 0.038-0.045 | 0.053-0.075

0.015-0.019 | 0.023-0.026 | 0.030-0.035 | 0.030-0.038 | 0.045-0.060

0.027 -0.034 | 0.041-0.047 | 0.054-0.062 | 0.053-0.068 | 0.075-0.105

0.023-0.029 | 0.034-0.040 | 0.045-0.051 | 0.045-0.053 | 0.060 - 0.090

0.023-0.029 | 0.034-0.040 | 0.045-0.051 | 0.045-0.053 | 0.060 - 0.090

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.041 | 0.038-0.045 | 0.053-0.075

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.041 | 0.038-0.045 | 0.053-0.075

0.017-0.021 | 0.025-0.029 | 0.033-0.038 | 0.034-0.038 | 0.045-0.068

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



INTERPOLAZIONE ELICOIDALE

DIXI 7213 - 7214

VDI MD nudo TAIN Angolo di ap

3323 Ve[m/min] | Velm/min] | rampa o (mm)
Acciaio non legato 1-5 70 <6° <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 55 <4° <1x@D1
a?c(:: i(;ii?Ji ?nft;)sr;?drgiﬁ?ffrg;itg 0>/ g?: rtl\(i./nns];]izrzo BLE % < <080D1
M Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 65 <3° <0.8x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 60 70 <7° <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 50 60 <4° <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 90 <4° <1x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 155 <6° <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 30 <2° <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 105 <71° <1x@D1
Oro, argento 105 <4° <1x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 105 <3° <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
400-500 | 6.00-7.00 | 800-9.00 | 10.00-1200 | 14.00 - 20.00

0.011-0.014 | 0.016-0.019 | 0.022-0.024 | 0.021-0.024 | 0.030 - 0.042

0.010-0.013 | 0.016-0.018 | 0.021-0.023 | 0.021-0.024 | 0.030 - 0.042

0.010-0.012 | 0.014-0.017 | 0.019-0.022 | 0.018-0.024 | 0.024 - 0.036

0.010-0.012 | 0.014-0.017 | 0.019-0.022 | 0.018-0.024 | 0.024 - 0.036

0.012-0.015 | 0.018-0.021 | 0.024-0.028 | 0.024-0.030 | 0.036 - 0.048

0.022-0.027 | 0.033-0.038 | 0.043-0.050 | 0.042-0.054 | 0.060 - 0.084

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.041 | 0.036-0.042 | 0.048-0.072

0.018-0.023 | 0.027-0.032 | 0.036-0.041 | 0.036-0.042 | 0.048-0.072

0.014-0.018 | 0.022-0.026 | 0.029-0.033 | 0.030-0.036 | 0.042-0.060

0.014-0.018 | 0.022-0.026 | 0.029-0.033 | 0.030-0.036 | 0.042-0.060

0.014-0.017 | 0.020-0.023 | 0.026-0.030 | 0.027-0.030 | 0.036 - 0.054

0.026 - 0.033 | 0.039-0.046 | 0.052-0.055 | 0.057-0.066 | 0.072-0.096

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7215 - 7215-FC

CONTORNATURA
VDI DIXI7215 | DIXI7T15-FC ae ap
3323 Ve[mymin] | Ve [my/min] (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 475 620 <04x@D1 <1xL1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 200 260 <1x@D1 <1.3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 200 260 <0.4x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 140 180 <0.4x@D1 <1xL1
Oro, argento - 200 325 <0.4x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI DIXI7215 | DIXI715-FC ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 380 490 1x@D1 <1.5x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 160 210 1x@D1 <1.3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 210 1x@D1 <1.5x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 110 150 1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 200 260 1x@D1 <1x@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI DXI7215 | DXI7IS-FC | PO | Angolo
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] rampa o,
(mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 380 490 <1x@D1 <1.5x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 160 210 <1x@D1 <1.3x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 160 210 <1x@D1 <1.5x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 110 150 <1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 200 260 <1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, oD,
4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 12.00- 16.00

0.058-0.086 | 0.115-0.140 | 0.170-0.230

0.048 - 0.072 0.095-0.120 0.140- 0.190

0.048 - 0.072 0.095-0.120 0.140-0.190

0.038 - 0.058 | 0.075-0.100 | 0.120-0.150

0.038 - 0.058 0.075-0.100 0.120-0.150

Avanzamento al dente

@D, @0, @D,
400-6.00 | 8.00-1000 | 12.00-16.00

0.044-0.064 | 0.085-0.110 | 0.130-0.170

0.036 - 0.054 | 0.070-0.090 | 0.110-0.140

0.036 - 0.054 0.070 - 0.090 0.110-0.140

0.029 - 0.044 | 0.055-0.080 | 0.090-0.110

0.029 - 0.044 0.055 - 0.080 0.090-0.110

Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
400-6.00 | 8.00-1000 | 12.00- 16.00

0.044-0.064 | 0.085-0.110 | 0.130-0.170

0.036 - 0.054 | 0.070-0.090 | 0.110-0.140

0.036 - 0.054 0.070 - 0.090 0.110-0.140

0.029-0.044 | 0.055-0.080 | 0.090-0.110

0.029 - 0.044 0.055 - 0.080 0.090-0.110

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7217

CONTORNATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Plastica con buona lavorabilita 21-22 400 <0.70x0D1 <xli
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita
(PETG, PPH, PC, PE-PP) 23-25 300 <0.70x@D1 <1xL1
Plastica difficile da lavorare
(PVC compatto, PMMA nero) 26 250 <0.40x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Plastica con buona lavorabilita 21-2 400 1x@D1 <15x@D1
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita
(PETG, PPH, PC, PE-PP) 23-25 300 1x@D1 <1.5x@D1
Plastica difficile da lavorare
(PVC compatto, PMMA nero) 26 250 1x@D1 <15x@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Plastica con buona lavorabilita 21-92 400 <120 <15x0D1
(PVC espanso)
Plastica con moderata lavorabilita o
(PETG, PPH, PC, PE-PP) 23-25 300 <10 <1.5x@D1
Plastica difficile da lavorare o
(PVC compatto, PMMA nero) = 250 <8 sl




Avanzamento al dente

@D, @D,
6.00-8.00 | 10.00-12.00

0.230-0.260 | 0.290-0.310

0.180-0.210 0.230 - 0.250

0.150 - 0.180 0.190-0.210

Avanzamento al dente

@D, @0,
6.00-8.00 | 10.00-12.00

0.170-0.200 | 0.220 - 0.230

0.140 - 0.160 0.180-0.190

0.110-0.140 0.150 - 0.160

Avanzamento al dente

@D, @D,
6.00-8.00 | 10.00-12.00

0.140 - 0.160 0.180 - 0.200

0.110-0.130 0.140 - 0.160

0.090 - 0.011 0.120- 0.140

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7220 - 7220-3D

CONTORNATURA
VDI C-ToP ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 140 <0.40x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 < 0.35x@D1 <1xL1
a?gizzzi?n?sr;?drgiﬁzef::rg;itgo>/§10:rt':/nr2;]izo 10-13 8 <0.30x0D1 <<
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 95 < 0.30x@D1 <1x L1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 65 < 025x@D1 <xL1
>700N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 175 < 0.40x0D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 110 < 0.40x@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 200 < 0.40x@D1 <1IxL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 170 < 0.40x@D1 <IxL1
Oro, argento - 150 < 0.40x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 35 < 0.20x@D1 <IxL1
Titanio e relative leghe 36-37 65 < 0.40x@D1 <Ix L1
SCALANATURA
VDI C-TOP ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 110 1x@D1 <1.50x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 1x@D1 <1.25x@D1
scsiio mossdable eriomarensiico | 10713 s B | <IB1
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 70 1x@D1 <1x@D1
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 50 1%0D1 <0.80x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 130 1x@D1 <1.50x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 85 1x@D1 <1.25x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 1x@D1 <1.50x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 130 1x@D1 <1.50x@D1
Oro, argento - 115 1x@D1 <1.50x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 25 1x@D1 <0.50x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-10.00 | 12.00- 16.00

0.036 - 0.048 0.060 - 0.070 0.095-0.110 0.115-0.135

0.032 - 0.044 0.055 - 0.065 0.085 - 0.095 0.105-0.120

0.028 - 0.038 0.050 - 0.060 0.075 - 0.085 0.090-0.110

0.028 - 0.038 | 0.050-0.060 | 0.075-0.085 | 0.090-0.110

0.026 - 0.034 0.040 - 0.050 0.065 - 0.075 0.080 - 0.095

0.044-0.058 | 0.070-0.085 | 0.115-0.130 | 0.140-0.160

0.036 - 0.048 0.060 - 0.070 0.095-0.110 0.115-0.135

0.054 - 0.072 0.090-0.110 0.145-0.160 0.175-0.200

0.044 - 0.058 0.070 - 0.085 0.115-0.130 0.140 - 0.160

0.044-0.058 | 0.070-0.085 | 0.115-0.130 | 0.140-0.160

0.018 - 0.024 0.030 - 0.035 0.050 - 0.055 0.060 - 0.065

0.044 - 0.058 0.070 - 0.085 0.115-0.130 0.140 - 0.160

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 & 8.00-10.00 | 12.00-16.00

0.029 - 0.038 0.048 - 0.056 0.076 - 0.088 0.090-0.110

0.026 - 0.036 0.044 - 0.052 0.068 - 0.076 0.085 - 0.095

0.020 - 0.026 0.036 - 0.042 0.052 - 0.060 0.065 - 0.075

0.017-0.022 | 0.030-0.036 | 0.046-0.052 | 0.055 - 0.065

0.016 - 0.020 0.024 - 0.030 0.040 - 0.046 0.050 - 0.055

0.035-0.046 | 0.056-0.068 | 0.092-0.104 | 0.110-0.130

0.029 - 0.038 0.048 - 0.056 0.076 - 0.088 0.090-0.110

0.043 - 0.058 0.072 - 0.088 0.116-0.128 0.140 - 0.160

0.035 - 0.046 0.056 - 0.068 0.092-0.104 0.110-0.130

0.035-0.046 | 0.056-0.068 | 0.092-0.104 | 0.110-0.130

0.009 - 0.012 0.016 - 0.018 0.026 - 0.028 0.030 - 0.035

0.026 - 0.034 0.042 - 0.052 0.070 - 0.078 0.085 - 0.095

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7220 - 7220-3D

LAVORAZIONE TROCOIDALE

VDI C-ToP ae ap

3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 420 <0.05x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 380 <0.04x@D1 <1xL1
a:,:\: iziizi?nfoosr;?dn;i?lzef::r?;itg 0>/ 8m0£ rt':/nﬂsllf;l; 0 BTE 260 <004x0D1 <Ixu
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 190 <0.04x0@D1 <1xL1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 130 <0.03x@D1 <xli

>700N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 480 <0.05x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 300 <0.05x@D1 <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 550 <0.05x@D1 <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 470 <0.05x@D1 <1xL1
Oro, argento - 410 <0.05x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 60 <0.03x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 110 <0.05x@D1 <1xL1
INTERPOLAZIONE ELICOIDALE

VDI C-ToP Angolo ap

3323 Ve [m/min] dirampa o (mm)
Acciaio non legato 1-5 120 <6° <1.2xL1

Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <4° <1xL1
aﬁ\g izzzi?n?sr;?drgiﬁzeffrgﬁitg 0>/ smoe? rtl\(:/nnsllrrc]lzc, 0 e 70 < <08xL1
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 85 <3 <1xL1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 60 < <07xL1

>700N/mm?

Ghisa grigia < 250 HB 15-16 175 <8° <15xL1

Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 100 <4° <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 130 <8° <15xL1

Lega di rame difficile da lavorare 27-28 120 <4° <1xL1

Oro, argento - 150 <3° <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 60 <1° <0.5xL1
Titanio e relative leghe 36-37 110 <2° <1xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-10.00 | 12.00- 16.00

0.046 - 0.060 0.080 - 0.090 0.120-0.140 0.140-0.170

0.040 - 0.055 0.070 - 0.080 0.110-0.120 0.130- 0.150

0.036 - 0.050 0.060 - 0.070 0.100-0.110 0.120-0.130

0.036 - 0.050 | 0.060-0.070 | 0.100-0.110 | 0.120-0.130

0.032 - 0.040 0.050 - 0.060 0.080 - 0.090 0.100-0.120

0.054-0.070 | 0.090-0.110 | 0.140-0.160 | 0.170 - 0.200

0.046 - 0.060 0.080 - 0.090 0.120- 0.140 0.140-0.170

0.046 - 0.060 0.080 - 0.090 0.120- 0.140 0.140-0.170

0.040 - 0.055 0.070 - 0.080 0.110-0.120 0.130-0.150

0.040-0.055 | 0.070-0.080 | 0.110-0.120 | 0.130-0.150

0.022 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.070 0.070 - 0.080

0.046 - 0.060 0.080 - 0.090 0.120-0.140 0.140-0.170

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-10.00 | 12.00- 16.00

0.022 - 0.030 0.038 - 0.046 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085

0.020 - 0.028 0.034 - 0.040 0.055 - 0.060 0.065 - 0.075

0.018 - 0.024 0.030 - 0.036 0.050 - 0.055 0.060 - 0.065

0.018-0.024 | 0.030-0.036 | 0.050-0.055 | 0.060 -0.065

0.016 - 0.022 0.026 - 0.032 0.040 - 0.045 0.050 - 0.060

0.028-0.036 | 0.046-0.054 | 0.070-0.080 | 0.085-0.100

0.022 - 0.030 0.038 - 0.046 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085

0.022 - 0.030 0.038 - 0.046 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085

0.020 - 0.028 0.034 - 0.040 0.055 - 0.060 0.065 - 0.075

0.020-0.028 | 0.034-0.040 | 0.055-0.060 | 0.065-0.075

0.012-0.016 0.018 - 0.022 0.030 - 0.035 0.035 - 0.040

0.022 - 0.030 0.038 - 0.046 0.060 - 0.070 0.070 - 0.085

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7442 COOL+

CONTORNATURA / SGROSSATURA

anp, ap, ap,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60 - 5.00
VDI MD nudo C-ToP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Velnmymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 120 - 280
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 25-50 50-125 90 - 230
131 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn', |4y 45 25-35 50 - 85 90- 130
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico
" <700 N/mm? 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 20-45 50- 115 75- 180
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 20- 40 30-50 45-105 | 50-150 | 70-165 | 150-280
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15- 35 30-50 40 - 90 50-150 | 60-140 | 110-250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 40 30 - 50 50 - 105 50 - 150 80-165 | 150 - 300
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 35 30-50 40 - 90 50-150 | 60-140 | 130-280
Oro, argento - 20- 45 30-50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160 -320
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 40 - 80 60 - 120
Titanio e relative leghe 36-37 15-30 30-45 35-80 50-110 55-120 | 120-170
SCALANATURA
ap, ap, anp,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60 - 5.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Vel[mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20-50 50 - 125 75-195
L 5
Accialo fortemente legato > 800 N/m', 14 45 20-30 50-70 75-110
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 50 50- 125 85-195
M L . .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 15- 40 40- 100 65 - 155
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 15-35 30-50 40- 90 50-150 | 60-140 | 130-240
Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15- 30 25-50 35-80 50 - 140 50 - 120 95 - 215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20-35 30-50 45-90 50-150 | 70-140 | 130-255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110- 240
Oro, argento - 15-30 30-50 40 - 95 50 - 150 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15- 25 30 - 65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36- 37 10-25 25-35 30-65 50 - 95 45-100 | 100- 145




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00
ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.90x0 <0.90x@ <0.90x 0@ <0.90x@ <0.90x@
DR <1.50x@ LEEE <1.50x 0 U <1.50x0 B0 22 <1.50x 0 e <1.50x 0
<0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@
0002-008 | 4 5p.q | 008-0005 | ygp,g | Q0OH0000 1 ggg.g | 008008 1 ygpg | 0016002 T hn.g
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@
s <1.50x@ LR <1.50x 0 el <1.50x 0 LENE <1.50x 0 Uil <1.50x 0
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x@
00020003 <150x@ 0.008-0005 <1500 0004-0010 <1500 0.008-0018 <1500 0015-0030 <1500
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@
R G I B I B o IR I L (PP L T
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@
0002-0005 <150x@ 0004-0007 <150x@ 0006-0015 <150x@ 0012-0028 <150x@ 0023-0046 <150x@
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0
DL <1.50x 0 IOy <1.50x0 -0 <1.50x 0 - <1.50x0 -0 <1.50x 0
<0.90x@ <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0
0003-0005 <1.50x0 0005-0009 <150x@ 0007-0017 <150x@ 0014-0032 <150x@ 0027-005 <1.50x0
<0.90x@ <0.90x0@ <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@
D20 <150x@ il <150x@ DlLLE0TES <150x@ Lol <150x@ e s <150x@
<0.90x@ <0.90x0@ <0.90x@ <0.90x0@ <0.90x@
0002-0004 <150x@ 0.03-0006 <1.50x0 0005-0013 <1.50x 0 0011-0024 <1.50x0 0020-0040 <1.50x0
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0
gL <1.50x0 PR <150x@ L <1.50x@ el <150x@ BLEHRE <1.50x0
<0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@
0002-0004 <150x@ 0.004-0007 <150x@ 00060014 <150x@ 0012-00%6 <150x@ 002-0044 <150x@
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00
ap ap ap ap ap
fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm)

00015- 00030 |  <050x0 0,003-0005 <1.00x@ 0.004-0010 <150x@ 0008-0018 <150x@ 0015-0030 <150x@
00014-0008 | <050x@ 0,002-0.004 <1.00x@ 0.004-0009 <1500 0007-0017 <150x@ 0014-0028 <150x@
00013-00026 | <050x@ 0,002-0.004 <1.00x@ 0003-0008 <150x@ 0007-0016 <150x@ 0013-0026 <150x@
00013-00026 | <050x@ 0,002- 0.004 <1.00x0 0003-0008 <150x@ 0,007-0016 <150x@ 0013-0026 <150x@
00012-000%4 | <025x@ 0.002- 0.004 <050x0 0.003-0008 <1.00x@ 0007-0015 <1.00x0 0012-0024 <1.00x@
00020-00040 | <050x@ 0.003-0006 <1.00x@ 0005-0013 <150x@ 0011-0024 <150x@ 0020-0040 <150x@
00017-00034 | <050x@ 0.003-0005 <1.00x@ 0.004-0011 <150x@ 0009-0020 <150x@ 0017-0034 <150x@
00023-00046 | <050x@ 0.004-0.007 <1.00x@ 0006-0015 <150x@ 0012-0028 <150x@ 0023-0046 <150x@
00018-00036 | <050x@ 0,003-0.006 <1.00x@ 0005-0012 <150x@ 0010-0022 <150x@ 0018-0036 <150x@
00017-00034 | <050x@ 0003-0005 <1.00x@ 0,004-0011 <150x@ 0009-0020 <150x@ 0017-0034 <150x@
00008-00016 |  <050x@ 0.001-0002 <025x@ 0,002-0005 <050x@ 0.004-0009 <1.00x0 0.008-0016 <1.00x@
00018-00036 | <0.25x@ 0,003-0.006 <1.00x@ 0005-0012 <150x@ 0010-0022 <150x@ 0018-0036 <150x@




CONTORNATURA / FINITURA

DIXI 7442 COOL+

anD, anD, @D,
0.30-0.70 0.80-150 1.60- 5.00
VDI MD nudo C-ToP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30 - 50 50 - 150 150 - 350
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 30-50 50 - 150 110 - 290
L 3
Accialo fortemente legato > 800 Nfm?, |4, 45 30- 40 50 - 105 110- 160
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico
" <700 N/mm? 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 2550 50 - 150 90 - 230
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 190- 350
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 20- 45 30-50 50 - 150 50-150 | 80-180 | 140-310
Leghe Cu bronzo ottone con Ph 26 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 100-210 | 190 - 380
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 45 30-50 50 - 150 50-150 | 80-180 | 160 - 350
Oro, argento 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 200 - 400
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 50 - 135 80 - 150
Titanio e relative leghe 36- 37 20-40 30-50 45 -150 50-110 | 70-150 | 150-210
DISCESA IN RAMPA
anp, ap, anp,
0.30-0.70 0.80-1.50 1.60 - 5.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[nmymin] | Velmymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75- 155
. 5
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm’, | 44 43 20-25 50 - 60 75-90
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85- 155
M L - .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14. 15- 30 40-80 65 - 120
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 15-35 30-50 40 - 90 50 - 125 60-140 | 130-190
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-30 25-45 35-80 50-110 50-120 95- 170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20-35 30-50 45 - 90 50 - 135 70-140 | 130- 205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 125 50-120 | 110-190
Oro, argento 15-30 30-50 40 - 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15- 20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30-65 50-75 45-100 | 100-115




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, ) @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00
ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x0 <0.30x@ <0.30x@
0.002- 0004 i 0003-0006 ] 0005-0012 Pr— 0010-0022 ] 0018-0036 ]
<0.30x0 <0.30x@ <0.30x0@ <0.30x@ <0.30x@
0002-0003 <1.50x@ 00030005 <150x@ 0004-0010 <1.50x@ 0003-0019 <150x@ 0016-0062 <150x@
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
D0 <1.50x@ B0 <1500 (-l <150x0 L <1500 -l <1500
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
00020003 <150x0 0.008-0005 <1.50x0 0004-0010 <150x@ 0.008-0018 <1.50x0 0015-0030 <150x@
<0.30x0@ <0.30x0 <0.30x0@ <0.30x0 <0.30x0
Db ey <150x@ Bl <150x@ AL <150x@ BLEH <150x@ Lotk <150x@
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
00020005 <1.50x@ 0004-0007 <1.50x0 0006-0015 <1.50x0 0012-0028 <1.50x0 0023-0046 <1.50x 0
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
DL L <150x@ LRI <1500 PLLHEE <1500 COAL <1500 PR <1500
<0.30x@ <0.30x0@ <0.30x@ <0.30x0@ <0.30x0@
0003-0005 <150x@ 0.05-0009 <150x@ 0007-0017 <150x@ 0014-0032 <150x@ 0027-0054 <150x@
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
DO S <150x@ LIl <1.50x0 DI <1.50x 0 Uil <1.50x0 Uzl <1.50x 0
<0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
0002-0004 <1.50x0 0003-0006 <150x@ 0005-0013 <150x@ 0011-0024 <150x@ 0020-0040 <1.50x0
<0.30x0 <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@ <0.30x@
QO001-00R2 | _qeheq [ O002:008 1 ieoep | Q0020006 | qcoxg [ %000 i0eg | OM0F0OB - ils0xm
<0.30x@ <0.30x0@ <0.30x@ <0.30x0@ <0.30x@
0002-0004 <150x@ 0004-0007 <1.50x0 00060014 <1.50x 0 0012-00% <1.50x0 002-004 <1.50x0
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00
fz a9 fz al®) fz a9 fz al®) fz al°)
0.0010- 0.0020 <30° 0002-0003 <30° 0.003-0.006 <30° 0005-0012 <30° 0010-0020 <30°
0.0009-0.0018 <30° 0001-0003 <30° 0,002-0.006 <30° 0005-0011 <30° 0009-0018 <30°
0,0008- 00016 <30° 0001-0003 <30° 0,002- 0,005 <30° 0004-0010 <30° 0008-0016 <30°
0.0008-0.0016 <30° 0001-0003 <30° 0,002-0.005 <30° 0004-0010 <30° 0008-0016 <30°
0,0008- 00016 <15° 0001-0003 <15° 0,002- 0,005 <15° 0004-0010 <15° 0008-0016 <15°
00013-00026 <30° 0.002- 0,004 <30° 0.003- 0,008 <30° 0007-0015 <30° 0013-0026 <30°
00011-0002 <30° 0002-0003 <30° 0,003-0.007 <30° 0006-0013 <30° 0011-002 <30°
00015-00030 <35° 0002-0005 <35° 0,004-0010 <35° 0008-0018 <35° 0015-0030 <35°
00012-00024 <35° 0,002- 0.004 <35° 0,003-0008 <35° 0006-0014 <35° 0012-0024 <35°
00011-00022 <35° 0002- 0003 <35° 0.003- 0007 <35° 0006-0013 <35° 0011-0022 <35°
0,0005-00010 < 0001-0002 <8 0001-0003 <8 0003-0006 <8 0005-0010 <8
00012-00024 <15° 0,002- 0,004 <15° 0003-0008 <15° 0006-0014 <15° 0012-0024 <15°




DIXI 7443 COOL+

CONTORNATURA / SGROSSATURA

ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60 - 4.50 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-ToP MD nudo C-ToP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 120 - 280
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 25-50 50-125 90 - 230
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm’, |5 45 25-35 50 - 85 90- 130
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 20-45 50- 115 75- 180
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17 -20 15-35 30- 50 40 - 90 50 - 150 60-140 | 110- 250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 40 30 - 50 50-105 | 50-150 80-165 | 150 - 300
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30 - 50 40 - 90 50 - 150 60-140 | 130-280
Oro, argento - 20- 45 30-50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160 - 320
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 40 - 30 60 - 120
Titanio e relative leghe 36-37 15- 30 30-45 35-80 50-110 | 55-120 | 120-170
SCALANATURA
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60-4.50 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-ToP
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 50 50 - 125 75-195
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm’, |4, 45 20-30 50-70 75-110
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 50 50 - 125 85-195
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14. 15- 40 40 - 100 65 - 155
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17 -20 15- 30 25-50 35-80 50-140 | 50-120 | 95-215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45-90 50 - 150 70-140 | 130- 255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110- 240
Oro, argento - 15- 30 30-50 40 - 95 50-150 | 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-25 30-65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36-37 10- 25 25-35 30-65 50 - 95 45-100 | 100- 145




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5,00-10.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
0002-0004 | o gy | 0008-006 | opoxg | 0080012 | oooeg | Q00002 | op5.g | 0018-008 | 5p,p | V050000 ook
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
0002-008 | 5 pgug | 0008-0005 | 5ppug | 00040010 | ohoeg | QO09-001 | opgyg | 00T6-00 1 5p0,g | 00B-00% 1 s ok
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
0002-0003 | _o0oC | 00B-0005 | oot o 0004-0010 | oot o | 0008-0018 | oo | 0015-0080 | oot o | 0021-0082 | oo o
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
0002-0003 |5 gy | 00B-0005 | 5pg,g | Q0040010 | 5p0g | QU800 | oppeg | 00000 1 opoeg | 001002 1 yh0kp
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x0 <0.90x@ <0.90x@ <0.20x@
BIBEELE | iy | PN g | WRRILS gy TR gy | BB | WS
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
0002-0004 | 5 pgyg | 00B-0006 | 5p0,g | Q00008 | 5p0cg | Q0002 1 oppeg | 00000 1 opokg | 008006y h0p
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x @ <0.90x 0 <0.15x0
00B-0005 | 59 | 00050009 | oppeg | 0007-0017 | oo | O0M-00R | onong | Q0Z-0B | onocg | 00000 | 500k
<0.90x0 <0.90x0@ <0.90x0@ <0.90x 0@ <0.90x0 <0.30x @
0002-0004 | o, | 0040007 | oog.g | 000B-004 | oppg | 0012008 | ong.g | 002-004 | ohog | 0000072 1 o0
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 o <0.30x0
0002-0004 | 5o, | 0008-0006 | 5pgug | 00080018 | oooeg | OO1-002 | oppg | 0020-000 | opg.p | OOB-0085 | s 00k
<0.90x @ <0.90x@ <0.90x 0@ <0.90x@ <0.90x0@ <0.30x@
0001-0002 | 5 gy g | 0002-008 | 5g.g | 0020006 | o5g.q | Q05-00T | oppg | QOB-001 1 opgug | 008000 1 5ok
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x0@ <0.30x@
0002-0004 | 5 ppug | 0040007 | 5poxg | 0006-00M | Hooxg | W012008 | ophg | 002-008 1 op.p | OON0-0022 | ook
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5,00-10.00
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

00015-00030 | <050x@ | 0003-0005 | <100x@ | 0004-0010 | <200x@ | 0008-0018 | <200x@ | 0015-0030 | <200x@ | 0025-0048 | <1.00x0
00014-0000 | <050x@ | 0002-0004 | <100x@ | 0004-0009 | <200x@ | 0007-0017 | <200x@ | 0014-008 | <200x@ | 0023-004 | <1.00x@
00013-00026 | <050x@ | 0002-0004 | <100x@ | 0003-0008 | <200x@ | 0007-0016 | <200x@ | 0013-0026 | <200x@ | 0021-0040 | <1.00x0
00013-00026 | <050x@ | 0002-0004 | <100x@ | 0003-0008 | <200x@ | 0007-0016 | <200x@ | 0013-0026 | <200x@ | 0021-0040 | <100x@
00012-00024 | <025x@ | 0002-0004 | <050x@ | 0003-0008 | <100x@ | 0007-0015 | <1.00x@ | 0012-0024 | <100x@ | 0020-0038 | <050x@
00017-00084 | <050x@ | 0003-0005 | <100x@ | 0004-0011 | <200x@ | 0009-0020 | <200x@ | 0017-0034 | <200x@ | 0028-0052 | <100x@
00023-00046 | <050x@ | 0004-0007 | <100x@ | 0006-0015 | <200x0 | 0012-0028 | <200x@ | 0023-0046 | <200x@ | 0013-0024 | <1.00x@
00018-00086 | <050x@ | 0003-0006 | <100x@ | 0005-0012 | <200x@ | 0010-002 | <200x@ | 0018-0036 | <200x@ | 0030-0058 | <100x0
00017-00084 | <050x@ | 0003-0005 | <100x@ | 0004-0011 | <200x@ | 0009-0020 | <200x@ | 0017-0034 | <200x@ | 0038-0072 | <1.00x0
00008-00016 | <025x@ | 0001-0002 | <025x@ | 0002-0005 | <050x@ | 0004-0009 | <1.00x@ | 0008-0016 | <100x@ | 0030-0058 | <050x0
00018-00086 | <050x@ | 0003-0006 | <1.00x@ | 0005-0012 | <200x@ | 0010-0022 | <200x@ | 0018-0036 | <200x@ | 0028-0052 | <1.00x@

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




CONTORNATURA / FINITURA

DIXI 7443 COOL+

@D, ap, anD,
0.30-150 1.60 - 4.50 4.60-10.00
VDI MDnudo | C-TOP | MDnudo C-TOP MDnudo | C-TOP
3323 Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[nymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 150 - 350
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 30-50 50 - 150 110 - 290
. )
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn’, |5 45 30-40 50 - 105 110- 160
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 25 50 50 - 150 90 - 230
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 20- 45 30-50 50 - 150 50 - 150 80-180 | 140-310
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25-50 30-50 50 - 150 50-150 | 100-210 | 190- 380
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 45 30-50 50 -150 50 - 150 80-180 | 160 - 350
Oro, argento - 25-50 30-50 50 - 150 50-150 | 90-210 | 200 - 400
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 50 - 135 80 - 150
Titanio e relative leghe 36-37 20- 40 30-50 45 -150 50-110 | 70-150 | 150-210
DISCESA IN RAMPA
ap, @anp, @anp,
0.30-1.50 160 - 4.50 460-10.00
VDI MDnudo | CTOP | MDnudo | C-TOP | MDnudo | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75-155
. )
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm', 14 43 20-25 50 - 60 75- 90
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85-155
M o . )
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 15-30 40-80 65 - 120
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15-30 25-45 35-80 50-110 | 50-120 | 95-170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20- 35 30-50 45- 90 50-135 | 70-140 | 130- 205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50-125 | 50-120 | 110-190
Oro, argento - 15-30 30 - 50 40 - 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30- 65 50 - 75 45-100 | 100- 115




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160-3.00 3.00-5.00 *5.00-10.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

<0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x0 <0.20x@

0002-0004 | 5 ppug | 000B-0006 | 5ppug | 008-0012 | opoeg | QO10-002 | op5,q | OO18-008 | 5pg,p | OON-0000 1 5 noxp
<0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@

0002-008 | 5 gug | 0008-0005 | 5 pg.g | 00040010 | ohgeg | QO0O-0019 | yppyg | 00T6-002 | op,g | 00Z-008 1 s 0k
<0.15x0@ <0.15x 0@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@

00R-0008 | 5 ppug | 0008-0005 | 5 pgug | 00040010 | 5p0eg | Q00B-0018 | _5ppng | 0O-0000 | opg,p | 00B-00R2 | 5 noup
<0.15x0@ <0.15x 0@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@

0002-008 | g, | 0008-0005 | 5pg.g | 00040010 | ohgeg | QO0B-0018 | yppeg | 0050000 | op,g | 008002 1 500
<0.10x0 <0.10x0 <0.10x0 <0.10x0 <0.10x0@ <0.10x@

0001-0008 | 99 | 0002005 | oppeg | 0040089 | opp.p | 008007 | opoxg | 001008 | opokg | 004008 | 500k
<0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0

0002-0004 | 5 pgyg | 00B-0006 | 5p,g | Q00008 | 5p0cg | Q0002 1 oppeg | 00000 1 opokg | 0080086y h0p
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0

0003-0005 | 5 ppug | 0005-0009 | 5ppug | Q0070017 | oppug | QOM-00R | opgeg | 0Z0BR 1 op0cg | VOO0 o h00g
<0.20x0 <0.20x@ <020x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x0

0002-0004 | 5 pgug | Q0040007 | 5pgug | 0006-00M | op0ug | Q012008 | op0g | Q02008 1 opoeg | 00002 1 oh0kp
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x0@ <0.20x@

00R2-0004 | _5pg.g | 000B-0006 | 5pgug | 0050018 | opoxg | Q010021 opoeg | 002000 opg.p | Q000 | ook
<0.08x0 <0.08x@ <0.08x0 <0.08x@ <0.08x@ <0.08x@

0001-0002 | 509, | 0002-008 | 5pg.g | 0002006 | ohg.g | QO-00TT T opgg | Q000 1 op0ug | 0015000 1 ook
<0.20x@ <0.20x0@ <0.20x0 <0.20x0@ <0.20x0 <0.20x@

0002-0004 | o ppug | 000007 | 5poxg | 0006-00M | Hooxg | 012008 | ophg | 002-00M 1 op.p | 000022 | ook

Avanzamento al dente
@D, @, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5,00-10.00
fz al) fz al) fz al) fz al) fz a9 fz al)

00010-00020 <30°

00009-00018 <30°

00008-00016 <30°

00008-00016 <30°

00008-00016 <15°

00011-00022 <30°

00015-0,0030 <35°

00012-00024 <35°

00011-00022 <35°

00005-00010 <8°

00012-00024 <15°

0.002-0.003 <30°

0.001-0.003 <30°

0.001-0.003 <30°

0.001-0.003 <30°

0.001-0.003 <15°

0.002-0.003 <30°

0.002-0.005 <35°

0.002-0.004 <35°

0.002-0.003 <35°

0.001-0.002 <8

0.002-0.004 <15°

0.003-0.006 <30°

0.002 - 0,006 <30°

0.002-0.005 <30°

0.002-0.005 <30°

0.002-0.005 <15°

0.003-0.007 <30°

0.004-0010 <35°

0.003-0.008 <35°

0.003-0.007 <35°

0.001-0.003 <8

0,003 -0.008 <15°

0.005-0012 <30°

0005-0011 <30°

0.004-0010 <30°

0004-0010 <30°

0004-0.010 <15°

0.006-0013 <30°

0.008-0018 <35°

0.006-0014 <35°

0.006-0.013 <35°

0.003-0.006 <8

0.006-0014 <15°

0.010-0020 <30°

0.009-0018 <30°

0.008-0.016 <30°

0.008-0016 <30°

0.008-0.016 <15°

0011-0022 <30°

0015-0030 <35°

0.012-0024 <35°

0.011-0022 <35°

0.005-0010 <8

0012-0024 <15°

0.025-0048 <20°

0023-0.044 <20°

0021-0.040 <20°

0021-0.040 <15°

0020-0.038 <10°

0.028-0052 <20°

0038-0072 <25°

0.030-0.058 <25°

0.028-0052 <25°

0013-0024 <5°

0.030-0058 <15°

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI1 7443-5D COOL+

CONTORNATURA / SGROSSATURA

anD, @D, ap,
0.30-150 1.60 - 4.50 4.60-10.00
VDI MDnudo | C-TOP | MDnudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Velmyminl | Velmyminl | Ve[mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 120 - 280
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 25-50 50 - 125 90 - 230
. )
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn’, /-y 43 25-35 50- 85 90- 130
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 20- 45 50 - 115 75.- 180
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-35 30-50 40 - 90 50 - 150 60 - 140 110 - 250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 40 30-50 50-105 | 50-150 | 80-165 | 150- 300
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 40 - 90 50 - 150 60-140 | 130-280
Oro, argento - 20 - 45 30-50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160 - 320
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 40 - 80 60-120
Titanio e relative leghe 36-37 15-30 30-45 35-80 50-110 | 55-120 | 120-170
SCALANATURA
ap, ap, ap,
0.30-150 1.60 - 450 4.60- 10.00
VDI MD nudo C-ToP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Velnymin] | Ve[nmymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 50 50 - 125 75-195
. )
Ac.c'?'q fortgmer_ﬂe Ieg_a_to >y N’"‘."? ’ 10-13 20-30 50 - 70 75-110
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20-50 50 - 125 85-195
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 15- 40 40 - 100 65 - 155
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15-30 25-50 35-80 50 - 140 50-120 | 95-215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45 - 90 50 - 150 70-140 | 130- 255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110-240
Oro, argento 15-30 30-50 40 - 95 50 - 150 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-25 30-65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30- 65 50 - 95 45-100 | 100 - 145




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160-3.00 3.00-5.00 *5,00-10.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x 0 <0.30x@
0000Z-00004 | 5 e | 0000000 | gy gy | O001-0008 | o ppug | 0002-0009 | 5ppkg | 0006-00M | hooxg | Q010002 1 o h0xg
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
00002-0000% |y, | Q0040008 | o g | 0001-008 | 5 pg g | 0002-008 | 5 g g | 0005-0012 1 o0 | 000002 1 ohhsg
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0 o <0.90x0 <0.90x0 <0.25x0
Q000Z-00004 |y ey | OO0H-00007 | oy | O001-002 | o ppg | 0002-008 | 5 npug | O008-0012 | yp0eg | O009-00D | s hng
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.25x@
00002-00004 |+ g 5, g | Q000A-00007 | 5 gy | 0001-0002 | o, | 00020008 | o pgg | Q050012 1 ohpug | 00090020 | s 0k
<0.90x0 <0.90x@ <0.90x 0 <0.90x0 <0.90x0 <0.20x0
I 1 T R I R N T I T
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
00002-00006 | 2, o° o | 00006-00010 | oot | 0001-008 | oo 0008-0010 | oot o | 0007-0014 | ot o 00011-006 | oo o
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
00003-00007 | 9, | O0006-00013 | g, | O001-0004 | opoxg | O00H00M | opoxg | 009002 | opoeg | OWIS00B | 5 0xp
<0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.90x@ <0.30x@
00002-00005 | 5 5, g | 00006-00000 | g, | O00T-008 | 5 pp g | 008-00T 1 ohoeg | Q07-0016 | ohokg | Q012008 o p00p
<0.90x0 <0.90x@ <0.90x0@ <0.90x@ <0.90x0@ <0.30x@
OO0C-00006 | g 5o | OOO6-00000f o pgeq | OO01-00B | o onup | Q0030010 ) ognxg | 9097-001 | onoxg | 91005 5roxp
<0.40x0@ <0.50x@ <0.50x0 <0.50x@ <0.50x0 <0.15x@
000T-0002 | 55, g | O0002-00004 | g, | OOUH-00010 | 5 g g | O0T-0005 | 5 gg | 00030006 | ypgg | O05-0012 1 oh0up
<0.90x0 <0.90x0 <0.90x0@ <0.90x0 <0.90x0 o <0.30x0
0000Z-00006 | 5, gy | O000B-00010 | g,y | O001-0008 | o ppug | O003-001T | opoxg | O007-00M | Hooxg | 012008 | 5 00.p
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *500-10.00
ap ap ap ap ap ap
fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm)

00003-00006 | <050x@ | 00005-00012 | <100x@ | 0001-0008 | <200x@ | 00020009 | <200x@ | 0008-0016 | <200x@ | 0013-0024 | <1.00x0
00003-00006 | <050x@ | 00005-00010 | <100x@ | 00009-0003 | <200x@ | 0002-0008 | <200x@ | 0007-0014 | <200x@ | 0011-002 | <1.00x0
00003-00006 | <050x@ | 00004-00010 | <100x@ | 00008-0003 | <200x@ | 0002-0008 | <200x@ | 0006-0012 | <200x@ | 0011-0020 | <1.00x0
00003-00006 | <050x@ | 00004-00010 | <100x@ | 00008-0003 | <200x@ | 0002-0008 | <200x@ | 0006-0012 | <200x@ | 0011-0020 | <1.00x0
00002-00004 | <025x@ | 00004-00009 | <050x@ | 00008-0003 | <1.00x@ | 0002-0007 | <100x@ | 0006-0012 | <100x@ | 0010-0020 | <0.25x0
00003-00006 | <050x@ | 00006-00013 | <100x@ | 00011-0004 | <200x@ | 0003-0010 | <200x@ | 0008-0016 | <200x@ | 0014-006 | <1.00x0
00005-00010 | <080x@ | 00008-00017 | <150x@ | 00014-0005 | <200x@ | 0012-0028 | <200x@ | 0011-0022 | <200x@ | 0019-0036 | <1500
00004-00008 | <0.80x@ | 00006-00014 | <150x@ | 00012-0004 | <200x@ | 0010-002 | <200x@ | 0009-0018 | <200x@ | 0015-0028 | <150x@
00003-00006 | <0.80x@ | 00006-00013 | <150x@ | 00011-0004 | <200x@ | 0009-0020 | <200x@ | 0008-0016 | <200x@ | 0014-0026 | <150x0
00002-00004 | <025x@ | 00003-00006 | <025x@ | 00005-0002 | <050x@ | 0001-0005 | <1.00x@ | 0004-0008 | <100x@ | 0006-0012 | <0.25x@
00003-00006 | <050x@ | 00006-00013 | <100x@ | 00011-0004 | <200x@ | 0003-0010 | <200x@ | 0009-0018 | <200x@ | 0014-0028 | <100x0

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7443-5D COOL+

CONTORNATURA / FINITURA

ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60-4.50 4.60-10.00
VDI MDnudo | C-TOP | MDnudo CTOP | MDnudo | C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin] | Ve [mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 150 - 350
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 30-50 50 - 150 110 - 290
L "
Acciaio fortemente legato > 800 Nfmrr’, 14, ¢3 30- 40 50 - 105 110- 160
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 25 .50 50- 150 90- 230
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 20- 45 30-50 50-150 | 50-150 | 80-180 | 140-310
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 100-210 | 190 - 380
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 45 30-50 50 -150 50-150 | 80-180 | 160 - 350
Oro, argento - 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 200 - 400
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 50- 135 80 - 150
Titanio e relative leghe 36- 37 20 - 40 30-50 45-150 50-110 70-150 | 150-210
DISCESA IN RAMPA
ap, anp, ap,
0.30-1.50 1.60 - 450 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20- 50 50-125 75-195
- )
Acciaio fortemente legato > 800 N/mr', |-y 43 20-30 50- 70 75-110
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20-50 50 - 125 85-195
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 15 - 40 40- 100 65 - 155
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17 -20 15- 30 25-50 35-80 50-140 | 50-120 | 95-215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20-35 30 - 50 45-90 50 - 150 70-140 | 130-255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110-240
Oro, argento 15-30 30-50 40 - 95 50-150 | 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-25 30-65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36-37 10- 25 25-35 30- 65 50 - 95 45-100 | 100-145




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00-10.00
ae ae ae ae ae ae
fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
<0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@ <0.20x0 <0.20x@
00005-00009 |y, | 000090008 | _opg,p | O002-008 | o ppug | 0060006 | opokg | O9M-00Z | oookg | 99208 1 o h0xp
<0.15x@ <0.15x0@ <0.15x@ <0.15x0@ <0.15x@ <0.15x@
00004-00008 | ~'oo” o | 00008-0003 | ot o 0002-0007 | Cpe” o | 0006-0015 | oo | 0012-004 | T o 0018004 | Zo o
<0.15x@ <0.15x0@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@ <0.15x@
00004-0008 |y ey | OOOOT-00R | _opg g | OO2-0007 | opp.g | 0005-00M | opokg | Q0008 | oooxg | WO7-000 1 o h0g
<0.15x0@ <0.15x0@ <0.15x@ <0.15x0@ <0.15x@ <0.15x@
0000R-0008 |y 55, g | 000070002 | oy g | 0002-0007 1 g, | 0005-00 1 o hgkg | 001002 | o hoeg | Q07000 1 o h0kp
<0.10x0@ <0.10x0 <0.10x0@ <0.10x0 <0.10x0@ o <0.10x0
00003-00007 | o g,y | O0O07-00R | 5 pp.g | 0002-0006 | 5 pgug | 00080018 | yooxg | QOM-002 | 5pp,g | OO16-008 | 5 noup
<0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0
00005-00010 | 95, g | O00B-0008 | 5 g g | OOB-008 | yppg | 0007008 | opoxg | Q0000 | opoeg | 0020082 | s ok
<0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0
VLIEINE | oy | SRS oy | PRNE oy | U o | BRSO o | MRS o
<0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0
00006-00013 | 5 gg,g | Q00R-000% | o5, g | 000B-00T 1 yhgeg | 0009-008 | ypoeg | Q019008 | onoug | 002008 | 5 h0ap
<0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0 <0.20x0
00006-00012 | 955, | QOM-00F | opgug | W0B-0010 | opoxg | 0080021 | opoxg | O0B-005 | onoeg | 005002 | 500xp
<0.08x0 <0.08x0@ <0.08x0 <0.08x@ <0.08x0@ <0.08x@
00002-00005 | 55, | OOA01 | g, g | O00T-0008 1 o ppug | 0008008 | o hokg | Q07-00M T ohokg | 0010002 1 o h0up
<0.20x0 <0.20x@ <0.20x0 <0.20x@ <0.20x@ <0.20x@
0000E-Q00T1 5 gy | L0000 | opnxg | 90%B-0008 | opoxg | O007-008 | opg.m | OU16-0081 1 onnng | DOB-00B | o noxp
Avanzamento al dente
gD, ap, anp, ap, ap, gD,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5,00-10.00
fz al() fz al®) fz al(%) fz al®) fz al®) fz al(°)
0000300006 <10° 00005-00012 <10° 0,001-0003 <10° 0,003-0007 <10° 0,006-0012 <10° 0010-0024 <15°
0,0003-00006 <10° 00005-00010 <10° 0.0009-0003 <10° 0,002-0.006 <10° 0005-0010 <10° 0009-0022 <15°
0.0003-00006 <10° 0.0004-00010 <10° 0,0008- 0003 <10° 0.002-0006 <10° 0,005-0010 <10° 0009-0020 <715°
0000300006 <10° 00004-00010 <10° 0,0008-0.003 <10° 0.002-0006 <10° 0.005-0010 <10° 0009-0020 <715°
(0,0002-0.0004 <5° 0.0004-00009 <5° 00008-0.003 <5° 0,002-0.006 <5° 0005-0010 <5° 0003-0020 <35°
00003-0006 | <125° | 00006-00013 | <125° | 00011-0004 | <125° | 0003-0008 | <125° | 0007-0014 | <125° | 0011-00% <10°
00005-00010 | <125° | 00008-00017 | <125° | 00014-0005 | <125° | 0004-0011 <125° | 0009-0018 | <125° | 0015-0036 <10°
00004-00008 | <125° | 00006-00014 | <125° | 00012-0004 | <125° | 0003-0009 | <125° | 0007-0014 | <125° | 0012-0028 <10°
00003-00006 | <12.5° | 00006-00013 | <125° | 00011-0004 | <125° | 0003-0008 | <125° | 0007-0014 | <125° | 0011-00%6 <10°
00002-00004 |  <25° 00003-00006 |  <2.5° 0.0005- 0002 <25° 0.001-0004 <25° 0003-0006 <25° 0005-0012 <2°
00004-00008 <5° 0.0006-00014 <5° 0,0012- 0,004 <5° 0003-0009 <5° 0007-0014 <5° 0012-0028 <35°

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7453 COOL+

DISCESA IN RAMPA
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60-4.50 460 -10.00
VDI MD nudo C-ToP MD nudo C-ToP MD nudo C-TOP
3323 Velmyminl | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75-155
sccst hossdabt fortico marntica | 103 e ekl -5
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85-155
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 15-30 40- 80 65 - 120
>700N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15-30 25-45 35-80 50-110 | 50-120 95-170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20-35 30-50 45-90 50-135 | 70-140 | 130-205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-30 30-50 35-80 50-125 | 50-120 | 110-190
Oro, argento 15-35 30-50 40 - 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30- 65 50 - 75 45-100 | 100-115
SCALANATURA
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60-4.50 4.60-10.00
VDI MD nudo C-ToP MD nudo C-ToP MD nudo C-ToP
3323 Velmyminl | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50 - 150 100 - 240
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20-50 50- 125 75-195
sccsa mossdabl oo martndiicn | 1071 2-3 -0 75-110
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 50 50 - 125 85-195
M Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-14.4 15- 40 40- 100 65 - 155
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 15-30 25-50 35-80 50 - 140 50 - 120 95-215
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45 - 90 50 - 150 70-140 | 130- 255
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 35-80 50 - 150 50-120 | 110- 240
Oro, argento - 15-30 30-50 40 - 95 50-150 | 65-145 | 135-270
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-25 30- 65 50 - 100
Titanio e relative leghe 36-37 10-25 25-35 30- 65 50 - 95 45-100 | 100- 145




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00 - 10.00

fz al) fz al) fz al9) fz al) fz al) fz al()
00017-00034 <25° 0003-0005 <25° 0005-0011 <25° 0.009-0021 <25° 0017-0034 <25° 0025-0048 <20°
00015-00030 <25° 0003-0005 <25° 0.004-0010 <25° 0008-0018 <25° 0015-0030 <25° 0023-0044 <20°
00015-00030 <25° 0002-0005 <25° 0004-0009 <25° 0.008-0017 <25° 0015-0030 <25° 0021-0040 <20°
00015-00080 <2° 0002-0006 <2A° 0.004-0009 <2° 0.008-0017 <20° 0015-0030 <2A° 0021-0040 <15°
00014-00028 <15° 0002-0004 <15° 0.004-0009 <15° 0007-0016 <15° 0014-0028 <15° 0020-0038 <10°
00018-00038 <25° 0003-0006 <25° 0.005-0012 <25° 0010-0023 <25° 0019-0038 <25° 0.028-0052 <2°
00026-00052 <30° 0004-0008 <30° 0.007-0016 <30° 0.014-0031 <30° 0026-0052 <30° 0.038-0072 <25°
00021-00042 <30° 0003-0007 <30° 0005-0013 <30° 0011-0025 <30° 0021-0042 <30° 0.030-0.058 <25°
00019-00038 <30° 0003-0006 <30° 0.005-0012 <30° 0010-0023 <30° 0019-0038 <30° 0.028-0052 <25°
00009-00018 <10° 0001-0003 <10° 0.002-0005 <10° 0.005-0010 <10° 0.009-0018 <10° 0013-0024 <5°
00021-00042 <2° 0003-0007 <2° 0005-0013 <2A° 0011-0025 <2° 0021-0042 <2A° 0.030-0.058 <15°

Avanzamento al dente
gD, 2D, 2D, gD, gD, 20D,
0.30-050 050-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00-10.00

fz o fz ) fz i) fz i) fz o fz )
00015- 00030 | <050x@ | 0003-0005 | <1.00x@ | 0004-0010 | <2.00x@ | 0008-0018 | <2.00x@ | 0015-0080 | <2.00x@ | 0025-0048 | <1.00x0
00014-00028 | <0.50x@ | 0002-0004 | <1.00x@ | 0004-0009 | <2.00x@ | 0007-0017 | <2.00x@ | 0014-0028 | <2.00x@ | 0023-0044 | <1.00x0
00013-000%6 | <050x@ | 0002-0004 | <1.00x@ | 0003-0008 | <2.00x@ | 0007-0016 | <200x@ | 0013-0026 | <2.00x@ | 0021-0040 | <1.00x@
00013-00026 | <0.50x@ | 0002-0004 | <1.00x@ | 0003-0008 | <2.00x@ | 0007-0016 | <2.00x@ | 0013-0026 | <2.00x@ | 0021-0040 | <1.00x0
00012-00024 | <050x@ | 0002-0004 | <1.00x@ | 0003-0008 | <150x@ | 0007-0015 | <1.00x@ | 0012-0024 | <1.00x@ | 0020-0038 | <0.50x@
00017-00034 | <0.50x@ | 0003-0005 | <1.00x@ | 0004-001 <2.00x@ | 0009-0020 | <2.00x@ | 0017-0034 | <2.00x@ | 0028-0052 | <1.00x@
00023-00046 | <0.50x@ | 0004-0007 | <1.00x@ | 0006-0015 | <2.00x@ | 0009-0020 | <200x@ | 0017-0034 | <200x@ | 003-0072 | <1.00x@
00018-000% | <050x@ | 0003-0006 | <1.00x@ | 0005-0012 | <2.00x@ | 0004-0009 | <200x@ | 0008-0016 | <2.00x@ | 0030-0058 | <1.00x@
00017-00034 | <0.25x@ | 0003-0005 | <1.00x@ | 0004-0011 | <200x@ | 0010-002 | <200x@ | 0018-0036 | <2.00x@ | 0028-0052 | <1.00x@
0.0008-00016 | <0.25x@ | 0001-0002 | <0.50x@ | 0002-0005 | <1.00x@ | 0004-0009 | <1.00x@ | 0008-0016 | <1.00x@ | 0013-0024 | <0.50x@
00018-00036 | <0.50x@ | 0003-0006 & <1.00x@ | 0005-0012 | <2.00x@ | 0010-002 | <2.00x@ | 0018-00% | <200x@ | 0030-0058 | <1.00x0

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7453 COOL+

CONTORNATURA / SGROSSATURA

ap, ap, ap,
0.30-150 1.60 - 4.50 4.60-10.00
VDI MDnudo | CTOP | MDnudo | CTOP | MDnudo | C-TOP
3323 Velmymin] | Velmymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve [nymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 120 - 180
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 25-50 50 - 150 90 - 230
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn’, |4, ¢3 25-35 50- 85 90-130
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 25-50 50 - 150 100 - 230
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 20- 45 50 - 115 75- 180
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17 -20 15-35 30-50 40-90 50-150 | 60-140 | 110-250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 40 30-50 50 - 105 50 - 150 80-165 | 150 - 300
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-35 30-50 40 - 90 50 - 150 60-140 | 130-280
Oro, argento 20- 45 30-50 50-110 | 50-150 | 75-170 | 160-320
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-30 40 - 80 60-120
Titanio e relative leghe 36-37 15-30 30-45 35-80 50-110 | 55-120 | 120- 170
CONTORNATURA / FINITURA
ap, ap, ap,
0.30-150 160 - 450 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-ToP MDnudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 30-50 50 - 150 150 - 350
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 30-50 50 - 150 110 - 290
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mn', /- 5 45 30- 40 50 - 105 110- 160
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 30-50 50 - 150 130 - 290
M
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 2550 50 - 150 90- 230
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 20-45 30-50 50 - 150 50 - 150 80-180 140 - 310
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 100-210 | 190- 380
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20-45 30-50 50-150 | 50-150 | 80-180 | 160-350
Oro, argento 25-50 30-50 50-150 | 50-150 | 90-210 | 200 - 400
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 - 40 50 - 135 80 - 150
Titanio e relative leghe 36-37 20- 40 30-50 45-150 | 50-110 | 70-150 | 150-210




Avanzamento al dente

ap, ap, ap, ap, ap, gD,
0.30-0.50 0.50-0.80 0.80-1.60 160 - 3.00 300-5.00 *5,00-10.00

ae ae ae ae ae ae

fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
oo | S0P oamam | 90 wsom | 00 woom | 00 oo | 98D omaon | 3000
momw | 320 wmom | 920 omaon| 320 amons | 200 woname | 2D omoms | 320
omom | 320 o | 200 e 2D omons 320 wmom | 920 omaoe| 32
omom | 320 o 920w 2D omons 20w | 92 omace | 32
wom | 00w | 000w S0 owow | 20 weom | 900 omaon|
mom | 00 oo 00w 2D omom 20 wmwo | 900 omaon | I
moms | 00 o | 000 aaon | DD omwomm | 20 wpom | 900 omaon | 0
oo | 00 wonaon | I8 amons | 9 oo 00 wzan 900 awom | 920
wow | 80 o | S0 wwons 00 anom I wwow | SO0 wmow | 00
w00 o | 90 weow | SO0 wwon S0 owons | 98D oowaon | 20
oo | 0D w90 wmons | 00w 90 omone | I8P omaon | 3000

Avanzamento al dente

gD, aD, ap, gD, ap, gD,
0.30-050 050-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 300-5.00 *5.00-10.00

ae ae ae ae ae ae

fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap fz ap
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

mon | 30 omomw | 20w | 920 wnam | 920 wowaon | S22 omam | 2
owoms | 95D omaos| 9 wma | S0 wwons | S0 weow | A0 omom 5
s | 90 oo | S0 ooon | D womams | S50 oo | 9P wma | 2150
s | 90 oo | S0 owoon | D womam | S50 oo | 9D wma | 350
wroms | S0E owaon | S wnam | D00 w00 wwom | HE omons 0
oo | 92 oo | 00 owons | D0 wonam | S0 owonn 9D owman | 907
moms | 20 omom | 320 amow | 320 wmeom | S0 wpam | 920 wemn 920
omom | 20 oo | 320 omone 320 moom | SR wmam | 92 wmam | 920
mon | 320 omom | S0 wmoms | 92 wnam | 920 oman| 320 omom | 32
omom | 0 om0 o | 90 wsam | 900 ooaon| 30D oosown 0L
omon | 0 omow | S0 wmons | 920 | wopam | 92D omaow | I2D | omarn | 2

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7453 COOL+

FORO
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60 - 450 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve[mmin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[mmin] | Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 25- 50 50 - 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75-155
. )
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm’, 4, 43 20-25 50- 60 75- 90
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20- 40 50- 100 85-155
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 15-30 40-80 65 - 120
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15-30 25-45 35-80 50- 110 50- 120 95-170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30- 50 45-90 50 - 135 70-140 | 130- 205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15-30 30 - 50 35-80 50 - 125 50-120 | 110-190
Oro, argento 15-35 30-50 40 - 95 50-145 | 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15- 20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10- 25 25-30 30 - 65 50 - 75 45-100 | 100- 115
INTERPOLAZIONE ELICOIDALE
ap, ap, ap,
0.30-1.50 1.60 - 450 4.60-10.00
VDI MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP MD nudo C-TOP
3323 Ve[mymin] | Ve [mymin] | Velmymin] | Ve[mymin] | Ve[mymin] | Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 25-50 50- 125 100 - 190
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 40 50 - 100 75-155
a1 2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm’, |15 45 20-25 50- 60 75- 90
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 40 50 - 100 85-155
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 15-30 40-80 65 - 120
>700 N/mm?
n Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 15-30 25-45 35-80 50- 110 50-120 | 95-170
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35 30-50 45 - 90 50 - 135 70-140 | 130- 205
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15- 30 30-50 35-80 50-125 | 50-120 | 110-190
Oro, argento - 15-35 30-50 40 - 95 50 - 145 65-145 | 135-220
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15-20 30-50 50 - 80
Titanio e relative leghe 36-37 10- 25 25-35 30- 65 50 - 75 45-100 | 100-115




Avanzamento al dente

ap, ap, gD, a0, ap, ap,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5.00-10.00
ap ap ap ap ap ap
fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm) fz (mm)
00008-00016 | <0.75x@ | 00014-00026 | <1.00x@ | 00022-00052 | <1.25x0 00035-0008 | <1.25x0 0006-0.012 <1.25x0 0007 -0016 <1.25x0
00008-00016 | <050x@ | 00012-00024 | <0.75x@ | 00020-00048 | <1.00x@ | 00035-0008 | <1.00xd 0005-0010 <1.00x@ 0005-0014 <1.00x0
00007-00014 | <050x@ | 00012-0002 | <0.75x@ | 00018-0.0044 | <1.00x0 0.0030- 0.007 <1.00x0 0005-0.010 <1.00x@ 0004-0010 <1.00x@
00005-00010 | <0.25x@ | 00008-00016 | <050x@ | 00014-00032 | <0.75x@ | 00025-0005 | <0.75x@ 0.004- 0008 <0.75x@ 0004-0010 <0.75x@
00005-00010 | <0.25x@ | 00008-00016 | <050x@ | 00014-00032 | <0.75x0 00025-0005 | <0.75x0 0.004-0.008 <0.75x0 0004-0010 <0.75x0
00007-00014 | <0.75x@ | 00012-0002 | <1.00x@ | 00018-00044 | <1.25x@ | 00030-0007 | <1.25x@ 0005-0010 <1.25x@ 0006-0014 <1.25x0
0.0009-0.0018 <1x@ 00016-00030 | <1.25x@ | 0.0026-00060 | <15x@ 0.0045-0.010 <15x@ 0007-0.014 <15x@ 0008-0.018 <15x@
00008-0.0016 | <0.75x@ | 00012-00024 <1x@ 00020-00048 | <1.25x@ 00035-0008 | <1.25x@ 0005-0.010 <1.25x@ 0006-0014 <1.25x@
00007-00014 | <0.75x@ | 00012-00022 <1x@ 00018-00044 | <1.25x@ | 00030-0007 | <1.25x@ 0005-0010 <1.25x@ 0006-0014 <1.25x0
0.0003 - 0.006 <0x@D1 | 0.0006-00010 | <0.25x@ | 0.0008-0.0020 <05x@ 00015-0.003 <05x@ 0.002-0.004 <05x@ 0.003 - 0.006 <05x@
0.0006-0.0012 <05x0 00001-00020 | <0.75x@ | 00016-0.0040 <1x@ 0.0030- 0.006 <1x@ 0.005-0010 <1x@ 0.005-0.012 <1x@
Avanzamento al dente
ap, an, an, @D, ap, @D,
0.30-050 0.50-0.80 0.80-1.60 1.60-3.00 3.00-5.00 *5,00- 10.00
fz al) fz al) fz a9 fz al) fz ald) fz al)
0.0017-00034 <20° 0003-0005 <25° 0005-0.011 <25° 0009-0.021 <25° 0017-0.034 <25° 0025-0.048 <20°
0.0015-00030 <20° 0003-0005 <25° 0004-0.010 <25° 0008-0018 <25° 0015-0.030 <25° 0023-0.044 <20°
00015-00030 <20° 0002-0005 <25° 0004-0.009 <25° 0008-0017 <25° 0015-0.030 <25° 0021-0.040 <20°
00015-00030 <15° 0002-0005 <20° 0.004-0.009 <20° 0008-0017 <20° 0015-0.030 <20° 0021-0.040 <15°
00014-00028 <10° 0002-0004 <15° 0004-0.009 <15° 0007 -0.016 <15° 0014-0.028 <15° 0020-0.038 <10°
00022-00044 <20° 0003-0006 <25° 0005-0.012 <25° 0010-0.023 <25° 0019-0.038 <25° 0028-0.052 <20°
00026-00052 <25° 0004-0008 <30° 0007 -0.016 <30° 0014-0.031 <30° 0.026-0.052 <30° 0038-0.072 <25°
00021-00042 <25° 0003-0007 <30° 0005-0.013 <30° 0011-0.02% <30° 0021-0.042 <30° 0030-0.058 <25°
00019-00038 <25° 0003-0006 <30° 0005-0.012 <30° 0010-0.023 <30° 0019-0038 <30° 0028-0.052 <25°
00009-00018 <5° 0001-0003 <10° 0002-0.005 <10° 0005-0.010 <10° 0009-0018 <10° 0013-0.024 <5°
00021-00042 <15° 0003-0007 <20° 0005-0013 <20° 0011-0.025 <20° 0021-0.042 <20° 0030-0.058 <15°

*D1>5,00 mm --> Aumentare i parametri di taglio se il mandrino e il supporto del pezzo lo consentono.




DIXI 7702

FRESATURA IN TUFFO
VDI XIDUR ap
3323 Ve [m/min] [mm]
Acciaio non legato 1-5 175 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 140 <1x@D1
Acciaio fortemente Ieg_ajto > 800 N/m_m_2,acciaio inossidabile 12-13 80 <0.8x0D1
ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm2 14.1-14.42 60 <1x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 110 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 <1x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 300 <1x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 250 <1x@D1
Rame e leghe di rame 26-28 280 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 80 <0.8x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 70 <0.8x@D1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 50 <0.8x@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI XIDUR
3323 Ve [m/min] [°]
Acciaio non legato 1-5 200 0.75
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 150 0.75
Acciaio fortemet:ﬁz ]I(t:?::ttic::;/t}ng(;rlllér:sr?ﬁzézcciaio inossida- 12-13 10 050
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm2 14.1-14.42 80 0.50
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 0.75
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 100 0.75
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 350 1.20
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 300 1.00
Rame e leghe di rame 26-28 330 1.20
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 60 0.50
Titanio e relative leghe 36-37 80 0.50
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 200 0.75




Avanzamento al dente

gD, | @D, | @D, @D | @D, @D, | @D | @D | @D | @D | @D, | @D,
050 | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200

0.004 0.021 0.026 0.040 0.053 0.079 0.106 0.132 0.158 0.211 0.264 0.317

0.003 0.019 0.024 0.036 0.048 0.072 0.096 0.120 0.144 0.192 0.240 0.288

0.003 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.003 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.004 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.003 0.012 0.014 0.022 0.029 0.043 0.058 0.072 0.086 0.115 0.144 0.173

0.006 0.032 0.039 0.060 0.080 0.119 0.159 0.198 0.237 0.317 0.396 0.476

0.004 0.021 0.026 0.040 0.053 0.079 0.106 0.132 0.158 0.211 0.264 0.317

0.006 0.032 0.039 0.060 0.080 0.119 0.159 0.198 0.237 0.317 0.396 0.476

0.002 0.012 0.014 0.022 0.029 0.043 0.058 0.072 0.086 0.115 0.144 0.173

0.003 0.013 0.017 0.025 0.034 0.050 0.067 0.084 0.101 0.134 0.168 0.202

0.003 0.006 0.008 0.012 0.016 0.024 0.032 0.040 0.048 0.064 0.080 0.096

Avanzamento al dente

@D, | @D, @D, | @D, | @D | @D | @D, @D | @D | @D, | @D | @D
050 | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200

0.013 0.021 0.026 0.040 0.053 0.079 0.106 0.132 0.158 0.211 0.264 0.317

0.012 0.019 0.024 0.036 0.048 0.072 0.096 0.120 0.144 0.192 0.240 0.288

0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.007 0.012 0.014 0.022 0.029 0.043 0.058 0.072 0.086 0.115 0.144 0.173

0.020 0.032 0.039 0.060 0.080 0.119 0.159 0.198 0.237 0.317 0.396 0.476

0.013 0.021 0.026 0.040 0.053 0.079 0.106 0.132 0.158 0.211 0.264 0.317

0.020 0.032 0.039 0.060 0.080 0.119 0.159 0.198 0.237 0.317 0.396 0.476

0.007 0.012 0.014 0.022 0.029 0.043 0.058 0.072 0.086 0.115 0.144 0.173

0.008 0.013 0.017 0.025 0.034 0.050 0.067 0.084 0.101 0.134 0.168 0.202

0.004 0.006 0.008 0.012 0.016 0.024 0.032 0.040 0.048 0.064 0.080 0.096




INTERPOLAZIONE ELICOIDALE

DIXI 7702

VDI XIDUR (o}
3323 Ve [m/min] | [°]
Acciaio non legato 1-5 250 0.75°
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 200 0.75°
Acciaio inossidabile ferritico /martensitico 12-13 150 0.50°
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm2 14.1-14.42 110 0.50°
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 0.75°
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 100 0.75°
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 400 1.20°
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 350 1.00°
Rame e leghe di rame 26-28 380 1.20°
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 80 0.50°
Titanio e relative leghe 36-37 100 0.50°
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 200 0.75°
CONTORNATURA
VDI XIDUR ap
3323 Ve [m/min] [mm]
Acciaio non legato 1-5 250 <050x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 200 <0.50x@D1
Acciaio inossidabile ferritico /martensitico 12-13 150 <040x@D1
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.42 110 <0.40x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 <050x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 100 <0.50x@D1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 400 <050x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 300 <050x@D1
Rame e leghe di rame 26-28 350 <0.50x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 80 <0.40x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 100 <0.40x@D1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 200 <0.40x@D1




Avanzamento al dente

@D @D @D @D gD, gD, gD, gD @D gD gD, gD,
0.50 0.80 1.00 1.50 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00

0.018 0.028 0.035 0.053 0.070 0.106 0.141 0.176 0.211 0.282 0.352 0.422

0.016 0.026 0.032 0.048 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.256 0.320 0.384

0.013 0.020 0.026 0.038 0.051 0.077 0.102 0.128 0.154 0.205 0.256 0.307

0.013 0.020 0.026 0.038 0.051 0.077 0.102 0.128 0.154 0.205 0.256 0.307

0.013 0.020 0.026 0.038 0.051 0.077 0.102 0.128 0.154 0.205 0.256 0.307

0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.027 0.042 0.053 0.080 0.105 0.159 0.212 0.264 0.317 0.423 0.528 0.633

0.018 0.028 0.035 0.053 0.070 0.106 0.141 0.176 0.211 0.282 0.352 0.422

0.027 0.042 0.053 0.080 0.105 0.159 0.212 0.264 0.317 0.423 0.528 0.633

0.008 0.012 0.015 0.023 0.030 0.046 0.061 0.076 0.091 0.122 0.152 0.182

0.011 0.018 0.022 0.034 0.045 0.067 0.090 0.112 0.134 0.179 0.224 0.269

0.005 0.008 0.010 0.014 0.019 0.029 0.038 0.048 0.058 0.077 0.096 0.115

Avanzamento al dente

@D, | @D, @D, | @D, | @D, | @D | @D, | @D | @D | @D, | @D | @D
050 | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200

0.010 0.017 0.021 0.031 0.042 0.062 0.083 0.104 0.125 0.166 0.208 0.250

0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230

0.008 0.013 0.016 0.024 0.032 0.048 0.064 0.080 0.096 0.128 0.160 0.192

0.008 0.013 0.016 0.024 0.032 0.048 0.064 0.080 0.096 0.128 0.160 0.192

0.008 0.013 0.016 0.024 0.032 0.048 0.064 0.080 0.096 0.128 0.160 0.192

0.006 0.009 0.011 0.017 0.022 0.034 0.045 0.056 0.067 0.090 0.112 0.134

0.012 0.020 0.025 0.037 0.050 0.074 0.100 0.125 0.150 0.199 0.250 0.300

0.010 0.017 0.021 0.031 0.042 0.062 0.083 0.104 0.125 0.166 0.208 0.250

0.012 0.020 0.025 0.037 0.050 0.074 0.100 0.125 0.150 0.199 0.250 0.300

0.006 0.009 0.011 0.017 0.022 0.034 0.045 0.056 0.067 0.090 0.112 0.134

0.007 0.011 0.014 0.020 0.027 0.041 0.054 0.068 0.082 0.109 0.136 0.163

0.005 0.008 0.010 0.014 0.019 0.029 0.038 0.048 0.058 0.077 0.096 0.115




DIXI 7702

SPIANATURA
VDI XIDUR ap

3323 Ve [m/min] | [mm]

Acciaio non legato 1-5 250 <1x¢

Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 200 <1x¢
Acciaio inossidabile ferritico /martensitico 12-13 150 <0.8x ¢
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-1442 110 <0.8x ¢
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 <1x¢

Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 100 <Ix¢
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 400 <1Ix¢

Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 300 <1Ix¢

Rame e leghe di rame 26-28 350 <1Ix¢
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 80 <0.5x ¢
Titanio e relative leghe 36-37 100 <0.5x ¢

Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 200 <0.8x ¢

Questo utensile non ha il tagliente al centro.

¢ identifica, il valore massimo relativo alla profondita di passata,

in funzione del diametro dell’'utensile




Avanzamento al dente

@D, = @D, | @D, @D | @D, | @D, @D, | @D, | @D | @D | @D, | @D,
050 | 080 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200

0.022 0.035 0.044 0.066 0.088 0.132 0.176 0.220 0.264 0.352 0.440 0.528
0.020 0.032 0.040 0.060 0.080 0.120 0.160 0.200 0.240 0.320 0.400 0.480
0.016 0.026 0.032 0.048 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.256 0.320 0.384
0.016 0.026 0.032 0.048 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.256 0.320 0.384
0.016 0.026 0.032 0.048 0.064 0.096 0.128 0.160 0.192 0.256 0.320 0.384
0.012 0.019 0.024 0.036 0.048 0.072 0.096 0.120 0.144 0.192 0.240 0.288
0.026 0.042 0.053 0.079 0.106 0.158 0.211 0.264 0.317 0.422 0.528 0.634
0.022 0.035 0.044 0.066 0.088 0.132 0.176 0.220 0.264 0.352 0.440 0.528
0.026 0.042 0.053 0.079 0.106 0.158 0.211 0.264 0.317 0.422 0.528 0.634
0.010 0.015 0.019 0.029 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.154 0.192 0.230
0.014 0.022 0.028 0.042 0.056 0.084 0.112 0.140 0.168 0.224 0.280 0.336

0.006 0.010 0.012 0.018 0.024 0.036 0.048 0.060 0.072 0.096 0.120 0.144

0.025 0.04 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

Valore ¢

Scaricate le condizioni di lavorazione (pdf + xIs) e i profili dxf
sur www.dixipolytool.com




DIXI 7353

CONTORNATURA
VDI MD nudo C-TOP ae ap
3323 Ve [mymin] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 150 <04xD1 <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 <0.3xD1 <2x@D1
iai 2
sl ezt S B, e o 85 <03xD1 | <2x0D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 95 <0.3xD1 <2x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 65 <0.25xD1 <2x0D1
>700N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 170 180 <0.4xD1 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95 130 <0.3xD1 <2x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 <0.4xD1 <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 <0.4xD1 <2x@D1
Oro, argento 165 <0.4xD1 <2x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 35 45 <0.15xD1 <2x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <0.3xD1 <2x@D1
SCALANATURA
VDI MD nudo C-T0P ae ap
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 1x@D1 <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 1x@D1 <1.5x@D1
a1 2
bt einsnis i SIS, - 0p op 65 1x@D1 | <1x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 70 1x@D1 <1x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 50 1x@D1 <08x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 100 135 1x@D1 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30 95 1x@D1 <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 1x@D1 <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 1x@D1 <1.5x@D1
Oro, argento - 165 1x@D1 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 35 1x@D1 <0.2x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 50 60 1x@D1 <1x@D1




Avanzamento al dente

gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,
0.40 - 0.80 0.90- 1.40 1.50-1.90 2.00 - 2.50 3.00 - 4.00 6.00-8.00 | 10.00- 12.00
0.004-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.021 | 0.022-0.027 | 0.032-0.044 | 0.065-0.090 | 0.110-0.130
0.004-0.008 | 0.009-0.014 | 0.015-0.019 | 0.020-0.025 | 0.030-0.040 | 0.060-0.080 | 0.100-0.120
0.004-0.007 | 0.008-0.013 | 0.014-0.017 | 0.018-0.023 | 0.027-0.036 | 0.055-0.070 | 0.090-0.110
0.004-0.007 | 0.008-0.013 | 0.014-0.017 | 0.018-0.023 | 0.027-0.036 | 0.055-0.070 | 0.090-0.110
0.003 - 0.006 | 0.007 - 0.011 0.012-0.015 | 0.016-0.020 | 0.024-0.032 | 0.050-0.060 | 0.080-0.100
0.005-0.010 | 0.011-0.018 | 0.019-0.024 | 0.025-0.032 | 0.038-0.050 | 0.075-0.100 | 0.130-0.150
0.004-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.021 | 0.022-0.027 | 0.032-0.044 | 0.065-0.090 | 0.110-0.130
0.006 - 0.012 | 0.014 - 0.021 0.023-0.029 | 0.031-0.038 | 0.046-0.062 | 0.090-0.120 | 0.150-0.180
0.005-0.010 | 0.011-0.018 | 0.019-0.024 | 0.025-0.032 | 0.038-0.050 | 0.075-0.100 | 0.130-0.150
0.004-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.021 | 0.022-0.027 | 0.032-0.044 | 0.065-0.090 | 0.110-0.130
0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.009-0.012 | 0.013-0.016 | 0.019-0.026 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.080
0.004-0.009 | 0.010-0.015 | 0.016-0.021 | 0.022-0.027 | 0.032-0.044 | 0.065-0.090 | 0.110-0.130
Avanzamento al dente
gD, gD, gD, gD, gD, gD, gD,
0.40 - 0.80 0.90-1.40 1.50 - 1.90 2.00-2.50 3.00 - 4.00 6.00 - 8.00 | 10.00 - 12.00
0.003-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.021-0.028 | 0.040-0.060 | 0.070 - 0.085
0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.012 | 0.013-0.016 | 0.020-0.026 | 0.040-0.050 | 0.065-0.080
0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.009-0.011 | 0.012-0.015 | 0.018-0.024 | 0.035-0.050 | 0.060-0.070
0.003-0.005 | 0.005-0.008 | 0.009-0.011 | 0.012-0.015 | 0.018-0.024 | 0.035-0.050 | 0.060-0.070
0.002-0.004 | 0.005-0.007 | 0.008-0.010 | 0.010-0.013 | 0.016-0.020 | 0.035-0.040 | 0.050 - 0.065
0.003-0.007 | 0.007-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.021 | 0.025-0.032 | 0.050-0.070 | 0.085-0.100
0.003-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.021-0.028 | 0.040-0.060 | 0.070-0.085
0.004-0.008 | 0.009-0.014 | 0.015-0.019 | 0.020-0.025 | 0.030-0.040 | 0.060-0.080 | 0.100-0.115
0.003-0.007 | 0.007-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.021 | 0.025-0.032 | 0.050-0.070 | 0.085-0.100
0.003-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.021-0.028 | 0.040-0.060 | 0.070-0.085
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.012-0.016 | 0.025-0.030 | 0.040-0.050
0.003-0.006 | 0.007-0.010 | 0.010-0.014 | 0.014-0.018 | 0.021-0.028 | 0.040-0.060 | 0.070-0.085

Valori basati sull'uso di microspray. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




INTERPOLAZIONE ELICOIDALE

DIXI 7353

VDI MD nudo C-TOP Angolodi | Profondita
3323 Ve[m/min] | Ve[m/min] | rampa o (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 <30° <1.5x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <30° <1.25x@D1
L 3
Aceiao fotemerte legato > SION/mM, | 4415 B <A | <ix0Di
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 70 <15° <1x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 50 <10° <1x0D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 135 <30° <15x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 95 <30° <15x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 <35° <15x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 <25° <1.25x@D1
Oro, argento 165 <25° <1.25x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 35 <5° <0.5x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 50 60 <10° <1x@D1
LAVORAZIONE TROCOIDALE
VDI MD nudo C-TOP ae ap
3323 Ve [my/min] | Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 450 <0.05x@D1 <2x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 315 <0.04x@D1 <2x@D1
a1 2
sy ittt it CUMGIS, g e 255 | <004xOD1 | <2x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? | 14.1-14.2 190 <0.04x@D1 <2x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 130 <004x0D] <2x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 470 495 <0.06x@D1 <2x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 260 360 <0.04x@D1 <2x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 305 <0.06x@D1 <2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 260 <0.04x@D1 <2x@D1
Oro, argento 455 <0.04x@D1 <2x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55 80 <0.02x@D1 <2x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 105 125 <0.04x@D1 <2x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.80 0.90- 1.40 1.50-1.90 2.00 - 2.50 3.00 - 4.00 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.002-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.017-0.022 | 0.032-0.048 | 0.056 - 0.068
0.002-0.004 | 0.005-0.007 | 0.008-0.010 | 0.010-0.013 | 0.016-0.021 | 0.032-0.040 | 0.052-0.064
0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.019 | 0.028-0.040 | 0.048 - 0.056
0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0.007-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.019 | 0.028-0.040 | 0.048 - 0.056
0.002-0.003 | 0.004-0.006 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.013-0.016 | 0.028-0.032 | 0.040 - 0.052
0.002-0.006 | 0.006-0.010 | 0.010-0.013 | 0.013-0.017 | 0.020-0.026 | 0.040-0.056 | 0.068 - 0.080
0.002-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.017-0.022 | 0.032-0.048 | 0.056 - 0.068
0.003-0.006 | 0.007-0.011 | 0.012-0.015 | 0.016-0.020 | 0.024-0.032 | 0.048-0.064 | 0.080 - 0.092
0.002 - 0.006 | 0.006-0.010 | 0.010-0.013 | 0.013-0.017 | 0.020-0.026 | 0.040-0.056 | 0.068 - 0.080
0.002-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.017-0.022 | 0.032-0.048 | 0.056 - 0.068
0.002-0.002 | 0.003-0.005 | 0.005-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0.024 | 0.032-0.040
0.002-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.011 | 0.011-0.014 | 0.017-0.022 | 0.032-0.048 | 0.056 - 0.068

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
040-0.80 | 090-140 | 150-190 | 2.00-250 | 3.00-400 | 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.007-0.016 | 0.020-0.031 | 0.033-0.041 | 0.044-0.055 | 0.066-0.088 | 0.130-0.170 | 0.200 - 0.240
0.006-0.015 | 0.018-0.028 | 0.030-0.038 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.120-0.160 | 0.180 - 0.220
0.006-0.013 | 0.016-0.025 | 0.027-0.035 | 0.036-0.046 | 0.055-0.072 | 0.110-0.150 | 0.170 - 0.200
0.006 - 0.013 0.016 - 0.025 0.027 - 0.035 0.036 - 0.046 0.055 - 0.072 0.110 - 0.150 0.170 - 0.200
0.005-0.012 | 0.015-0.023 | 0.025-0.031 | 0.033-0.041 | 0.049-0.066 | 0.100-0.130 | 0.150-0.180
0.008 - 0.019 0.023 - 0.036 0.038 - 0.048 0.051 - 0.064 0.076 - 0.102 0.155 - 0.200 0.240 - 0.280
0.007-0.016 | 0.020-0.031 | 0.033-0.041 | 0.044-0.055 | 0.066-0.088 | 0.130-0.170 | 0.200 - 0.240
0.010-0.023 | 0.028-0.043 | 0.046-0.059 | 0.062-0.077 | 0.093-0.124 | 0.185-0.250 | 0.290 - 0.340
0.008-0.019 | 0.023-0.036 | 0.038-0.048 | 0.051-0.064 | 0.076-0.102 | 0.155-0.200 | 0.240 - 0.280
0.007-0.016 | 0.020-0.031 | 0.033-0.041 | 0.044-0.055 | 0.066-0.088 | 0.130-0.170 | 0.200 - 0.240
0.004-0.009 | 0.011-0.018 | 0.019-0.024 | 0.025-0.032 | 0.038-0.050 | 0.075-0.100 | 0.120-0.140
0.007-0.016 | 0.020-0.031 | 0.033-0.041 | 0.044-0.055 | 0.066-0.088 | 0.130-0.170 | 0.200 - 0.240




DIXI 7353

FORO
VDI MD nudo C-TOP Profondita
3323 Ve [m/min] | Ve [mymin] (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 <1.25x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <1x@D1
. 2
Acciao ortemerte legato > SN/’ |14 1 B | <o
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 70 <0.25x@D1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143-144 50 <0.25x@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 135 <1.5x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 95 <1.5x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 <1.25x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 <1x@D1
Oro, argento 165 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 35 <0.5x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 60 55 <0.2x@D1
DIXI 7253 - 7254 - 7264 - 7264-3D - 7265
CONTORNATURA
VDI CUTINOX ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 160 <0.4x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 140 <0.3x@D1 <1xL1
. )
e 10-13 100 <03x0D1 <Ixli
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? 14.1-14.2 95 <0.3x@D1 <1xL1
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 85 <0.25x@D1 <Ixli
>700N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 180 <0.4x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 150 <0.3x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 35 <0.15x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 65 <0.4x@D1 <1xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.40 - 0.80 0.90-1.40 1.50-1.90 2.00 - 2.50 3.00 - 4.00 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.001-0.003 | 0.004-0.005 | 0.005-0.007 | 0.07-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.035-0.040
0.001-0.002 | 0.003-0.004 | 0.005-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0.025 | 0.030 - 0.040
0.001-0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.005 | 0.006-0.007 | 0.008-0.011 | 0.016-0.025 | 0.030 - 0.035
0.001-0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.005 | 0.006-0.007 | 0.008-0.011 | 0.016-0.025 | 0.030 - 0.035
0.001-0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0.005 | 0.005-0.006 | 0.008-0.010 | 0.016-0.020 | 0.025-0.030
0.001-0.004 | 0.004-0.006 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.012-0.016 | 0.024-0.035 | 0.040 - 0.050
0.001-0.003 | 0.004-0.005 | 0.005-0.007 | 0.007-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.035-0.040
0.002-0.004 | 0.004-0.007 | 0.007-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.019 | 0.028-0040 | 0.050 - 0.055
0.001-0.004 | 0.004-0.006 | 0.006-0.008 | 0.008-0.010 | 0.012-0.016 | 0.024-0.035 | 0.040 - 0.050
0.001-0.003 | 0.004-0.005 | 0.005-0.007 | 0.007-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.035-0.040
0.001-0.001 | 0.002-0.003 | 0.003-0.004 | 0.004-0.005 | 0.006-0008 | 0.012-0.015 | 0.020 - 0.025
0.001-0.003 | 0.004-0.005 | 0.005-0.007 | 0.007-0.008 | 0.010-0.013 | 0.020-0030 | 0.035-0.040

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
150-2.00 | 300-500 | 6.00-8.00 | 10.00-12.00 16.00 - 20.00
0.013-0.018 | 0.026-0.045 | 0.050-0.070 | 0.090-0.105 | 0.125-0.155
0.012-0.016 | 0.024-0.040 | 0.050-0.060 | 0.080-0.095 | 0.110-0.140
0.011-0.014 | 0.022-0.035 | 0.040-0.060 | 0.070-0.085 | 0.100-0.125
0.011-0.014 0.022 - 0.035 0.040 - 0.060 0.070 - 0.085 0.100- 0.125
0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.065-0.075 | 0.090-0.110
0.016-0.021 | 0.032-0.050 | 0.060-0.080 | 0.105-0.125 | 0.145-0.180
0.013-0.018 | 0.026-0.045 | 0.050-0.070 | 0.090-0.105 | 0.125-0.155
0.007-0.010 | 0.014-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050-0.060 | 0.065-0.085
0.014-0.019 | 0.028-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.115 | 0.135-0.170

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7253 - 7254 - 7264 - 7264-3D - 7265

SCALANATURA
VDI CUTINOX ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 110 1x@D1 <1x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 100 1x@D1 <1x@D1
. 5
Acciaiojfortemertslisga=B00IN/min, 10-13 70 1x@D1 <1x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? 14.1-14.2 65 1x@D1 <0.8x@D1
M L . )
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 60 1%0D1 <05%@D1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 125 1x@D1 <1x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 105 1x@D1 <1x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 25 1x@D1 <0.3x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 45 1x@D1 <0.5x@D1
LAVORAZIONE TROCOIDALE
VDI CUTINOX ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 320 <0.04x@D1 <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 280 <0.03x@D1 <1xL1
. 5
OB S S i 10-13 200 <0.03x0D1 <Ixli
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? 14.1-14.2 165 <0.03x@D1 <1xL1
M L Y .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 150 <0.03x@D1 <xl1
>700N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 450 <0.04x@D1 <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 375 <0.03x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55 <0.02x@D1 <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 100 <0.04x@D1 <1xL1
DISCESA IN RAMPA
VDI CUTINOX Angolo di ap
3323 Ve [m/min] rampa o (mm)
Acciaio non legato 1-5 135 <8° <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 120 <6° <1xL1
. 5
Acciaio fortements legato > 800N/’ 1415 8 < T
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico<700 N/mm? 14.1-14.2 80 <5° <1xL1
M o . .
Acciaio inox austenitico senza Ni/DUPLEX 143144 70 <5° <Ixl1
>700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 155 <10° <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 130 <6° <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30 <3° <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 55 <4° <1xL1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
150-2.00 | 300-500 | 6.00-800 | 10.00-12.00 | 16.00 - 20.00

0.008-0.011 | 0.016-0.025 | 0.030-0.040 | 0.055-0.065 | 0.075-0.095

0.007 -0.010 | 0.014-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050-0.055 | 0.065 - 0.085

0.007 - 0.008 | 0.014-0.020 | 0.020-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.075

0.007 - 0.008 | 0.014-0.020 | 0.020-0.040 | 0.040-0.050 | 0.060 - 0.075

0.006 - 0.008 | 0.012-0.020 | 0.020-0.030 | 0.040-0.045 | 0.055-0.065

0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.065-0.075 | 0.085-0.110

0.008-0.011 | 0.016-0.025 | 0.030-0.040 | 0.055-0.065 | 0.075-0.095

0.004 - 0.006 | 0.008-0.015 | 0.020-0.020 | 0.030-0.035 | 0.040 - 0.050

0.008 -0.011 | 0.016-0.030 | 0.036-0.048 | 0.055-0.070 | 0.080-0.100

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
150-200 | 300-500 | 6.00-8.00 | 10.00-1200  16.00-20.00

0.018-0.024 | 0.036-0.060 | 0.070-0.100 | 0.120-0.145 | 0.170-0.210

0.016-0.022 | 0.032-0.055 | 0.060-0.090 | 0.110-0.130 | 0.150 - 0.190

0.014-0.019 | 0.028-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.115 | 0.135-0.170

0.014-0.019 | 0.028-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.115 | 0.135-0.170

0.013-0.017 | 0.026-0.040 | 0.050-0.070 | 0.085-0.100 | 0.120 - 0.145

0.022-0.029 | 0.044-0.070 | 0.090-0.120 | 0.145-0.175 | 0.200 - 0.250

0.018-0.024 | 0.036-0.060 | 0.070-0.100 | 0.120-0.145 | 0.170-0.210

0.009-0.012 | 0.018-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.070 | 0.085-0.105

0.018-0.024 | 0.036-0.060 | 0.070-0.100 | 0.120-0.145 | 0.170-0.210

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D,
150-2.00 | 300-500 & 6.00-800 | 10.00-12.00 | 16.00 - 20.00

0.007-0.010 | 0.014-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050-0.060 | 0.065-0.085

0.011-0.014 | 0.022-0.035 | 0.040-0.060 | 0.070-0.085 | 0.100-0.125

0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.065-0.075 | 0.090-0.110

0.010-0.013 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.065-0.075 | 0.090-0.110

0.008-0.011 | 0.016-0.030 | 0.030-0.040 | 0.055-0.065 | 0.080-0.100

0.014-0.019 | 0.028-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.115 | 0.135-0.170

0.012-0.016 | 0.024-0.040 | 0.050-0.060 | 0.080-0.095 | 0.110-0.140

0.006 - 0.008 | 0.012-0.020 | 0.020-0.030 | 0.040-0.050 | 0.055-0.070

0.013-0.018 | 0.026-0.045 | 0.050-0.070 | 0.090-0.105 | 0.125-0.155

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7070

CONTORNATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 240 <0.07x@D1 <1xL1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 65 <0.04x@D1 <1xL1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38 200 <0.03x@D1 <1xL1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 39 120 <0.02x@D1 <1xL1
SCALANATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 200 1x@D1 <0.05x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55 1x@D1 <0.04x0@D1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38 165 1x@D1 <0.04x@D1
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 39 100 1x@D1 <0.02x@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI XIDUR Profondita | Angolo d
3323 Ve [mymin] m?:]:]r;]a rampa o
Acciaio non legato 1-5 180 <1x@D1 <5°
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 50 <0.5x@D1 <3°
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38 150 <1x@D1 <3°
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 39 90 <0.8x@D1 <2°




Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-1200

0.060 - 0.080 0.100-0.120 0.160 - 0.240

0.039-0.052 | 0.065-0.078 | 0.105-0.160

0.039-0.052 | 0.065-0.078 | 0.105-0.160

0.012-0.016 0.020 - 0.024 0.030 - 0.050

Avanzamento al dente

@D, @D, oD,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-1200

0.054 - 0.072 0.090 - 0.108 0.145-0.220

0.035 - 0.047 0.058 - 0.07 0.095 - 0.140

0.035 - 0.047 0.058 - 0.07 0.095 - 0.140

0.011-0.014 0.018 - 0.022 0.025 - 0.050

Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
300-400 | 500-6.00 | 8.00-1200

0.054 - 0.072 0.090 - 0.108 0.145-0.220

0.035 - 0.047 0.058 - 0.07 0.095 - 0.140

0.035 - 0.047 0.058 - 0.07 0.095 - 0.140

0.011-0.014 0.018 - 0.022 0.025 - 0.050

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.
Per la massima durata, utilizzare microspruzzi per acciai e acciai temprati e olio pieno per leghe refrattarie.



DIXI 7552 - 7572 - 7582

CONTORNATURA
VDI MD nudo TAIN DICUT | DIAMANT ae ap
3323 Ve[mymin] | Ve[m/min] | Ve[m/min] | Ve [mymin] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 150 <03x@D1 | <1xL1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 <0.25x@D1 | <1xL1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 170 180 <04x@D1 | <1xL1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 105 130 <03x@D1 | <1xL1
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 175 245 <04x@D1 | <1xL1
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 150 200 <04x@D1 | <1xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 110 130 150 <04x@D1 | <1xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 95 115 115 130 <03x@D1 | <1xL1
Grafite - 200 <03x@D1 | <1xL1
Oro, argento - 165 230 <03x@D1 | <1xL1
Titanio e relative leghe 36-37 60 70 <03x@D1 | <1xL1
SCALANATURA
VDI MD nudo TAIN DICUT | DIAMANT ae ap
3323 Ve[m/min] | Ve[my/min] | Velmymin] | Vefmymin] | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 115 <1x@D1 | <0.25x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 95 <1x@D1 | <0.2x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 100 135 <1x@D1 | <0.5x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile >250 HB | 17-20 85 95 <1x@D1 | <0.25x@D1
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 130 180 <1x@D1 | <1x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 115 160 <1x@D1 | <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 85 100 120 <1x@D1 | <1x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 70 85 85 100 <1x@D1 | <0.25x@D1
Grafite - 160 <1x@D1 | <0.25x@D1
Oro, argento - 125 175 <1x@D1 | <0.25x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 55 60 <1x@D1 | <0.25x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
1.00-300 | 4.00-6.00 | 800-12.00 | 16.00-20.00

0.012 - 0.036 0.048 - 0.070 0.090-0.120 0.130-0.140

0.011-0.033 0.044 - 0.065 0.080-0.110 0.120- 0.130

0.014-0.042 | 0.056-0.085 | 0.100-0.130 | 0.160-0.170

0.012 - 0.036 0.048 - 0.070 0.090 - 0.120 0.130-0.140

0.019-0.057 | 0.076-0.115 | 0.140-0.180 | 0.210-0.230

0.017-0.051 | 0.068-0.100 | 0.120-0.160 | 0.190 - 0.200

0.017 - 0.051 0.068 - 0.100 0.120- 0.160 0.190 - 0.200

0.014 - 0.042 0.056 - 0.085 0.100- 0.130 0.160 - 0.170

0.013-0.038 | 0.050-0.075 0.090-0.120 0.140 - 0.150

0.012-0.036 | 0.048-0.070 | 0.090-0.120 | 0.130-0.140

0.014 - 0.042 0.056 - 0.085 0.100-0.130 0.160 - 0.170

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D,
100-300 | 400-6.00 | 8.00-12.00 | 16.00-20.00

0.007 - 0.022 0.028 - 0.040 0.055 - 0.070 0.080 - 0.085

0.007 - 0.020 0.026 - 0.040 0.050 - 0.065 0.070 - 0.080

0.008 - 0.025 | 0.034-0.050 | 0.060-0.080 | 0.095-0.100

0.007 - 0.022 0.028 - 0.040 0.055 - 0.070 0.080 - 0.085

0.011-0.034 | 0.046-0.070 | 0.085-0.110 | 0.125-0.140

0.010-0.031 | 0.040-0.060 | 0.070-0.095 | 0.115-0.120

0.010-0.031 0.040 - 0.060 0.070 - 0.095 0.115-0.120

0.008 - 0.025 0.034 - 0.050 0.060 - 0.080 0.095 - 0.100

0.008 - 0.023 | 0.030 - 0.045 0.055 - 0.070 0.085 - 0.090

0.007-0.022 | 0.028-0.040 | 0.055-0.070 | 0.080 - 0.085

0.008 - 0.025 0.034 - 0.050 0.060 - 0.080 0.095-0.100

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7563 - 7565 - 7563-FC - 7565-FC

CONTORNATURA
VDI DIXI 7563 DIXI 7563-FC ae a
2323 DIXI7565 | DIXITSGSFC | %) (mﬁl)
Ve [m/min] Ve [m/min]
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 385 550 0.45x@D1 <0.95xL1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 175 250 0.35x@D1 <0.95xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 175 250 0.45x@D1 <0.95xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 120 175 0.3x@D1 <0.95xL1
Oro, argento - 210 300 0.45x@D1 <0.95xL1
SCALANATURA
VDI DIX17563 DIXI 7563-FC ae a
2323 DIXI7E65 | DIXITSESFC % (mr‘;)
Ve [m/min] Ve [m/min]
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 315 450 1x@D1 <1.2x D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 140 200 1x@D1 <1x @D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 140 200 1x@D1 <1.2x D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 140 1x@D1 <1x@D1
Oro, argento - 175 250 1x@D1 <1x @D1
INTERPOLAZIOME ELICOIDALE
DIX17563 DIXI 7563-FC
Angl
3\/3[2"3 DIXI7565 | DIXI7sgs-FC | ~nolede (:121)
Ve [m/min] Ve [m/min] rampe o
Leghe dalluminio < 12% Si 21-22 315 450 <10° <1.2x@D1
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 140 200 <8° <1x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 140 200 <10° <1.2x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 100 140 <5° <1x@D1
Oro, argento - 175 250 <5° <1x@D1




@D, @D, @D,
400-6.00 | 8.00-1000 | 12.00-16.00
0.050 - 0.080 0.100-0.120 0.140 - 0.240
0.040 - 0.060 0.080 - 0.090 0.110-0.190
0.050 - 0.070 0.080-0.110 0.130-0.210
0.040 - 0.060 0.070 - 0.080 0.100-0.170
0.030 - 0.050 0.060 - 0.070 0.080-0.140
@D, @D, @D,
400-6.00 | 8.00-1000 | 12.00- 16.00
0.040 - 0.060 0.070 - 0.080 0.100-0.170
0.030 - 0.040 0.060 - 0.060 0.080-0.130
0.040 - 0.050 0.006 - 0.080 0.090 - 0.150
0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.070-0.120
0.020 - 0.040 0.040 - 0.050 0.060 - 0.100
@D, @D, @D,
400-6.00 | 8.00-1000 | 12.00-16.00
0.030 - 0.050 0.060 - 0.060 0.080-0.140
0.020 - 0.030 0.050 - 0.050 0.060 - 0.100
0.030 - 0.040 0.050 - 0.060 0.070-0.120
0.020 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.100
0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.050 - 0.080

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

Avanzamento al dente

Avanzamento al dente

Avanzamento al dente



DIXI1 7045 - 7046 - 7047-xD

SPIANATURA
VDI MDnudo | DICUT TAIN | DIAMANT ae ap
3323 Ve[mymin] | Ve[mymin] | Vie[mymin] | Velmymin] | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 175 <0.5x@D1 | <0.12x@D1
Acciaio leggermente legato 6-9 150 <05x@D1 | <0.1x@D1
< 800 N/mm? ’ ’
Acciaio fortemente legato > 800 N/
mm?,acciaio inossidabile ferritico / 10-13 125 <0.5x@D1 | <0.08x@D1
martensitico
Acciaio inossidabile austenitico 141-142 110 <05x@D1 | <008x0D]
<700 N/mm?
Acciaio inox austenitico senza
Ni/ DUPLEX >700N/mm 14.3-14.4 100 <0.5x@D1 | <0.06x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 225 250 <0.5x@D1 | <0.16x@D1
Bt ellkre, pip el | m oy 185 205 <05x@D1 | <012x@D1
> 250 HB
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 325 <0.5x@D1 | <0.16x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 275 <0.5x@D1 | <0.14x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 325 300 <0.5x@D1 | <0.16x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 185 300 <0.5x@D1 | <0.12x@D1
Plastica, legno 29-30 250 <0.5x@D1 | <02x@D1
Grafite - 250 <0.5x@D1 | <02x@D1
Oro, argento - 185 <0.5x@D1 | <0.12x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55 <0.5x@D1 | <0.04x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 70 75 <0.5x@D1 | <0.1x@D1

DIXI 7047-8D / DIXI 7047-12D => (ap & ae) -25 %
DIXI 7047-15D / DIXI 7047-18D => (ap & ae) -50 %




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
020-060 | 070-100 | 1.10-150 | 160-300 | 400-500 | 6.00-8.00 | 10.00- 1200
0.0020 - 0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.100-0.120
0.0018 - 0.005 | 0.006-0.009 | 0.010-0.014 | 0.014-0.027 | 0.036-0.045 | 0.050-0.070 | 0.090-0.110
0.0016 - 0.005 | 0.006-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.024 | 0.032-0.040 | 0.050-0.060 | 0.080-0.100
0.0016 - 0.005 | 0.006-0.008 | 0.009-0.012 | 0.013-0.024 | 0.032-0.040 | 0.050-0.060 | 0.080-0.100
0.0014 - 0.004 | 0.005-0.007 | 0.008-0.011 0.011-0.021 0.028-0.035 | 0.040-0.060 | 0.070 - 0.080
0.0024 - 0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.036 | 0.048-0.060 | 0.070-0.100 | 0.120-0.140
0.0020 - 0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.100-0.120
0.0030-0.009 | 0.011-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.045 | 0.060-0.075 | 0.090-0.120 | 0.150-0.180
0.0026 - 0.008 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.039 | 0.052-0.065 | 0.080-0.100 | 0.130-0.160
0.0030-0.009 | 0.011-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.045 | 0.060-0.075 | 0.090-0.120 | 0.150-0.180
0.0024 - 0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.018 | 0.019-0.036 | 0.048-0.060 | 0.070-0.100 | 0.120-0.140
0.0030-0.009 | 0.011-0.015 | 0.017-0.023 | 0.024-0.045 | 0.060-0.075 | 0.090-0.120 | 0.150-0.180
0.0040-0.012 | 0.014-0.020 | 0.022-0.030 | 0.032-0.060 | 0.080-0.100 | 0.120-0.160 | 0.200 - 0.240
0.0026 - 0.008 | 0.009-0.013 | 0.014-0.020 | 0.021-0.039 | 0.052-0.065 | 0.080-0.100 | 0.130-0.160
0.0010 - 0.003 | 0.004-0.005 | 0.006-0.008 | 0.008-0.015 | 0.020-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050-0.060
0.0020 - 0.006 | 0.007-0.010 | 0.011-0.015 | 0.016-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.100-0.120

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 7032 - 7033 - 7042

SPIANATURA
VDI MD nudo DIcuUT TAIN DIAMANT ae ap
3323 Ve[mymin] | Velmymin] | Vemymin] | Ve [mymin] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 175 <050x@D1 | <0.15x@D1
Acciaio leggermente legato 6-9 150 <050x0D1 | <0.12x@D1
< 800 N/mm? : :

Acciaio fortemente legato > 800

N/mm?acciaio inossidabile 10-13 125 <050x@D1 | <0.10x@D1
ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico 141-142 10 <050x0D1 | <0.10x@D1
M <700 N/mm?

Acciaio inox austenitico senza
Ni/ DUPLEX >700 N/mm 143-14.4 100 <050x@D1 | <0.08x@D1
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 225 250 <050x@D1 | <0.20x@D1
Ghisa nodulare, ghisa malleabile 17-20 185 205 <050x0D1 | <0.15%0D1

> 250 HB

Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 325 <050x@D1 | <0.20x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 275 <050x@D1 | <0.18x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 325 300 <050x@D1 | <0.20x@D1
Lega di rame difficile da lavorare | 27-28 185 300 <050x@D1 | <0.15x@D1
Plastica, legno 29-30 250 <050x@D1 | <0.25x@D1
Grafite - 250 <0.50x@D1 | <0.25x@D1
Oro, argento - 200 <050x@D1 | <0.10x@D1
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55 <0.25x@D1 | <0.05x@D1
Titanio e relative leghe 36-37 70 75 <050x@D1 | <0.12x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
006-020 | 030-060 & 070-150 | 160-250 | 3.00-6.00 | 7.00-10.00 | 12.00 - 20.00

0.0005 - 0.0020 | 0.003 - 0.006 0.007 - 0.015 0.016 - 0.025 0.030 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.200

0.0004 - 0.0018 | 0.003 - 0.005 0.006 - 0.014 0.014-0.023 0.028 - 0.055 0.060 - 0.090 0.110-0.180

0.0004 - 0.0016 | 0.002 - 0.005 0.006 - 0.012 0.013 - 0.020 0.024 - 0.050 0.060 - 0.080 0.100 - 0.160

0.0004 - 0.0016 | 0.002 - 0.005 0.006 - 0.012 0.013 - 0.020 0.024 - 0.050 0.060 - 0.080 0.100 - 0.160

0.0003 - 0.0014 | 0.002 - 0.004 0.005-0.011 0.011-0.018 0.022 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140

0.0006 - 0.0024 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.018 0.019-0.030 0.036 - 0.070 0.080 - 0.120 0.140 - 0.240

0.0005-0.0020 | 0.003 - 0.006 0.007 - 0.015 0.016 - 0.025 0.030 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.200

0.0007 - 0.0030 | 0.005 - 0.009 0.011-0.023 0.024 - 0.038 0.046 - 0.090 0.110-0.150 0.180 - 0.300

0.0006 - 0.0026 | 0.004 - 0.008 0.009 - 0.020 0.021-0.033 0.040 - 0.080 0.090-0.130 0.160 - 0.260

0.0007 - 0.0030 | 0.005 - 0.009 0.011-0.023 0.024 - 0.038 0.046 - 0.090 0.110-0.150 0.180 - 0.300

0.0006 - 0.0024 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.018 0.019-0.030 0.036 - 0.070 0.080-0.120 0.140 - 0.240

0.0007 - 0.0030 | 0.005 - 0.009 0.011-0.023 0.024 - 0.038 0.046 - 0.090 0.110-0.150 0.180 - 0.300

0.0010-0.0040 | 0.006 - 0.012 0.014 - 0.030 0.032 - 0.050 0.060 - 0.120 0.140 - 0.200 0.240 - 0.400

0.0006 - 0.0026 | 0.004 - 0.008 0.009 - 0.020 0.021 - 0.033 0.040 - 0.080 0.090-0.130 0.160 - 0.260

0.0002 - 0.0010 | 0.002 - 0.003 0.004 - 0.008 0.008 - 0.013 0.016 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.100

0.0005 - 0.0020 | 0.003 - 0.006 0.007 - 0.015 0.016 - 0.025 0.030 - 0.060 0.070 - 0.100 0.120 - 0.200

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 7532 - 7542 - 7532-3D

SPIANATURA
VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
a1 2
e e 10-13 240 <03x@D1 | <007x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31- 35 65 <0.3x@D1 <0.04x@D1
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 200 <0.3x@D1 <0.03x@D1
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 120 <0.2x@D1 <0.02x@D1

DIXI 7532-5D - 8D

VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
. 5
AR ENIED [T SV Y, 10-13 240 <03x@D1 | <007x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31- 35 65 <0.3x@D1 <0.04x@D1
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 200 <0.3x@D1 <0.03x@D1
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 120 <0.2x@D1 <0.02x@D1

DIXI 7532-10D - 12D - 15D

VDI XIDUR ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
. 5
SR ENED (D> E Y, 10-13 240 <03x@D1 | <007x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Leghe speciali nickel cobalto 31- 35 65 <0.3x@D1 <0.04x@D1
Acciaio temprato (50 a 55 HRC) 38 200 <0.3x@D1 <0.03x@D1
Acciaio temprato (55 a 65 HRC) 39 120 <0.2x@D1 <0.02x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.20 - 0.40 0.50 - 0.70 0.80 - 1.00 1.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 12.00
0.004-0.008 | 0010-0.014 | 0016-0020 | 0.030-0.060 | 0080-0.120 | 0.160-0.180
0.004-0007 | 0009-0013 | 0014-0018 | 0.027-0054 | 0072-0.108 | 0.144-0.162
0.004-0007 | 0009-0.013 | 0014-0018 | 0.027-0054 | 0072-0.108 | 0.144-0.162
0.002 - 0.004 0.005 - 0.007 0.008 - 0.010 0.015- 0.030 0.040 - 0.060 0.080 - 0.090
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.20 - 0.40 0.50 - 0.70 0.80 - 1.00 1.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 12.00
0.003-0.006 | 0008-0.011 | 0013-0016 | 0.024-0.048 | 0064-0.096 | 0.130-0.145
0.003-0.006 | 0007-0010 | 0011-0014 | 0.022-0.043 | 0058-0.086 | 0.115-0.130
0.003-0.006 | 0007-0.010 | 0011-0014 | 0.022-0043 | 0058-0.086 | 0.115-0.130
0.002-0.003 | 0004-0.006 | 0006-0008 | 0.012-0024 | 0032-0.048 | 0.065-0.070
Avanzamento al dente
gD, gD, gD, gD, gD, @D,
0.20 - 0.40 0.50-0.70 0.80 - 1.00 1.50 - 3.00 4.00 - 6.00 8.00 - 12.00
0.002-0.005 | 0006-0.009 | 0010-0013 | 0.019-0.038 | 0051-0.077 | 0.105-0.115
0.002-0.005 | 0006-0.008 | 0009-0011 | 0.018-0.034 | 0046-0.069 | 0.090-0.105
0.002-0.005 | 0006-0.008 | 0009-0011 | 0.018-0.034 | 0046-0.069 | 0.090-0.105
0.001-0002 | 0003-0.005 | 0005-0006 | 0.010-0.019 | 0026-0.038 | 0.050-0.055




DIXI 7102

CONTORNATURA
VDI MD nudo ae
3323 Ve [m/min] (mm)
Plastica 29 400 <0.4x0@D1
Legno 30 350 <0.6x@D1
SCALANATURA
VDI MD nudo ae ap
3323 Ve [m/min] (mm) (mm)
Plastica 29 350 1x@D1 <1.5x@D1
Legno 30 325 1x@D1 <2x0@D1
DISCESA IN RAMPA
VDI MD nudo Angolo di Profondita
3323 Ve [m/min] rampa o (mm)
Plastica 29 350 <10° <1.5x@D1
Legno 30 325 <15° <2x@D1




Avanzamento al dente

@D, @D,
6.00-8.00 | 10.00-12.00

0.085 - 0.105 0.120-0.130

0.070 - 0.090 0.100-0.110

Avanzamento al dente

@D, @D,
6.00-8.00 | 1000-12.00

0.070-0.085 | 0.095-0.105

0.055-0.070 | 0.080 - 0.090

Avanzamento al dente

@D, @D,
6.00-8.00 | 10.00 - 12.00

0.045-0.055 | 0.060 - 0.065

0.035-0.045 | 0.050 - 0.055

Valori basati sul funzionamento a secco. | parametri di taglio sono fortemente influenzati dai parametri esterni,
tra cui la stabilita dell'utensile e del pezzo,...
Le condizioni di taglio devono essere adattate alle condizioni operative!
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SELEZIONE DELLE FRESE PER INCIDERE

FRESE 1/2

FRESE 2/3

FRESE 3/4

FRESE IN DIAMANTE E PCD

FRESE ELICOIDALI

FRESE ESECUZIONE SEMIFINITA

FRESE PER SMUSSARE

FRESE MULTIFUNZIONE

FRESE PER PIEGATURA

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE




SELEZIONE DELLE FRESE PER INCIDERE

= articolo a magazzino
* per materiale non ferroso

o
=)
= < "
o =2 O
Pag. s = =
FRESE 1/2 O [ |
DIX1 7017 D = 3.00-4.00 *
5= 30° - 120° 232 _005020
FRESE 2/3
DIXI 7027 D=3.00
0=35°-60° 233 D, =0.05-0.15
FRESE 3/4
D =3.00
DIXI 7007
o _qMe 294 | D,=0.05-0.20
6=30°-90 R0.05- R 0.20
FRESE ELICOIDALI
D = 3.00-4.00
DIXI 7025 295 D, =0.10-0.15
FRESE ESECUZIONE SEMIFINITA
D = 3.00-8.00
DIXI1 7012 296 D, = 1.00-260
DIXI 7016 296 D = 2.00-8.00
DIXI 7020 296 D = 2.00-10.00
DIXI 7024 296 D =3.00-6.00




1-5 6-9 10-13 ‘ 141-14.4 ‘ 15-20 ‘ 21-22 ‘ 23-25 ‘ 26-28 ‘ 29-30 ‘ - ‘ 31-35 ‘ 36-37 ‘ 38-41
( N\
. . Plastica . .
Acciaio Acciaio Acciaio Lega Lega di Cu . Lega Cu Leghe Titanioe || Acciaio
Acciaio | : . L Leghe Composito L - .
+Pb egqg. fort. inox Ghise Alluminio diAl Bronzo Grafite Argento speciali relative Ghisa
legato Iegato aust. battuto ottone Legno Oro Ni/Co leghe 45-65 HRC
. J

©O o OO0 0O 0o 0o 0o 0 O O

O bene @ eccellente




SELEZIONE DELLE FRESE PER INCIDERE

= articolo a magazzino

o x
o o
2 = =

FRESE PER SMUSSARE O n

DIXI 7623 297 @ @

2050 - 12.00

DIXI 7625 Y

0 =60°-120° 238

oIXI 7624 L&)

00.20 - 5.70 299

DIXI 7656 @ @9

R0.10 - 1.00 300

R 1.00 - 6.00 301

FRESE MULTIFUNZIONE

DIXI 7632 @ @

20.10 - 12.00 302

FRESE PER PIEGATURA

DIXI 7626 303 @ @

0 =60° - 160°

_ @6

0 =45°-92°

DIXI 7628 305 @ @

0 =92°-135°




e I~ O N A e
- 1-5 6-9 ‘ 10-13 14.1-14.4 15-20 21-22 23-25 26-28 29-30 = 31-35 36-37 38-41

4 N (
L . - . Plastica . .
. Acciaio Acciaio Acciaio Lega Lega di Cu . Lega Cu Leghe Titanioe || Acciaio
Acciaio | : . L Leghe Composito L - .
+Pb egqg. fort. inox Ghise Alluminio diAl Bronzo Grafite Argento speciali relative Ghisa
legato legato aust. battuto ottone Legno Oro Ni/Co leghe 45-65 HRC
\. J .

OO0 O 0 0 O O

O bene @ eccellente



DIXI 7017 @ @

FRESE PER INCIDERE (BULINI) 1/2 P.306
ESECUZIONE FINITA

* Frese perincidere (bulini) 1/2, esecuzione finita sviluppate per
l'incisione generale.

¢ Facilmente riaffilabile.

* |l rivestimento DINAC migliora la durata di vita nei materiali
ferrosi e non ferrosi.

e |l rivestimento DLC migliora la durata di vita nei materiali

non ferrosi.
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et © O © O © © O O 0O OO0 OO0 000000000

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O @ © © © O O O O O
5 L, L, D, L D, o MD nudo DINAC DLC *
0.05 961336 962814 961337
o 0.10 961338 962813 961339
Y 2t L J i 0.15 961340 962812 961342
0.20 961341 962116 961343
0.05 961326 961327
0.08 961328 961333
50° 3.00 6.00 3 38 0.10 961329 961332
0.15 961330 961334
0.20 961331 961335
0.05 43536 959712
0.08 972400 972401
60° 240 6.00 3 38 0.10 40939 959713
0.15 953721 960610
0.20 954292 960611
0.05 43537 959714
60° 3.30 8.00 4 50 0.10 45813 959716
0.20 45814 959717
. 0.05 961246 961248
%0 145 8.00 g & 0.10 961247 961249
o 0.05 961322 961323
120 0.84 8.00 3 38 0.10 961324 961325
* per materiali non ferrosi
\\\\) - ) \“\\///

N
N



DIXI 7027 @

FRESE PER INCIDERE (BULINI) 2/3 P.306
ESECUZIONE FINITA

¢ Frese perincidere (bulini) 2/3, esecuzione finita.
* Migliore rigidita rispetto affilatura 1/2.

e |l rivestimento DINAC migliora la durata di vita nei materiali
ferrosi e non ferrosi.

Obene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamisi O O © O © © © O © OO OO0 00 OO0 O0OO0O0O0O0O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

it O O O O O O O O O O O OO0 O o0 0

) L D L D MD nudo DINAC

1 h5 1001

0.05 326662 326682
0.07 326663 326683

3 460 3 8 oos  3uees 326684
010 326665 326685
005 326666 326686 3
007 326667 326687 o
0 390 3 38 008 326668 326688 —
000 326669 326689 \
005 326670 326690

0.07 326672 326692
50° 3.10 3 38 0.08 326673 326693
0.10 326674 326694
0.15 326675 326695

0.05 326676 326696 D1
0.06 326677 326697
0.07 326678 326698
0.08 326679 326699
0.10 326680 326700
0.15 326681 326701

7

0.05 326671 326691 \
N
Q

60° 2.50 3 38



DIXI 7007

DGO

FRESE PER INCIDERE (BULINI) 3/4 P306
¢ Frese perincidere (bulini) 3/4, esecuzione finita.
* Migliore rigidita rispetto affilatura 1/2. Utensile raccomandato
anche per realizzare la sede per 'incastonatura di pietre preziose.
e |l rivestimento DINAC migliora la durata di vita nei materiali
ferrosi e non ferrosi.
O bene @ eccellente
50 M T
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 7 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
izt ) O O O O O O © O O O O O OO0 O O O OO OO0 O0
..~ s | i
Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33-35 36 37 38 39 40 4

om0 O O O O O O O ©

O © 0O O 0 0 O O

d L, L Db D, L D,,, MDnudo DINAC
005 976370 976374
. 008 976371 976375
3° 250 340 150 3 38 g enn BGrRE
015 976373 976377
0.05 65846 959722 S
008 961244 961245 O
3° 200 340 150 3 38 0.10 65848 959724 Vs ~a/
0.15 65850 959725
0.20 65852 959726 X X
005 961225 961238 A\
008 961242 961243 N
40° 170 320 15 3 38 010 961226 961239 \\
015 961227 961240
020 961228 961241
005 976258 976264 D,
. 008 976260 976265
50° 140 230 150 3 38 o1 o7eoet IR
0.15 976263 976267
005 976361 976365
. 008 976362 976366
60° 110 230 15 3 38 D c T
0.15 976364 976368
. 0.10 414120 41421
90° 060 230 15 3 38 o5 a2 LS
6 L L D D, L R, MDnudo DINAC e
\/ \\//
005 51736 959718 X X
. 0.10 51625 959719 N\
3° 190 340 15 3 38 o e o0
0.20 51735 959721



DIXI 7025

FRESE PER INCIDERE ELICOIDALI (BULINI) 60° P306
ESECUZIONE FINITA

¢ Frese perincidere elicoidali (bulini) 60° esecuzione finita
sviluppate per I'incisione profonda di materiali di bassa durezza.

O bene @ eccellente
m k|

Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

Acciaio non legato Acciaio legg. legato
I‘2‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9‘10‘11‘12‘13‘14.1‘14.2‘14.3‘14.4‘15‘16‘17‘18‘19‘20

oo

Titanio e relative
leghe

E=]
=3
H

Leghe d’alluminio Fusioni d"alluminio Le+ga Cu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

o,
Argento

D L L D L MD nudo

1£0.02 1 2 h5

0.10 2.50 9 3 38 43624

0.15 3.30 12 4 50 45812 @
D'I




DIXI 7012

FRESE PER INCIDERE (BULINI) 30°

ESECUZIONE SEMI-FINITA
¢ Frese perincidere (bulini) 30°, esecuzione semifinita. Questi
utensili devono essere affilati secondo la forma e il materiale

D, L, L, Dys L MD nudo  ga avorare.
*1.00 3.70 4 3 38 35505
*1.30 5.00 4 50 35666
*2.00 7.50 8 6 57 35506
*2.60 10.00 10 8 63 35668
*non tagliente
DIXI 7016
FRESE PER INCIDERE (BU|_|N|) 60° o Erese_perinc_:q:jere (bulini) 60°, efsf_tlacgzione sdemlifipita. '
uesti utensili devono essere affilati secondo la forma e i
ESECDUZ|ONE SEI\CI_HNITA L L MD nudo materiale da lavorare.
h5 1 2
2 1.70 4 25 32852
3 2.60 6 38 23585
4 3.50 8 50 23586
5 4.30 10 50 35082
6 5.20 12 57 29726
8 6.90 14 63 29721
DIXI1 7020
°  Frese perincidere (bulini) 180°, esecuzione semifinita. Questi
FRESE PER INCIDERE (BUL”\“) 180 utensili devono essere affilati secondo la forma e il materiale
ESECUZIONE SEMI-FINITA da lavorare.
Dps L, L MD nudo
2 3 25 35671
3 4 38 35672
4 5 50 35673
5 6 50 35674
6 8 57 35675
8 10 63 35676
10 12 72 35677
DIXI 7024
FRESE PER INCIDERE ELICOIDALI 60° . F&ese perincitlj_edre elicoidali 60°,f?|sef:uzionedselmiffinita.
uesti utensili devono essere affilati secondo la forma
ESECUZIONE SEMIFINITA e il materiale da lavorare.
D|15 L1 L2 L MD nudo
3 2.60 9 38 35678
4 3.50 12 50 35679
6 5.20 15 50 35680



DIXI 7623 Z=3 @ %

FRESE PER SMUSSARE P.308

* Frese per smussare. Utensili adatti a tutti i tipi di materiale.

¢ |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

mamisit O © © © © O OO O OO OO0O0OO0O0O00O0O0O0O0O0

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © O O O O © ©
D, ., L, D, D, L MDnudo TAIN
8<2.00 - 0/-0.01
0<3.00 - 0/-0.02
*0.50 1.50 0.05 3 38 983778 ~
*0.80 1.50 0.08 3 38 956868 956870 Q¢ o
*1.00 2.00 0.10 3 38 956867 956869 — ) B 90°
200 3.00 020 3 38 956865 956866 = | |
*3.00 5.00 0.30 3 38 956861 956862 |_1
*4.00 6.00 0.40 4 50 956863 956864
*tagliente
D, L D, D, L MDnudo TAIN

5.00 2.25 0.50 5 50 49019 952294 5¢ o~ /\\
/

6.00 2.70 0.60 6 57 49020 63603

———— 1 o
8.00 3.60 0.80 8 63 49021 950927 _ - ) . % 90
10.00 450 1.00 10 72 49022 63604 +

12.00 5.40 1.20 12 73 49023 952295 |_1



DIXI 7625 Z=3

FRESE PER SMUSSARE P.306
SPIGOLI INTERNI

* Frese per smussare, spigoli interni sviluppati per ridurre
al minimo le operazioni di smussatura manuale.

O bene @ eccellente
M I

i i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
acteicnonieoate ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 1" ‘ 12 13 ‘ 14.1 ‘ 14.2 ‘ 143 ‘ 14.4 ‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18 ‘ 19 ‘ 20

oolco o
T e A

Titanio e relative

Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
+pb Argento leghe

21‘22‘23‘24‘25‘26‘27‘2&‘-‘-‘29‘30‘31‘32‘33-35‘36‘37‘38‘35‘40‘41‘

©0 O0OO0OO0O00o0o0o

5 L, D, L MD nudo
60° 2.60 3 38 310782
90° 1.50 3 38 306130
120° 0.90 3 38 312243

Spigolo interno



DIXI 7624 Z=1-4 @ %

FRESE PER SMUSSARE P.308
BICONICHE

* Frese per smussare, biconiche sviluppati per la smussatura in 45°.

O bene © eccellente

M ok
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamist O © O © © OO OO O OO O0OO0OO0O000000O0O0

D:‘:‘::rzl:’l:“ Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzbcu Lega di Cu difficile Arg'e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2% % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
et QO O O O O O O O o O O O O O
D, yom L, D, L, ch D, L VA MD nudo
0.20 0.1 0.12 0.40 0.04 3 38 1 997990
0.25 0.13 0.15 0.50 0.05 3 38 1 997991
0.30 0.15 0.18 0.60 0.06 3 38 1 997992
0.40 0.19 0.24 0.80 0.08 3 38 1 997993
0.50 0.23 0.30 1.00 0.10 3 38 1 997994
0.60 0.31 0.36 1.20 0.12 3 38 3 997995
0.70 0.35 0.42 1.40 0.14 3 38 3 997996
0.80 0.40 0.48 1.60 0.16 3 38 3 997997
0.90 0.44 0.54 1.80 0.18 3 38 3 997998
1.00 0.49 0.60 2.00 0.20 3 38 3 997999
1.20 0.60 0.70 2.40 0.25 3 38 4 998000
1.30 0.67 0.70 2.60 0.30 3 38 4 998001
1.80 0.92 1.00 5.40 0.40 3 38 4 998002
2.80 1.36 1.60 8.40 0.60 3 38 4 998003
3.70 1.80 2.10 11.10 0.80 6 57 4 998004
5.70 2.68 3.30 17.10 1.20 6 57 4 998005



DIXI 7656 Z=2 @ %

FRESE CON RAGGIO CONCAVO P.308
(1/4 DI CERCHIO)

¢ Frese con raggio concavo (1/4 di cerchio), adatti a tutti i tipi
di materiali.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamisit O O © O © O O OO OO O0OO0O0OO0O0O00O0O0O0O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cudificile 5 b Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % %5 % 7 28 - - 2 30 31 R | BB 3B 37 38 39 40 4
et QO O O O O O O O O O O O O O

Rous D’ L, D, L, D, L MD nudo TIAIN
0.10 0.50 0.12 0.74 0.80 3 38 969577 969578
0.15 0.50 0.18 0.86 0.80 3 38 969586 969597
0.20 0.50 0.24 0.98 0.80 3 38 969587 969598
0.25 0.50 0.30 1.10 1.00 3 38 969588 969599
0.30 0.50 0.36 1.22 1.00 3 38 969589 969600
0.40 0.50 0.48 1.46 1.00 3 38 969590 969601
0.50 0.50 0.60 1.70 1.50 3 38 969591 969602
0.60 0.50 0.70 1.90 1.50 3 38 969592 969603
0.70 0.50 0.80 2.10 1.50 3 38 969593 969604
0.80 0.80 0.90 2.60 20 3 38 969594 969605
0.90 0.80 1.00 2.80 20 3 38 969595 969606
1.00 0.80 1.10 3 38 969596 969607

*non tagliente



DIXI 7658 Z=4 %

FRESE PER SMUSSARE P.308

¢ Frese con raggio concavo (1/4 di cerchio), adatti a tutti i tipi
di materiali.

O bene @ eccellente
M ok

1S0
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et © © © © O O OO O OO OO0 00000000 O0

Descriz'ione Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O © O O O © © O O O © ©
R.o0 D, s L, D, D, L MD nudo
1 10 10 8 6 42 381167
2 10 10 6 6 42 381168
3 12 10 6 8 42 381169
4 12 10 4 8 42 381170
5 16 10 6 8 42 381171
6 16 10 4 8 42 381172
6 20 10 8 8 42 381173

*non tagliente



DIXI 7632 Z=2 @ @

FRESE MULTIFUNZIONE P.310

* Frese multifunzione, per la lavorazione generale (centratura,
foratura, smussatura, scanalatura, contornatura)

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M T

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

et O O OO O OO OO0OO0OO0O0000000000O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O O O O O O O O O
D, L D, D, L MDnudo CUTINOX D, L D, D, L MDnudo CUTINOX
0.10 0.20 0.01 3 38 333883 333907 1.30 2.60 0.13 3 38 333895 333919
0.20 0.40 0.02 3 38 333884 333908 1.40 2.80 0.14 3 38 333896 333920
0.30 0.60 0.03 3 38 333885 333909 150  3.00 0.15 3 38 333897 333921
0.40 0.80 0.04 3 38 333886 333910 2.00 4.00 0.20 3 38 333898 333922
0.50 1.00 0.05 3 38 333887 333911 2.50 5.00 0.25 3 38 333899 333923
0.60 1.20 0.06 3 38 333888 333912 3.00 6.00 0.30 4 50 333900 333924
0.70 1.40 0.07 3 38 333889 333913 4.00 8.00 0.40 5 50 333901 333925
0.80 1.60 0.08 3 38 333890 333914 500 10.00 0.50 6 50 333902 333926
0.90 1.80 0.09 3 38 333891 333915 6.00 1200 0.0 8 60 333903 333927
1.00 2.00 0.10 3 38 333892 333916 8.00 16.00 0.80 10 70 333904 333928
1.10 2.20 0.1 3 38 333893 333917 10.00 18.00 1.00 12 70 333905 333929
1.20 240 0.12 3 38 333894 333918 1200 20.00 1.20 12 70 333906 333930
(1 (2] (3] 0 (5 (6

@ Svasare

@ Centrare

© Forare

O Incidere

@ O Smussare



DIXI 7626 Z=2 @ @

* Frese per smussare con taglienti brasati sviluppati per lavori
di smussatura della plastica, specialmente per applica zioni POS.

FRESE PER SMUSSARE CON
TAGLIENTI BRASATI

¢ Questi utensili permettono una lavorazione senza bave.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

D:‘:‘::rzl:’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzbcu Lega di Cu difficile Arg'e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
Raccomandazioni O O

d D6 L, L, Dy D, Lo L MD nudo MD nudo
nuovo riaffilato
60° 20 17.0 35 8 0.30 60 381111 381120
90° 20 9.8 35 8 0.30 53 381112 381121
100° 20 8.2 35 8 0.30 51 381113 381122
110° 20 6.8 35 8 0.30 50 381114 381123
120° 20 5.6 35 8 0.30 49 381115 381124
130° 20 45 35 8 0.30 48 381116 381125
140° 20 35 35 8 0.30 47 381117 381126
150° 20 2.6 35 8 0.30 46 381118 381127
160° 20 1.7 35 8 0.30 45 381119 381128

* non tagliente

Condizioni di lavorazione n = 15'000 - 18000 [g/min]
Vf=1'000 - 1'500 [mm/min]



DIXI 7627 Z=2 @ @

FRESE PER PIEGATURA E SCANALATURA IN
METALLO DURO INTEGRALE

* Frese per piegatura e scanalatura in metallo duro integrale
sviluppate per la piegatura e la scanalatura di materiali
plastici, specialmente per applicazioni POS.

O bene @ eccellente

M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

ey ...~ | s | i |

D;:‘:;';::e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Argr:ﬁm Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“i;’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2% % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
Raccomandazioni O O
) D, s L, L, D, D, .00 L MD nudo MD nudo
nuovo riaffilato
45° 16 19.0 22 8 0.20 50 381129 381137
90° 8 39 22 8 0.20 50 381130 381138
90° 12 5.9 22 6 0.20 50 420802
90° 12 5.9 22 12 0.20 50 381131 381139
90° 16 79 22 8 0.20 50 381132 381140
90° 16 79 22 16 0.20 50 381133 381141
90° 22 10.9 22 20 0.20 50 381134 381142
90° 24 11.9 22 20 0.20 50 381135 381143
92° 12 5.6 22 12 0.20 50 381136 381144

Condizioni di lavorazione n = 15'000 - 18'000 [g/min]
V§=2'000 [mm/min]



DIXI 7628 =2 @

FRESE PER PIEGATURA SCANALATURA CON
TAGLIENTI BRASATI

* Frese per piegatura scanalatura con taglienti brasati sviluppate
per lavori di piegatura e scanalatura in (Dibond®, Alucobond®),
specialmente per applicazioni POS.

O bene © eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arger;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghs Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © ©
o Die L, L, Dys D, o0 L MD nudo MD nudo
nuovo riaffilato
92° 20 9.50 35 8 3 53 380752 380759
135° 20 4.00 35 8 2 47 380758 380760

Condizioni di lavorazione n = 15000 - 18'000 [g/min]
V§=2'000 - 4'000 [mm/min]



DIXI 7007 - 7017 - 7025 - 7027

INCISIONE
D,20.05-0.10D,20.15-0.50
VDI MD nudo DINAC DLC ap ap
3323 Ve [mymin] | Ve[mymin] | Ve [m/min | (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 20 - 35°000 | 20 - 35’000 0.05-0.30 | 0.10-0.42
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 20 - 35'000 0.05-0.25 | 0.10-0.34
. .
GUEDUIC IR It L U il 10-13 20- 35000 005-020 | 0.10-0.26
,acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico <700 N/mm? | 14.1-14.2 20 - 35'000 0.05-0.20 | 0.10-0.34
M o . .
Acciaio inox austenitico senza Ni/ ,
DUPLEX > 700 N/mm2 14.3-14.4 20 - 35'000 0.05-0.25 | 0.10-0.30
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 20 - 35'000 | 20 - 35000 0.05-0.45 | 0.10-0.45
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 20 - 35000 | 20 - 35'000 0.05-0.40 | 0.10-0.45
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 20 - 35°000 | 20 - 35000 | 20 - 35'000 | 0.05-0.60 | 0.10-0.45
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 20 - 35°000 | 20 - 35000 | 20 - 35'000 | 0.05-0.45 | 0.10-0.50
Leghe Cu bronzo ottone con Ph 26 20 - 35000 | 20 - 35'000 | 20 - 35°000 | 0.05-0.45 | 0.10-0.45
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 35'000 | 20 - 35'000 | 20 - 35°000 | 0.05-0.40 | 0.10- 0.45
Plastica, legno 29-30 20 - 35°000 | 20 - 35000 | 20 - 35'000 | 0.05-0.45 | 0.10-0.45
Oro, argento - 20 - 35°000 | 20 - 35000 | 20 - 35'000 | 0.05-0.40 | 0.10-0.45
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15 - 25'000 0.04-0.10
Titanio e relative leghe 36- 37 20 - 35'000 | 20-35'000 | 20 - 35°000 | 0.05-0.35 | 0.10-0.45
n Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 20 - 35'000 0.02 - 0.06
DIXI 7625
INCISIONE
VDI MD nudo ap
3323 Ve [m/min] (mm)
Acciaio non legato 1-5 20 - 35'000 <0.05
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 20 - 35°000 <0.05
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35°000 <0.05
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 35°000 <0.05
Oro, argento - 20 - 35'000 <0.05




@D, @D,
0.05-0.10 0.15 - 0.50

50 - 250 80- 350

50 - 200 60 - 275

50- 150 50- 200

50 - 200 60 - 275

50- 200 50- 250

50 - 400 110 - 450

50 - 300 90 - 450

50 - 400 110 - 450

50 - 300 90 - 450

50 - 500 150 - 450

50 - 400 110 - 450

50 - 400 110 - 450

50- 300 90- 450

20-100

50 - 300 80 - 375

10-50

@D,
0.05-0.10

50 - 200
50 - 250
50 - 250
50 - 250
50 - 250

Avanzamento

Avanzamento



DIXI 7625

SBAVARE
VDI MD nudo ap
3323 Ve [m/min] (mm)

Acciaio non legato 1-5 20 - 35°000 <0.10

Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 20 - 35'000 <0.15

Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 20 - 35'000 <0.10

Lega di rame difficile da lavorare 27-28 20 - 35°000 <0.10

Oro, argento - 20 - 35°000 <0.10

DIXI 7623 - 7624 - 7656 - 7658
SBAVARE
VDI MD nudo TAIN ae ap

3323 Ve [my/min] | Ve [my/min] (mm) (mm)
Acciaio non legato 1-5 85 120 <05x@D1 <0.5x@D1
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105 <0.5x@D1 <0.5x@D1

. 5
el o e e > ED i 10-13 95 <05x@D1 | <05x@D1
acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? | 14.1-14.2 80 <0.5x@D1 <0.5x@D1
M L . .

Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX 143-144 55 <0.25x0D1 | <0.25x@D1

> 700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 85 100 <0.5x@D1 <0.5x@D1

Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 55 80 <0.5x@D1 <0.5x@D1

Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 220 <0.75x@D1 | <0.75x@D1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 150 <0.75x@D1 | <0.75x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 <0.75x@D1 | <0.75x@D1

Lega di rame difficile da lavorare 27-28 130 <0.5x@D1 <0.5x@D1
Plastica, legno 29-30 250 <0.75x@D1 | <0.75x@D1

Oro, argento - 150 <0.5x@D1 <0.5x@D1

Leghe speciali nickel cobalto 31-35 35 <0.25x@D1 | <0.25x@D1

Titanio e relative leghe 36-37 40 70 <05x@D1 <0.5x@D1




Avanzamento

@D,

0.05-0.10

80 - 250

80 - 250

80 - 250

80 - 250

80 - 250

Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,

0.20 - 0.30 0.40-0.70 0.80-1.00 1.20 - 3.00 4.00 - 5.00 6.00-8.00 | 10.00-12.00 | 16.00 - 20.00
0.002 - 0.003 0.004 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080 0.090 - 0.100 0.120 - 0.160
0.001-0.003 | 0.004-0.006 | 0.007-0009 | 0.011-0.027 | 0.036-0.045 | 0.054-0070 | 0.080-0.090 | 0.100-0.150
0.001-0.002 | 0.003-0.006 | 0.006-0008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.065 | 0.070-0.080 | 0.090 - 0.130
0.001-0.002 | 0.003-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.065 | 0.070-0.080 | 0.090 - 0.130
0.001-0.002 | 0.003-0.005 | 0.006-0.007 | 0.008-0.021 | 0.028-0.035 | 0.042-0.055 | 0.060-0.070 | 0.080-0.110
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.010-0.012 | 0.014-0.036 | 0.048-0.060 | 0.072-0.095 | 0.110-0.120 | 0.140-0.190
0.002-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0.010 | 0.012-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.090-0.100 | 0.120-0.160
0.002-0.005 | 0.006-0.011 | 0.012-0.015 | 0.018-0.045 | 0.060-0.075 | 0.090-0.120 | 0.140-0.140 | 0.170 - 0.240
0.002-0.004 | 0.005-0.009 | 0.010-0013 | 0.016-0.039 | 0.052-0.065 | 0.078-0.105 | 0.120-0.120 | 0.150-0.210
0.002 - 0.005 0.006 - 0.011 0.012-0.015 0.018 - 0.045 0.060 - 0.075 0.090 - 0.120 0.140 - 0.140 0.170 - 0.240
0.002-0.004 | 0.005-0.008 | 0.010-0.012 | 0.014-0.036 | 0.048-0.060 | 0.072-0.095 | 0.110-0.120 | 0.170-0.240
0.002-0.005 | 0.006-0.011 | 0.012-0015 | 0.018-0.045 | 0.060-0.075 | 0.090-0.120 | 0.140-0.140 | 0.150-0.210
0.002-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0010 | 0.012-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.090-0.100 | 0.090-0.100
0.001-0.002 | 0.002-0.004 | 0.004-0005 | 0.006-0.015 | 0.020-0.025 | 0.030-0.040 | 0.050-0.050 | 0.050 - 0.050
0.002-0.003 | 0.004-0.007 | 0.008-0010 | 0.012-0.030 | 0.040-0.050 | 0.060-0.080 | 0.090-0.100 | 0.090 - 0.100

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero e emulisone. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




FORARE - CENTRARE

DIXI 7632

VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve [m/min] Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 70
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 45 50
scciato mossianis ferico imartansi 10-13 ® 45
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 25 35
M Acciaio inox auitgg(i]ti'{:‘;lmsni?za Ni/DUPLEX 143-14.4 25 30
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 55 70
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 35 45
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 115 125
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 85 95
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 100 110
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 65 75
Plastica, legno 29-30 150 165
Oro, argento - 65 75
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 30
Titanio e relative leghe 36 - 37 40 50
SBAVARE - INCIDERE - INCISIONE - CONTORNATURA
VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve [m/min] Ve [m/min]
Acciaio non legato 1-5 40 70
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 45 50
e e [ s | s
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 25 35
M Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX 143-14.4 25 30
> 700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 55 70
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 35 45
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 115 125
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 85 95
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 100 110
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 65 75
Plastica, legno 29-30 150 165
Oro, argento - 65 75
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 20 30
Titanio e relative leghe 36 - 37 40 50




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.10-030 | 040-070 | 080-100 | 120-300 | 400-500 | 6.00-8.00 | 10.00-12.00
0.0008 - 0.0030 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080 0.090-0.110
0.0007 - 0.0020 | 0.004 - 0.006 0.007 - 0.009 0.011-0.027 0.036 - 0.045 0.054 - 0.070 0.080 - 0.100
0.0006 - 0.0020 | 0.003 - 0.006 0.006 - 0.008 0.010 - 0.024 0.032 - 0.040 0.048 - 0.065 0.070 - 0.090
0.0006 - 0.0020 | 0.003 - 0.006 0.006 - 0.008 0.010 - 0.024 0.032 - 0.040 0.048 - 0.065 0.070 - 0.090
0.0006 - 0.0020 | 0.003 - 0.005 0.006 - 0.007 0.008 - 0.021 0.028 - 0.035 0.042 - 0.055 0.065 - 0.080
0.0010-0.0030 | 0.005 - 0.008 0.010-0.012 0.014 - 0.036 0.048 - 0.060 0.072 - 0.095 0.110-0.130
0.0008 - 0.0030 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080 0.090 - 0.110
0.0012-0.0040 | 0.006 - 0.011 0.012-0.015 0.018 - 0.045 0.060 - 0.075 0.090 - 0.120 0.135-0.160
0.0010-0.0040 | 0.005 - 0.009 0.010-0.013 0.016 - 0.039 0.052 - 0.065 0.078 - 0.105 0.150 - 0.140
0.0012-0.0040 | 0.006 - 0.011 0.012-0.015 0.018 - 0.045 0.060 - 0.075 0.090- 0.120 0.135-0.160
0.0010-0.0030 | 0.005 - 0.008 0.010-0.012 0.014 - 0.036 0.048 - 0.060 0.072 - 0.095 0.110-0.130
0.0012-0.0040 | 0.006 - 0.011 0.012-0.015 0.018 - 0.045 0.060 - 0.075 0.090-0.120 0.135-0.160
0.0008 - 0.0030 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080 0.090 - 0.110
0.0004 - 0.0010 | 0.002 - 0.004 0.004 - 0.005 0.006 - 0.015 0.020 - 0.025 0.030 - 0.040 0.045 - 0.050
0.0008 - 0.0030 | 0.004 - 0.007 0.008 - 0.010 0.012 - 0.030 0.040 - 0.050 0.060 - 0.080 0.090-0.110

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero e emulisone. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
010-030 & 040-070 | 0.80-100 | 120-300 | 400-500 | 6.00-800 | 10.00- 1200
0.0006 - 0.0024 | 0.003 - 0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.064 | 0.072-0.088
0.0005 - 0.0016 | 0.003-0.005 | 0.006-0.007 | 0.009-0.022 | 0.029-0.036 | 0.043-0.056 | 0.064 - 0.080
0.0005 - 0.0016 | 0.002-0.005 | 0.005-0.006 | 0.008-0.019 | 0.026-0.032 | 0.038-0.052 | 0.056 -0.072
0.0005-0.0016 | 0.002-0.005 | 0.005-0.006 | 0.008-0.019 | 0.026-0.032 | 0.038-0.052 | 0.056-0.072
0.0005 - 0.0016 | 0.002-0.004 | 0.005-0.006 | 0.006-0.017 | 0.022-0.028 | 0.034-0.044 | 0.052-0.064
0.0008 - 0.0024 | 0.004-0.006 | 0.008-0.010 | 0.011-0.029 | 0.038-0.048 | 0.058-0.076 | 0.088 -0.104
0.0006 - 0.0024 | 0.003-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.064 | 0.072-0.088
0.0009 - 0.0032 | 0.005-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.036 | 0.048 - 0.060 0.07 - 0.096 0.108 - 0.128
0.0008 - 0.0032 | 0.004-0.007 | 0.008-0.010 | 0.013-0.031 0.042-0.052 | 0.062-0.084 | 0.092-0.112
0.0009-0.0032 | 0.005-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.036 | 0.048-0.060 | 0.072-0.096 | 0.108-0.128
0.0008 - 0.0030 | 0.004-0.006 | 0.008-0.010 | 0.011-0.029 | 0.038-0.048 | 0.058-0.076 | 0.088-0.104
0.0009 -0.0032 | 0.005-0.009 | 0.010-0.012 | 0.014-0.036 | 0.048-0.060 | 0.072-0.096 | 0.108 - 0.128
0.0006 - 0.0024 | 0.003 - 0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.064 | 0.072-0.088
0.0003 - 0.0008 | 0.002-0.003 | 0.003-0.004 | 0.005-0.012 | 0.016-0.020 | 0.024-0.032 | 0.036 - 0.040
0.0006 - 0.0024 | 0.003-0.006 | 0.006-0.008 | 0.010-0.024 | 0.032-0.040 | 0.048-0.064 | 0.072-0.088

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.
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FRESE CIRCOLARI P344  P333
CON DENTATURA LARGA

* Frese circolari, con dentatura larga sviluppate per la scanalatura
profonda e per la troncatura. Per una prestazione ottimale,
prevedere da 3 a 5 denti impegnati.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

it QO O O O O O O O O O O OO OO O 0o o OO0 OO0 O

D;Zg;'rzl':l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
i) O O O O O © 0 ©© 00O OO OO 0 O
Dljs12 Ao D, 46 A MD nudo Dnsu Ao D, ks A MD nudo

15 0.20 5 32 37180 25 0.30 8 40 37740
15 0.30 5 24 37182 25 0.40 8 32 42461
15 0.40 5 24 35382 25 0.50 8 32 42376
15 0.50 5 24 35383 25 0.60 8 24 42377
15 0.60 5 20 601 25 0.70 8 24 42378
15 0.70 5 20 603 25 0.80 8 24 2479
15 0.80 5 20 2532 25 0.90 8 24 42379
15 0.90 5 20 7707 25 1.00 8 24 42380
15 1.00 5 20 602 25 1.20 8 24 42462
15 1.20 5 16 38947 25 1.50 8 20 3299
15 1.50 5 16 38948 25 1.60 8 20 3300
15 1.60 5 16 42457 25 1.80 8 20 3301

15 1.80 5 16 42536 25 2.00 8 20 3303
15 2.00 5 16 38949 25 2.50 8 20 3305

20 0.20 5 40 35384 30 0.30 8 40 37845
20 0.30 5 32 35385 30 0.40 8 40 37841
20 0.40 5 32 3281 30 0.50 8 40 35386
20 0.50 5 24 31481 30 0.60 8 32 30662
20 0.60 5 24 604 30 0.70 8 32 3309

20 0.70 5 24 605 30 0.80 8 32 41350
20 0.80 5 24 37080 30 0.90 8 32 41351
20 0.90 5 20 3282 30 1.00 8 32 36413
20 1.00 5 20 3283 30 1.20 8 24 1327

20 1.20 5 20 2425 30 1.50 8 24 3316
20 1.50 5 20 3287 30 1.60 8 24 3317

20 1.60 5 20 3288 30 1.80 8 24 3319
20 1.80 5 20 3290 30 2.00 8 24 3321

20 2.00 5 16 42458 30 2.50 8 20 42466
20 2.50 5 16 42459 30 3.00 8 20 42467



FRESE CIRCOLARI

CON DENTATURA LARGA

DIXI 1531

WD G6m e

Dlis12 Ao D, 4 VA MD nudo
30 4.00 8 20 42468
40 0.40 10 48 42470
40 0.50 10 40 2662
40 0.60 10 40 6348
40 0.70 10 40 17953
40 0.80 10 40 4247
40 0.90 10 32 38817
40 1.00 10 32 3034
40 1.20 10 32 3307
40 1.50 10 32 3326
40 1.60 10 32 3798
40 1.80 10 24 39499
40 2.00 10 24 42472
40 2.50 10 24 42473
40 3.00 10 24 42474
40 4.00 10 20 42475
50 0.40 13 48 26023
50 0.50 13 48 42477
50 0.60 13 48 42478
50 0.70 13 48 14681
50 0.80 13 40 3330
50 0.90 13 40 41064
50 1.00 13 40 8636
50 1.20 13 40 8637
50 1.40 13 32 3336
50 1.50 13 32 25731
50 1.60 13 32 3337
50 1.80 13 32 3657
50 2.00 13 32 2533
50 2.50 13 32 3339
50 3.00 13 24 42479
63 0.80 16 48 3342
63 0.90 16 48 49467
63 1.00 16 48 609
63 1.20 16 40 3658
63 1.50 16 40 3345
63 1.60 16 40 3346
63 1.80 16 40 3347
63 2.00 16 40 610
63 2.50 16 32 42483
63 3.00 16 32 611
80 0.80 22 64 6070

P.344 P.333
Doz Ao Dy s VA MD nudoO

80 0.90 22 48 49665
80 1.00 22 48 3054

80 1.20 22 48 4016

80 1.50 22 48 3349

80 1.60 22 48 34808
80 1.80 22 40 22178
80 2.00 22 40 2807

80 2.50 22 40 42484
80 3.00 22 40 21847
100 1.00 22 64 38542
100 1.20 22 64 38543
100 1.50 22 48 35387
100 1.60 22 48 39146
100 1.80 22 48 38927
100 2.00 22 48 38928
100 2.50 22 48 36588
100 3.00 22 40 38713
125 1.00 22 80 42489
125 1.20 22 64 42490
125 1.50 22 64 38480
125 1.60 22 64 42492
125 1.80 22 64 42493
125 2.00 22 64 39005
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FRESE CIRCOLARI P344  P333
CON DENTATURA FINE

* Frese circolari, con dentatura fine sviluppate per la troncatura
e la scanalatura di media profondita. Per una prestazione
ottimale, prevedere da 3 a 5 denti impegnati

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

. QO O O O O O ©O O O O O OO OO 0O 0o o OO0 00O

D;Zg;'rzl':l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
. ) O O O O O O O O O O O O 0O o0 0O
Dljs12 Ao D, 46 A MD nudo Dnsu Ao D, ks A MD nudo
15 0.20 5 64 36382 20 1.40 5 40 3408
15 0.25 5 64 35635 20 1.50 5 40 624
15 0.30 5 48 3707 20 1.60 5 40 3010
15 0.40 5 48 3708 20 1.80 5 40 23600
15 0.50 5 48 613 20 2.00 5 32 625
15 0.60 5 40 5453 20 2.50 5 32 36690
15 0.70 5 40 6183 20 3.00 5 32 626
15 0.80 5 40 3244
15 0.90 5 40 3245 25 0.15 8 80 42274
15 1.00 5 40 614 25 0.20 8 80 61804
15 1.10 5 32 43250 25 0.20 8 80 1660
15 1.20 5 32 37174 25 0.25 8 80 3249
15 1.50 5 32 40710 25 0.30 8 80 2421
15 1.60 5 32 40711 25 0.35 8 80 1688
15 1.80 5 32 40713 25 0.40 8 64 37661
15 2.00 5 32 37175 25 0.50 8 64 14254
25 0.60 8 64 630
20 0.20 5 80 617 25 0.70 8 64 36365
20 0.25 5 64 618 25 0.80 8 48 632
20 0.30 5 64 34590 25 0.90 8 48 633
20 0.40 5 64 1659 25 1.00 8 48 634
20 0.50 5 48 18560 25 1.10 8 48 2422
20 0.60 5 48 36647 25 1.20 8 48 3250
20 0.70 5 48 39659 25 1.30 8 48 3410
20 0.80 5 48 627 25 1.40 8 48 3412
20 0.90 5 48 623 25 1.50 8 40 35450
20 1.00 5 40 35565 25 1.60 8 40 3413
20 1.10 5 40 2689 25 1.80 8 40 3414
20 1.20 5 40 38141 25 2.00 8 40 636
20 1.30 5 40 3407 25 2.50 8 40 637
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FRESE CIRCOLARI P344  P333

CON DENTATURA FINE

D”S12 Ao D, .6 VA MD nudo D”S12 Ao D, 6 VA MD nudo
25 3.00 8 32 38971 40 3.00 10 48 658
25 4.00 8 32 3728 40 4.00 10 40 37317

40 5.00 10 40 35097
30 0.20 8 100 14689
30 0.25 8 100 4262 50 0.20 13 128 36385
30 0.30 8 80 638 50 0.25 13 128 3426
30 0.40 8 80 639 50 0.30 13 128 659
30 0.50 8 80 18429 50 0.40 13 100 35234
30 0.60 8 64 18375 50 0.50 13 100 31880
30 0.70 8 64 37731 50 0.60 13 100 3030
30 0.80 8 64 35516 50 0.70 13 100 2957
30 0.90 8 64 36052 50 0.80 13 80 661
30 1.00 8 64 2376 50 0.90 13 80 3255
30 1.10 8 43 35420 50 1.00 13 80 662
30 1.20 8 48 36384 50 1.10 13 80 1663
30 1.30 8 48 3417 50 1.20 13 80 2536
30 1.40 8 48 2424 50 1.30 13 80 3429
30 1.50 8 48 2924 50 1.40 13 80 43114
30 1.60 8 48 3418 50 1.50 13 64 37517
30 1.70 8 48 5948 50 1.60 13 64 663
30 1.80 8 48 6362 50 1.70 13 64 8001
30 2.00 8 48 645 50 1.80 13 64 36336
30 2.50 8 40 6361 50 2.00 13 64 37806
30 3.00 8 40 3419 50 2.50 13 64 37732
30 4.00 8 40 33482 50 3.00 13 48 35636
30 5.00 8 32 35095 50 4.00 13 48 667

50 5.00 13 43 35109
40 0.20 10 128 24084
40 0.25 10 100 22049 63 0.30 16 128 5398
40 0.30 10 100 35370 63 0.40 16 128 669
40 0.40 10 100 4690 63 0.50 16 128 2969
40 0.50 10 80 648 63 0.60 16 100 2634
40 0.60 10 80 677 63 0.70 16 100 3207
40 0.70 10 80 649 63 0.80 16 100 36739
40 0.80 10 80 35444 63 0.90 16 100 36386
40 0.90 10 80 35369 63 1.00 16 100 671
40 1.00 10 64 653 63 1.20 16 80 35233
40 1.10 10 64 3253 63 1.40 16 80 5093
40 1.20 10 64 36049 63 1.50 16 80 2774
40 1.30 10 64 43352 63 1.60 16 80 676
40 1.40 10 64 3422 63 1.70 16 80 3432
40 1.50 10 64 36050 63 1.80 16 80 3433
40 1.60 10 64 36051 63 2.00 16 80 672
40 1.70 10 64 6170 63 2.50 16 64 673
40 1.80 10 64 3424 63 3.00 16 64 674
40 2.00 10 48 656 63 4.00 16 64 3748

40 2.50 10 48 36648 63 5.00 16 43 31882



T WO ®men

FRESE CIRCOLARI P344  P333

CON DENTATURA FINE

D”S]2 Ao D, z MD nudo
80 0.80 22 128 35817
80 0.90 22 100 46466
80 1.00 22 100 679
80 1.20 22 100 680
80 1.50 22 100 35721
80 1.60 22 100 19241
80 1.80 22 100 14115
80 2.00 22 80 17745
80 2.50 22 80 4030
80 3.00 22 80 684
80 4.00 22 64 21256
80 5.00 22 64 35122
100 0.80 22 128 685
100 1.00 22 128 35816
100 1.20 22 128 38383
100 1.50 22 100 36363
100 1.60 22 100 3438
100 1.80 22 100 6057
100 2.00 22 100 36048
100 2.50 22 100 689
100 3.00 22 80 36364
100 4.00 22 80 35138
100 5.00 22 80 35136
125 1.00 22 160 30687
125 1.20 22 128 35141
125 1.50 22 128 34954
125 2.00 22 128 34827
125 3.00 22 100 35294
160 1.20 32 160 34523

160 1.50 32 160 35299
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FRESE CIRCOLARI P34 Pa33
CON DENTATURA EXTRAFINE

* Frese circolari, con dentatura extrafine sviluppate per
scanalature molto superficiali. Per una prestazione ottimale,
prevedere da 3 a 5 denti impegnati.

¢ Applicazione tipica: scanalatura di viti per orologeria.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale A BT RCERIClEoT R0zt legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

e © O O O O O O O © O OO OO OO0 000000

D;:::[ZI:’IZ" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzhcu Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 20 2 3 u % % 7 » - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
wamem O O O O OO0 OO OO0 OO O O

D, 05 A, ooos D, 46 A MD nudo D, 5 A, oos D, ks A MD nudo
10 0.10 3 60 964494 15 0.25 5 80 19823
10 0.1 3 60 964499 15 0.30 5 80 26517
10 0.12 3 60 964500 15 0.35 5 80 40299
10 0.13 3 60 964501 15 0.40 5 80 19825
10 0.14 3 60 964502 15 0.50 5 80 19826
10 0.15 3 60 964503 15 0.60 5 80 40300
10 0.16 3 60 964504 15 0.70 5 80 40301
10 0.17 3 60 964505 15 0.80 5 80 40302
10 0.18 3 60 964506 15 0.90 5 80 40303
10 0.19 3 60 964507 15 1.00 5 80 26518
10 0.20 3 60 964508 15 1.10 5 80 40304
10 0.22 3 60 965568 15 1.20 5 80 40305
10 0.24 3 60 963179 15 1.40 5 80 40306
15 1.50 5 80 33843

15 0.08 5 80 45005

15 0.10 5 80 40599 20 0.12 5 100 40314
15 0.1 5 80 57238 20 0.14 5 100 40307
15 0.12 5 80 23559 20 0.15 5 100 43684
15 0.13 5 80 46325 20 0.16 5 100 4913
15 0.14 5 80 38354 20 0.18 5 100 16032
15 0.15 5 80 40588 20 0.20 5 100 4914
15 0.16 5 80 28784 20 0.25 5 100 28665
15 0.17 5 80 57240 20 0.30 5 100 28340
15 0.18 5 80 27224 20 0.35 5 100 40317
15 0.19 5 80 46858 20 0.40 5 100 38355
15 0.20 5 80 19385 20 0.50 5 100 35628
15 0.21 5 80 66021 20 0.60 5 100 40320
15 0.22 5 80 60191 20 0.70 5 100 40322
15 0.23 5 80 58358 20 0.80 5 100 40324
15 0.24 5 80 950356 20 0.90 5 100 40326



FRESE CIRCOLARI
CON DENTATURA EXTRAFINE

DIXI 1539

Di0.03 Ai0.005 2H6 VA MD nudo
20 1.00 5 100 40328
20 1.10 5 100 40330
20 1.20 5 100 40332
20 1.40 5 100 40334
20 150 5 100 40336
20 0.12 6 100 40315
20 0.14 6 100 40308
20 0.16 6 100 40309
20 0.18 6 100 40310
20 0.20 6 100 40311
20 0.25 6 100 40312
20 0.30 6 100 40313
20 0.35 6 100 40316
20 0.40 6 100 40318
20 0.50 6 100 40319
20 0.60 6 100 40321
20 0.70 6 100 40323
2 0.80 6 100 40325
20 0.90 6 100 40327
2 1,00 6 100 40329

D1js10 A:o.m 2He VA MD nudo
2 0.20 6 120 3649
25 0.25 6 120 40339
25 0.30 6 120 40341
25 0.35 6 120 40343
25 0.40 6 120 40345
25 0.50 6 120 40347
25 0.60 6 120 40349
25 0.70 6 120 40351
25 0.80 6 120 40353
25 0.90 6 120 40355
25 1.00 6 120 40357
25 1.10 6 120 40359
25 1.20 6 120 20361
25 1.40 6 120 40363
25 150 6 120 40365
25 0.20 8 120 40338
25 025 8 120 40340
25 0.30 8 120 40342
25 0.35 8 120 40344
25 0.40 8 120 40346

P.344 P.333
Dljle Ao D, e VA MD nudo
25 0.50 8 120 40348
25 0.60 8 120 40350
25 0.70 8 120 40352
25 0.80 8 120 40354
25 0.90 8 120 40356
25 1.00 8 120 40358
25 1.10 8 120 40360
25 1.20 8 120 40362
25 1.40 8 120 40364
25 1.50 8 120 40366
30 0.30 8 128 40367
30 0.35 8 128 40368
30 0.40 8 128 40369
30 0.50 8 128 40370
30 0.60 8 128 40371
30 0.70 8 128 40372
30 0.80 8 128 40373
30 0.90 8 128 40374
30 1.00 8 128 40375
30 1.10 8 128 40376
30 1.20 8 128 40377
30 1.40 8 128 40378
30 1.50 8 128 40379
40 0.30 8 160 40393
40 0.35 8 160 40395
40 0.40 8 160 40397
40 0.50 8 160 40399
40 0.60 8 160 40401
40 0.70 8 160 40403
40 0.80 8 160 40405
40 0.90 8 160 40407
40 1.00 8 160 40409
40 1.20 8 160 40413
40 1.40 8 160 40415
40 1.50 8 160 40417
40 0.30 10 160 40394
40 0.35 10 160 40396
40 0.40 10 160 40398
40 0.50 10 160 40400
40 0.60 10 160 40402
40 0.70 10 160 40404
40 0.80 10 160 40406
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FRESE CIRCOLARI P344  P333

CON DENTATURA EXTRAFINE

Dusm Ao D, Z MD nudo
40 0.90 10 160 40408
40 1.00 10 160 40410
40 1.10 10 160 40412
40 1.20 10 160 40414
40 1.50 10 160 40418
50 0.30 10 160 40445
50 0.40 10 160 40447
50 0.50 10 160 40448
50 0.60 10 160 40449
50 0.70 10 160 40450
50 0.80 10 160 40451
50 0.90 10 160 40452
50 1.00 10 160 40453
50 1.20 10 160 40455

50 1.50 10 160 40457



“ @0Gees
1838 ) (1840 A

FRESE CIRCOLARI P34 Pam
CON DENTATURA HELLER

* Frese circolari, con dentatura Heller sviluppate per la scanalatura
profonda di materiali a truciolo lungo. Per una prestazione
ottimale, prevedere da 3 a 5 denti impegnati

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

et O O O O O O O OO OO0 OO0 0 00 O OO0 O

Dﬁiﬁiﬁﬁﬂe Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 20 2 3 u % % 7 » - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
e QO O O O O O O O © OO O O O O
D1jslz Ao D, ks Z MD nudo D]jslz Ao D, 46 Z MD nudo

20 0.30 5 32 34869 40 2.00 10 24 35310
20 0.50 5 24 29836 50 0.50 13 48 14901
20 0.60 5 24 29541 50 0.80 13 40 29704
20 0.70 5 24 29282 50 1.00 13 40 5111

20 0.80 5 24 31598 50 1.50 13 32 39153
20 1.00 5 20 39176 50 2.00 13 32 37281
20 1.20 5 20 42582 63 0.40 16 64 34999
20 1.50 5 20 31267 63 0.50 16 64 2872
25 0.30 8 40 29785 63 0.60 16 48 37364
25 0.50 8 32 42427 63 0.80 16 48 29794
25 0.60 8 32 42428 63 1.00 16 48 28979
25 0.80 8 24 29542 63 1.30 16 40 40597
25 0.90 8 24 42430 63 1.50 16 40 28990
25 1.00 8 24 30411 63 1.60 16 40 41638
25 1.50 8 20 38204 63 1.80 16 40 37787
30 0.30 8 40 42434 63 2.00 16 40 28845
30 0.40 8 40 42435 63 2.50 16 32 35380
30 0.50 8 40 28826 63 3.00 16 32 28828
30 0.60 8 32 3308 80 0.80 22 64 36043
30 0.80 8 32 38804 80 1.00 22 48 29219
30 1.00 8 32 38806 80 1.20 22 48 35967
30 1.30 8 2 38114 80 2.00 22 40 28829
30 150 8 2 36577 100 0.80 22 64 35381
30 1,60 8 2 38756 100 1.00 22 64 35429
30 2.00 8 24 35379 100 1.20 22 64 35431
40 0.50 10 40 34152 100 1.50 22 48 25267
10 0.80 10 10 29793 100 2.00 22 48 29408

40 1.00 10 32 32137
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FRESE CIRCOLARI P36 P33
PER ACCIAI INOSSIDABILI

¢ Frese circolari specifiche per acciai inossidabili sviluppate per
taglie scanalature di piccoli componenti.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata vita utensile anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene © eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamist O O O O © © © 0O O 00 00O 000000000 O0

Descrizione 1 yalluminio Fusioni dalluminio LegaCu o a gicu difficile , O™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative  aciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

reomanizzioic. (O O O O O O © O O 0O

D1is12 Ao D, D, Zz MD nudo
50 0.80 30 13 68 954330
50 1.00 30 13 68 954331
63 0.60 40 16 80 60407
63 0.70 40 16 80 995182
63 0.80 40 16 80 60408
63 1.00 40 16 80 60409
80 0.60 50 22 100 60410
80 0.80 50 22 100 60411
80 1.00 50 22 100 60414
100 0.80 60 22 120 60412

100 1.00 60 22 120 60413
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FRESE CIRCOLARI PER TRONCATURA P346  P333
SINISTRE E DESTRE

* Frese circolari per troncatura inclinata sviluppate per la troncatura
senza testimone di taglio. Formazione di trucioli corti, come per
gli inserti di tornitura.

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata vita utensile anche
ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

wamiei O O O O © © OO 0O OO0 OO O0OO0OO0OO0O0O0O0O0O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

ezt O O O O O O O O O O O O OO0 o0 0

DIXI 1640
Dy A.om D, Z  MDnudo CUTINOX
50 0.50 13 100 977529 977548
50 0.80 13 80 977530 957215
50 1.00 13 80 977531 977549
63 0.50 16 128 977532 977552
63 0.80 16 100 954255 977553
63 1.00 16 100 977533 955787
80 0.80 22 128 975393 975569
80 1.00 22 100 977534 977554
100 0.80 22 100 977535 977555
100 1.00 22 100 977536 977556
DIXI 1640 R
Diwy  Augo D, 4 Z  MDnudo CUTINOX
50 0.50 13 100 977520 977531
50 0.80 13 80 977521 977538
50 1.00 13 80 59024 977539
63 0.50 16 128 977522 977540
63 0.80 16 100 977523 977541
63 1.00 16 100 977524 977542
80 0.80 22 128 977525 977543
80 1.00 22 100 977526 977544
100 0.80 22 100 977527 977545

100 1.00 22 100 977528 977541



DIXI 2713

ALBERINI PORTAFRESA

CON SERRAGGIO ANTERIORE
* Alberini portafresa, con serraggio anteriore. Utilizzare per
la rotazione a destra. Ogni alberino ¢ fornito di due distanziali

e un dado.

Dy Dy D, L L, B A Art.
3 5 5 60 7.00 4 3 968329
5 6 10 70 10.00 6 953911
5 10 10 80 10.00 8 6 953917
6 10 12 80 10.50 10 6 953918
8 10 15 80 10.00 13 6 954975
8 12 15 90 11.0 13 6 953919
10 10 18 80 10.50 15 6 954976
10 16 18 100 11.50 15 6 953920
13 16 22 110 12.00 19 6 953921
16 20 26 120 13.00 22 6 953922
22 16 32 120 12.00 27 6 347691

DIXI 2714

ALBERINI PORTAFRESA

CON SERRAGGIO POSTERIORE

 Alberini portafresa con serraggio posteriore, che permette una
riduzione dell'ingombro frontale. Ogni alberino e fornito di due
distanziali e un dado.

D, 6 D, D, L L, B A Art.
5 4 10 50 3.00 8 6 953923
6 5 12 60 3.00 10 6 953924
8 6 15 70 3.00 13 6 953925
8 7 15 80 3.00 13 6 953926
10 6 18 70 3.50 15 6 953927
10 8 18 90 3.50 15 6 953928
13 10 22 110 3.50 19 6 953929
16 12 26 120 3.50 22 6 953930



DIXI 1525 @ UTENSILI A RICHIESTA

FRESEAT P346 P.333
CON DENTATURA DIRITTA

* Frese a T per scanalatura, con denti dritti.

» Semilavorati adattabili alle vostre esigenze
(spessore e numero di denti).

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

mammisit O O © O O © © OO O OO OO0 OO0 00 O00O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
oot ) O O O O O O O O O o0 o0 o o O O
D, L, D, yan L, .0z D, L z MDnudo  CUTINOX
0<40+0.01

0 =4.0-0.05/-0.10

2 0.20 - 1.00 1.00 3.00 4 42 3-6 O
3 0.20 - 1.50 1.50 3.50 4 42 3-6 O
4 0.20 - 1.50 2.50 6.00 4 42 3-6 O
5 0.50 - 1.50 3.00 6.00 5 42 3-6 O
6 0.50 - 2.50 3.50 1.00 6 42 4-8 O
8 0.50 - 3.00 4.00 9.00 8 50 5-10 g
10 0.50 - 4.00 5.00 9.00 10 50 5-12 O
12 0.50 - 3.50 5.00 11.50 6 50 6-16 d
12 0.50 - 4.00 6.00 14.00 10 50 6-16 d
15 0.50 - 5.00 8.00 14.00 10 60 8-18 O
16 0.50 - 2.90 8.00 14.00 10 60 8-20 O
16 3.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 8-20 O
18 0.50 - 2.90 8.00 14.00 10 60 10- 24 O
18 3.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 10-24 O
20 0.50 - 2.90 8.00 11.00 10 60 10 - 24 O
20 3.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 10-24 O
25 0.50 - 3.90 8.00 13.00 10 60 10 - 32 O
25 4.00 - 8.00 8.00 18.00 10 60 10 - 32 a
30 0.50 - 3.90 8.00 18.00 10 60 10 - 36 O
30 4.00 - 8.00 8.00 18.00 10 60 10 - 36 O



DIXI 1528 @ UTENSILI A RICHIESTA

FRESEAT P346  P333
CON DENTATURA ALTERNATA

¢ Frese a T con dentatura alternata. Semilavorati adattabili alle
vostre esigenze (spessore e numero di denti).

* Riduzione delle vibrazioni e miglioramento della qualita

superficiale.
O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamisii O O O O © O © O O 00 OO0 000000000 O0

D;Zi:::’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
e QO O O O O O O O O O O O O o 0

D, L, D, 402 L, .0 D L VA MD nudo CUTINOX
0<40+001
0=240-005/-0.10

4 0.50 - 3.00 2.50 6.00 4 42 4-6 O

5 0.50 - 3.00 3.00 6.00 5 42 4-6 O

6 0.50 - 3.00 3.50 7.00 6 42 4-6 O

8 1.00 - 4.00 4.00 9.00 8 50 4-8 O

10 1.00 - 4.00 5.00 9.00 10 50 6-10 O

12 0.50 - 3.50 5.00 11.50 6 50 6-10 O

12 1.00 - 5.00 6.00 14.00 10 60 6-10 O

15 1.50 - 6.00 8.00 14.00 10 60 8-14 O

16 1.50 - 3.90 8.00 14.00 10 60 8-14 O

16 4.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 8-14 O

18 1.50 - 3.90 8.00 14.00 10 60 10- 16 O

18 4.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 10- 16 O

20 1.50 - 3.90 8.00 11.00 10 60 10-18 O

20 4.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 10-18 O

25 1.50 - 4.90 8.00 13.00 10 60 10- 24 O

25 5.00 - 10.00 8.00 18.00 10 60 14 - 24 O

30 1.50 - 4.90 8.00 13.00 10 60 18- 28 O

30 5.00 - 10.00 8.00 18.00 10 60 18-28 O



DIXI 1527 @ UTENSILI A RICHIESTA

FRESE A T CON PROFILO CONVESSO P316 P33
A SEMICERCHIO

* Frese a T con profilo convesso, a semicerchio.

» Semilavorati con spessore adattabile alle vostre esigenze.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mammisit O O © O O © © OO O OO OO0 OO0 00 O00O0O0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g;bl3u Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
oot ) O O O O O O O © OANOCANCAROINOINOING)
D, L, D, yan L, .0z D, L z MDnudo  CUTINOX
0<40+0.01
0 =4.0-0.05/-0.10
0.40 - 1.50 1.50 6.00 4 42 4 0
0.50 - 2.00 3.50 7.00 6 42 6 O
1.00 - 3.00 4.00 9.00 8 50 6 O
10 1.00 - 4.00 5.00 9.00 10 50 8 O
12 0.50 - 3.50 5.00 11.50 6 50 10 ]
12 1.00 - 5.00 6.00 14.00 10 50 10 O
16 1.00 - 6.00 8.00 14.00 10 60 12 O

Altre possibilita di dentature e forme pag. 267



PROFONDITA DI LAVORO Q

1 - 2 denti nel materiale 3 - 4 denti di materiale Piu di 4 denti in materiale
Troppo pochi denti = lavorazione stabile Troppi denti
= rischio di vibrazioni =rischio di rottura

ASSEMBLAGGIO NEL TRENO DI FRESATURA

Quando si monta in un treno di fresatura, € necessario un mozzo per garantire il parallelismo tra i diversi componenti.

STRUMENTI SU MISURA

Utensili sagomati secondo le vostre specifiche.
Vedere le pagine 342 per le forme suggerite.

Su richiesta Regolazione della sede della chiave Dixi
su tutti i calibri da segheria



DIXI 1675 - 1680 UTENSILI A RICHIESTA

CREATORI CON DENTATURA CICLOIDALE
ED EVOLVENTE

e DIXI 1675 - Creatori per dentatura cicloidale, sviluppati per
la dentatura per generazione di pignoni e ingranaggi (norme NIHS,
EVJ, CETEHOR...). Resharpenable profilo logaritmico.

e DIXI 1680 - Creatori per dentatura ad evolvente. Strumenti per la

dentatura per generazione di pignoni e ingranaggi. Profilo standard
tipo DIN 867. Profilo logaritmico riaffilabile.

Obene @ eccellente
s m T

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

. © O O O O O O O O O O O O O O O O
ey ...~ | s | i |

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co i Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © © © © © © © © ©
D, A D, e z MD nudo Modul (m) = 0.03 - 0.50
3.50 12 g
3.50 12-15 g
10 4-6 3.50 12-15 0
10 6 450 12-15 O
12 6 3.50 12-15 d
12 6-8 450 12-15 d
16 4-10 8.00 12-15 ]
18 6 $.00 12-15 0 Rivestimenti a richiesta
18 6-8 8.00 12-15 O
24 8-15 8.00 12-15 d

Profilo logaritmico

riaffilabile
Profilo del dente risultante
DIXI 1675 DIXI 1680
Cicloidale Evolvente
DOPPIA FRESE
SU RICHIESTA

Se sono necessarie frese, contattare i produttori delle macchine.



DIXI 1685 UTENSILI A RICHIESTA

CREATORI A POSIZIONE UNICA

* Creatori a posizione unica per la dentatura per generazione
di pignoni e ingranaggi asimmetrici, ruota d’inchiostro, dente di
lupo. Profilo logaritmico riaffilabile.

* Fresa spostabile su richiesta.

Obene @eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

izl © O O O O O O O © O O O O O O O O

flescizions Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative

z Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LegaCu | o0z gi cu difficite , 0T
materiale +pb Argento leghe

Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Rz () O QO O ©O O © O O O O

D, A D, VA MD nudo
4-6 3.50 12 O

8 2-4-6 3.50 12 O

10 2-6 3.50 12 O

10 2-6 450 12 O

12 2-6 3.50 12 O

12 6-8 450 12 O

16 4-10 8.00 12 O

18 6 6.00 12 0O Rivestimenti a richiesta

18 6-8 8.00 12 0

24 8 8.00 12 0

Profilo logaritmico
riaffilabile

Profilo del dente risultante

Se sono necessarie frese, contattare i produttori delle macchine.



DIXI 1674 UTENSILI A RICHIESTA

CREATORI PER TAGLIO
DENTE PER DENTE

* Creatori per taglio sviluppati per la dentatura radiale, frontale
e conica. Profilo logaritmico riaffilabile.

Obene @eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i QO O O O O O © © O O O O O O O O
s S T e

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bl3u Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co i Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © © © © © © © O O
D, A D, s YA MD nudo Modulo {(m) = 0.03 - 0.50
3.50 6-12 O
8 2-6 3.50 6-12 d0
10 2-6 3.50 6-12 O
10 2 450 6-12 00
10 6 4.50 6-12 O
12 2 3.50 6-12 d
12 6 3.50 6-12 d0
12 6-8 4.50 6-12 - Rivestimenti a richiesta
16 4-10 8.00 6-12 ]
18 6 6.00 6-12 d
18 6-8 8.00 6-12 d0
24 8-15 8.00 6-12 d

Profilo del dente risultante

Profilo logaritmico
riaffilabile

Se sono necessarie frese, contattare i produttori delle macchine.



DIXI 1672 - 1673 UTENSILI A RICHIESTA

CREATORI

e DIXI 1672 - Creatori per dentatura cicoidali monoblocco per la
dentatura per generazione di piccoli ingranaggi (NIHS, EVJ,
standard CETEHOR, ecc.) Profilo logaritmico riaffilabile.

e DIXI 1673 - Creatori per taglio monoblocco per la dentatura
radiale, frontale e conica. Resharpenable profilo logaritmico
riaffilabile. Ideale per le macchine di tornitura e montato

direttamente nelle pinze.
O bene @ eccellente

« | m I

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

izl © O O O O O O O ©O O O O O O O O O

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © © © © © © © O O
DIXI 1672 DIXI 1673
b, L D L D, L Z MDnudo D, L D, L D, L Z MDnudo
4 4 2.40 4 4 40 6-10 g 4 2 2.40 4 4 40 5 0
5 4 3.00 4 5 40 6-10 O 5 2 3.00 4 5 40 6 00
5 4 4.00 4 6 40 6-10 O 5 2 4.00 4 6 40 6 ]
6 4 4.00 4 6 40 6-10 ] 6 2 4.00 4 6 40 6 d

Modul =0.03-0.
Profilo logaritmico odulo (m) = 0.03 - 0.50

riaffilabile DOPPIA FRESE
SU RICHIESTA

Rivestimenti a richiesta



DIXI 1690 UTENSILI A RICHIESTA

CREATORI PER TAGLIO FRONTALE

* Creatori sviluppate per il taglio frontale. Profilo logaritmico
riaffilabile.

O bene @ eccellente

- | S m IS

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O O O O O O O O O O O
e~ | s | i |

Oro, Titanio e relative

D:lztt:irzii;:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Le+g;bl3u Lega di Cu difficile i Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O © © © © © © © O O
D, A D, 4 MD NUDO Modulo (m) = 0.03 - 0.50
8 2 3.50 2-6 O
10 2 3.50 - 4.50 2-6 O
12 2 3.50 - 4.50 2-6 O

Rivestimenti a richiesta

Profilo del dente risultante

Profilo logaritmico
riaffilabile

Se sono necessarie frese, contattare i produttori delle macchine.



DIX1 0700 - 0710

SUPPORTI DI RULLATURA

DIXI10700-A

Spessore L di3a5mm
Fino a 8 incastri

DIXI 0710-D

Spessore L, 5 mm
Fino a 24 incastri

DIXI1 0700-B

Spessore L, di 1a2.99 mm
Fino a 8 incastri

DIXI 0710-E

Spessore L, di 1a4 mm
Fino a 24 incastri

UTENSILI A RICHIESTA

DIXI 0700-C

Spessore L, di 0.05 a 0.99 mm
Fino a 8 incastri

DIXI 0710-F

Spessore L, di 0.05 a 0.99 mm
Fino a 24 incastri

G H Vv
g
Numero Spessore Falta ) o Numero
di suooorti Rif. DIXI P L supporto d’incastro @incastri Jincastri
PP 1 GouH UouV
U 0.20 3
Es 1 0710-E 1 G
: V 0.24 5




UTENSILI A RICHIESTA

INFORMAZIONI DEL PEZZ0 DA RELIZZARE

Norma

Pianta
DXF

Materiale da lavorare

Modulo (m)

DIXI 1675
Angolo di elica (profilo) R[] ]
Numero di filetti
Rivestimento
Quantita

DIXI 1672
Angolo di elica (profilo) R[] [

Numero di filetti
Rivestimento

Quantita

Nota




UTENSILI A RICHIESTA

INFORMAZIONI DEL PEZZ0 DA RELIZZARE

Norma

Pianta

DXF

Materiale da lavorare

Modulo (m)

Rivestimento

Quantita

Rivestimento

Quantita

Nota

DIXI 1674

DIXI 1673




UTENSILI A RICHIESTA

Quantita

Materiale da lavorare

A1 A1 A1 D1
a a’ a’
AZ AZ AZ D2
1640 1640 R 1643
A
@]
O CH
1650 1650 1650
L L
L
e T | ]
1650 1650 [p 1650
[




UTENSILI A RICHIESTA

FRESEAT
D Dz
Quantita
Materiale da lavorare
Z-=
L3
L
o ] o ]
CHE L L |
o | [ |
[, | e | F__ ]

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA" ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



DIXI 1531 - 1533 - 1534

VDI MD nudo

3323 Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 120
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105
Ac_ci_aip fort_emepte Ieg_a_to > 800 N/m!n_z, 10-13 75

acciaio inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 100
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? 14.3-14.4 75
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 110
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 350
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 325
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 325
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 225
Plastica, legno 29-30 165
Oro, argento 225
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30
Titanio e relative leghe 36-37 60
DIXI 1539

VDI MD nudo

3323 Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 120
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105

Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?,

acciaio inossidabile ferritico /martensitico LUBLE s
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 100
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? | 14.3-14.4 75
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 110
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 95
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 325
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 225
Oro, argento - 225
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 30
Titanio e relative leghe 36-37 60




Avanzamento al dente

0.0008 - 0.0016

0.0007 - 0.0014

0.0006 - 0.0012

0.0006 - 0.0012

0.0005 - 0.0010

0.0009 - 0.0018

0.0008 - 0.0016

0.0011 - 0.0024

0.0009 - 0.0018

0.0010 - 0.0020

0.0004 - 0.0008

0.0008 - 0.0016

0.0014 - 0.0020

0.0013 - 0.0018

0.0012 - 0.0016

0.0012 - 0.0016

0.0010 - 0.0014

0.0017 - 0.0024

0.0014 - 0.0020

0.0022 - 0.0030

0.0017 - 0.0024

0.0019 - 0.0026

0.0007 - 0.0010

0.0014 - 0.0020

0.0018 - 0.0025

0.0016 - 0.0020

0.0014 - 0.0020

0.0014 - 0.0020

0.0012 - 0.0015

0.0022 - 0.0030

0.0018 - 0.0025

0.0028 - 0.0035

0.0022 - 0.0030

0.0024 - 0.0030

0.0009 - 0.0012

0.0018 - 0.0025

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

@D, @D, @D, @D, @D,
15.00 - 30.00 | 30.00 - 50.00 | 50.00 - 80.00 | 80.00 - 125.00 | 125.00 - 160.00
0.0015-0.0034 | 0.003-0.005 | 0.004-0.007 | 0.006-0.010 | 0.008-0.011
0.0014 - 0.0030 | 0.002 - 0.005 0.004 - 0.006 0.005 - 0.009 0.007 - 0.010
0.0012-0.0026 | 0.002-0.004 | 0.003-0.006 | 0.004-0.008 | 0.006 - 0.009
0.0012 - 0.0026 | 0.002 - 0.004 0.003 - 0.006 0.004 - 0.008 0.006 - 0.009
0.0011-0.0024 | 0.002-0.004 | 0.003-0.005 | 0.004-0.007 | 0.005-0.008
0.0018-0.0040 | 0.003-0.006 | 0.005-0.009 | 0.007-0.012 | 0.009-0.013
0.0015-0.0034 | 0.003-0.005 | 0.004-0.007 | 0.006-0.010 | 0.008-0.011
0.0023-0.0050 | 0.004-0.008 | 0.006-0.011 | 0.008-0.015 | 0.011-0.017
0.0020- 0.0042 | 0.004-0.007 | 0.005-0.009 | 0.007-0.013 | 0.010-0.015
0.0023-0.0050 | 0.004-0.008 | 0.006-0.011 | 0.008-0.015 | 0.011-0.017
0.0018-0.0040 | 0.003-0.006 | 0.005-0.009 | 0.007-0.012 | 0.009-0.013
0.0023-0.0050 | 0.004-0.008 | 0.006-0.011 | 0.008-0.015 | 0.011-0017
0.0020- 0.0042 | 0.004-0.007 | 0.005-0.009 | 0.007-0.013 | 0.010-0.015
0.0008 - 0.0016 | 0.001-0.003 | 0.002-0.004 | 0.003-0.005 | 0.004-0.006
0.0015-0.0034 | 0.003-0.005 | 0.004-0.007 | 0.006-0.010 | 0.008-0.011

Avanzamento al dente

@D, @D, @D,

15.00 - 30.00 | 30.00 - 40.00 | 40.00 - 50.00




DIXI 1537 - 1640

VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve [mymin] Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 150 175
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 125 145
scaiio nossidabil orico martansdeo 10-13 100 125
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 140 165
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? | 14.3-14.4 100 125
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 280 300
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 180 200
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 300 325
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 250 275
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 300 325
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 220 240
Plastica, legno 29-30 150 175
Oro, argento - 220 240
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 40 65
Titanio e relative leghe 36-37 90 115
DIXI 1525 - 1527 - 1528
VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve [mymin] Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 85 95
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 80
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?,
acciaio inossidabile ferritico /martensitico -1 5
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 15
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? | 14.3-14.4 55
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 85 95
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 65 70
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 130
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 150
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 120
Plastica, legno 29-30 250
Oro, argento - 150
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 55
Titanio e relative leghe 36-37 40 45




Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
50.00 - 63.00 | 63.00 - 80.00 | 80.00 - 100.00
0.0045-0.0070 | 0.005-0.008 | 0.005 - 0.008
0.0041 - 0.0062 | 0.004 - 0.007 0.004 - 0.007
0.0036 - 0.0056 | 0.004-0.006 | 0.004 - 0.006
0.0036 - 0.0056 | 0.004 - 0.006 0.004 - 0.006
0.0032-0.0048 | 0.003-0.005 | 0.003 - 0.006
0.0054 - 0.0084 | 0.006-0.009 | 0.006-0.010
0.0045-0.0070 | 0.005-0.008 | 0.005 - 0.008
0.0068 - 0.0104 | 0.007-0.011 | 0.007-0.012
0.0059 - 0.0090 | 0.006-0.010 | 0.006-0.010
0.0068 - 0.0104 | 0.007-0.011 | 0.007 - 0.012
0.0054 - 0.0084 | 0.006-0.009 | 0.006-0.010
0.0068 - 0.0104 | 0.007-0.011 | 0.007-0.012
0.0059 - 0.0090 | 0.006-0.010 | 0.006-0.010
0.0023-0.0034 | 0.002-0.004 | 0.002- 0.004
0.0045-0.0070 | 0.005-0.008 | 0.005 - 0.008
Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
2.00 - 5.00 5.00-8.00 | 8.00-12.00 | 12.00- 15.00 | 15.00 - 20.00 | 20.00 - 25.00 | 25.00 - 30.00
0.0018 - 0.0046 | 0.004-0.007 | 0.007-0.011 | 0.010-0.013 | 0.013-0.017 | 0.016-0.021 | 0.020-0.025
0.0016 - 0.0042 | 0.004-0.007 | 0.006-0.010 | 0.009-0.012 | 0.011-0.015 | 0.015-0.019 | 0.018-0.022
0.0014-0.0036 | 0.004-0.006 | 0.006-0.009 | 0.008-0.011 | 0.010-0.014 | 0.013-0.017 | 0.016-0.020
0.0014-0.0036 | 0.004-0.006 | 0.006-0.009 | 0.008-0.011 | 0.010-0.014 | 0.013-0.017 | 0.016-0.020
0.0013-0.0032 | 0.003-0.005 | 0.005-0.007 | 0.007-0.009 | 0.009-0.012 | 0.012-0.015 | 0.014-0.017
0.0022 - 0.0056 | 0.005-0.009 | 0.008-0.013 | 0.012-0.016 | 0.015-0.021 | 0.020-0.025 | 0.024-0.030
0.0018-0.0046 | 0.004-0.007 | 0.007-0.011 | 0.010-0.013 | 0.013-0.017 | 0.016-0.021 | 0.020-0.025
0.0027-0.0070 | 0.007-0.011 | 0.010-0.016 | 0.015-0.020 | 0.019-0.026 | 0.025-0.032 | 0.030-0.037
0.0023-0.0060 | 0.006-0.009 | 0.009-0.014 | 0.013-0.017 | 0.016-0.022 | 0.021-0.027 | 0.026-0.032
0.0027 - 0.0070 | 0.007-0.011 | 0.010-0.016 | 0.015-0.020 | 0.019-0.026 | 0.025-0.032 | 0.030-0.037
0.0022 - 0.0056 | 0.005-0.009 | 0.008-0.013 | 0.012-0.016 | 0.015-0.021 | 0.020-0.025 | 0.024-0.030
0.0027-0.0070 | 0.007-0.011 | 0.010-0.016 | 0.015-0.020 | 0.019-0.026 | 0.025-0.032 | 0.030-0.037
0.0023-0.0060 | 0.006-0.009 | 0.009-0.014 | 0.013-0.017 | 0.016-0.022 | 0.021-0.027 | 0.026-0.032
0.0009 - 0.0024 | 0.002-0.004 | 0.003-0.005 | 0.005-0.007 | 0.006-0.009 | 0.008-0.011 | 0.010-0.012
0.0018-0.0046 | 0.004-0.007 | 0.007-0.011 | 0.010-0.013 | 0.013-0.017 | 0.016-0.021 | 0.020-0.025

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.
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SELEZIONE DELLA FILETTATURA

= articolo a magazzino

* per materiali non ferrosi
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= articolo a magazzino
SELEZIONE DELLA FILETTATURA

N
)
Q0
«
J MD nudo
CUTINOX
M DI-TOP

l DAC

UTENSILI FORA-FILETTA

DIXI 1740
S0.80-S0.90 1-3 | 374
M 1.00 - M 10.00

O®
DIXI 1742-TC 60°

M 5.00 - M 12.00 2|3

c )
DIXI 1744-T :
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UTENSILI PER FILETTARE CON PROFILO AUTOFRENANTE
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SELEZIONE DELLA FILETTATURA

= articolo a magazzino

8 S
2 = =
YA Pag. Q < =
FRESA PER FILETTARE MEDIANTE = = 2
POLIGONATURA O .
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SELEZIONE DELLA FILETTATURA

= articolo a magazzino
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SELEZIONE DELLA FILETTATURA

= articolo a magazzino
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DIXIT712  z=3 @ @ @

MICROMASCHI
TAGLIO DESTRO FA04/406

e Micromaschi sviluppati per materiali con un'ottima lavorabilita.

¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14) e ISO 965

(DIN 13).
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O

D;:(::rz:l:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef:bcu Lega di Cu difficile Arg:’[;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“if'e‘g’gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2 2 - - ® | n oW 2 | BB % v | ®m w | w
e, O O O O O O O O ©
@ foro @ foro
Passo ottone acciaio
D nom. P (nocciolo 5H)(nocciolo 6H) L, L, D L NIHS-3G  NIHS-3G+ 1S02-6H
$0.30 0.08 0.23 0.24 1.0 0.25 15 30 62326
$0.35 0.09 0.27 0.28 15 0.27 15 30 965642
$0.40 0.10 0.32 0.34 2.0 0.30 15 30 62327 62328
$0.50 0.125 0.40 0.42 25 0.38 15 30 62329 62330
$0.60 0.15 0.48 0.50 30 0.45 15 30 62331 62332
$0.70 0.175 0.56 0.58 3.0 0.52 15 30 62334 62335
$0.80 0.20 0.64 0.66 35 0.60 15 30 62337 62338
S0.90 0.225 0.72 0.74 4.0 0.67 15 30 62342 62343
$1.00 0.25 0.80 0.82 4.0 0.76 1.5 30 62345 62346
$1.20 0.25 1.00 1.02 5.0 0.76 15 30 62348
$1.40 0.30 1.15 1.17 5.0 0.85 1.5 30 62351
M 1.50 0.30 1.26 1.28 6.0 0.85 2.0 38 62353
M 2.00 0.40 1.65 1.68 11.0 1.00 25 43 62354

Condizioni di lavorazione n =500 - 2'500 [g/min]



DIXI 1712 2-3 PN
o/ @

MICROMASCHI
TAGLIO SINISTRO P.404/406

* Micromaschi, taglio sinistro sviluppati per materiali
con un'ottima lavorabilita.

¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O O O © © © ©
g foro g foro
Passo ottone acciaio NIHS-3G
D nom. P (nocciolo 5H)  (nocciolo 6H) L, L, Dps L MD nudo
S 0.60 0.15 0.49 0.51 4.0 0.45 1.5 30 969369
S0.70 0.175 0.57 0.59 4.0 0.52 1.5 30 969370
S0.80 0.20 0.65 0.67 4.0 0.60 1.5 30 969371
S0.90 0.225 0.73 0.75 4.0 0.67 1.5 30 969372
S 1.00 0.25 0.81 0.83 4.0 0.75 1.5 30 969373

Condizioni di lavorazione n = 500 - 2'500 [g/min]



DIXITTI3  z=3 PN
o/ @

MICROMASCHI AD ALTE PRESTAZIONI P.404/406

e Micromaschi sviluppati per materiali con buona lavorabilita.

* Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni © © O O
s S S T e

Descrizione Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Ar‘;:’[;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co loghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 2% % % 7 bt - - 2 30 3 2 B’IB 3 3 38 39 40 !
momams. O O O O O O O © O
g foro @ foro
Passo ottone acciaio NIHS-3G
D nom. P (nocciolo 5H)  (nocciolo 6H) L, L, D L MD nudo
S0.40 0.10 0.33 0.34 25 0.30 2 32 969795
S0.50 0.125 0.41 0.43 35 0.38 2 32 969474
S 0.60 0.15 0.49 0.51 4.0 0.45 2 32 969497
S0.70 0.175 0.57 0.59 4.0 0.52 2 32 969498
S0.80 0.20 0.65 0.67 4.0 0.60 2 32 969499
S0.90 0.225 0.73 0.75 4.0 0.67 2 32 969500
S 1.00 0.25 0.81 0.83 4.0 0.76 2 32 969501
S$1.20 0.25 1.01 1.03 5.0 0.76 2 32 969502
S1.40 0.30 1.16 1.18 5.0 0.85 2 32 969503

Condizioni di lavorazione n =500 - 2'500 [g/min]



DIXI1708  z-3 PN
o/ @

MICROMASCHI PA04/406
ELICA DESTRA, TAGLIO DESTRO

* Micromaschi, elica destra strumenti sviluppati per la
maschiatura di fori ciechi.

¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).

e |l rivestimento DI-TOP migliora la durata di vita utensile nei
materiali ferrosi e non ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O O O

D:‘:‘::[ll';:“ Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzhcu Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife:gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2z 2 - - ® | w | @ 2 | BB v | ®m w | a
s O O O O O O O O
@ foro @ foro

Passo ottone acciaio NIHS-3G NIHS-3G
D nom. P (nocciolo 5H) (nocciolo 6H) L, L, D L MD nudo D-TOP
$0.30 0.08 0.23 0.24 1.00 0.25 1.50 30 986881 303483
$0.35 0.09 0.27 0.28 1.50 0.27 1.50 30 986882 303484
S0.40 0.10 0.32 0.34 2.50 0.30 1.50 30 986883 303485
$0.50 0.125 0.40 0.42 3.50 0.38 1.50 30 984405 303486
S0.60 0.15 0.48 0.50 4.00 0.45 1.50 30 983633 303487
$0.70 0.175 0.56 0.58 4.00 0.52 1.50 30 986884 303488
$0.80 0.20 0.64 0.66 4.00 0.60 1.50 30 986885 303489
$0.90 0.225 0.72 0.74 4.00 0.67 1.50 30 986886 303490
S 1.00 0.25 0.80 0.82 4.00 0.76 1.50 30 986887 303491
$1.20 0.25 1.00 1.02 5.00 0.76 1.50 30 986888 303492
S1.40 0.30 1.15 1.17 5.00 0.85 1.50 30 986889 303493

Condizioni di lavorazione n = 500 - 2'500 [g/min]



DIX1 1710 Z=3 VAN
=l

4
MICROMASCHI P404/406

ELICA SINISTRA, TAGLIO DESTRO

¢ Micromaschi, elica sinistra, taglio destro sviluppate per la
maschiatura battitura di fori passanti.

* Filettatura secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O O O
. v s | &

Descrizione Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Arg:’[;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 2% % % 7 bt - - 2 30 3 2 B’IB 3 3 38 39 40 !
memas O O O O O O O O O
g foro @ foro
Passo ottone acciaio NIHS-3G
D nom. P (nocciolo 5H)  (nocciolo 6H) L, L, D L MD nudo
S0.30 0.08 0.23 0.24 1.00 0.25 1.50 30 986890
S0.35 0.09 0.27 0.28 1.50 0.27 1.50 30 986891
S0.40 0.10 0.32 0.34 2.50 0.30 1.50 30 986892
S0.50 0.125 0.40 0.42 3.50 0.38 1.50 30 986893
S0.60 0.15 0.48 0.50 4.00 0.45 1.50 30 986894
S0.70 0.175 0.56 0.58 4.00 0.52 1.50 30 986895
S0.80 0.20 0.64 0.66 4.00 0.60 1.50 30 986896
S0.90 0.225 0.72 0.74 4.00 0.67 1.50 30 986897
S1.00 0.25 0.80 0.82 4.00 0.76 1.50 30 986898
S1.20 0.25 1.00 1.02 5.00 0.76 1.50 30 986899
S1.40 0.30 1.15 1.17 5.00 0.85 1.50 30 986900

Condizioni di lavorazione n =500 - 2'500 [g/min]



DIXI1 1715 DI TOP z

OO0 e®

MICROMASCHI A RULLARE P.404/406

e Micromaschi a rullare sviluppati per la maschiatura
per deformazione di acciai con buona lavorabilita.

* Filettatura secondo NIHS 06-10 (IS0 1501/ DIN 14) e ISO 965
(DIN 13).

* |l rivestimento DI-TOP migliora la durata di vita nei materiali
ferrosi e non ferrosi.

O bene @ eccellente

50 M k.
S oo MO Mdone Al g om e
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
et © O © © O O O O O
VDI 3323 n | 2 n | w | 5| s oz | = - - ®» | w | w | » mm| ® | w | ®w  wm | o | a
wams O O O O O O O O O
g foro g foro
Passo ottone acciaio NIHS-3GX
D nom. P (nocciolo 5H)  (nocciolo 6H) L, L, Dps L DI-TOP
S 0.40 0.10 0.36 - 0.37 0.37-0.38 2.00 0.30 1.50 30 974654
S0.50 0.125 0.45- 0.46 0.46 - 0.47 2.00 0.37 1.50 30 972407
S0.60 0.15 0.54 - 0.55 0.55 - 0.56 240 0.45 1.50 30 970899
S0.70 0.175 0.62 - 0.63 0.63 - 0.64 2.80 0.52 1.50 30 970900
S0.80 0.20 0.70-0.71 0.71-0.72 3.20 0.60 1.50 30 970901
S0.90 0.225 0.81-0.82 0.82-0.83 3.60 0.67 1.50 30 970902
S1.00 0.25 0.89-0.90 0.90 - 0.91 4.00 0.75 1.50 30 305793
S1.20 0.20 1.11-1.12 1.12-1.13 4.80 0.60 1.50 30 305794
S1.20 0.25 1.08 - 1.09 1.09-1.10 4.80 0.75 1.50 30 305795
S1.40 0.20 1.31-1.32 1.32-1.33 5.60 0.60 1.50 30 305796
S1.40 0.30 1.27-1.28 1.28 -1.29 5.60 0.90 1.50 30 305797
g foro g foro
Passo ottone acciaio 4HX 5HX 6HX
D nom. P (nocciolo 5H)(nocciolo 6H) L, L, D L DI-TOP DI-TOP DI-TOP
M 1.00 0.25 0.89-0.90 0.90-0.91 4.00 0.75 1.50 30 970903
M 1.20 0.20 1.11-112 1.12-1.13 4.80 0.60 1.50 30 978772
M 1.20 0.25 1.09-1.10 1.10-1.11 4.80 0.75 1.50 30 970904
M 1.40 0.20 1.31-1.32 1.32-1.33 5.60 0.60 1.50 30 973645
M 1.40 0.30 1.27-128 1.28-1.29 5.60 0.90 1.50 30 970905
M 1.50 0.30 1.37-138 1.38-1.39 6.00 0.90 1.50 38 971650
M 1.60 0.35 145-1.46 1.46-1.47 6.00 1.05 1.50 38 970906
M 1.80 0.20 1.71-172  1.72-1.13 7.00 0.60 1.50 38 975090
M 2.00 0.20 191-192 192-1.93 8.00 0.60 1.50 43 976259
M 2.00 0.40 1.83-1.84 1.83-1.84 8.00 1.20 1.50 43 970907
M 2.20 0.25 209-210 2.10-2.11 8.00 0.75 1.50 43 974959

Condizioni di lavorazione n =500 - 2'500 [g/min]



DIXI 1716 DI-TOP z

OO0 e®

MICROMASCHI A RULLARE P404/406

e Micromaschi a rullare sviluppate per la maschiatura per
deformazione delle leghe di rame.

* Filettature secondo NIHS 06-10 (IS0 1501/ DIN 14) e ISO 965
(DIN 13).

* |l rivestimento DI-TOP migliora la durata di vita nei materiali
ferrosi e non ferrosi.

O bene @ eccellente

D;Z‘::rli:)lze Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acfézi;?n' éggg:&:{}% Aus(tbt%s&r;i/gHS)tahl g:lgsl: nst;ﬁ:re ma(ilr:ei:gile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni O O O O O
D;Z:irzi::e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Ar?;:aor;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani::;:}::lative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © @ © @ © © ©
g foro g foro
Passo ottone acciaio NIHS-3GX
D nom. P (nocciolo 5H)  (nocciolo 6H) L, L, D L DI-TOP
S0.40 0.10 0.36 - 0.37 0.37-0.38 1.60 0.20 1.50 30 992498
S0.50 0.125 0.45 - 0.46 0.46 - 0.47 2.00 0.25 1,50 30 992509
S0.60 0.15 0.54 - 0.55 0.55 - 0.56 240 0.30 1.50 30 992514
S0.70 0.175 0.62-0.63 0.63 - 0.64 2.80 0.35 1.50 30 992515
S0.80 0.20 0.70-0.71 0.71-0.72 3.20 0.40 1.50 30 992516
S0.90 0.225 0.81-0.82 0.82-0.83 3.60 0.45 1.50 30 992517
S1.00 0.25 0.89-0.90 0.90-0.91 4.00 0.50 1.50 30 305799
S$1.20 0.20 1.11-1.12 1.12-1.13 4.80 0.40 1.50 30 305800
S1.20 0.25 1.08 - 1.09 1.09-1.10 4.80 0.50 1.50 30 305801
S 1.40 0.20 1.31-1.32 1.32-1.33 5.60 0.40 1.50 30 305802
S1.40 0.30 1.27-1.28 1.28 - 1.29 5.60 0.60 1.50 30 305804
g foro @ foro
Passo ottone acciaio 4HX 5HX
D nom. P (nocciolo 5H) (nocciolo 6H) L, L, Dps L DI-TOP DI-TOP
M 1.00 0.25 0.89-0.90 0.90-0.91 4.00 0.50 1.50 30 992518
M 1.20 0.20 1.11-1.12 1.12-1.13 4.80 0.40 1.50 30 992519
M1.20 0.25 1.09-1.10 1.10- 1.1 4.80 0.50 1.50 30 992520
M 1.40 0.20 1.31-1.32 1.32-1.33 5.60 0.40 1.50 30 992521
M 1.40 0.30 1.27-1.28 1.28-1.29 5.60 0.60 1.50 30 992522

Condizioni di lavorazione n = 500 - 2'500 [g/min]



DIXI 1739 Z=1 @ @

UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  PAOG/A10
A PROFILO PARZIALE

» Utensili per il tourbillonnage, profilo parziale, sviluppate per
ridurre le forze di taglio su per tutti i materiali.

¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et O O OO © O OO OO O0OO0O0O0O0O0O0O0O00O0O00

D:‘:‘::rzl:’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzbcu Lega di Cu difficile Arg'e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2z 2 - - ® | w | @ 2 | BB v | ®m w | a
it O O O O O O O O O o O o O
Passo
D nom. P @ foro D, L, D, D L MD nudo

$0.30 0.08 0.23 0.21 0.70 0.12 3 38 961147
$0.35 0.09 0.27 0.25 0.90 0.15 3 38 984299
$0.40 0.10 0.32 0.29 0.90 0.18 3 38 961149
$0.50 0.125 0.40 0.37 1.20 0.23 3 38 961163
$0.60 0.15 0.48 0.44 1.50 0.27 3 38 961164
$0.70 0.175 0.56 0.52 1.80 0.32 3 38 961165
S0.80 0.20 0.64 0.59 2.00 0.36 3 38 961166
S0.90 0.225 0.72 0.67 2.20 0.41 3 38 961167
S1.00 0.25 0.80 0.74 2.40 0.46 3 38 961168
S$1.20 0.25 1.00 0.94 3.00 0.66 3 38 961169
S1.40 0.30 1.15 1.08 3.30 0.74 3 38 961170



60°

UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  PA04/406
A PROFILO PARZIALE

» Utensili per il tourbillonnage, profilo parziale, sviluppate per
ridurre le forze di taglio su per tutti i materiali.

* Filettature secondo NIHS 06-10 (IS0 1501/ DIN 14) e ISO 965
(DIN 13).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

ki © O O O O O O O O O O O OO 0O OO0 O O OO0 00 O0

D:lz(t;:rzi?lze Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Ar?;:aor;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani::;:}::lative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 2 23 % 2 2% 27 28 - - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 M
et Q0 QO O O O O O O O O O O OO o0 0
Passo @ foro
D nom. P IS0 NIHS D, L D, D, L MDnudo CUTINOX
S0.50 0.125 0.40 0.37 0.85 0.23 3 38 306969 318544
S0.60 0.150 0.48 0.44 1.25 0.27 3 38 318623 318545
S0.70 0.175 0.56 0.52 1.80 0.31 3 38 984319 985156
S0.80 0.20 0.64 0.59 2.30 0.35 3 38 965997 966008
S0.90 0.225 0.72 0.67 2.50 0.38 3 38 965996 966007
M 1.00 S 1.00 0.25 0.75 0.80 0.71 2.80 0.37 3 38 964435 966006
M 1.20 S1.20 0.25 0.95 1.00 0.91 3.40 0.57 3 38 965664 965943
M 1.40 S1.40 0.30 1.10 1.15 1.05 4.00 0.64 3 38 965988 965998
M 1.40 0.20 1.22 1.15 4.00 0.77 3 38 965989 965999
M 1.60 0.35 1.30 1.19 450 0.65 3 38 965990 966000
M 1.80 (g'gg) :28 139 5.10 0.71 3 38 965991 966001
M 2.00 (g'gg) :gg 1.53 5.60 0.78 3 38 965992 966002
M 2.20 (g'gg) :gg 167 6.20 0.88 3 38 965993 966003
0.45 2.10
M 2.50 zggg; g;g 1.97 7.00 1.17 3 38 965994 966004
(0.20) 2.30
0.50 2.50
M 3.00 :ggg; gsg 2.40 8.40 1.60 3 38 965995 966005
(0.20) 2.80

Un solo utensile per lavorare diversi passi (ad esempio da 0,20 a 0,50)



60°

UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  PA06/410

A PROFILO COMPLETO

» Utensili per il tourbillonnage. Nessuna shavatura grazie al
profilo completo.

e Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14) e 1SO 965
(DIN 13).

e |l rivestimento C-TOP migliora la durata in materiali difficili
da lavorare.

e |l rivestimento DRYCUT migliora la durata dei materiali non ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichenbaaty e g D legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

. QO O O O O O O O O O O O OO OO0 O O OO0 00O

VDI 3323 2 2 3 u % % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB 3 38 3 a0 n
et @ O O O O O O O O O O o0 o o O 0
Passo
D nom. P g foro D, L, D, D L MD nudo C-ToP DRYCUT*
S 0.50 0.125 0.38-0.40 0.37 0.85 0.22 3 38 378072 378089 378351
S0.60 0.15 0.46 - 0.49 0.44 1.25 0.26 3 38 378073 378090 378352
S0.70 0.175 0.54 - 0.57 0.52 1.80 0.31 3 38 378074 378091 378353
S0.80 0.20 0.61-0.64 0.59 2.30 0.35 3 38 378075 378092 378354
S0.90 0.225 0.69-0.73 0.67 2.50 0.40 3 38 378076 378093 378355
S1.00 0.25 0.76 - 0.80 0.74 2.80 0.44 3 38 378077 378094 378356
S1.20 0.25 0.96 - 1.00 0.94 3.40 0.64 3 38 378078 378095 378357
S$1.40 0.30 1.12-1.16 1.08 4.00 0.72 3 38 378079 378096 378358
M 1.00 0.25 0.73-0.77 0.7 2.80 0.37 3 38 378080 378097 378359
M 1.20 0.25 0.93-0.97 0.91 3.40 0.57 3 38 378081 378098 378360
M 1.40 0.30 1.08 - 1.12 1.05 4.00 0.64 3 38 378082 378099 378361
M 1.60 0.35 1.23-1.28 1.19 4.50 0.72 3 38 378083 378100 378362
M 1.80 0.35 1.43-1.48 1.39 5.10 0.91 3 38 378084 378101 378363
M 2.00 0.40 1.57 - 1.62 1.53 5.60 0.9 3 38 378085 378102 378364
M 2.20 0.45 1.72-1.78 1.67 6.20 1.06 3 38 378086 378103 378365
M 2.50 0.45 2.02-2.08 1.97 7.00 1.36 3 38 378087 378104 378366
M 3.00 0.50 2.46 - 2.53 2.40 8.40 1.72 3 38 378088 378105 378367

* per materiali non ferrosi
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UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  P406/410

A PROFILO COMPLETO

» Utensili per il tourbillonnage con 2 profili, e collo scaricato
2xD; sviluppate per ridurre le forze di taglio su tutti i materiali.
Nessuna bava grazie al profilo completo.

¢ Filettatura secondo IS0 965 (DIN 13).

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M Lk

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

. QO O O O O O O © © O O © © O © 0 O OO O0OO0OO0

e Leghedalumino  Fusonidalumino '™ LegadiCudificle o Grafte Plasica legno  LeghespeciaiNi/Co TSI Acciaiotemprato  Ghisa dura
—— p- - % 2 2 % 7 28 - - 2 30 31 2 BB 3% 3 38 & i &
et QO O O O O O O O O O O O O o0 0O
Passo
D nom. P D, D, D, L L, Z DIXIL  MDnudo  TiAIN
M 0.80 0.20 0.57 0.25 3 38 ;gg 3 };33;3 32??23 32?‘1“7‘2
M 0.90 0.225 0.64 0.29 3 38 g;g 3 }Zﬁg?,g 32??;8 32?}%
M 1.00 0.25 0.71 0.32 3 38 ggg 3 };23;3 22??}} 32‘1’}}3
M 1.20 0.25 0.91 0.51 3 38 ggg 3 :;gggg ggﬁﬂﬁ 32?‘1‘33
i ol s 0w 3 m o gn 3 i oEe e
wie 0% 119 0e 3 ® g0 3 uma  wnst | sl
A T S S <R ot
im0 om0 3 m o g 3 gl SR s
vam 0w 1m0 3 ® Gw 3 mew  wow | ssiies
I T T SN R cho g et
v o e 0% 3w o3y oEE e
waso 0z 2w 9 3@ g3 o il ng
was 0% 200 R 3 % ge 3 nn el
M 2.50 0.45 197 126 3 38 233 3 };3333 ggzﬁég gg?ﬁg;
M 3.00 0.50 2.40 162 4 12 7.00 3 73020 95508 o

9.60 1730-3D 961171 961190



UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE

DIX1 1730-xD

z

=3-6 @

60°

P412  P4A06/410
A PROFILO COMPLETO
Passo

D nom. P D, D, . L L, i DIXIL MDnudo  TiAIN
930 1730-2D0 955699 960463
Al i ZH AL g e 12.80 : 1730-30 961172 961191
1040 173020 413655 113656
M 4.50 0.75 3.61 242 6 57 14.40 4 1730-3D 413658 413659
11,50 173020 957925 960464
L L g L g & 16.00 g 1730-30 961173 961192
13.80 173020 957982 960465
M 6.00 1.00 481 3.23 6 57 19.20 4 1730-30 961174 961193
18.40 1730-20 958039 960466
sl 22 £ = : 1 25.60 i 1730-30 961175 961194
23.00 173020 958040 960467
M10.00 1.50 790 5.53 8 7 32.00 6 1730-30 960883 961195



DIXI 1735-xD Z=3-6 @ @

UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  P406/410

A PROFILO COMPLETO

» Utensili per il tourbillonnage con 2 profili, e collo scaricato
2xD, sviluppati per ridurre le forze di taglio su tutti i materiali.
Nessuna bava grazie al profilo completo.

¢ Filettatura secondo 1S0 5864 (ASME B1.1).

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M Lk

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

. QO O O O O O O © © O O © © O © 0 O OO O0OO0OO0

PESCIAGNE  (oghe gllumino  Fusion daluminio L"f;bcu Legadi Cudificie , 0% Grafte Plasica Legno  Leghe specialiNi/Co """ S 8P™®  Acciaiotemprato  Ghisa dura
—— - 7 % u % % 7 » - - 2 3 3 2 %% 3 3 3 & 3 !
wes) 0 O 0 0O 00 0O O OO OO OO0 O
UNC UNF UNEF UN TPI D, D, D, L L, Z DIXI MD nudo TiAIN
v R T T SR v cccaliiuncc
oo 1@ 0T 3 ® g 3 s s
w2 e 16 0% 3 ®  gu 3 o s 90
w3 s ® 10 % 3B gn 3 g g s
s W29 W 3@ o 3 g s
s 020 4w g 3 e s
s N 028 W 4 3 o s
s ® 3B 224 ® a3 i s sseus
s @29 ® 4 ® gy 3 s s
wo I w2 w3 s 4By 3 e oo s
N e se 8 an 29 6 B e 4 pon gl e
L L L R O T Ty R R R ceoos
w10 O BT T B R TR e
e 5/16" 20 487 286 6 57 14.60 4 1735-2D 960397 960631

20.30 1735-3D 961054 961085



UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE

DIXI 1735-xD

z

WO

P412  P406/410
A PROFILO COMPLETO

UNC UNF  UNEF  UN TPl D, D, D, L 3 DIXI MDnudo TiAIN
@ B 18.20 1735-2D 960398 960635
2lle ot 18 6.28 404 8 29 25.40 1735-3D 961055 961086
" " 21.90 1735-2D 960399 960636
38 716 16 7.65 5.13 8 63 30.50 1735-3D 961056 961087
o . 25.60 1735-2D 960400 960637
716 e 1 8.9 6.08 W e 35.50 1735-3D 961057 961088
" 29.20 1735-2D 960402 960638
12 13 10.37 121 12 7 40.60 1735-3D 961058 961060



60°

UTENSILI FORA-FILETTA P414 P406/410

» Utensili fora-filetta sviluppati per eliminare |'operazione di
foratura prima della filettatura.

e Filettatura secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14) e IS0 965
(DIN 13).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

e © © © O © O OO OO0 000000000000

Descrlz_lone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

ezt O O O O O O O O O ©O 0 OO O o0 0

Passo
Dnom. P D, L, Dps L Z MDnudo CUTINOX
S080 020 060 240 3 38 1 977703 977716
S090 0225 066 270 3 38 1 977704 977117
M1.00 020 080 3.00 3 38 1 985121 985134
M100 025 073 3.00 3 38 1 977656 977698
M120 020 1.00 3.60 3 38 1 985136 985143
M120 025 092 3.60 3 38 1 977705 977718
M140 020 120 420 3 38 1 985144 985145
M140 030 105 420 3 38 1 977706 977719
M160 035 121 480 3 38 1 977707 977720
M200 040 155 6.00 3 38 2 977708 977721
M250 045 200 7.50 3 38 2 977709 977722
M3.00 050 244 9.00 6 57 2 977710 977723
M400 070 320 120 6 57 2 9777111 977724
M5.00 080 400 150 6 57 2 977712 977725

Passo
Dnom. P D, L, Ds L Z MDnudo CUTINOX

M6.00 100 485 180 6 57 3 977713 977726
MB8.00 125 650 240 8 75 977714 977721
M1000 150 7.90 300 8 75 3 977715 977728

w



- 2=2
DIX11742-TC DAC Q @ Igg

UTENSILI FORA-FILETTA P414  PAOG/A10
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

 Utensili fora-filetta con fori di lubrificazione sviluppati
per la filettatura senza preforatura di materiali non ferrosi.

* Filettatura secondo IS0 965 (DIN 13).

e |l rivestimento DAC migliora la vita utensile sui materiali non
ferrosi e previene la formazione di ripoto sul filo dei taglienti..

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © © ©
Passo
D nom. P D, L, L, D,, L DAC
M 5.00 0.80 4.00 125 1.50 8 60 303475
M 6.00 1.00 4.80 15.0 1.85 8 60 303476
M 8.00 1.25 6.40 20.0 2.30 8 75 303477
M 10.00 1.50 7.80 250 275 8 75 303478

M 12.00 1.75 9.50 30.0 3.10 10 100 308709



- Z=4
DIXI 1744-TC CUTINOX Q @ Ig(g

UTENSILI FORA-FILETTA P416  PA0G/410
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

» Utensili fora-filetta con fori di lubrificazione sviluppati
per la filettatura senza preforatura di materiali ferrosi.

¢ Filettatura secondo IS0 965 (DIN 13).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile
anche ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mammisit O O O O O O OO 0O OO0 00000000000 0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile e Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co laghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 2 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © ©
Passo

D nom. P D, L, L, D, L CUTINOX

M 5.00 0.80 4.00 12.50 1.50 8 60 303479

M 6.00 1.00 4.80 15.00 1.85 8 60 303480

M 8.00 1.25 6.40 20.00 2.30 8 75 303481

M 10.00 1.50 7.80 25.00 275 8 75 303482

M 12.00 1.75 9.50 30.00 3.10 10 100 308710



DIXI 1712- z

&
0
Q
&

MICROMASCHI PROFILO FILETTO P405
AUTOFRENANTE AF/BT

* Micromaschi con profilo filetto autofrenante sviluppati
per materiali con un'ottima lavorabilita.

¢ Filettatura secondo lo standard interno DIXI.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni O O

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni O O O O O © © © ©
Passo AF/BT 4H
D nom. P g foro L, L, D L MD nudo
S0.70 0.175 0.59 3.00 0.35 1.50 30 995574
S0.80 0.20 0.68 3.50 0.40 1.50 30 995676
S0.90 0.225 0.76 4.00 0.45 1.50 30 995677
M 1.00 0.25 0.84 4.00 0.50 1.50 30 995678
M1.20 0.25 1.04 5.00 0.50 1.50 30 995679
M 1.40 0.30 1.21 5.00 0.60 1.50 30 995680

Condizioni di lavorazione n =500 - 2'500 [g/min]



DIXI 1716-"/ /1" DI-TOP @ @ @ %

MICROMASCHI A RULLARE P405
PROFILO FILETTO AUTOFRENANTE AF/BT

e Micromaschi a rullare con profilo filetto autofrenante
sviluppati per la maschiatura per deformazione di materiali
con buona lavorabilita.

¢ Filettatura secondo lo standard interno DIXI.

e |l rivestimento DI-TOP migliora la durata di vita utensile nei
materiali ferrosi e non ferrosi.
O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni © © © @ © O O O O
0 Ty

D;:‘:;'rzlg’lze Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Ar‘;:’[;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“if'e‘g’gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2 2 - - ® | w | @ 2 | BB % v | ®m w | w
wessi O O O O O O O O O
Passo AF/BT 4HX
D nom. P @ foro L, L, D, L DI-TOP
S0.70 0.175 0.65 2.80 0.35 1.50 30 995723
$0.80 0.20 0.74 320 0.40 1.50 30 995745
$0.90 0.225 0.83 3.60 0.45 1.50 30 995746
M 1.00 0.25 0.92 4.00 0.50 1.50 30 995747
M 1.20 0.25 1.12 4.80 0.50 1.50 30 995748
M 1.40 0.30 1.31 5.60 0.60 1.50 30 995749

Condizioni di lavorazione n = 500 - 2'500 [g/min]



DIXI 1738- Z=3 @ %

UTENSILI PER IL TOURBILLONNAGE P412  PA0S/410
PROFILO FILETTO AUTOFRENANTE AF/BT

» Utensili per il tourbillonnage con profilo parziale filetto
autofrenante, sviluppati per ridurre le forze di taglio per su
tutti i materiali.

¢ Filettatura secondo lo standard interno DIXI.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

et O O O O O O © OO OO 00000000000 O0

D:‘:‘::rzl:’l:“ Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzbcu Lega di Cu difficile Arg'e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ife‘g’gz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2z 2 - - ® | w | @ 2 | BB v | ®m w | a
i QO O O O O O O O O O O OO o0 0
Passo
D nom. P @ foro D, L, D, D, L MD nudo
$0.70 0.175 0.59 0.54 1.80 0.34 3 38 995725
$0.80 0.20 0.68 0.62 2.30 0.39 3 38 995880
$0.90 0.225 0.76 0.70 2.50 0.44 3 38 995881
M 1.00 0.25 0.84 0.80 2.80 0.51 3 38 995882
M1.20 0.25 1.04 0.98 3.40 0.69 3 38 995883
M 1.40 0.30 1.21 1.12 4.00 0.77 3 38 995884
M 1.60 0.35 1.38 1.26 450 0.86 3 38 995885
M 2.00 0.40 1.75 1.60 5.60 1.14 3 38 995886
M 2.20 0.45 1.91 1.70 6.20 1.18 3 38 995887
M 3.00 0.50 2.68 2.40 8.40 1.82 3 38 995888



DIXI 1740- Z=1-2 @ %

UTENSILI FORA-FILETTA P414  PAD5/410
PROFILO FILETTO AUTOFRENANTE AF/BT

» Utensili fora-filetta con profilo filetto autofrenante, sviluppati
per eliminare premere il tasto, per cancellare |'operazione di
foratura prima della filettatura.

¢ Filettatura secondo lo standard interno DIXI.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamisit © O © © © O OO OO0 OO0OO0O0O0000O00O0O0

D;:‘:;'rzlg’lze Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio L"f:bcu Lega di Cu difficile Ar‘;:’[;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“if'e‘g’gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | u % | 2 2 - - ® | w | @ 2 | BB % v | ®m w | w
il @ O O O O O O O O © O O O O 0 0
Passo
D nom. P D, L, Dps L Z MD nudo
$0.80 0.20 0.60 2.40 3 38 1 300295
$0.90 0.225 0.66 2.70 3 38 1 300435
M 1.00 0.25 0.73 3.00 3 38 1 300436
M 1.20 0.25 0.92 3.60 3 38 1 300437
M 1.40 0.30 1.05 4.20 3 38 1 300438
M 1.60 0.35 1.21 4.80 3 38 1 300439
M 2.00 0.40 1.55 6.00 3 38 2 300440
M 2.20 0.45 1.70 6.60 3 38 2 300441
M 2.50 0.45 2.00 7.50 3 38 2 300444
M 3.00 0.50 2.44 9.00 6 57 2 300445



DIXI 1718- -1719- %

TAMPONI FILETTATI DI ALTA PRECISIONE P405
“G0” - “NO GO”
PROFILO FILETTO AUTOFRENANTE AF/BT * Tamponi filettati per il controllo dei diametri sui fianchi

delle filettature autofrenanti secondo la norma interna DIXI.

Passo 1718-AF/BT 1719-AF/BT
D nom. P L, 4H GO 4H/3G NO GO
S0.70 0.175 3.00 995572 995573
S0.80 0.20 3.50 995615 995664
S0.90 0.225 4.00 995616 995665
M 1.00 0.25 5.00 995617 995666
M 1.20 0.25 5.00 995619 995667
M 1.40 0.30 5.00 995620 995668
M 1.60 0.35 6.00 995621 995669
M 1.80 0.35 6.00 995622 995670
M 2.00 0.40 6.00 995623 995671
M 2.20 0.45 8.00 995624 995672
M 2.50 0.45 8.00 995631 995674
M 3.00 0.50 8.00 995626 995675




TAMPONI LISCI “GO”

DIXI 0418-

- “NO GO"

PER IL CONTROLLO DEI DIAMETRI

INTERNI DEI FILETTI

- 0419- %

P.405

¢ Tamponi lisci utensili per il controllo del diametro del
nucleo 5H e 6H delle filettature secondo
NIHS 06-10 (ISO 1501 / DIN 14).

¢ Tolleranze secondo NIHS 06-12.

Passo 0418-AF/BT 0419-AF/BT
D nom. P L, Tol. 4H GO Tol. 4H/3G NO GO
S0.70 0.175 5 4H 414430 4H/3G 414492
S0.80 0.20 5 4H 414481 4H/3G 414493
S0.90 0.225 5 4H 414482 4H/3G 414494
M 1.00 0.25 5 4H 414483 4H/3G 414495
M 1.20 0.25 5 4H 414484 4H/3G 414496
M 1.40 0.30 5 4H 414485 4H/3G 414497
M 1.60 0.35 5 4H 4144386 4H/3G 414498
M 1.80 0.35 6 4H 414487 4H/36G 414499
M 2.00 0.40 6 4H 414488 4H/3G 414500
M 2.20 0.45 6 4H 414489 4H/3G 414501
M 2.50 0.45 8 4H 414490 4H/3G 414502
M 3.00 0.50 8 4H 414491 4H/3G 414503




DIXI 1660 Z=94 @

FRESA PER FILETTATURA ESTERNA NIHS
¢ Frese per poligonatura poligonali sviluppati per la fresatura il

MEDIANTE POLIGONATURA
taglio di filetti esterni. Riduzione del Breve tempo di ciclo ed
eccellente qualita di filettatura del filo.

¢ Geometria di taglio per fondo Base con filetto piatto.

¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (IS0 1501/ DIN 14).

O bene @ eccellente

M ok
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichen bzte pcceioleooooahy legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

ezt Q O O O O O O O O O O O O O O O O
ey ...~ | s | i |

D:]:::[Zii;:e Leghe d’alluminio Fusioni d"alluminio Lef?]bCu Lega di Cu difficile Arg::nrto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanifeggslative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © @ © © © © ©
Passo
D nom. P D., 00 D, s D, Zz A L, Ref. MD nudo
1.00 B 301926
S0.40 0.100 45 8 35 94 3 1.00 C 301927
1.10 B 301928
S0.50 0.125 45 8 35 94 3 110 C 301929
1.35 B 301930
S0.60 0.150 45 8 35 94 3 1.35 C 301305
3.00 A 301931
1.60 B 301932
S0.70 0.175 45 8 35 94 3 1.60 C 301943
3.00 A 301945
1.80 B 301946
S0.80 0.200 45 8 35 94 3 1.80 € 301947
3.00 A 301948
2.00 B 301949
S0.90 0.225 45 8 35 94 3 2.00 C 301950
3.00 A 301951
S1.00 0.250 45 8 35 94 3 3.00 A 301952
S1.40 0.300 45 8 35 94 3 3.00 A 301953
Ref. A Ref. B Ref.C Disponibile su richiesta in @ 28 e @ 40

Fondo
piatto



DIXI 1661 Z=94 @

FRESA PER FILETTATURA ESTERNA NIHS

MEDIANTE POLIGONATURA
* Frese per poligonatura poligonali sviluppati per la fresatura il
taglio di filetti esterni. Riduzione del Breve tempo di ciclo ed
eccellente qualita di filettatura del filo.
* Geometria di taglio per fondo Base con filetto raggiato.
¢ Filettature secondo NIHS 06-10 (ISO 1501/ DIN 14).
O bene @ eccellente
M T
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O O O O O O O O O O O
ey ...~ .| s | i |

D:l:(t:irzii;:e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Ar?;:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani;:;tgagzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © @ © © © © ©
Passo
D nom. P D., 00 D, s D, Zz A L, Ref. MD nudo
1.00 B 334510
S0.40 0.100 45 8 35 94 3 1.00 C 227631
1.10 B 334511
S0.50 0.125 45 8 35 94 3 110 C 334512
1.35 B 334513
S0.60 0.150 45 8 35 94 3 1.35 C 334514
3.00 A 334515
1.60 B 334516
S0.70 0.175 45 8 35 94 3 1.60 C 334517
3.00 A 334518
1.80 B 334519
S0.80 0.200 45 8 35 94 3 1.80 C 334520
3.00 A 334521
2.00 B 334522
S0.90 0.225 45 8 35 94 3 2.00 C 334523
3.00 A 334524
S 1.00 0.250 45 8 35 94 3 3.00 A 334525
S1.40 0.300 45 8 35 94 3 3.00 A 334526
Ref. A Ref. B Ref.C

Disponibile su richiesta in @ 28 e @ 40

Fondo
araggio



2=2-4
DIXI 7910 1SO
60°

FRESE PER FILETTARE P416  P.406/410
CON DENTATURA DIRITTA

¢ Frese perfilettare, con dentatura diritta sviluppati per
lavorazioni generali la lavorazione generale. Nessuna bava
grazie al profilo completo.

* Filettature secondo lo standard 1SO 965 (DIN 13).

¢ |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Accicio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

it Q O O O O O O O O OO O O OO0 000 OO O OO0 0

D:;:;Zl:’l:e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lefzhcu Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘fe:gg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
wmsm O O 0 O O 0 0 © O O O O 0O
Passo
D nom. P D, L, D L VA MD nudo TIAIN
M 1.40 0.30 0.90 2.10 3 38 2 41565 56990
M 1.60 0.35 1.00 2.45 3 38 2 41566 56991
M 2.00 0.40 1.30 3.20 3 38 2 41568 56993
M 2.30 0.40 1.50 3.20 3 38 2 41569 56994
M 2.50 0.35 1.30 2.80 3 38 2 41567 56992
M 2.50 0.45 1.50 3.60 3 38 2 41570 56995
M 3.00 0.50 2.10 450 3 38 3 41571 56996
M 4.00 0.50 2.60 5.50 3 38 3 41572 56997
M 4.00 0.70 2.60 6.30 3 38 3 41573 56998
M 4.50 0.75 3.00 6.75 4 42 3 41574 56999
M 5.00 0.80 3.60 8.00 4 42 3 41576 57001
M 6.00 1.00 4.00 9.00 6 57 3 42578 55510
M 8.00 0.75 5.90 15.00 6 57 3 42577 57000
M 8.00 1.25 5.00 12.50 6 57 3 42579 57003
M 10.00 1.50 5.90 15.00 6 57 3 42580 57004
M 12.00 1.00 7.90 20.00 8 63 4 42554 57002
M 12.00 1.75 7.90 19.25 8 63 4 42590 57007
M 14.00 1.50 9.90 24.00 10 72 4 42561 57005
M 14.00 2.00 9.90 24.00 10 72 4 42591 57008
M 18.00 1.50 11.90 30.00 12 83 4 42589 57006
DIXI 7910 E = esterno
Passo
D nom. P D, L, D L VA MD nudo TIAIN
M 3.00 0.50 5.90 15.00 6 57 3 42597 57013
M 4.50 0.75 7.90 19.50 8 63 4 42598 57014

M 6.00 1.00 9.90 24.00 10 12 4 4141 57015



Z2=3-6
DIXI 7908 1SO
60°

FRESE PER FILETTARE ELICOIDALI P418  P40G/41]

* Frese per filettare, elicoidali sviluppati per lavorazioni generali
la lavorazione generale. Nessuna bava grazie al profilo completo.

e Filettature secondo lo standard ISO 965 (DIN 13).

* |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

i Q O O O O O O O O O O O OO 00000 00 OO0

D;Z:'rzl':l:" Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a“if’ezgg'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u 2 % 2 2 - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
s O O O O O O O O o o O O
Passo
D nom. P D, L, D, L VA MD nudo TIAIN
M 3.00 0.50 2.10 450 3 38 3 67420 952938
M 4.00 0.50 2.60 5.50 3 38 3 951594 952939
M 4.00 0.70 2.60 6.30 3 38 3 67452 952940
M 4.50 0.75 3.00 6.75 4 42 3 67453 952941
M 5.00 0.80 3.60 8.00 4 42 3 67454 952942
M 6.00 1.00 4.00 9.00 6 57 3 67455 952013
M 8.00 0.75 5.90 15.00 6 57 5 67461 952944
M 8.00 1.25 5.00 12.50 6 57 3 67274 952014
M 10.00 1.50 5.90 15.00 6 57 5 67456 952015
M 12.00 0.50 9.90 10.00 10 50 5 957036 957037
M 12.00 1.75 7.90 19.25 8 63 5 67457 952016
M 14.00 1.50 9.90 24.00 10 72 5 67463 952948
M 14.00 2.00 9.90 24.00 10 72 5 67459 952949
M 18.00 1.50 11.90 30.00 12 83 5 67464 952951
M 18.00 2.00 11.90 30.00 12 83 5 67465 952956
M 18.00 2.50 11.90 30.00 12 83 5 67458 952851
M 24.00 3.00 15.90 36.00 16 92 6 67460 952953
DIXI 7908 E = esterno
Passo
D nom. P D, L, D L VA MD nudo TIAIN
M 3.00 0.50 5.90 15.00 6 57 5 67466 952943
M 6.00 1.00 9.90 24.00 10 72 5 952947
M 10.00 1.50 11.90 30.00 12 83 5 67469 952950
M 14.00 2.00 11.90 30.00 12 83 5 67470 952952



- Z=4-5
DIXI 7913-TC 1SO
60°

FRESE PER FILETTARE ISO P418  P40G/411
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare con refrigerazione centrale e collo scaricato,
scaricate sviluppati per il passo fine e la filettatura profonda.
La refrigerazione centrale migliora I'evacuazione dei trucioli.

* Filettature secondo IS0 965 (DIN 13).

* |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile anche
ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Accicio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

. Q O O O O O O O O O O OO O OO 0O 00 00 00 0

D:]Z::[Zi::e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio LethCu Lega di Cu difficile Arg::nrto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani::e:r:lative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © © @ O O
Passo

P D nom. D, L, L, D, L z MD nudo  CUTINOX

0.50 M 10 7.95 16 = 8 64 4 303435 303455

' M 14 11.95 20 31 12 80 4 303436 303456

M 10 7.95 16 - 8 64 4 303437 303457

0.75 M 12 9.95 16 25 10 70 4 303438 303458

M 14 11.95 20 31 12 80 4 303439 303459

M 12 9.95 16 25 10 70 4 303440 303460

1.00 M 16 11.95 20 31 12 80 4 303441 303461

' M 20 15.95 25 40 16 90 5 303442 303462

M 24 19.95 33 50 20 105 5 303443 303463

195 M 14 9.95 16 25 10 70 4 303444 303464

’ M 16 11.95 20 31 12 80 4 303445 303465

M 14 9.95 16 25 10 70 4 303446 303466

150 M 16 11.95 20 31 12 80 4 303447 303467

' M 22 15.95 25 40 16 90 5 303448 303468

M 26 19.95 33 50 20 105 5 303449 303469

M 16 11.95 20 31 12 80 4 303450 303470

2.00 M 22 15.95 25 40 16 90 5 303451 303471

M 27 19.95 33 50 20 105 5 303452 303472

950 M 22 15.95 25 40 16 90 5 303453 303473

’ M 30 19.95 33 50 20 105 5 303454 303474



DIXI 7920 =24 @ @

FRESE PER FILETTARE P416 P406/410

CON DENTATURA DIRITTA

* Frese perfilettare con dentatura diritta sviluppati per lavorazioni
generali la lavorazione generale. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

* Filettature secondo lo standard ISO 5864 (ASME B1.1).

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

et © O © O © O OO 0O OO0 00000000000 o0

Dr?l:(t:irzi:)l:e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Ar?;:]r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani;:;tgagzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © © © O O

UNC UNF UNEF UN TPI D, L, D, L, z MDnudo  TiAIN

N°2 N°3 56 1.50 3.17 3 38 2 41581 953797

N°5 N°6 40 2.10 4.44 3 38 3 41582 953798

N°8 36 3.00 6.35 4 42 3 39811 953799

N°8 N°10 N°12 32 3.00 6.35 4 42 3 41583 65997

5/16" 116" 32 5.90 14.28 6 57 3 39813 953806

N°12 5/16" 28 3.60 8.16 4 42 3 41584 64133

/16" 9/16" 28 7.90 19.95 8 63 4 39815 953812

N°12 5/16" 24 4.00 8.46 6 57 3 41585 953802

5/16" 18 5.00 12.70 6 57 3 41587 953803

3/8" 7/16" 16 5.90 14.28 6 57 3 42600 953804

5/8" 16 11.90 28.57 12 83 4 42601 63605

172" 13 7.90 19.53 8 63 4 39824 953807

34 10 11.90 27.94 12 83 4 39828 953820

DIXI 7920 E = esterno

D nom. TPI D, L, D, L z MD nudo TIAIN
UNF N°12 28 7.90 19.95 8 63 4 39851 953810
UNC 1/4" 20 9.90 22.86 10 72 4 39852 953818

UNC 5/16" 18 9.90 23.98 10 72 4 39853 953816



DIXI 7918 Z=3-5 @ @

FRESE PER FILETTARE ELICOIDALI P418  P406/410

* Frese per filettare elicoidali sviluppati per lavorazioni generali
la lavorazione generale. Nessuna bava grazie al profilo completo.

e Filettature secondo lo standard ISO 5864 (ASME B1.1).

¢ |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Accicio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

. Q O O O O O O O O O O OO O OO 0O 00 00 OO 0

D;Z:;ZI:’I;‘“ Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘fe:gs'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 % 2 % b 2 - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
wamil © O O O O O O O O © O 0 0

UNC UNF UNEF UN TPI D, L, D, L VA MD nudo  TiAIN

N°2 64 1.50 3.17 3 38 3 951595 952964

N°2 N°3 56 1.50 3.17 3 38 3 67489 952963

N°5 44 2.10 462 3 38 3 951482 952966

N°5 N°6 40 2.10 4.44 3 38 3 67491 952965

N°8 N°10 N°12 5/16" 32 3.00 6.35 4 42 3 67493 952967

5/16" 7/16" 32 5.90 14.28 6 57 5 67497 952975

N°12 28 3.60 8.16 4 42 3 67494 952969

7/16" 9/16" 28 7.90 19.95 8 63 5 67498 952979

N°12 5/16" 5/8" 24 4.00 8.46 6 57 3 67495 952971

/4" 5/16" 20 4.00 10.16 6 57 3 67496 952970

1/2" 3/4 9/16" 20 9.90 22.86 10 72 5 67499 952985

5/16" 18 5.00 12.70 6 57 3 67500 952972

9/16" 18 9.90 23.98 10 72 5 67501 952983

3/8" 7/16" 16 5.90 14.28 6 57 5 67502 952973

5/8" 16 11.90 28.57 12 83 5 67503 952990

1/2" 13 7.90 19.53 8 63 5 67505 952976

9/16" 12 9.90 23.28 10 72 5 67512 952981

1" 1-1/16" 12 11.90 29.63 12 83 5 67506 952988

5/8" 11 9.90 23.09 10 72 5 951597 952980

3/4" 10 11.90 27.94 12 83 5 951667 952986

DIX1 7918 E = esterno

D nom. TPI D, L, D L VA MD nudo TIAIN
UNC N°6 32 5.90 14.28 6 57 5 67507 952974
UNF N°12 28 7.90 19.95 8 63 5 67508 952978
UNC 1/4" 20 9.90 22.86 10 72 5 67509 952984
UNC 5/16" 18 9.90 23.98 10 72 5 67510 952982
UNC 3/8" 16 11.90 28.57 12 83 5 67511 952989



FRESE PER FILETTARE ELICOIDALI P418  P40G/41]
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare con refrigerazione centrale e collo scaricato,
scaricate sviluppati per il passo fine e la filettatura profonda.
La refrigerazione centrale migliora I'evacuazione dei trucioli.

e Filettature secondo IS0 5864 (ASME B1.1).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile
anche ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente

M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

kit © O O O O O O O O O O OO O OO OO0 00 OO0

D;Z‘:;irzi::e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g:bCu Lega di Cu difficile Ar?;:aor;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani;:;:}::lative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © © O O

TPI D nom. D, L, L, D, L z MD nudo  CUTINOX

32 1/2" 9.95 16 25 10 70 4 392460 392479

172" 9.95 16 25 10 70 4 392461 392480

24 5/8" 11.95 20 31 12 80 4 392462 3924381

13/16" 15.95 25 40 16 90 5 392463 392482

11/16” 11.95 20 31 12 80 4 392464 392483

20 13/16” 15.95 25 40 16 90 5 392465 392484

1" 19.95 33 50 20 105 5 392466 392485

5/8" 11.95 20 31 12 80 4 392467 392486

18 1/8" 15.95 25 40 16 90 5 392468 392487

1" 19.95 33 50 20 105 5 392469 392488

5/8" 11.95 20 31 12 80 4 392470 392489

16 /8" 15.95 25 40 16 90 5 392471 392490

1" 19.95 33 50 20 105 5 392472 392491

14 7/8" 15.95 25 40 16 90 5 392473 392492

12 /8" 15.95 25 40 16 90 5 392474 392493

1" 19.95 33 50 20 105 5 392475 392494

10 3/4” 11.95 20 31 12 80 4 392476 392495

/8" 15.95 25 40 16 90 5 392477 392496

8 1" 19.95 33 50 20 105 5 392478 392497



FRESE PER FILETTARE ELICOIDALI P418  PA0G/A10
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare. La refrigerazione centrale migliora
I'evacuazione dei trucioli. Nessuna bava grazie al profilo
completo.

¢ Filettature secondo IS0 3161 (ASME B1.15).

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEE geciicionleozio gociaioleddlienai legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamma © O © © © O OO O OO O0O0O0O00O0O00O0O0O0 0

Descrizjone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © © © © © © © © © @ O O
UNJF TPI D, L, Dps L z MD nudo
N°10 32 3.90 11.50 6 54 3 303381
1/4” 28 5.20 14.00 6 54 3 303382
5/16" 24 5.95 17.40 6 54 3 303383
3/8” 24 7.95 20.60 8 64 4 303384
7/16” 20 7.95 24.70 8 64 4 303385
1/2" 20 9.95 27.30 10 74 4 303386



DIXI 7940 Z=34
BSP
55°

FRESE PER FILETTARE P416  P.406/410

CON DENTATURA DIRITTA

* Frese perfilettare con dentatura diritta sviluppati per lavorazioni
generali la lavorazione generale. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

e Filettature secondo lo standard ISO 228.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

mamsn © © © 0 © O OO O OO0 0000000000 00

Descrizione

N Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio e (Ey Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative
materiale +pb

I( o .
e i Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

womas © O O O O O O © o © O O

BSP TPI D, L, D, L VA MD nudo
G1/16" - G1/8" 28 5.90 14.51 6 57 3 42603
G1/4"' - G3/8" 19 7.90 18.71 8 63 4 42604
G1/2" - G5/8"- G3/4'- G7/8" 14 11.90 29.02 12 83 4 42605
G1" 1" 15.90 34.63 16 92 4 42606

Per filettature interne ed esterne



-xD- Z=3-4
DIXI 7915-xD-TC Q @ lgoQ

FRESE PER FILETTARE E SVASARE P418  P40B/411
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare e svasare. La refrigerazione centrale
migliora I'evacuazione dei trucioli. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

¢ Filettature secondo IS0 965 (DIN 13).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile
anche ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Accicio non legato Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

it Q O O O O O O O O O O OO OO0 O0OO0 OO0 O0 0 O0

D:;:;i[zi::::e Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio LethCu Lega di Cu difficile Arg:eonrto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtani::e:r:lative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
e @ O O O O O O O O © O OO O o0 O
Passo
Dnom. P D, D, D, L L, L, DIXI  MDnudo CUTINOX
1.35 79 7915-1.5D 392515 392532
M 4.00 0.70 3.10 4.20 6 43 8.75 9.3 7915-2D 303387 303394
10.85 114 7915-2.5D 392524 392541
9.15 9.9 7915-1.5D 392516 392533
M 5.00 0.80 3.90 5.30 6 54 10.75 11.5 7915-2D 303388 303395
13.15 13.9 7915-2.5D 392525 392542
10.50 11.30 7915-1.5D 392517 392534
M 6.00 1.00 4.70 6.30 8 62 13.50 14.3 7915-2D 303389 303396
16.50 17.3 7915-2.5D 392526 392543
13.10 14.1 7915-1.5D 392518 392535
M 8.00 1.25 6.40 8.40 10 74 18.10 19.1 7915-2D 303390 303397
21.85 228 7915-2.5D 392527 392544
17.20 18.4 7915-1.5D 392519 392536
M 10.00 1.50 8.10 10.50 12 80 21.70 229 7915-2D 303391 303398
26.20 27.4 7915-2.5D 392528 392545
20.05 215 7915-15D 392520 392537
M 12.00 1.75 9.95 12.60 14 90 25.30 26.7 7915-2D 303392 303399
32.30 33.7 7915-2.5D 392529 392546
24.95 26.5 7915-1.5D 392521 392538
M 14.00 2.00 11.50 14.70 16 102 30.95 32.5 7915-2D 392523 392540
36.95 38.5 7915-2.5D 392530 392547
26.95 286  7915-15D 392522 392539
M 16.00 2.00 13.40 16.80 18 102 34.95 36.6 7915-2D 303393 303400
42.95 44.6 7915-2.5D 392531 392548



FRESE PER FILETTARE E SVASARE P418  P40G/41]
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare e svasare. La refrigerazione centrale
migliora I'evacuazione dei trucioli. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

¢ Filettature secondo IS0 5864 (ASME B1.1).

* |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile
anche ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M Lk

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

ezl O O O O O O O O O O O OO0 OO0 0OO0OO0OO0OO0 OO0

Descrlz_lone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Lbiolelclatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

et O O O O O O O O O ©O 0 OO O o0 0O

UNC TPI D, D, D,, L z L L, DIXIL  MDnudo CUTINOX
) 7.50 810  7925-15D 394340 394359
e & S Y & = Y 9.10 970 792520 303401 303411
1000 1080 7925-15D 394341 394360
N°10 21 3.60 5.10 6 54 3 1100 1190  7925-20 303402 303412
1320 1400 7925-25D 394350 394369
1000 1090  7925-15D 394342 394361
Ne12 2 210 5.80 6 54 3 1210 1300  7925-2D 303403 303413
1425 1510  7925-25D 394351 394370
1200 1300  7925-15D 394343 394362
e 2 480 6.70 8 62 3 1450 1560 792520 303404 303414
1710 1810  7925-25D 394352 394371
1475 1590  7925-15D 394344 394363
516" 18 5.95 8.30 10 74 3 1760 1870  7925-2D 303405 303415
2040 2150 792525D 394353 394372
1660 1790  7925-15D 394345 394364
38" 16 750 10,00 12 80 4 2140 2260 792520 303406 303416
2455 2580  792525D 394354 394373
1900 2040 7925-15D 394346 394365
6" 1 8.80 1170 12 80 4 2140 2590 792520 303407 303417
2805 2950  7925-25D 394355 394374
240 2390 7925150 394347 394366
12" 13 1030 1330 14 % 4 2820 2980 792520 303408 303418
3220 3370 792525D 394356 394375
2425 2600 7925150 394348 394367
916" 12 1080 1500 16 102 4 3060 3230 792520 303409 303419
3700 3870  7925-25D 394357 394376
2650 2830 7925150 394349 394368
5/8" 1" 1190 1670 18 102 4 3570 3760 792520 303410 303420

40.35 4220  7925-2.5D 394358 394371



FRESE PER FILETTARE E SVASARE P418  P40G/411
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per filettare e svasare. La refrigerazione centrale
migliora I'evacuazione dei trucioli. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

¢ Filettature secondo IS0 5864 (ASME B1.1).

* |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita utensile
anche ad alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Sctisichenbaaty e g D legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare el
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

it Q O O O O O O O O O O OO OO0 O0OO0 OO0 O0 0 O0

Descrizlione Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio e (e Lega di Cu difficile W, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co LtaniolelElatie Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

il Q O O O O O O O O © 0 OO O 0 0O

UNF TP D, D, D, L z 3 L, DIXI  MDnudo  CUTINOX
8.30 9.00 7935-1.5D 392576 392603
N°10 32 3.60 5.10 6 54 3 10.70 11.30 7935-2D 392585 392612
12.30 12.90 7935-2.5D 392594 392621
9.50 10.30  7935-1.5D 392577 392604
N°12 28 410 5.80 6 54 3 12.20 13.00 7935-2D 392586 392613
14.00 14.80 7935-2.5D 392595 392622
11.30 1210 7935-1.5D 392578 392605
1/4" 28 4.80 6.70 8 62 3 14.05 14.80 7935-2D 392587 392614
16.75 17.60  7935-2.5D 392596 392623
13.20 1410  7935-1.5D 392579 392606
5/16" 24 5.95 8.30 10 74 3 17.40 18.30 7935-2D 392588 392615
20.60 2150  7935-2.5D 392597 392624
16.35 17.40  7935-1.5D 392580 392607
3/8" 24 1.95 10.00 12 80 4 20.60 21.60 7935-2D 392589 392616
24.85 2580  7935-2.5D 392598 392625
18.35 19.60  7935-1.5D 392581 392608
116" 20 9.40 11.70 12 80 4 2470 25.90 7935-2D 392590 392617
28.55 29.70  7935-2.5D 392599 392626
20.90 2210  7935-1.5D 392582 392609
1/2" 20 10.90 13.30 14 90 4 27.25 28.50 7935-2D 392591 392618
32.35 3350  7935-2.5D 392600 392627
23.25 2460  7935-1.5D 392583 392610
9/16” 18 10.80 15.00 16 102 4 30.30 31.60 7935-2D 392592 392619
35.95 3750  7935-2.5D 392601 392628
26.05 2750  7935-1.5D 392584 392611
5/8" 18 1200 1670 18 102 4 3310 3450  7935-2D 392593 392620

40.15 41.60  7935-2.5D 392602 392629



DIXI 7985-HH z=2
L.=2x@nom. Q @ Igooo

FRESE PER FORARE, FILETTARE E SVASARE P48 PAOG/AT1
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese per forare, filettare e svasare. La refrigerazione centrale
migliora I'evacuazione dei trucioli. Nessuna bava grazie al
profilo completo.

¢ Filettature secondo IS0 965 (DIN 13).

e |l rivestimento CUTINOX migliora la durata di vita anche ad
alte temperature in materiali di difficile lavorabilita.

Obene @ eccellente
s [ M ok

Descrizione Acciaio non legato Acciaio legg. legato Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa

materiale legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 141 142 14.3 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni @ @ @ @ @ ©

D;sa:;irlii;:e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Le+gabCu Lega di Cu difficile Arg:aur;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co 'I'Itanife:tl"glative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 27 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © @ © © @ © © © @ © ©
Passo
Dnom. P D, D, D, L, L, L, L, D, L MDnudo CUTINOX
M4 0.70 3.20 4.20 3.30 8.90 8.90 9.50 0.70 6 438 303421 303428
M5 0.80 4.00 5.30 4.20 11.10 11.00 11.80 0.80 6 54 303422 303429
M6 1.00 475 6.30 5.00 13.85 13.70 14.60 1.00 8 62 303423 303430
M8 1.25 6.35 8.40 6.75 18.60 18.40 19.60 1.30 10 74 303424 303431
M 10 1.50 7.95 10.50 8.50 22.40 22.20 23.70 1.50 12 80 303425 303432
M 12 1.75 9.95 12.60 10.25 26.00 25.50 27.40 1.50 14 90 303426 303433

M 16 2.00 13.20 16.80 14.00 35.90 35.10 37.60 1.50 18 102 303427 303434



DIXI 1718-S - 1719-S @

TAMPONI FILETTATI - NIHS 06-12 P 402
“G0” - “NO GO”

* Tamponi filettati, per il controllo dei diametri sui fianchi del fianco
delle filettature 3G secondo NIHS 06-10 (ISO 1501 / DIN 14).

¢ Tolleranze secondo NIHS 06-12.

Filettatura destra

Passo 1718-S 1718-S 1719-S

D nom. P L, Tol, GO GO Tol, NO GO
{fondo piatto)

$0.30 0.08 1.00 o o O 4H/36 965312
$0.35 0.09 130 - o e 4H/36 965313
$0.40 0.10 2,00 o ol e 4H/36 965314
$0.50 0.125 250 ol oo P 4H/36 965315
S 0,60 0.15 3.00 o o o 4H/36 965316
$0.70 0.175 3.00 - ot e 4H/36 965317
$0.80 0.20 3.50 o o i 4H/36 965318
$0.90 0.225 4.00 - o e 4H/36 965319
$1.00 0.25 4,00 ol ot e 4H/36 965320
$1.20 0.25 5.00 o o o 4H/36 965321
$1.40 0.30 5.00 o o P 4H/36 965322

Filettatura sinistra

Passo 1718-S 1719-S
D nom. P L, Tol. GO Tol. NO GO
S0.50 0.125 2.50 4H 968369 4H/3G 968370
S0.60 0.15 3.00 4H 968345 4H/3G 968346
S0.70 0.175 3.00 4H 968344 4H/3G 968347
S0.80 0.20 3.50 4H 968343 4H/3G 968348
S0.90 0.225 4.00 4H 968925 4H/3G 968926
S 1.00 0.25 4.00 4H 969395 4H/3G 969396
S$1.20 0.25 5.00 4H 982638 4H/3G 982639




DIXI 1718-M - 1719-M @

TAMPONI FILETTATI - IS0 1502 Pa02
“G0” - “NO GO”

* Tamponi filettati, per il controllo del diametro sui fianchi
delle filettature secondo la norma IS0 965 (DIN 13).

¢ Tolleranze secondo IS0 1502.

Passo 1718-M 1719-M

D nom. P L, Tol. GO NO GO
M 1.00 0.25 5 5H 976633 976635
M 1.20 0.20 5 4H 305894 305900
) 0.25 5 5H 976634 976636

M 1.40 0.20 5 4H 305895 305901
’ 0.30 6 5H 976693 976710

M 1.50 0.30 6 6H 976694 976711
M 1.60 0.20 5 4H 305896 305902
’ 0.35 6 6H 975716 975717

M 1.80 0.20 5 4H 305897 305903
' 0.35 6 6H 976024 976026

M 2.00 0.20 5 4H 305898 305904
' 0.40 6 6H 976699 976716
0.20 5 4H 305899 305905

M 2.20 0.25 5 5H 976701 976718
0.45 8 6H 976702 976719

M 2,50 0.35 6 6H 303652 303653
' 0.45 8 6H 976704 976721

M 3.00 0.50 8 6H 976705 976722



DIXI 1720 @

TAMPONI DI ISPEZIONE - NIHS 06-12

“G0” - “NO GO”
e Tamponi di ispezione in metallo duro per il controllo dei calibri
ad anello per filettature esterne secondo la norma NIHS 06-10
(IS0 1501/ DIN 14).
¢ Tolleranze dei tamponi secondo la norma NIHS 06-12.
Anello Anello Anello
5h GO 4g GO 5h/4g NO GO
Passo
D nom. P L, GO NO GO GO NO GO GO NO GO
S0.30 0.08 1.00 417005 417016 417027 417038 417049 417060
S0.35 0.09 1.30 417006 417017 417028 417039 417050 417061
S0.40 0.10 2.00 417007 417018 417029 417040 417051 417062
S0.50 0.125 250 417008 417019 417030 417041 417052 417063
S0.60 0.15 3.00 417009 417020 417031 417042 417053 417064
S0.70 0.175 3.00 417010 417021 417032 417043 417054 417065
S0.80 0.20 3.50 417011 417022 417033 417044 417055 417066
S0.90 0.225 4.00 417012 417023 417034 417045 417056 417067
S 1.00 0.25 4.00 417013 417024 417035 417046 417057 417068
S$1.20 0.25 5.00 417014 417025 417036 417047 417058 417069
S 1.40 0.30 5.00 417015 417026 417037 417043 417059 417070

DESIGNAZIONE DI TAMPONI DI ISPEZIONE

Tipo di anello Typo de tamponi
filettati di ispezione

Fonte: NIHS 06-12




DIXI 0418 - 0419 @

TAMPONI LISCI “GO" - “NO GO” P402
PER IL CONTROLLO DEL DIAMETRI
INTERNI DEI FILETTI  Tamponi lisci sviluppati per il controllo del diametro del

nucleo 5H e 6H delle filettature secondo
NIHS 06-10 (1ISO 1501/ DIN 14).

¢ Tolleranze secondo NIHS 06-12.

Passo 0418 0419
D nom. P L, Tol. GO Tol. NO GO
$0.30 0.08 2.00 5H 308301 5H 308307
S0.35 0.09 2.00 5H 308300 5H 308306
S0.40 0.10 3.50 5H/6H 308299 g: gggg?g
S0.50 0.125 3.50 5H/6H 308298 g: gggggg
S 0.60 0.15 3.50 g: 2???% g: ggggg;
5070 017 5.0 o i o 064
S0.80 0.20 5.00 gn 2??313 Zﬂ §8§§;§
S0.90 0.225 5.00 5H/6H 306814 gﬂ gggggg
S 1.00 0.25 5.00 5H/6H 306815 g: ggggg;
S1.20 0.25 5.00 5H/6H 306816 g: gggggg
S 1.40 0.30 5.00 5H/6H 306817 gn ggggig



SET DI TAMPONI FILETTATI NIHS

DIXI 1718 SET

O

P.402

Contenuto Art. Contenuto Art. Contenuto Art.
DIXI 1718-S 4H GO DIXI 1718-S 3G GO DIXI 1718-S 4H GO
(S0.30-S1.40) (S0.30-S1.40) (S0.30-S1.40)
DIXI1719-S8HBGNO GO 0089 DIXI1719-S8H3G NO GO 000 DIXI 1718-§ 36 GO 205601
(S0.30-S1.40) (S0.30-S1.40) (S0.30-S1.40)

DIXI 1719-S 4H/3G NO GO

S0.30-S1.40
Scatola vuota (NIHS NT) 307437 Scatola vuota (NIHS RT) 307438 ( )

Scatola vuota (NIHS NT & RT) 307439

SET DI TAMPONI FILETTATI E TAMPONI LISCI

PER IL CONTROLLO COMPLETO

DEI FILETTI NIHS

Contenuto

Art.

DIXI 1718-S 4H GO
(S0.30-S1.40)

DIXI 1718-S 3G GO
(S0.30-S1.40)

DIX1 1719-S 4H/3G NO GO
(S0.30-S1.40)

DIXI 0418-5H/6H GO
(S0.30-S1.40)
DIXI 0419-5H NO GO
(S0.30-S1.40)
DIXI 0419-6H NO GO
(S0.40-S1.40)

Scatola vuota

308313

312619




VERIFICA DEI FILETTI INTERNI

(IS0 1502)

Figura 1 Figura 2
DIXI1 1718 DIXI 1719

Figura 3 Figura 4
DIXI 0418 DIXI 0419

La verifica dei filetti interni deve essere effettuata mediante tamponi filettati e lisci, ciascuno avente la propria funzione, il proprio

metodo d'utilizzo e il proprio modo d'interpretazione dei risultati.

Figura 1: Tampone filettato GO (DIXI 1718)

Un tampone filettato GO verifica la dimensione limite
minima del diametro sui fianchi, compresi gli errori di
passo e d'inclinazione dei fianchi, e i difetti di forma, che
si evidenziano con una diminuzione apparente del diame-
tro sui fianchi del filetto. Inoltre, controlla la dimensione
minima del diametro esterno e anche se la lunghezza
del fianco diritto e sufficiente, cioé se |'arrotondamen-
to al fondo del filetto non sconfina troppo sul fianco del
profilo. Il tampone filettato GO, senza sforzare particolar-
mente, deve potersi avvitare a mano su tutta la lunghezza
di filettatura del pezzo. Se questo non avviene, vuol dire
che il filetto non risponde alle prescrizioni, e percio non
& conforme. L'usura del tampone filettato GO deve essere
controllata con intervalli di tempo pit o meno lunghi, a
seconda della frequenza di utilizzo. N.B.: Questo tampone
non verifica il diametro interno del filetto interno.

Figura 3: Tampone liscio GO (DIXI 0418)

Un tampone liscio GO verifica la dimensione limite mini-
ma del diametro interno (diametro del nocciolo) del filetto.
Introdotto manualmente, il tampone liscio GO deve poter
attraversare il filetto del pezzo, senza particolare sforzo.

Figura 2: Tampone filettato NO GO (DIXI 1719)

Un tampone filettato NO GO verifica se il diametro sui
fianchi supera la dimensione massima specificata. Il
tampone filettato NO GO, senza sforzare, non deve po-
tersi avvitare a mano per pit di due giri, in nessuna delle
due estremita del foro filettato. Se si riesce ad avvitarlo
per piu di due giri, vuol dire che il filetto non rispetta le
prescrizioni, e percio non & conforme. Il tampone filet-
tato NO GO non deve riuscire ad attraversare comple-
tamente un pezzo avente la lunghezza di tre spire 0 meno.
Siraccomanda di controllare regolarmente l'usura del tam-
pone filettato NO GO.N.B.: Questo tampone non verifica il
diametro interno del filetto interno.

Figura 4: Tampone liscio NO GO (DIXI 0419)

Un tampone liscio NO GO verifica se il diametro interno
(diametro del nocciolo) del filetto supera la dimensione
massima specificata. || tampone liscio NO GO pud pene-
trare alle due estremita del foro filettato, ma soltanto in
una zona che si estende su un passo o poco pit dall'inizio
del filetto.



INFORMAZIONI TECNICHE
MASCHI NIHS

Zona di tolleranza DADO
della filettatura interna
(dado)

Zona di tolleranza
della filettatura esterna

(vite)
VITE
D, Diametro sui fianchi.
Scarto EI D, Scarto inferiore del diametro sui fianchi (D, )
Scarto ES D, Scarto superiore del diametro sui fianchi (D, ).
Tolleranza TD, Tolleranza del diametro sui fianchi (D,) TD, =ES D, - EI D,
Tamponi 4H GO Vengono utilizzati per il controllo dei maschi a norma S di pezzi finiti (con o senza

galvanizzazione o trattamento termico) con tolleranza 4H secondo norma NIHS 06-10.
| tamponi NIHS 4H GO sostituiscono i precedenti tamponi NIHS NT GO.

Tamponi 3G GO Sono utilizzati per I'ispezione dei maschi a norma S di pezzi grezzi (prima della
galvanizzazione o del trattamento termico) per la tolleranza 3G secondo norma NIHS 06-10.
| tamponi NIHS 3G GO sostituiscono i precedenti tamponi NIHS RT GO.

Tamponi NO GO Sono utilizzati per I'ispezione di pezzi grezzi (in fase di produzione) o finiti (con o senza
trattamento galvanico o termico). | misuratori NO GO sono identici nelle tolleranze 3G e 4H
secondo norma NIHS 06-10.

| tamponi NIHS 4H/3G NO GO sostituiscono i precedenti tamponi NIHS NT/RT NO GO.

NIHS 3G NIHS 4H
(per i pezzi grezzi prima (per i pezzi finiti)
del rivestimento galvanico)

I maschi “NO GO”
“NT"” e “RT" sono identici

Posizione dei maschi GO e NO GO - esempio per un passo di 0.25 mm



POSIZIONAMENTO DELLE TOLLERANZE DEI DIAMETRI SUI FIANCHI
PER LE FILETTATURE MINIATURIZZATE S (IS0 1501/ NIHS 06-10/ DIN 14)

Tolleranze Tolleranza dei maschi Tolleranze Tolleranza
della filettatura interna ad asportazione della filettatura interna dei maschi
arullare

POSIZIONAMENTO DELLE TOLLERANZE DEI DIAMETRI SUI FIANCHI
PER LE FILETTATURE INTERNE METRICHE M (1SO 965/ DIN 13)

Tolleranze Tolleranza dei maschi Tolleranze Tolleranza dei maschi
difilettatura interna ad asportazione DIXI di filettatura interna arullare DIXI
secondo la norma
IS0 2857



FILETTATURA AF - VANTAGGI TECNICI

Vite al minimo

del materiale
Vite al minimo  Dado al massimo Vite al massimo
del materiale  del materiale del materiale
A seconda delle tolleranze, su un montaggio S1.00x0.25, Con un filetto autofrenante AF, sia che la vite si posizioni al minimo
possono esserci fino 0.05 mm di spazio libero al raggio, o al massimo del materiale, il contatto tra la vite e il dado non cambia.
tra il diametro esterno della vite e il diametro interno del Le tolleranze di fabbricazione non hanno nessuna influenza sulla

dado. Tutto questo spazio lascia un grado di liberta alla vite qualita del montaggio.

che, sotto I'effetto delle vibrazioni, puo svitarsi. Il fenomeno

tanto pit accentuato quanto pit piccola e la superficie di

contatto teorico tra la vite e il dado. Per evitare i fenomeni Con un filetto autofrenante AF,
legati alle vibrazioni e allo svitamento, & possibile utilizzare non bisogna utilizzare del frena-filetti.
del frena-filetti. Questa soluzione perd non & la pil appo-

priata peri montaggi in cui I'aspetto estetico svolge un ruolo

di grande importanza (orologeria, ...).

SENSO DEL PROFILO - SENSO DEL LAVORO

Il profilo di filettatura AF non & simmetrico come puo esserlo un filetto IS0 a 60°.
Secondo il senso di lavoro dell’utensile, il profilo tagliente e invertito.

L'utensile e il tampone entrano L'utensile e il tampone

nel senso di avvitamento. entrano nella direzione

UTENSILI A MAGAZZINO inversa al senso di
avvitamento.

UTENSILI A RICHIESTA



£ DI FORATURA PER LA FILETTATURA
0 IL TOURBILLONNAGE

NIHS 06-10 (ISO 1501 / DIN 14)

UN (ANSI B1.1/1S0 5864)

nocciolo 5H nocciolo 6H
@ Nominale Pass @ nocciolo @ foro @ nocciolo @ foro
min. max. min. max.
S0.30 0.08 0.223 0.240 0.23 -
S035 0.09 0.264 0.286 0.275 -
S040 0.0 0.304 0.330 0.32 0.304 0.342 0.34
S045 0.0 0.354 0.380 0.37 0.354 0.392 0.39
S050 0.125 | 0.380 0.415 0.40 0.380 0.435 0.42
S055 0.125 | 0.430 0.465 0.45 0.430 0.485 0.47
S0.60 0.5 0.456 0.502 0.48 0.456 0.522 0.50
S070 0175 | 0.532 0.585 0.56 0.532 0.605 0.58
S0.80 0.20 0.608 0.665 0.64 0.608 0.685 0.66
S090 0225  0.684 0.745 0.72 0.684 0.765 0.74
S1.00 025 0.760 0.825 0.30 0.760 0.845 0.82
S1.10 0.25 0.860 0.925 0.90 0.860 0.945 0.92
S1.20 025 0.960 1.025 1.00 0.960 1.045 1.02
$1.30 030 1.012 1.085 1.05 1.012 1.105 1.07
S1.40 030 1.112 1.185 1.15 1.112 1.205 117
UNF (ANSI B1.1/1S0 5864)
@ Nominale TPI Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.
N°1 72 2B 1.474 1.612 1.50
N°2 64 2B 1.756 1.912 1.80
N°3 56 2B 2.025 2.198 2.10
N°4 48 2B 2.271 2.458 2.35
N°5 44 2B 2.551 2.740 2.60
N°6 40 2B 2.820 3.022 2.90
N°8 36 2B 3.404 3.606 350
N°10 32 2B 3.963 4.165 4,05
N°12 28 2B 4.496 4.724 4.60
1/4” 28 2B 5.360 5.588 5.50
5/16" 24 2B 6.782 7.035 6.90
3/8" 24 2B 8.382 8.636 8.50
716" 20 2B 9.729 10.033 9.80
1/2" 20 2B 11.329 11.607 11.40
9/16” 18 2B 12.751 13.081 12.90
5/8" 18 2B 14.351 14.681 14.50
3/4" 16 2B 17.323 17.678 17.50
7/8" 14 2B 20.270 20.675 20.40

@ Nominale TPl  Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.

5/16" 28 2B 6.955 7.169 7.10
5/16' 20 2B 6.563  6.855 6.70
3/8" 28 2B 8543  8.756 8.60
3/8" 20 2B 8.150  8.442 8.30
716" 32 2B 10.253 10441  10.30
7/16" 16 2B 9394  9.752 9.60
1/2" 32 2B 11.841 12029 11.90
1/2" 16 2B 10981 11.340 11.20
9/16” 32 2B 13.428 13.616  13.50
9/16” 28 2B 13.305 13519 13.40
9/16” 20 2B 12913 13205 13.10
9/16” 16 2B 12569 12927 12.70
5/8" 32 2B 15.016  15.204 15.10
5/8" 28 2B 14.893 15106  15.00
5/8" 20 2B 14500 14792 14.60
5/8" 16 2B 14156 14515 1430
5/8" 12 2B 13.584 14.043 13.80
11/16” 32 2B 16.603 16.791  16.70
11/16” 28 2B 16.480 16.694  16.60
11/16” 20 2B 16.088 16.380  16.20
11/16” 16 2B 15.744 16.102  15.90
11/16" 12 2B 15.171  15.631 15.40
3/4" 32 2B 18.191 18379  18.30
3/4" 28 2B 18.068 18.281 18.20
3/4" 12 2B 16.759 17.218  17.00
13/16" 32 2B 19.778 19.966  19.90
13/16” 28 2B 19.655 19.869  19.80
13/16" 16 2B 18.919 19277 19.10
13/16" 12 2B 18.346 18.806  18.60
1/8" 32 2B 21366 21.554 21.50
7/8" 28 2B 21.243 21456  21.30
7/8" 16 2B 20.506 20.865 20.70
7/8" 12 2B 19.934 20393  20.20
15/16" 32 2B 22953 23141  23.00
15/16" 28 2B 22830 23.044 2290
15/16" 16 2B 22,094 22452 22.30
15/16" 12 2B 21521 21.981 21.80
1" 32 2B 24541 24729  24.60
1" 28 2B 24418 24631  24.50
1" 16 2B 23681 24.040 23.90
11/16” 28 2B 26.005 26.219 26.10
11/16” 20 2B 25613 25.905 25.80
11/16” 18 2B 25460 25.783  25.60
11/16" 16 2B 25269 25.627 25.40
11/16” 12 2B 24696 25.156  24.90



£ DI FORATURA PER LA FILETTATURA
0 IL TOURBILLONNAGE

1S0 965 (DIN 13)
@ Nominale TPl  Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.
M0.8 0.20 0.608  0.685 0.65
M09 0225 0.684  0.765 0.70
M 1.0 0.25 5H 0729  0.785 0.75
M 1.1 0.25 5H 0.829  0.885 0.85
M1.2 0.25 5H 0929  0.985 0.95
M14 030 6H 1.075  1.142 1.10
M 1.6 0.35 6H 1.221 1.321 1.25
M1.7 0.35 6H 1.321 1.421 1.35
M1.8 0.35 6H 1.421 1.521 1.45
M 2.0 0.40 6H 1.567  1.679 1.60
M2.2 0.45 6H 1713  1.838 1.75
M 25 0.45 6H 2.031 2138 2.05
M 3.0 0.50 6H 2459  2.599 250
M 3.5 0.60 6H 2.850  3.010 2.90
M 4.0 0.70 6H 3242 3422 330
M 4.5 0.75 6H 3688 3878 3.70
M.5.0 0.80 6H 4134 4334 4.20
M 6.0 1.00 6H 4917  5.153 5.00
M7.0 1.00 6H 5917  6.153 6.00
M 8.0 1.25 6H 6.647  6.912 6.80
M9.0 1.25 6H 7647 7912 1.80
M100 1.50 6H 8.376  8.676 8.50
M11.0 150 6H 9.376  9.676 9.50
M120 175 6H 10.106  10.441  10.20
M 14.0 2.00 6H 11.835 12210 12.00
M 16.0 2.00 6H 13.835 14210 14.00
M 18.0 2.50 6H 15.294 15.744 1550
M 20.0 2.50 6H 17.294 17.744  17.50
M 22.0 2.50 6H 19.294 19.744 1950
M 24.0 3.00 6H 20.752 21.252  21.00
M 27.0 3.00 6H 23752 24.252  24.00
BSP (1S0 228)
@ Nominale  TPI @ nocciolo @ foro
min. max.
G 1/16” 28 6.561 6.843 6.75
G1/8" 28 8.566 8.848 8.75
G1/4" 19 11.445 11.890 11.60
G 3/8” 19 14.950 15.395 15.20
G1/2" 14 18.631 19.172 18.90
G 5/8" 14 20.587 21.128 20.90
G 3/4” 14 24117 24.658 24.40
G7/8" 14 27.877 28.418 28.20
G1” " 30.291 30.931 30.70

UNC (ANSI B1.1/1S0 5864)

@ Nominale TPl  Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.
N°1 64 2B 1.425 1.582 1.50
N°2 56 2B 1.695  1.871 1.80
N°3 48 2B 1.941 2.146 2.00
N°4 40 2B 2.157 2.385 2.25
N°5 40 2B 2487  2.697 2.60
N°6 32 2B 2.645 2.895 2.715
N°8 32 2B 3302 3530 350
N°10 24 2B 3.683 3.962 3.80
N°12 24 2B 4344 4597 450
1/4" 20 2B 4979 5527 5.10
5/16" 18 2B 6.401  6.731 6.50
3/8" 16 2B 7.798  8.153 7.90
7/16” 14 2B 9.144 9.550 9.30
1/2" 13 2B 10592 11.023 10.70
9/16” 12 2B 11.989 12446 12.30
5/8" 11 2B 13.386 13.868  13.50
3/4” 10 2B 16.307 16.840  16.50
UNEF (ANSI B1.1/1S0 5864)
@ Nominale TPl  Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.
N°12 32 2B 4623  4.826 4.70
1/4” 32 2B 5.487 5.689 5.60
5/16” 32 2B 7.087  7.264 120
3/8" 32 2B 8.662 8.864 8.75
7/16” 28 2B 10.135 10.337 10.25
1/2" 28 2B 11.710 11.938 11.85
9/16” 24 2B 13132 13385 13.20
5/8" 24 2B 14732 14986 14.80
11/16" 24 2B 16.307 16.560  16.40
3/4" 20 2B 17.679 17.957 17.80
UNJF (IS0 3161)
@ Nominale TPl  Tolerenza @ nocciolo @ foro
min. max.
N°10 32 3B 4054 4225 410
1/4” 28 3B 5466  5.662 5.55
5/16" 24 3B 6.906  7.109 7.00
3/8" 24 3B 8.494 8.679 8.60
716" 20 3B 9.876  10.084  10.00
1/2” 20 3B 11.463  11.661 11.55



COMBINAZIONE DI DIAMETRI NOMINALI E PASSI

SECONDO NORMA ANSI B1.1/1S0 5854

O

@ nom. 80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 24 20 18 16 14 13 12 1n 10
inch mm | 0318 | 0.353 | 0.397 | 0.454 | 0.529 | 0.577 | 0.635 | 0.706 | 0.794 | 0.907 | 1.058 | 1.270 | 1.411 | 1.588 | 1.814 | 1.954 | 2.117 | 2.309 | 2.54
N°0 | 1.524
N°1 | 1.854 UNC
N°2 | 2.184 UNC
N°3 | 2.515 UNC
N°4 | 2.845 UNC
N°5 | 3.175 UNC
N°6 | 3.505 UNC
N°g | 4.166 UNC
N°10 | 4.826 UNC
N°12 | 5.486 UNEF UNC
1/4" | 6.350 UNEF UNC
516" | 7.938 UNEF UN UN | UNC
3/8" | 9.525 UNEF UN UN UNC
716" | 11.113 UN | UNEF UN | UNC
172" 112.700 UN | UNEF UN UNC
9/16” | 14.288 UN UN | UNEF UN UN UNC
58" | 15.875 UN UN | UNEF UN UN UN | UNC

11/16" | 17.463 UN UN | UNEF UN UN UN
3/4" 1 19.050 UN UN UNEF UNF UN UNC
13/16” | 20.638 UN | UN UNEF UN UN
8" | 22225 UN | UN UNEF UN | UNF | UN
15/16" | 23.813 UN UN UNEF UN UN
1" | 25.400 UN | UN UNEF UN CUNF
11/16” | 26.988 UN UN | UNEF UN CUN |
FILETTATURA “S” E “M”
MICROFILETTATURA FILETTATURA METRICA
(PROFILO DI BASE) (PROFILO DI BASE)
Microfilettatura Filettatura metrica
ISO
sorjwsenswemon s g,
Simbolo di filettatura “S" “UNM" “M” “M”
Esempio di descrizione S0.60x0.15 UNM 0.60 x 0.15 M 0.60 x 0.15 M 6.00 x 1.00
Gamma dei diametri 0.30mm 0.30mm 1.00mm
nominali a 1.40mm a 0.90mm a 3556mm
Gamma dei passi ‘0.08mm . 0.08mm ‘0.20mm
4 0.30mm a0.225mm a 8.00mm




CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA FRESA

UTENSILI PER LA FRESATURAE IL
TOURBILLONNAGE DEI FILETTI

@ nominale (mm)

NUMERO DI PASSATE RADIALI

NECESSARIE PER LA FRESA PER FILETTARE

@ nominale
VDI
3323 <3mm <3-6mm <6mm
Acciaio non legato 1-5 - 2-3 1-2
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 3-5 1-2
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?acciaio

inossidabile ferritico /martensitico 10-13 i 3-5 1-2
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 3-5 2-3
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX >700 N/mm? | 14.3-14.4 = 3-5 3-5
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 1-2 1-2 1-2
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 2-3 1-2

Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 1-2 1-2 1
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 1-2 1-2 1-2

Leghe Cu bronzo ottone con Ph 26 1-2 1-2 1

Lega di rame difficile da lavorare 27-28 1-2 1-2 1
Plastica, legno 29-30 1 1-2
Oro, argento - 1-2 1-2 1-2
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 3-5 3-5
Titanio e relative leghe 36-37 1-2 2-3 2-3
Acciaio temprato >45 HRC, ghisa dura 38-41 - 3-5




UTILIZZO DELLA FRESE PER FILETTARE Q

FRESE PER FILETTARE

TOURBILLONNAGE

USTENSILI FORA-FILETTA



UTILIZZO DELLA FRESE PER FILETTARE Q

FRESE PER FILETTARE FINE (DIXI 7913 - 7914)

FRESE PER FILETTARE E SVASARE (DIXI 7915 - 7925 - 7935)

FRESE PER FORARE, FILETTARE E SVASARE (DIXI 7985)



DIX11730 - 1735 - 1738 - 1739

VDI MD nudo TAIN CUTINOX
3323 Ve [mymin] Ve [mymin] Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 70 115 135
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 105 115
Ao e o OO AGGE .1 0
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 N 85 95
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX 143-14.4 [g/min] 80 80
> 700 N/mm?
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 135 180
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70 105
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 150
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 f 115
[mm]
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 140
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 110
Plastica, legno 29-30 115
Oro, argento - 140
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 Vf centro = nxfzxZ x(M-D;) 35 45
Titanio e relative leghe 36-37 M 75 70
DIX1 1737
VDI MD nudo C-TOP DRYCUT
3323 Ve [mymin] Ve [mymin] Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 70 130
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 0 115
Acciai_o fort_eme_nte Ieg_a_to > 800 N/m.nf,acciaio 10-13 [g/min] 105
inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 85
Acciaio inox auit;&i)ti'\c‘;)ms;?za Ni/DUPLEX 14.3-14.4 65
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 90
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 70
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 [mfm] 150 185
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 115 150
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 140 175
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 110 140
Plastica, legno 29-30 290 170
Oro, argento - 115 95
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 Vf centro = nxfzxZ x(M-D,) 40
Titanio e relative leghe 36-37 M 70 5




Avanzamento al dente

@D, 8D, gD, 8D, @D, 8D, @D,

0.20 - 0.40 0.40 - 0.60 0.60 - 1.10 1.10 - 1.60 1.60 - 2.40 2.40-5.00 5.00 - 8.00
0.0018 - 0.0040 0.004 - 0.007 0.007 - 0.012 0.012-0.018 0.018 - 0.026 0.026 - 0.056 0.055 - 0.080
0.0016 - 0.0036 0.004 - 0.006 0.006 - 0.011 0.011-0.016 0.016 - 0.024 0.024 - 0.050 0.050 - 0.080
0.0014 - 0.0032 0.004 - 0.005 0.005 - 0.010 0.010-0.014 0.014 - 0.022 0.022 - 0.046 0.045 - 0.070
0.0014 - 0.0032 0.004 - 0.005 0.005 - 0.010 0.010- 0.014 0.014 - 0.022 0.022 - 0.046 0.045 - 0.070
0.0013 - 0.0029 0.003 - 0.005 0.005 - 0.009 0.009 - 0.013 0.013-0.019 0.019 - 0.040 0.040 - 0.060
0.0022 - 0.0050 0.006 - 0.008 0.008 - 0.015 0.015 - 0.022 0.022 - 0.034 0.034 - 0.070 0.070-0.110
0.0016 - 0.0036 0.004 - 0.006 0.006 - 0.011 0.011-0.016 0.016 - 0.024 0.024 - 0.050 0.050 - 0.080
0.0027 - 0.0061 0.007 - 0.010 0.010-0.019 0.019-0.027 0.027 - 0.041 0.041 - 0.086 0.085-0.130
0.0022 - 0.0050 0.006 - 0.008 0.008 - 0.015 0.015-0.022 0.022 - 0.034 0.034 - 0.070 0.070-0.110
0.0027 - 0.0061 0.007 - 0.010 0.010-0.019 0.019-0.027 0.027 - 0.041 0.041 - 0.086 0.085-0.130
0.0022 - 0.0050 0.006 - 0.008 0.008 - 0.015 0.015-0.022 0.022 - 0.034 0.034-0.070 0.070-0.110
0.0032 - 0.0072 0.008 - 0.012 0.012-0.022 0.022 - 0.032 0.032-0.048 0.048 - 0.100 0.100- 0.150
0.0024 - 0.0054 0.006 - 0.009 0.009 - 0.017 0.017 - 0.024 0.024 - 0.036 0.036 - 0.076 0.075-0.110
0.0008 - 0.0018 0.002 - 0.003 0.003 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012 - 0.026 0.025 - 0.040
0.0019 - 0.0043 0.005 - 0.007 0.007 - 0.013 0.013-0.019 0.019 - 0.029 0.029 - 0.060 0.060 - 0.090

Avanzamento al dente
@D, gD, @D, gD, gD,

0.35-0.50 0.50 - 0.60 0.60 - 0.90 0.90-1.40 1.40 - 2.40

0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.011 0.011-0.018 0.018 - 0.030

0.004 - 0.006 0.006 - 0.007 0.007 - 0.010 0.010-0.016 0.016 - 0.027

0.004 - 0.005 0.005 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009-0.014 0.014 - 0.024

0.004 - 0.005 0.005 - 0.006 0.006 - 0.009 0.009 - 0.014 0.014 - 0.024

0.003 - 0.005 0.005 - 0.005 0.005 - 0.008 0.008 - 0.013 0.013 - 0.022

0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.010 - 0.015 0.015 - 0.023 0.023 - 0.039

0.004 - 0.006 0.006 - 0.007 0.007 - 0.010 0.010-0.016 0.016 - 0.027

0.007 - 0.010 0.010-0.012 0.012-0.018 0.018-0.028 0.028 - 0.048

0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.010-0.015 0.015-0.023 0.023 - 0.039

0.007 - 0.010 0.010-0.012 0.012-0.018 0.018-0.028 0.028 - 0.048

0.006 - 0.008 0.008 - 0.010 0.010-0.015 0.015-0.023 0.023 - 0.039

0.008 - 0.012 0.012-0.014 0.014 - 0.021 0.021 - 0.033 0.033 - 0.056

0.006 - 0.009 0.009 - 0.010 0.010 - 0.016 0.016 - 0.024 0.024 - 0.042

0.002 - 0.003 0.003 - 0.003 0.003 - 0.005 0.005 - 0.008 0.008 - 0.013

0.005 - 0.007 0.007 - 0.008 0.008 - 0.012 0.012-0.019 0.019-0.033

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero e in emulsione. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate
da fattori esterni, come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 1740

VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve[mymin] Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 150
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 130
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?acciaio
. S " " 10-13 120
inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 70
Acciaio inox austenitico senza Ni / DUPLEX
5700 N/mm? 14.3-14.4 50
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 150 150
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 120 110
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 200
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 180
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 110
Plastica, legno 29-30 120
Oro, argento - 140
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 | Vfcentro=nxFzxzx(M-D,) 35 50
Titanio e relative leghe 36-37 M 55
DIXI 1742-TC
VDI DAC
3323 Ve [m/min]
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 250
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 200
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26-28 200
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 150
Plastica 29-30 250
Vi centro = nxfzxZx(M-D,)
Oro, argento - M 200




Avanzamento al dente

@D, gD, @D, 8D, @D, 8D, @D,
0.60 - 0.80 0.80-1.10 1.10- 250 250 - 3.00 3.00-5.00 5.00 - 6.50 6.50 - 8.00
0.007 - 0.010 0.010-0.013 0.013-0.029 0.030 - 0.034 0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085
0.007 - 0.009 0.009 - 0.012 0.012 - 0.027 0.026 - 0.032 0.032 - 0.050 0.050 - 0.065 0.065 - 0.075
0.006 - 0.008 0.008 - 0.011 0.011-0.024 0.024 - 0.028 0.028 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070
0.006 - 0.008 0.008 - 0.011 0.011 - 0.024 0.024 - 0.028 0.028 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070
0.005 - 0.007 0.007 - 0.010 0.010 - 0.022 0.022 - 0.026 0.026 - 0.040 0.040 - 0.055 0.055 - 0.065
0.008 - 0.011 0.011-0.015 0.015 - 0.034 0.034 - 0.040 0.040 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.100
0.007 - 0.010 0.010-0.013 0.013-0.029 0.030 - 0.034 0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085
0.010-0014 0.014-0.019 0.019-0.041 0.042-0.048 0.048 - 0.080 0.080-0.100 0.100-0.120
0.009-0.012 0.012-0017 0.017-0.037 0.036 - 0.042 0.042-0.070 0.070-0.090 0.090 - 0.105
0.010-0.014 0.014-0019 0.019-0.041 0.042-0.048 0.043-0.080 0.080-0.100 0.100-0.120
0.008 - 0.011 0.011-0015 0.015-0.034 0.034-0.040 0.040 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080-0.100
0.012-0016 0.016-0.022 0.022-0.049 0.048 - 0.058 0.058 - 0.095 0.095-0.115 0.115-0.140
0.007 - 0.010 0.010-0.013 0.013-0.029 0.030 - 0.034 0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085
0.004 - 0.006 0.006 - 0.008 0.008 - 0.017 0.018 - 0.020 0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050
0.007 - 0.010 0.010-0.013 0.013 - 0.029 0.030 - 0.034 0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero e in emulsione. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate
da fattori esterni, come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

Avanzamento al dente

M5 M6 M8 M10 M12
1°200 1275 1'360 1360 1120
800 1°000 1100 1100 990
1200 1275 1360 1360 1120
800 1°000 1100 1100 990
1200 1'275 1360 1360 1120
800 1°000 1100 1100 990

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIX1 1744

VDI CUTINOX
3323 Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 170
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 140
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?acciaio
. S o " 10-13 130
inossidabile ferritico /martensitico
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 70
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX
> 700 N/mm? 14.3-14.4 50
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 170
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 120
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 Vi centro = nxfzxZx(M-D,) 50
= -Uq
Titanio e relative leghe 36-37 M
DIXI1 7910 - 7920 - 7940
VDI MD nudo TAIN
3323 Ve [mymin] Ve[mymin]
Acciaio non legato 1-5 85 100
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 80
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm? acciaio
X N . " 10-13 50
inossidabile ferritico /martensitico n
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 [g/min] 80
Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX
> 700 N/mm? 14.3-14.4 50
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 85 100
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 55 80
f
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 [mm] 220 285
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 150 220
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 210
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 130 180
Plastica, legno 29-30 250 320
Lo Ei s : Vi centro = nxfzxZx(M-D,) 150 210
Titanio e relative leghe 36-37 M 40 50




Avanzamento al dente

gD, gD, gD, gD,

3.00 - 5.00 5.00 - 6.50 6.50 - 8.00 8.00 - 10.00

0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085 0.086 - 0.096

0.032 - 0.050 0.050 - 0.065 0.065 - 0.075 0.079 - 0.088

0.028 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.072 - 0.080

0.028 - 0.045 0.045 - 0.060 0.060 - 0.070 0.072 - 0.080

0.026 - 0.040 0.040 - 0.055 0.055 - 0.065 0.065 - 0.072

0.040 - 0.065 0.065 - 0.080 0.080 - 0.100 0.100- 0.112

0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085 0.086 - 0.096

0.020 - 0.030 0.030 - 0.040 0.040 - 0.050 0.050 - 0.056

0.034 - 0.055 0.055 - 0.070 0.070 - 0.085 0.086 - 0.096

Avanzamento al dente
gD, gD, gD, gD, gD, gD,

0.90 - 2.00 2.00 - 3.00 3.00 - 4.00 4.00 - 6.00 6.00 - 10.00 10.00 - 16.00
0.005 - 0.012 0.012-0.018 0.018 - 0.024 0.024 - 0.035 0.035 - 0.060 0.060 - 0.100
0.005 - 0.011 0.011 - 0.0165 0.017 - 0.022 0.022 - 0.035 0.035 - 0.060 0.060 - 0.090
0.005 - 0.010 0.010-0.015 0.015-0.02 0.020 - 0.030 0.030 - 0.050 0.050 - 0.080
0.005 - 0.010 0.010-0.015 0.015 - 0.02 0.020 - 0.030 0.030 - 0.050 0.050 - 0.080
0.004 - 0.009 0.009 - 0.014 0.014-0.018 0.018-0.025 0.025 - 0.050 0.050 - 0.070
0.006 - 0.014 0.014 - 0.021 0.021 - 0.028 0.028 - 0.040 0.040 - 0.070 0.070-0.110
0.005 - 0.012 0.012-0.018 0.018 - 0.024 0.024 - 0.035 0.035 - 0.060 0.060 - 0.100
0.007 - 0.015 0.015-0.023 0.023-0.03 0.030 - 0.045 0.045 - 0.080 0.080-0.120
0.008 - 0.017 0.017 - 0.026 0.026 - 0.034 0.034- 0.050 0.050 - 0.090 0.090- 0.140
0.006 - 0.014 0.014 - 0.021 0.021-0.028 0.028 - 0.040 0.040 - 0.070 0.070-0.110
0.009 - 0.020 0.020- 0.030 0.030-0.04 0.040 - 0.060 0.060 - 0.100 0.100- 0.160
0.005 - 0.012 0.012-0.018 0.018 - 0.024 0.024 - 0.035 0.035 - 0.060 0.060 - 0.100
0.005 - 0.012 0.012-0.018 0.018 - 0.024 0.024 - 0.035 0.035 - 0.060 0.060 - 0.100
0.007 - 0.010 0.010 - 0.013 0.013 - 0.029 0.030 - 0.034 0.034 - 0.055 0.055 - 0.070

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero e in emulsione. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate
da fattori esterni, come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIX1 7908 - 7913-TC - 7914-TC - 7915-TC
7918 - 7923-TC - 7925-TC - 7935-TC

VDI MD nudo TIAIN
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min]
Acier non allié, acier de décolletage 1-5 100 130
Acier faiblement allié <800 N/mm? 6-9 105
Acier fortement allié > 800 N/mm?, 10-13 65
acier inoxydable ferritique / martensitique
n
Acier inoxydable austénitique <700 N/mm? 14.1-14.2 [g/min] 60 105
Acier inoxydable sans Ni / DUPLEX > 700 N/mm? 14.3-14.4 60
Fonte grise <250 HB 15- 16 100 130
f
Fonte ductile, malléable, nodulaire >250 HB 17-20 [mm] 65 105
Alliage alu corroyé <12% Si 21-22 265 370
Alliage alu coulé > 12% Si 23-25 180 285
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Pb 26 180 215
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 155 235
Plasti i 29- @
astique, bois 9-30 Vi centro = nxfzxe(M-D,) 300 5
Or, argent M 180 275
Titane, alliage de titane 36-37 45 65
DIXI 7985-HH
VDI MD nudo CUTINOX
3323 Ve [m/min] | Ve [m/min]
Fonte grise <250 HB 15-16 n 110 150
[g/min]
Alliage alu corroyé <12% Si 21-22 250 300
Alliage alu coulé > 12% Si 23-25 180 210
f
[mm]
Alliage de cuivre bonne usinabilité avec Ph 26 180 210
Alliage de cuivre usinabilité difficile 27-28 180 210
Plastique, bois 29-30 250 250
Vi centro =nxfzxZx(M-D
Or, argent - # 180 180




Avanzamento al dente

gD, gD, gD, gD, gD, gD,

3.00 - 4.00 4.00 - 5.00 5.00-8.00 | 8.00-10.00 | 10.00- 14.00 | 14.00 - 20.00

0.022-0.029 | 0.029-0036 | 0.036-0.057 | 0.058-0.070 | 0.070-0.100 | 0.100 - 0.140

0.020-0.026 | 0.026-0.033 | 0.033-0.052 | 0.052-0.065 | 0.065-0.090 | 0.090-0.130

0.018-0.024 | 0.024-0.030 | 0.030-0.048 | 0.048-0.060 | 0.060-0.080 | 0.080-0.120

0.018-0.024 | 0.024-0.030 | 0.030-0.048 | 0.043-0.060 | 0.060-0.080 | 0.080-0.120

0.016-0.022 | 0.022-0.027 | 0027-0.043 | 0.044-0055 | 0.055-0.080 | 0.080-0.110

0.025-0.034 | 0.034-0.042 | 0.042-0.067 | 0.068-0085 | 0.085-0.120 | 0.120-0.170

0.022-0.029 | 0.029-0.036 | 0.036-0.057 | 0.058-0.070 | 0.070-0.100 | 0.100-0.140

0.031-0.041 | 0.041-0051 | 0.051-0.081 | 0.082-0.100 | 0.100-0.140 | 0.140 - 0.200

0.027-0.036 | 0.036-0.045 | 0.045-0.072 | 0.072-0.090 | 0.090-0.130 | 0.130-0.180

0.031-0.041 | 0.041-0.051 | 0.051-0.081 | 0.082-0.100 | 0.100-0.140 | 0.140-0.200

0.025-0.034 | 0.034-0042 | 0.042-0.067 | 0.068-0.085 | 0.085-0.120 | 0.120-0.170

0.036-0.048 | 0.048-0.060 | 0.060-0.096 | 0.096-0.120 | 0.120-0.170 | 0.170 - 0.240

0.022-0.029 | 0.029-0.036 | 0.036-0.057 | 0.058-0.070 | 0.070-0.100 | 0.100-0.140

0.022-0.029 | 0.029-0.036 | 0.036-0.057 | 0.058-0.070 | 0.070-0.100 | 0.100 - 0.140

FORATURA FILETTATURA
Avanzamento per turno Avanzamento al dente
@D, gD, 2D, gD, gD, gD,

3.00 - 4.00 5.00 - 7.00 8.00 - 14.00 3.00 - 4.00 5.00 - 7.00 8.00 - 14.00
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140
0.074 - 0.098 0.125-0.170 0.180 - 0.280 0.045 - 0.060 0.075 - 0.105 0.120-0.210
0.053 - 0.070 0.090 - 0.120 0.140 - 0.200 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140
0.063 - 0.084 0.105 - 0.150 0.160 - 0.240 0.053 - 0.070 0.087 - 0.122 0.140 - 0.245
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.038 - 0.050 0.062 - 0.087 0.100 - 0.175
0.084 - 0.112 0.140 - 0.200 0.200 - 0.320 0.060 - 0.080 0.100 - 0.140 0.160 - 0.280
0.042 - 0.056 0.070 - 0.100 0.100 - 0.160 0.030 - 0.040 0.050 - 0.070 0.080 - 0.140

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,

come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.







SELEZIONE DEGLI ALESATORI E DEGLI UTENSILI PER ALESARE
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UTENSILI PER ALESARE E SBAVARE
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SELEZIONE DEGLI ALESATORI = articolo a magazzino
E DEGLI UTENSILI PER ALESARE

g |5 5
Z Tolleranza ; = = E
Pag. delforoda|] = g |<—£ )
ALESATORI IN CARBURO MONOBLOCCO lavorare O u
e
20.40 - 312.02 6 ﬁ
con foro centrale > 32.98 7
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=
@ e
POLY 4007 3.6 436 IT7
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=
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CARBURO O CERMET Utilizzare il CERMET nei gruppi di materiali p. 464
VAN
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06.00 - ©24.00 ol | ank @ P :E
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6.00 - ©24.00 4-6] 448 @ Py :13
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VA=
ALESATORI A RICHIESTA - PLACHETTE CARBURO 0 CERMET
ALESATORI FISSI Utilizzare il CERMET nei gruppi di materiali p. 464
X
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#5.80 - 3120.00 4-6/| 450 @ P IT?
®
POLY 421
05.80 - ©120.00 4-6| 451 @ . @ IT7
WI=
R O
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L
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= articol i
SELEZIONE DEGLI ALESATORI aricolo a magazzino

E DEGLI UTENSILI PER ALESARE

g |5 :
Z Tolleranza ; - = E
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ALESATORI ESPANSIBILI lavorare O [
RO
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@ — IT7
7
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O i
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POLY 4001 - 4001-TC @ /Q\ N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI P462 >02.98
A PASSO DIFFERENZIATO
¢ Alesatori in carburo monoblocco, con denti dritti, passo

Ref. A differenziato e refrigerazione irregolari e sistema di irrigazione
centrale, per fori ciechi e passanti, sviluppati per |'alesatura
di tutti i tipi di materiali.

¢ QOgni @ con toleranza +2um consegnabili via nostro servizio rapido

Ref. B (Ticino)
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

it © O O O O © O O O O OO O O OO 00O 0 00 0 O0

Descrl{lone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

i, QO O O O O O O O ©O 0 O OO 0 0O

Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo
H7 +15um H7 +15um

040 (0407 3 5 3 38 3 B 95901 066 (0667 4 7 3 38 3 B 200012
041 (0417 3 5 3 38 3 B 964623 067 (0677 4 7 3 38 3 B 200013
042 (0427) 3 5 3 3 3 B 959802 068 (0687 4 7 3 38 3 B 200011
043 (0.437) 3 5 3 38 3 B 978100 0.69 (0.697) 4 7 3 38 3 B 200014
0.44 (0.447) 3 5 3 38 3 B 959803 070 (0.707) 4 7 3 38 3 B 200009
045 (0.457) 3 5 3 38 3 B 954360 071 (0.717) 4 8 3 38 3 B 955902
0.46 (0.467) 3 5 3 38 3 B 959804 072 (0.727) 4 8 3 38 3 B 200018
047 (0.477) 3 5 3 38 3 B 963057 073 (0.737) 4 8 3 38 3 B 959571
048 (0.487) 3 5 3 38 3 B 959805 074 (0.747) 4 8 3 38 3 B 200022
049 (0.497) 3 5 3 38 3 B 954359 075 (0.757) 4 8 3 38 3 B 200016
050 (0.507) 3 5 3 38 3 B 959662 076 (0.767) 4 8 3 38 3 B 961872
051 (0517) 4 6 3 38 3 B 200007 077 (0.777) 4 8 3 38 3 B 200020
052 (0.527) 4 6 3 38 3 B 200000 078 (0.787) 4 8 3 38 3 B 200019
053 (0.537) 4 6 3 38 3 B 200004 079 (0.797) 4 8 3 38 3 B 200021
054 (0.547) 4 6 3 38 3 B 200005 0.80 (0.807) 4 8 3 38 3 B 200017
055 (0.557) 4 6 3 38 3 B 200001 081 (0.817) 5 9 3 38 3 B 964624
056 (0567) 4 6 3 38 3 B 966312 082 (0827) 5 9 3 38 3 B 200025
057 (0577) 4 6 3 38 3 B 32970 083 (0837 5 9 3 38 3 B 200029
058 (0587) 4 6 3 38 3 B 200003 08 (0847 5 9 3 38 3 B 200028
059 (0.597) 4 6 3 38 3 B 200006 085 (0.857) 5 9 3 38 3 B 200023
0.60 (0.607) 4 6 3 38 3 B 200002 0.86 (0.867) 5 9 3 38 3 B 200030
0.61 (0.617) 4 7 3 38 3 B 964889 0.87 (0.877) 5 9 3 38 3 B 200031
0.62 (0.627) 4 7 3 38 3 B 200010 083 (0.887) 5 9 3 38 3 B 200026
0.63 (0.637) 4 7 3 38 3 B 965815 089 (0.897) 5 9 3 38 3 B 200027
0.64 (0.647) 4 7 3 38 3 B 200015 090 (0.907) 5 9 3 38 3 B 200024
0.65 (0.657) 4 7 3 38 3 B 200008



POLY 4001 - 4001-TC ” /Q\ N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI P462 > 02.98

A PASSO DIFFERENZIATO

Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref MDnudo

H7 +15um H7 +15um

091 (0917) 5 10 3 38 3 B 200039 138 (1.387) 6 13 3 38 3 B 966541
092 (0927) 5 10 3 38 3 B 200035 139 (1.397) 6 13 3 38 3 B 960202
093 (0.937) 5 10 3 38 3 B 960023 140 (1.407) 6 13 3 38 3 B 200050
094 (0947 5 10 3 38 3 B 963188 141 (1417) 7 15 3 38 3 B 957425
095 (0.957) 5 10 3 38 3 B 200034 142 (1427) 7 15 3 38 3 B 955757
096 (0.967) 5 10 3 38 3 B 200036 143 (1.437) 7 15 3 38 3 B 955746
097 (0977) 5 10 3 38 3 B 200037 144 (1.447) 7 15 3 38 3 B 961345
098 (0987) 5 10 3 38 3 B 200032 145 (1457) 7 15 3 38 3 B 200053
099 (0997) 5 10 3 38 3 B 200033 146 (1.467) 7 15 3 38 3 B 66791
1.00 (1.007) 5 10 3 38 3 B 200038 147 (1477) 7 15 3 38 3 B 961456
101 (1.017) 5 " 3 38 3 B 959800 148 (1.487) 7 15 3 38 3 B 200051
102 (1.027) 5 " 3 38 3 B 200040 149 (1497) 7 15 3 38 3 B 200052
103 (1.037) 5 1" 3 38 3 B 966908 150 (1.507) 7 15 3 38 3 B 200054
1.04 (1.047) 5 1" 3 38 3 B 962626 151 (1517) 7 15 3 50 3 B 200104
105 (1.057) 5 11 3 38 3 B 200041 152  (1.527) 7 15 3 50 3 B 200105
1.06 (1.067) 5 " 3 38 3 B 966799 153 (1.537) 7 15 3 50 3 B 960836
1.07  (1.077) 5 " 3 38 3 B 968047 154 (1.547) 7 15 3 50 3 B 63795
1.08 (1.087) 5 1" 3 38 3 B 200042 155 (1.557) 7 15 3 50 3 B 200125
1.09 (1.097) 5 12 3 38 3 B 955685 156 (1.567) 7 15 3 50 3 B 973910
110 (1107) 5 12 3 38 3 B 200045 157 (1577) 7 15 3 50 3 B 963006
111 (1.117) 5 12 3 38 3 B 951529 1.58 (1.587) 7 15 3 50 3 B 961472
112 (1127) 5 12 3 38 3 B 951598 159 (1597) 7 15 3 50 3 B 959620
113 (1.137) 5 12 3 38 3 B 968503 160 (1.607) 7 15 3 50 3 B 200111
114 (1.147) 5 12 3 38 3 B 968504 161 (1617) 7 16 3 50 3 B 59391
115 (1.157) 5 12 3 38 3 B 200043 162 (1.627) 7 16 3 50 3 B 955366
1.16  (1.167) 5 12 3 38 3 B 967147 163 (1.637) 7 16 3 50 3 B 326972
117 (1.177) 5 12 3 38 3 B 956647 164 (1.647) 7 16 3 50 3 B 326973
118 (1.187) 5 12 3 38 3 B 67307 165 (1.657) 7 16 3 50 3 B 200124
119 (1.197) 5 12 3 38 3 B 960753 166 (1.667) 7 16 3 50 3 B 991141
120 (1.207) 5 12 3 38 3 B 200044 167 (1677) 7 16 3 50 3 B 965451
121 (1.217) 6 13 3 38 3 B 67308 168 (1.687) 7 16 3 50 3 B 326974
122 (1.227) 6 13 3 38 3 B 968605 169 (1.697) 7 16 3 50 3 B 952172
123 (1.237) 6 13 3 38 3 B 968606 170 (1.707) 7 16 3 50 3 B 200126
124 (1.247) 6 13 3 38 3 B 968607 1m (ann 7 17 3 50 3 B 66359
125 (1.257) 6 13 3 38 3 B 200046 172 (1.727) 7 17 3 50 3 B 959573
126 (1267 6 13 3 38 3 B 968608 173 (1737) 7 17 3 50 3 B 326975
127 (1.2717) 6 13 3 38 3 B 964024 174 (1.747) 17 17 3 50 8 B 968498
128 (1.287) 6 13 3 38 3 B 200048 175 (1.757) 17 17 3 50 3 B 200127
129 (1.297) 6 13 3 38 3 B 950915 176 (1.767) 7 17 3 50 3 B 974605
130 (1.307) 6 13 3 38 3 B 200047 177 (1777) 7 17 3 50 3 B 961458
131 (1317) 6 13 3 38 3 B 959472 1.78 (1.787) 17 17 3 50 3 B 63459
132 (1.327) 6 13 3 38 3 B 961369 179 (1.797) 7 17 3 50 3 B 200146
133 (1.337) 6 13 3 38 3 B 961963 180 (1.807) 7 17 3 50 3 B 200112
134 (1.347) 6 13 3 38 3 B 326971 181 (1.817) 8 17 3 50 3 B 962183
135 (1.357) 6 13 3 38 3 B 200049 182 (1.827) 8 17 3 50 3 B 960953
136 (1.367) 6 13 3 38 3 B 968242 183 (1.837) 8 17 3 50 3 B 951867
137 (1.377) 6 13 3 38 3 B 960591 184 (1.847) 8 17 3 50 3 B 326976



POLY 4001 - 4001-TC @ /Q N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI P16 > [2.98
A PASSO DIFFERENZIATO
Dnom D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D. L Z Ref. MDnudo
H7 +15um H7 +15pm
1.85 (1.857) 8 17 3 50 3 B 200113 232 (23271) 10 20 3 50 3 B 200135
1.86 (1.867) 8 17 3 50 3 B 964274 233 (2337) 10 20 3 50 3 B 957326
1.87 (1.877) 8 17 3 50 3 B 326977 234 (2.347) 10 20 3 50 3 B 956298
188 (1887) 8 17 3 50 3 B 954731 235 (2357) 10 20 3 5 3 B 200130
189 (1.897) 8 17 3 50 3 B 200137 236 (2.367) 10 20 3 50 3 B 955027
1.90 (1.907) 8 17 3 50 3 B 200114 237 (2377) 10 20 3 50 3 B 958068
191  (1.917) 8 18 3 50 3 B 982028 238 (2.387) 10 20 3 50 3 B 962361
1.92  (1.927) 8 18 3 50 3 B 326978 239 (2397) 10 20 3 50 3 B 965907
1.93  (1.937) 8 18 3 50 3 B 326979 240 (2.407) 10 20 3 50 3 B 200129
1.94  (1.947) 8 18 3 50 3 B 67301 241 (2417) 10 20 3 50 3 B 950038
1.95 (1.957) 8 18 3 50 3 B 200115 242 (2427) 10 20 3 50 3 B 950039
1.96 (1.967) 8 18 3 50 3 B 200145 243  (2.437) 10 20 3 50 3 B 955020
197  (1.977) 8 18 3 50 3 B 200106 244 (2.447) 10 20 3 50 3 B 962239
1.98 (1.987) 8 18 3 50 3 B 200107 245 (2.457) 10 20 3 50 3 B 200128
1.99 (1.997) 8 18 3 50 3 B 200108 246 (2.467) 10 20 3 50 3 B 326984
2.00 (2.007) 8 18 3 50 3 B 200102 247 (2477) 10 20 3 50 3 B 959535
201 (2.017) 8 18 3 50 3 B 200109 248 (2.487) 10 20 3 50 3 B 200140
202 (2.027) 8 18 3 50 3 B 200110 249 (2497) 10 20 3 50 3 B 200141
203 (2.037) 8 18 3 50 3 B 63271 250 (2.507) 10 20 3 50 3 B 200103
204  (2.047) 8 18 3 50 3 B 200147 251 (2517) 10 20 3 61 4 B 200142
205 (2.057) 8 18 3 50 3 B 200121 252 (2527) 10 20 3 61 4 B 200143
2.06 (2.067) 8 18 3 50 3 B 954744 253 (2537) 10 20 3 61 4 B 954733
207 (2.077) 8 18 3 50 3 B 63796 254 (2547) 10 20 3 61 4 B 955042
2.08 (2.087) 8 18 3 50 3 B 57717 255 (2.557) 10 20 3 61 4 B 200118
2.09 (2.097) 8 18 3 50 3 B 957058 256 (2.567) 10 20 3 61 4 B 326985
210 (2.107) 8 18 3 50 3 B 200144 257 (2577) 10 20 3 61 4 B 326986
211 (2.117) 8 18 3 50 3 B 952428 258 (2.587) 10 20 3 61 4 B 958772
212 (2.121) 8 18 3 50 3 B 952429 259 (2597) 10 20 3 61 4 B 971141
213 (2.137) 8 18 3 50 3 B 967590 260 (2.607) 10 20 3 61 4 B 200117
214 (2.147) 8 18 3 50 3 B 968815 261 (2.617) 10 25 3 61 4 B 970909
215  (2.157) 8 18 3 50 3 B 200120 262 (2627) 10 25 3 61 4 B 952158
216  (2.167) 8 18 3 50 3 B 968156 263 (2637) 10 25 3 61 4 B 326987
217 (2.177) 8 18 3 50 3 B 959096 264 (2647) 10 25 3 61 4 B 962551
218 (2.187) 8 18 3 50 3 B 968449 265 (2.657) 10 25 3 61 4 B 200116
219  (2.197) 8 18 3 50 3 B 952213 266 (2.667) 10 25 3 61 4 B 954075
220 (2207 8 18 3 5 3 B 200139 267 (2677) 10 25 3 61 4 B 20013
221 (2.217) 8 18 3 50 3 B 968816 268 (2.687) 10 25 3 61 4 B 954450
222 (2.227) 8 18 3 50 3 B 953362 269 (2.697) 10 25 3 61 4 B 991586
223 (2.237) 8 18 3 50 3 B 326980 270 (2.707) 10 25 3 61 4 B 200123
224 (2.247) 8 18 3 50 3 B 326981 271 (2117) 10 25 3 61 4 B 954783
225 (2.257) 8 18 3 50 3 B 200119 272 (27271) 10 25 3 61 4 B 326988
226 (2.267) 8 18 3 50 3 B 326982 273 (2737) 10 25 3 61 4 B 326989
227 (2.277) 8 18 3 50 3 B 956015 274 (2747) 10 25 3 61 4 B 969786
228 (2.281) 8 18 3 50 3 B 326983 275 (2.757) 10 25 3 61 4 B 200122
229  (2.297) 8 18 3 50 3 B 985826 276 (2.767) 10 25 3 61 4 B 326990
230 (2.307) 8 18 3 50 3 B 200131 271 (2777) 10 25 3 61 4 B 326991
231 (2317) 10 20 3 50 3 B 951944 278 (2.787) 10 25 3 61 4 B 954734



POLY 4001 - 4001-TC ” /Q\ N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI PI62 > 0298
A PASSO DIFFERENZIATO
Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo

279 (2797) 10 25 3 61 4 B 965219 326 (3.268) 10 3 70 6 A 321230
280 (2807) 10 25 3 61 4 B 200138 327 (3278) 10 3 70 6 A 321231
281 (2817) 10 25 3 61 4 B 953881 328 (3.288) 10 3 10 6 A 321232
282 (2827) 10 25 3 61 4 B 960888 329 (3298 10 3 70 6 A 321233
283 (2.837) 10 25 3 61 4 B 326992 330 (3.308) 10 3 70 6 A 321234
284 (2.847) 10 25 3 61 4 B 326993 331 (3318 10 3 70 6 A 321235
285 (2.857) 10 25 3 61 4 B 200132 332 (3328 10 3 70 6 A 321236
286 (2.867) 10 25 3 61 4 B 326994 333 (3338 10 3 70 6 A 321237
287 (2.877) 10 25 3 61 4 B 326995 334 (3.348) 10 3 70 6 A 321238
288 (2.887) 10 25 3 61 4 B 326996 335 (3.358) 10 3 70 6 A 321239
289 (2897) 10 25 3 61 4 B 953937 336 (3.368) 10 3 70 6 A 321240
290 (2907) 10 25 3 61 4 B 200133 337 (3.378) 10 3 70 6 A 321241
291 (2917) 10 25 3 61 4 B 964090 338 (3.388) 10 3 70 6 A 321242
292 (2927) 10 25 3 61 4 B 66683 339 (3.398) 10 3 70 6 A 321243
293 (2937) 10 25 3 61 4 B 326997 340 (3.408) 10 3 70 6 A 321244
294 (2947) 10 25 3 61 4 B 326998 341 (3418) 10 3 70 6 A 321245
295 (2957) 10 25 3 61 4 B 200134 342 (3.428) 10 3 70 6 A 321246
296 (2967) 10 25 3 61 4 B 961012 343 (3.438) 10 3 70 6 A 321247
297 (2977) 10 25 3 61 4 B 959664 344 (3.448) 10 3 70 6 A 321248
298 (2987) 10 25 3 70 6 B 321202 345 (3.458) 10 3 70 6 A 321249
299 (2997) 10 25 3 70 6 B 321203 346 (3.468) 10 3 70 6 A 321250
300 (3007) 10 25 3 70 6 B 321204 347 (3478 10 3 70 6 A 321251
301 (3018 10 25 3 70 6 B 321205 348 (3488 10 3 70 6 A 321252
302 (3028 10 25 3 70 6 B 321206 349 (3498 10 3 70 6 A 321253
303 (3038 10 25 3 70 6 B 321207 350 (3508 10 3 70 6 A 321254
304 (3048 10 25 3 70 6 B 321208 351 (3518 10 3 70 6 A 321255
305 (3058 10 25 3 70 6 B 321209 352 (3528 10 3 70 6 A 321256
3.06 (3.068) 10 25 3 70 6 B 321210 353 (3.538) 10 3 70 6 A 321257
307 (3.078) 10 25 3 70 6 B 32121 354 (3.548) 10 3 70 6 A 321258
308 (3.088) 10 25 3 70 6 B 321212 355 (3.558) 10 3 70 6 A 321259
309 (3.098 10 25 3 70 6 B 321213 356 (3.568) 10 3 70 6 A 321260
310 (3.108) 10 3 70 6 A 321214 357 (3.578) 10 3 70 6 A 321261
311 (3.118) 10 3 70 6 A 321215 358 (3.588) 10 3 70 6 A 321262
312 (3.128) 10 3 70 6 A 321216 359 (3.598) 10 3 70 6 A 321263
313 (3.138) 10 3 70 6 A 321217 360 (3.608) 10 3 70 6 A 321264
314 (3.148) 10 3 70 6 A 321218 361 (3618 10 3 70 6 A 321265
315 (3.158) 10 3 70 6 A 321219 362 (3628 10 3 70 6 A 321266
316 (3.168) 10 3 70 6 A 321220 363 (3638 10 3 70 6 A 321267
317 (3.178) 10 3 70 6 A 321221 364 (3648 10 3 70 6 A 321268
318 (3.188) 10 3 70 6 A 321222 365 (3.658) 10 3 70 6 A 321269
319 (3.198) 10 3 70 6 A 321223 366 (3.668) 10 3 70 6 A 321270
320 (3.208) 10 3 70 6 A 321224 367 (3678 10 3 70 6 A 32121
321 (3218) 10 3 70 6 A 321225 368 (3.688) 10 3 70 6 A 321272
322 (3228) 10 3 70 6 A 321226 369 (3.698) 10 3 70 6 A 321273
323 (3.238) 10 3 70 6 A 321227 370 (3.708) 10 3 70 6 A 321274
324 (3248 10 3 70 6 A 321228 3711 (3718) 10 3 70 6 A 321275
325 (3.258) 10 3 70 6 A 321229 372 (3728) 10 3 70 6 A 321276



POLY 4001 - 4001-TC @ /Q N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI PI62 > 0298
A PASSO DIFFERENZIATO
Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo

373 (3.738) 10 = 3 70 6 A 321277 420 (4.208) 12 4 80 6 A 321324
374 (3.748) 10 3 70 6 A 321278 421 (4.218) 12 4 80 6 A 321325
375 (3.758) 10 = 3 70 6 A 3212719 422 (4.228) 12 4 80 6 A 321326
376 (3.768) 10 3 70 6 A 321280 423 (4238) 12 4 80 6 A 321327
377 (3778) 10 - 3 70 6 A 321281 424 (4.248) 12 4 80 6 A 321328
378 (3788) 10 3 70 6 A 321282 425 (4.258) 12 4 80 6 A 321329
379 (3798 10 = 3 70 6 A 321283 426 (4.268) 12 4 80 6 A 321330
380 (3.808) 10 3 70 6 A 321284 427 (4278) 12 4 80 6 A 321331
381 (3818 10 = 3 70 6 A 321285 428 (4.288) 12 4 80 6 A 321332
382 (3828 10 3 70 6 A 321286 429 (4298) 12 4 80 6 A 321333
383 (3.838) 10 = 3 70 6 A 321287 430 (4.308) 12 4 80 6 A 321334
384 (3.848) 10 3 70 6 A 321288 431 (4318) 12 4 80 6 A 321335
385 (3.858) 10 = 3 70 6 A 321289 432 (4.328) 12 4 80 6 A 321336
386 (3.868) 10 3 70 6 A 321290 433 (4.338) 12 4 80 6 A 321337
387 (3.878) 10 - 3 70 6 A 321291 434 (4.348) 12 4 80 6 A 321338
383 (3.888) 10 3 70 6 A 321292 435 (4.358) 12 4 80 6 A 321339
389 (3.898) 10 = 3 70 6 A 321293 436 (4.368) 12 4 80 6 A 321340
390 (3.908) 10 3 70 6 A 321294 437 (4.378) 12 4 80 6 A 321341
391 (3.918) 10 = 3 70 6 A 321295 438 (4.388) 12 4 80 6 A 321342
392 (3928 10 3 70 6 A 321296 439 (4398 12 4 80 6 A 321343
393 (3938 10 = 3 70 6 A 321297 440 (4408 12 4 80 6 A 321344
394 (3948 10 3 70 6 A 321298 441 (4418) 12 4 80 6 A 321345
395 (3.958) 10 = 3 70 6 A 321299 442 (4428) 12 4 80 6 A 321346
396 (3.968) 10 3 70 6 A 321300 443 (4438) 12 4 80 6 A 321347
397 (3978) 10 = 3 70 6 A 321301 444 (4448 12 4 80 6 A 321348
398 (3.98) 10 3 70 6 A 321302 445 (4458) 12 4 80 6 A 321349
399 (3.998) 10 = 3 70 6 A 321303 446 (4.468) 12 4 80 6 A 321350
4.00 (4.008) 10 3 70 6 A 321304 447 (4.478) 12 4 80 6 A 321351
401 (4.018) 10 = 3 70 6 A 321305 448 (4.488) 12 4 80 6 A 321352
402 (4.028) 10 3 70 6 A 321306 449 (4.498) 12 4 80 6 A 321353
4.03 (4.038) 10 - 3 70 6 A 321307 450 (4.508) 12 4 80 6 A 321354
4.04 (4.048) 10 3 70 6 A 321308 451 (4518) 12 4 80 6 A 321355
4.05 (4.058) 10 = 3 70 6 A 321309 452 (4.528) 12 4 80 6 A 321356
4.06 (4.068) 10 3 70 6 A 321310 453 (4.538) 12 4 80 6 A 321357
407 (4.078) 10 = 3 70 6 A 32131 454 (4.548) 12 4 80 6 A 321358
408 (4.088) 10 3 70 6 A 321312 455 (4558) 12 4 80 6 A 321359
409 (4.098) 10 = 3 70 6 A 321313 456 (4.568) 12 4 80 6 A 321360
410 (4.108) 10 3 70 6 A 420528 457 (4578) 12 4 80 6 A 321361
411 (4118) 10 - 3 70 6 A 420529 458 (4.588) 12 4 80 6 A 321362
412 (4128) 10 3 70 6 A 420530 459 (4598 12 4 80 6 A 321363
413 (4138) 10 = 3 10 6 A 420531 460 (4608 12 4 80 6 A 321364
414 (4.148) 10 3 70 6 A 420532 461 (4618 12 4 80 6 A 321365
415 (4.158) 10 = 3 70 6 A 420533 462 (4628) 12 4 80 6 A 321366
416 (4.168) 10 3 70 6 A 420534 463 (4.638) 12 4 80 6 A 321367
417 (4.178) 10 = 3 70 6 A 420535 464 (4648 12 4 80 6 A 321368
418 (4.188) 10 3 70 6 A 420536 465 (4.658) 12 4 80 6 A 321369
419 (4.198) 10 = 3 70 6 A 420537 466 (4.668) 12 4 80 6 A 321370



POLY 4001 - 4001-TC ” /Q\ N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI PI62 > 0298
A PASSO DIFFERENZIATO
Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo

467 (4.678) 12 4 80 6 A 32131 514 (5.148) 12 4 80 6 A 321418
468 (4.688) 12 4 80 6 A 321372 515 (5.158) 12 4 80 6 A 321419
469 (4.698) 12 4 80 6 A 321373 516 (5.168) 12 4 80 6 A 321420
470 (4.708) 12 4 80 6 A 321374 517 (5.178) 12 4 80 6 A 321421
471 (4718) 12 4 80 6 A 321375 518 (5.188) 12 4 80 6 A 321422
472 (4728) 12 4 80 6 A 321376 519 (5.198) 12 4 80 6 A 321423
473 (4738) 12 4 80 6 A 321377 520 (5.208) 12 4 80 6 A 321424
474 (4748) 12 4 80 6 A 321378 521 (5.218) 12 4 80 6 A 321425
475 (4.758) 12 4 80 6 A 321379 522 (5.228) 12 4 80 6 A 321426
476 (4.768) 12 4 80 6 A 321380 523 (5.238) 12 4 80 6 A 321427
477 (4778) 12 4 80 6 A 321381 524 (5.248) 12 4 80 6 A 321428
478 (4.788) 12 4 80 6 A 321382 525 (5.258) 12 4 80 6 A 321429
479 (4798) 12 4 80 6 A 321383 526 (5.268) 12 4 80 6 A 321430
480 (4.808) 12 4 80 6 A 321384 527 (5.278) 12 4 80 6 A 321431
481 (4.818) 12 4 80 6 A 321385 528 (5.288) 12 4 80 6 A 321432
482 (4.828) 12 4 80 6 A 321386 529 (5.298) 12 4 80 6 A 321433
483 (4.838) 12 4 80 6 A 321387 530 (5.308) 12 4 80 6 A 321434
484 (4.848) 12 4 80 6 A 321388 531 (5.318) 12 4 80 6 A 321435
485 (4.858) 12 4 80 6 A 321389 532 (5.328) 12 4 80 6 A 321436
486 (4.868) 12 4 80 6 A 321390 533 (5.338) 12 4 80 6 A 321437
487 (4878) 12 4 80 6 A 321391 534 (5.348) 12 4 80 6 A 321438
483 (4.888) 12 4 80 6 A 321392 535 (5.358) 12 4 80 6 A 321439
489 (4.898) 12 4 80 6 A 321393 536 (5.368) 12 4 80 6 A 321440
490 (4.908) 12 4 80 6 A 321394 537 (5.378) 12 4 80 6 A 321441
491 (4918) 12 4 80 6 A 321395 538 (5.388) 12 4 80 6 A 321442
492 (4.928) 12 4 80 6 A 32139 539 (5.398) 12 4 80 6 A 321443
493 (4.938) 12 4 80 6 A 321397 540 (5.408) 12 4 80 6 A 321444
494 (4.948) 12 4 80 6 A 321398 541 (5.418) 12 4 80 6 A 321445
495 (4.958) 12 4 80 6 A 321399 542 (5.428) 12 4 80 6 A 321446
496 (4.968) 12 4 80 6 A 321400 543 (5.438) 12 4 80 6 A 321447
497 (4.978) 12 4 80 6 A 321401 544 (5.448) 12 4 80 6 A 321448
498 (4.988) 12 4 80 6 A 321402 545 (5.458) 12 4 80 6 A 321449
499 (4.998) 12 4 80 6 A 321403 546 (5.468) 12 4 80 6 A 321450
500 (5.008) 12 4 80 6 A 321404 547 (5.478) 12 4 80 6 A 321451
501 (5.018) 12 4 80 6 A 321405 548 (5.488) 12 4 80 6 A 321452
5.02 (5.028) 12 4 80 6 A 321406 549 (5.498) 12 4 80 6 A 321453
5.03 (5.038) 12 4 80 6 A 321407 550 (5.508) 12 4 80 6 A 321454
5.04 (5.048) 12 4 80 6 A 321408 551 (5.518) 12 4 80 6 A 321455
5.05 (5.058) 12 4 80 6 A 321409 552 (5.528) 12 4 80 6 A 321456
5.06 (5.068) 12 4 80 6 A 321410 553 (5.538) 12 4 80 6 A 321457
507 (5.078) 12 4 80 6 A 32141 554 (5.548) 12 4 80 6 A 321458
5.08 (5.088) 12 4 80 6 A 321412 555 (5.558) 12 4 80 6 A 321459
509 (5.098) 12 4 80 6 A 321413 556 (5.568) 12 4 80 6 A 321460
510 (5.108) 12 4 80 6 A 321414 557 (5.578) 12 4 80 6 A 321461
511 (5.118) 12 4 80 6 A 321415 558 (5.588) 12 4 80 6 A 321462
512 (5.128) 12 4 80 6 A 321416 559 (5.598) 12 4 80 6 A 321463
513 (5.138) 12 4 80 6 A 321417 560 (5.608) 12 4 80 6 A 321464



POLY 4001 - 4001-TC @ /Q N

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI PI62 > 0298
A PASSO DIFFERENZIATO
Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo

561 (5.618) 12 = 4 80 6 A 321465 6.08 (6.090) 12 4 80 6 A 321512
562 (5.628) 12 4 80 6 A 321466 6.09 (6.100) 12 4 80 6 A 321513
563 (5.638) 12 = 4 80 6 A 321467 6.10 (6.110) 12 4 80 6 A 321514
564 (5.648) 12 4 80 6 A 321468 6.11 (6.120) 12 4 80 6 A 321515
565 (5.658) 12 = 4 80 6 A 321469 6.12 (6.130) 12 4 80 6 A 321516
566 (5.668) 12 4 80 6 A 321470 6.13 (6.140) 12 4 80 6 A 321517
567 (5.678) 12 = 4 80 6 A 32147 6.14 (6.150) 12 4 80 6 A 321518
568 (5.688) 12 4 80 6 A 321472 6.15 (6.160) 12 4 80 6 A 321519
569 (5.698) 12 = 4 80 6 A 321473 6.16  (6.170) 12 4 80 6 A 321520
570 (5.708) 12 4 80 6 A 321474 6.17 (6.180) 12 4 80 6 A 321521
571 (5.718) 12 - 4 80 6 A 321475 6.18 (6.190) 12 4 80 6 A 321522
572 (5.728) 12 4 80 6 A 321476 6.19 (6.200) 12 4 80 6 A 321523
573 (5.738) 12 = 4 80 6 A 321477 6.20 (6.210) 16 6 101 6 A 341670
574 (5.748) 12 4 80 6 A 321478 6.30 (6.310) 16 6 101 6 A 341680
575 (5.758) 12 - 4 80 6 A 321479 6.35 (6.360) 16 6 101 6 A 341685
576 (5.768) 12 4 80 6 A 321480 6.40 (6.410) 16 6 101 6 A 341690
571 (5.778) 12 = 4 80 6 A 321481 6.48 (6.490) 16 6 101 6 A 341698
578 (5.788) 12 4 80 6 A 321482 6.49 (6.500) 16 6 101 6 A 341699
579 (5.798) 12 = 4 80 6 A 321483 6.50 (6.510) 16 6 101 6 A 341700
580 (5.808) 12 4 80 6 A 321484 6.51 (6.520) 16 6 101 6 A 341701
581 (5.818) 12 = 4 80 6 A 321485 6.52 (6.530) 16 6 101 6 A 341702
582 (5.828) 12 4 80 6 A 321486 6.55 (6.560) 16 6 101 6 A 341705
583 (5.838) 12 = 4 80 6 A 321487 6.60 (6.610) 16 6 101 6 A 341710
584 (5.848) 12 4 80 6 A 321488 6.70 (6.710) 16 6 101 6 A 341720
585 (5.858) 12 = 4 80 6 A 321489 6.80 (6.810) 16 6 101 6 A 341730
586 (5.868) 12 4 80 6 A 321490 6.90 (6.910) 16 6 101 6 A 341740
587 (5.878) 12 = 4 80 6 A 321491 7.00 (7.010) 16 6 101 6 A 341750
588 (5.888) 12 4 80 6 A 321492 7.01  (7.020) 16 6 101 6 A 341751
589 (5.898) 12 = 4 80 6 A 321493 7.02 (7.030) 16 6 101 6 A 341752
590 (5.908) 12 4 80 6 A 321494 710 (7.110) 16 6 101 6 A 341760
591 (5.918) 12 - 4 80 6 A 321495 720 (7.210) 16 6 101 6 A 341770
592 (5.928) 12 4 80 6 A 321496 730 (7.310) 16 6 101 6 A 341780
593 (5.938) 12 = 4 80 6 A 321497 740 (7.410) 16 6 101 6 A 341790
594 (5.948) 12 4 80 6 A 321498 750 (7.510) 16 6 101 6 A 341800
595 (5.958) 12 = 4 80 6 A 321499 760 (7.610) 16 6 101 6 A 341810
596 (5.968) 12 4 80 6 A 321500 770 (7.710) 16 6 101 6 A 341820
597 (5.978) 12 = 4 80 6 A 321501 780 (7.810) 16 6 101 6 A 341830
598 (5.988) 12 4 80 6 A 321502 790 (7.910) 16 6 101 6 A 341840
599 (5.998) 12 = 4 80 6 A 321503 798 (7.990) 16 6 101 6 A 341848
6.00 (6.008) 12 4 80 6 A 321504 799 (8.000) 16 6 101 6 A 341849
6.01 (6.020) 12 = 4 80 6 A 321505 8.00 (8.010) 16 6 101 6 A 341850
6.02 (6.030) 12 4 80 6 A 321506 8.01 (8.020) 16 6 101 6 A 341851
6.03 (6.040) 12 = 4 80 6 A 321507 8.02 (8.030) 16 6 101 6 A 341852
6.04 (6.050) 12 4 80 6 A 321508 8.05 (8.060) 16 6 101 6 A 341855
6.05 (6.060) 12 = 4 80 6 A 321509 8.10 (8.110) 16 6 101 6 A 420538
6.06 (6.070) 12 4 80 6 A 321510 8.20 (8.210) 16 8§ 17 6 A 420539
6.07 (6.080) 12 = 4 80 6 A 321511 8.30 (8.310) 16 8§ 17 6 A 420540



POLY 4001 - 4001-TC

ALESATORI CON TAGLIENTI DIRITTI
A PASSO DIFFERENZIATO

DO

P462 >02.98

Dnom. D, L L D, L Z Ref. MDnudo
H7 +15pm
8.40 (8.410) 16 8 117 6 A 420541
8.50 (8.510) 16 8 "7 6 A 420542
8.70 (8.710) 16 8 117 6 A 420543
9.00 (9.010) 16 8 17 6 A 420544
9.30 (9.310) 16 8 17 6 A 420545
9.50 (9.510) 16 8 "7 6 A 420546
9.70 (9.710) 16 8 17 6 A 420547
9.98 (9.990) 16 8 17 6 A 420548
9.99  (10.000) 16 8 17 6 A 420549
10.00  (10.010) 16 8 17 6 A 420550
10.01  (10.022) 16 = 8 117 6 A 420551
1002 (10.032) 16 - 8 17 6 A 420552
10.04  (10.052) 16 = 8 17 6 A 420553
10.05  (10.062) 16 - 8 17 6 A 420554
1010  (10.112) 16 - 8 117 6 A 420555
1040  (10.412) 19 - 10 133 6 A 420556
1050  (10.512) 19 = 10 133 6 A 420557
1060 (10.612) 19 - 10 133 6 A 420558
11.00 (11.012) 19 = 10 133 6 A 420559
1150 (11512 19 0 13 6 A 420560
11.80 (11.812) 19 10 133 6 A 420561
1200 (12.012) 19 10 133 6 A 420562
1202 (12.032) 19 10 133 6 A 420563

Ogni @ con toleranza +2pm consegnabili
via nostro servizio rapido (Ticino)

POLY 4001

POLY 4001-TC

[ es



POLY 4005-TC =N
@ o =/

¢ Alesatori in carburo monoblocco, elica destra, taglio destro a
destra, passo differenziato e refrigerazione irregolari e sistema
diirrigazione centrale, sviluppati per fori ciechi e materiali con
trucioli lunghi.

ALESATORI ELICOIDALI ELICA DESTRA P.462
TAGLIO DESTRO

* Migliore evacuazione dei trucioli grazie all'elica destra rispetto
alla dentatura dritta Adatto per la foratura in sottosquadro.

¢ QOgni @ con toleranza +2um consegnabili via nostro servizio rapido

Ticino
( ) O bene @ eccellente
M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

i QO O O O O O O O O O O OO O OO0 OO0 O o 0 0

D;Zi;'rzl':lze Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef;bcu Lega di Cu difficile Arg’e"[;m Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘f’ezgz'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 20 2 3 u % % 7 » - - 2 kY 3 2 | BB % ¥ 3 % a0 n
wamin) 0 O O 0 O O 00O O © 0O OO O O

D nom. D, L, D L Z MD nudo D nom. D, L, D, L Z MD nudo
W +15m W7 £15um

297  (2.977) 20 25 56 4 969074 355  (3.558) 20 3.0 56 4 969422
299  (2.997) 20 25 56 4 969379 358  (3.588) 20 3.0 56 4 969423
300 (3.007) 20 25 56 4 969382 360  (3.608) 20 3.0 56 4 969424
301  (3.018) 20 25 56 4 969398 3.61 (3.618) 20 3.0 56 4 969425
302  (3.028) 20 2.5 56 4 969399 365  (3.658) 20 3.0 56 4 969426
305  (3.058) 20 25 56 4 969400 368  (3.688) 20 3.0 56 4 969427
3.08  (3.088) 20 25 56 4 969401 370  (3.708) 20 3.0 56 4 969428
310  (3.108) 20 25 56 4 969402 3N (3.718) 20 3.0 56 4 969429
311 (3.118) 20 25 56 4 969403 375  (3.758) 20 3.0 56 4 969430
315  (3.158) 20 25 56 4 969404 378  (3.788) 20 30 56 4 969431
318  (3.188) 20 25 56 4 969405 380  (3.808) 20 30 56 4 969432
320  (3.208) 20 25 56 4 969406 385  (3.858) 20 30 56 4 969433
321 (3.218) 20 25 56 4 969407 390  (3.908) 20 3.0 56 4 969434
325  (3.258) 20 25 56 4 969408 395  (3.958) 20 3.0 56 4 969435
328  (3.288) 20 2.5 56 4 969409 400  (4.008) 20 3.0 56 4 969436
330  (3.308) 20 25 56 4 969410 4.04  (4.048) 22 35 63 6 993718
331 (3.318) 20 25 56 4 969411 410  (4.108) 22 3.5 63 6 969437
335  (3.358) 20 25 56 4 969412 420  (4.208) 22 3.5 63 6 969438
338  (3.388) 20 2.5 56 4 969413 430  (4.308) 22 3.5 63 6 969439
340  (3.408) 20 25 56 4 969414 440  (4.408) 2 3.5 63 6 969440
341 (3.418) 20 25 56 4 969415 450  (4.508) 22 4.0 63 6 969441
345  (3.458) 20 25 56 4 969416 460  (4.608) 22 4.0 63 6 969442
349  (3.498) 20 25 56 4 969417 470  (4.708) 22 4.0 63 6 969443
350  (3.508) 20 3.0 56 4 969418 480  (4.808) 22 4.0 63 6 969444
351  (3518) 20 3.0 56 4 969421 490  (4.908) 22 4.0 63 6 969445



POLY 4005-TC

ALESATORI ELICOIDALI ELICA DESTRA

TAGLIO DESTRO

P.462

Dnom. D, L, D,y L Z  MDnudo
H7 +15um
5.00 (5.008) 22 40 63 6 969446
5.10 (5.108) 22 40 63 6 969447
5.20 (5.208) 22 40 63 6 969448
5.30 (5.308) 22 40 63 6 969449
5.40 (5.408) 22 40 63 6 969450
5.50 (5.508) 22 5.0 63 6 969451
560 (5608 22 5.0 63 6 969452
570 (5.708) 22 5.0 63 6 969453
5.80 (5.808) 22 5.0 63 6 969454
5.90 (5.908) 22 5.0 63 6 969455
6.00 (6.008) 22 5.0 63 6 969456
6.10 (6.110) 22 5.0 63 6 969457
6.20 (6.210) 22 5.0 63 6 969458
6.30 (6.310) 22 5.0 63 6 969459
6.40 (6.410) 22 5.0 63 6 969460
6.50 (6.510) 22 5.0 63 6 969461

Ogni @ con toleranza 2pm consegnabili
via nostro servizio rapido (Ticino)



POLY 4007 - 4007-TC

ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA
TAGLIO DESTRO

Ref. A

Ref. B

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

1

Acciaio non legato

2

3

Raccomandazioni @ @ @

rconandznic. Q) Q) O O O O © O O

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

Leghe d"alluminio

21

22

4

(©)

5

@)

Fusioni d"alluminio

23

24

25

6

(©)

Lega Cu - o0z i Cu difficile
+pb

Acciaio legg. legato

26

7 8

27

28

P462 >02.97

» Alesatori in carburo monoblocco, elica sinistra, taglio destro a
destra, passo differenziato e refrigerazione irregolari e sistema
diirrigazione centrale, per i fori passanti, sviluppati per alesare
forare tutti i tipi di materiali.

¢ QOgni @ con toleranza +2um consegnabili via nostro servizio rapido

(Ticino)
O bene @ eccellente
M ok
Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

OO0 O0O0O0O0O0O000 0o OoO0

D, gr0003 L, L, D, L Z Ref. MD nudo
0.37 3 5 3 38 3 B 983079
0.38 3 5 3 38 3 B 326999
0.39 3 5 3 38 3 B 969543
0.40 3 5 3 38 3 B 200716
0.41 3 5 3 38 3 B 963823
0.42 3 5 3 38 3 B 200717
0.43 3 5 3 38 3 B 327000
0.44 3 5 3 38 3 B 200718
0.45 3 5 3 38 3 B 965207
0.46 3 5 3 38 3 B 200719
0.47 3 5 3 38 3 B 327001
0.48 3 5 3 38 3 B 200720
0.49 3 5 3 38 3 B 963716
0.50 3 5 3 38 3 B 200746
0.51 4 6 3 38 3 B 200745
0.52 4 6 3 38 3 B 200738
0.53 4 6 3 38 3 B 200742
0.54 4 6 3 38 3 B 200743
0.55 4 6 3 38 3 B 200739
0.56 4 6 3 38 3 B 968834
0.57 4 6 3 38 3 B 973253
0.58 4 6 3 38 3 B 200741
0.59 4 6 3 38 3 B 200744
0.60 4 6 3 38 3 B 200740
0.61 4 7 3 38 3 B 964652
0.62 4 7 3 38 3 B 200750
0.63 4 7 3 38 3 B 327002
0.64 4 7 3 38 3 B 200755
0.65 4 7 3 38 3 B 200748
0.66 4 7 3 38 3 B 200752

Oro,

Argento

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬂtanlregﬁzlatlve Acciaio temprato Ghisa dura
29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

© O O O O 0 0

O R L, D, L Z  Ref. MD nudo
0.67 4 7 3 38 3 B 200753
0.68 4 7 3 38 3 B 200751
0.69 4 7 3 38 3 B 200754
0.70 4 7 3 38 3 B 200749
0.7 4 8 3 38 3 B 965167
0.72 4 8 3 38 3 B 200758
0.73 4 8 3 38 3 B 327003
0.74 4 8 3 38 3 B 200762
0.75 4 8 3 38 3 B 200756
0.76 4 8 3 38 3 B 327004
0.77 4 8 3 38 3 B 200760
0.78 4 8 3 38 3 B 200759
0.79 4 8 3 38 3 B 200761
0.80 4 8 3 38 3 B 200757
0.81 5 9 3 38 3 B 965168
0.82 5 9 3 38 3 B 200765
0.83 5 9 3 38 3 B 200769
0.84 5 9 3 38 3 B 200768
0.85 5 9 3 38 3 B 200763
0.86 5 9 3 38 3 B 200770
0.87 5 9 3 38 3 B 200771
0.88 5 9 3 38 3 B 200766
0.89 5 9 3 38 3 B 200767
0.90 5 9 3 38 3 B 200764
0.91 5 10 3 38 3 B 200733
0.92 5 10 3 38 3 B 200729
0.93 5 10 3 38 3 B 327005
0.94 5 10 3 38 3 B 327006
0.95 5 10 3 38 3 B 200728
0.96 5 10 3 38 3 B 200730



POLY 4007 - 4007-TC L
WO

N
ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA P462 > 0297
TAGLIO DESTRO

Digsoos Ly L, Dy L Z  Ref. MDnudo Digsoos Ly L, D, L Z  Ref. MD nudo
0.97 5 10 3 38 3 B 200731 1.44 7 15 3 38 3 B 327030
0.98 5 10 3 38 3 B 200726 1.45 7 15 3 38 3 B 200783
0.99 5 10 3 38 3 B 200727 1.46 7 15 3 38 3 B 327031
1.00 5 10 3 38 3 B 200732 147 7 15 3 38 3 B 327032
1.01 5 n 3 38 3 B 200715 1.48 7 15 3 38 3 B 200781
1.02 5 n 3 38 3 B 200772 1.49 7 15 3 38 3 B 200782
1.03 5 11 3 38 3 B 967191 1.50 7 15 3 38 3 B 200784
1.04 5 11 3 38 3 B 327007 1.51 7 15 3 50 3 B 200787
1.05 5 11 3 38 3 B 200773 1.52 7 15 3 50 3 B 200788
1.06 5 11 3 38 3 B 327008 1.53 7 15 3 50 3 B 327033
1.07 5 1" 3 38 3 B 327009 1.54 7 15 3 50 3 B 327034
1.08 5 " 3 38 3 B 200774 1.55 7 15 3 50 3 B 200692
1.09 5 " 3 38 3 B 965169 1.56 7 15 3 50 3 B 976176
1.10 5 " 3 38 3 B 200777 1.57 7 15 3 50 3 B 964655
1.1 5 12 3 38 3 B 327010 1.58 7 15 3 50 3 B 63966
1.12 5 12 3 38 3 B 32701 1.59 7 15 3 50 3 B 965174
113 5 12 3 38 3 B 327012 1.60 7 15 3 50 3 B 200794
1.14 5 12 3 38 3 B 327013 1.61 7 16 3 50 3 B 965175
1.15 5 12 3 38 3 B 200775 1.62 7 16 3 50 3 B 327035
1.16 5 12 3 38 3 B 327014 1.63 7 16 3 50 3 B 327036
1.17 5 12 3 38 3 B 327015 1.64 7 16 3 50 3 B 327037
1.18 5 12 3 38 3 B 63965 1.65 7 16 3 50 3 B 200691
1.19 5 12 3 38 3 B 327016 1.66 7 16 3 50 3 B 327038
1.20 5 12 3 38 3 B 200776 1.67 7 16 3 50 3 B 327039
1.21 6 13 3 38 3 B 965171 1.68 7 16 3 50 3 B 327040
1.22 6 13 3 38 3 B 327017 1.69 7 16 3 50 3 B 965209
1.23 6 13 3 38 3 B 327018 1.70 7 16 3 50 3 B 200693
1.24 6 13 3 38 3 B 327019 1N 7 17 3 50 3 B 327041
1.25 6 13 3 38 3 B 200778 1.72 7 17 3 50 3 B 327042
1.26 6 13 3 38 3 B 963588 173 7 17 3 50 3 B 327043
1.27 6 13 3 38 3 B 972014 1.74 7 17 3 50 3 B 327044
1.28 6 13 3 38 3 B 200780 1.75 7 17 3 50 3 B 200694
1.29 6 13 3 38 3 B 327020 1.76 7 17 3 50 3 B 327045
1.30 6 13 3 38 3 B 200779 177 7 17 3 50 3 B 327046
1.31 6 13 3 38 3 B 967299 178 7 17 3 50 3 B 327047
1.32 6 13 3 38 3 B 327021 179 7 17 3 50 3 B 200713
1.33 6 13 3 38 3 B 327022 1.80 7 17 3 50 3 B 200795
1.34 6 13 3 38 3 B 973390 1.81 8 17 3 50 3 B 327048
1.35 6 13 3 38 3 B 200734 1.82 8 17 3 50 3 B 327049
1.36 6 13 3 38 3 B 327023 1.83 8 17 3 50 3 B 974N
1.37 6 13 3 38 3 B 327024 1.84 8 17 3 50 3 B 327050
1.38 6 13 3 38 3 B 327025 1.85 8 17 3 50 3 B 200796
1.39 6 13 3 38 3 B 327026 1.86 8 17 3 50 3 B 972720
1.40 6 13 3 38 3 B 200735 1.87 8 17 3 50 3 B 964530
1.4 7 15 3 38 3 B 327027 1.88 8 17 3 50 3 B 971918
1.42 7 15 3 38 3 B 327028 1.89 8 17 3 50 3 B 200704
1.43 7 15 3 38 3 B 327029 1.90 8 17 3 50 3 B 20079



POLY 4007 - 4007-TC L\
WO

ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA P462 > 0297

TAGLIO DESTRO

D, g/s0008 L, L, D L z Ref. MD nudo D, g/s0003 L, L, D L Z Ref. MDnudo
1.91 8 18 3 50 3 B 965177 2.38 10 20 3 50 3 B 327076
1.92 8 18 3 50 3 B 327051 2.39 10 20 3 50 3 B 327077
1.93 8 18 3 50 3 B 327052 240 10 20 3 50 3 B 200696
1.94 8 18 3 50 3 B 327053 24 10 20 3 50 3 B 972007
1.95 8 18 3 50 3 B 200682 242 10 20 3 50 3 B 327078
1.96 8 18 3 50 3 B 200712 243 10 20 3 50 3 B 327079
1.97 8 18 3 50 3 B 200789 244 10 20 3 50 3 B 327080
1.98 8 18 3 50 3 B 200790 2.45 10 20 3 50 3 B 200695
1.99 8 18 3 50 3 B 200791 246 10 20 3 50 3 B 327081
2.00 8 18 3 50 3 B 200785 247 10 20 3 50 3 B 327082
2.01 8 18 3 50 3 B 200792 2438 10 20 3 50 3 B 200707
2.02 8 18 3 50 3 B 200793 249 10 20 3 50 3 B 200708
2.03 8 18 3 50 3 B 327054 2.50 10 20 3 50 3 B 200786
2.04 8 18 3 50 3 B 200714 2.51 10 20 3 61 4 B 200709
2.05 8 18 3 50 3 B 200688 2.52 10 20 3 61 4 B 200710
2.06 8 18 3 50 3 B 327055 2.53 10 20 3 61 4 B 327083
2.07 8 18 3 50 3 B 327056 2.54 10 20 3 61 4 B 327084
2.08 8 18 3 50 3 B 327057 2.55 10 20 3 61 4 B 200685
2.09 8 18 3 50 3 B 968093 2.56 10 20 3 61 4 B 327085
2.10 8 18 3 50 3 B 200711 2.57 10 20 3 61 4 B 327086
2.11 8 18 3 50 3 B 327058 2.58 10 20 3 61 4 B 327087
2.12 8 18 3 50 3 B 968735 259 10 20 3 61 4 B 327088
2.13 8 18 3 50 3 B 327059 2.60 10 20 3 61 4 B 200684
214 8 18 3 50 3 B 968737 261 10 25 3 61 4 B 327089
2.15 8 18 3 50 3 B 200687 2.62 10 25 3 61 4 B 327090
2.16 8 18 3 50 3 B 327060 2.63 10 25 3 61 4 B 327091
2.17 8 18 3 50 3 B 327061 2.64 10 25 3 61 4 B 327092
2.18 8 18 3 50 3 B 327062 2.65 10 25 3 61 4 B 200683
2.19 8 18 3 50 3 B 967119 2.66 10 25 3 61 4 B 327093
2.20 8 18 3 50 3 B 200706 2.67 10 25 3 61 4 B 200703
2.21 8 18 3 50 3 B 327063 2,68 10 25 3 61 4 B 327094
2.22 8 18 3 50 3 B 327064 2.69 10 25 3 61 4 B 327095
2.23 8 18 3 50 3 B 327065 2.70 10 25 3 61 4 B 200690
2.24 8 18 3 50 3 B 327066 21 10 25 3 61 4 B 327096
2.25 8 18 3 50 3 B 200686 2.72 10 25 3 61 4 B 327097
2.26 8 18 3 50 3 B 327067 2.13 10 25 3 61 4 B 327098
221 8 18 3 50 3 B 327068 274 10 25 3 61 4 B 327099
2.28 8 18 3 50 3 B 327069 2.75 10 25 3 61 4 B 200689
2.29 8 18 3 50 3 B 327070 2.76 10 25 3 61 4 B 327100
2.30 8 18 3 50 3 B 200698 2.77 10 25 3 61 4 B 327101
231 10 20 3 50 3 B 327071 2.78 10 25 3 61 4 B 327102
2.32 10 20 3 50 3 B 200702 219 10 25 3 61 4 B 327103
2.33 10 20 3 50 3 B 327072 2.80 10 25 3 61 4 B 200705
2.34 10 20 3 50 3 B 327073 2.81 10 25 3 61 4 B 327104
2.35 10 20 3 50 3 B 200697 2.82 10 25 3 61 4 B 327105
2.36 10 20 3 50 3 B 327074 2.83 10 25 3 61 4 B 327106
2.37 10 20 3 50 3 B 327075 2.84 10 25 3 61 4 B 327107



POLY 4007 - 4007-TC L
WO

N
ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA P462 > 0297
TAGLIO DESTRO

Digsoos Ly L, Dy L Z  Ref. MDnudo Digsoos Ly L, D, L Z  Ref. MD nudo
2.85 10 25 3 61 4 B 200699 3.32 10 = 3 70 6 A 321558
2.86 10 25 3 61 4 B 327108 3.33 10 - 3 70 6 A 321559
2.81 10 25 3 61 4 B 327109 3.34 10 ° 3 70 6 A 321560
2.88 10 25 3 61 4 B 327110 3.35 10 - 3 70 6 A 321561
2.89 10 25 3 61 4 B 32711 3.36 10 = 3 70 6 A 321562
2.90 10 25 3 61 4 B 200700 3.37 10 - 3 70 6 A 321563
2.91 10 25 3 61 4 B 327112 3.38 10 = 3 70 6 A 321564
2.92 10 25 3 61 4 B 327113 3.39 10 3 70 6 A 321565
2.93 10 25 3 61 4 B 327114 3.40 10 3 70 6 A 321566
2.94 10 25 3 61 4 B 327115 3.41 10 3 70 6 A 321567
2.95 10 25 3 61 4 B 200701 3.42 10 3 70 6 A 321568
2.96 10 25 3 61 4 B 327116 3.43 10 3 70 6 A 321569
2.97 10 25 3 61 4 B 200747 3.44 10 3 70 6 A 321570
2.98 10 25 3 70 6 B 321524 3.45 10 3 70 6 A 32157
2.99 10 25 3 70 6 B 321525 3.46 10 3 70 6 A 321572
3.00 10 25 3 70 6 B 321526 3.47 10 3 70 6 A 321573
3.01 10 25 3 70 6 B 321527 3.48 10 3 70 6 A 321574
3.02 10 25 3 70 6 B 321528 3.49 10 3 70 6 A 321575
3.03 10 25 3 70 6 B 321529 3.50 10 3 70 6 A 321576
3.04 10 25 3 70 6 B 321530 3.51 10 3 70 6 A 321577
3.05 10 25 3 70 6 B 321531 3.52 10 3 70 6 A 321578
3.06 10 25 3 70 6 B 321532 3.53 10 3 70 6 A 321579
3.07 10 25 3 70 6 B 321533 3.54 10 3 70 6 A 321580
3.08 10 25 3 70 6 B 321534 3.55 10 3 70 6 A 321581
3.09 10 25 3 70 6 B 321535 3.56 10 ® 3 70 6 A 321582
3.10 10 3 70 6 A 321536 3.57 10 - 3 70 6 A 321583
3.1 10 3 70 6 A 321537 3.58 10 ® 3 70 6 A 321584
3.12 10 3 70 6 A 321538 3.59 10 - 3 70 6 A 321585
3.13 10 3 70 6 A 321539 3.60 10 = 3 70 6 A 321586
3.14 10 3 70 6 A 321540 3.61 10 - 3 70 6 A 321587
3.15 10 3 70 6 A 321541 3.62 10 = 3 70 6 A 321588
3.16 10 3 70 6 A 321542 3.63 10 - 3 70 6 A 321589
3.17 10 3 70 6 A 321543 3.64 10 = 3 70 6 A 321590
3.18 10 3 70 6 A 321544 3.65 10 3 70 6 A 321591
3.19 10 3 70 6 A 321545 3.66 10 3 70 6 A 321592
3.20 10 3 70 6 A 321546 3.67 10 3 70 6 A 321593
3.21 10 3 70 6 A 321547 3.68 10 3 70 6 A 321594
3.22 10 3 70 6 A 321548 3.69 10 3 70 6 A 3215%
3.23 10 3 70 6 A 321549 3.70 10 3 70 6 A 32159
3.24 10 3 70 6 A 321550 3.71 10 3 70 6 A 321597
3.25 10 3 70 6 A 321551 3.72 10 3 70 6 A 321598
3.26 10 3 70 6 A 321552 3.73 10 3 70 6 A 321599
3.27 10 ® 3 70 6 A 321553 3.74 10 3 70 6 A 321600
3.28 10 3 70 6 A 321554 3.75 10 3 70 6 A 321601
3.29 10 = 3 70 6 A 321555 3.76 10 3 70 6 A 321602
3.30 10 - 3 70 6 A 321556 3.7 10 3 70 6 A 321603
3.31 10 = 3 70 6 A 321557 3.78 10 3 70 6 A 321604



POLY 4007 - 4007-TC L\
DO

N
ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA P462 > 0297

TAGLIO DESTRO

Digsoos Ly L, D, L Z  Ref. MDnudo Digsocs Ly L, D, L Z  Ref. MDnudo
3.79 10 ® 3 70 6 A 321605 4.26 12 4 80 6 A 321652
3.80 10 - 3 70 6 A 321606 4.21 12 4 80 6 A 321653
3.81 10 = 3 70 6 A 321607 4.28 12 4 80 6 A 321654
3.82 10 - 3 70 6 A 321608 4.29 12 4 80 6 A 321655
3.83 10 = 3 70 6 A 321609 4.30 12 4 80 6 A 321656
3.84 10 - 3 70 6 A 321610 4.31 12 4 80 6 A 321657
3.85 10 ° 3 70 6 A 32161 4.32 12 4 80 6 A 321658
3.86 10 3 70 6 A 321612 4.33 12 4 80 6 A 321659
3.87 10 3 70 6 A 321613 4.34 12 4 80 6 A 321660
3.88 10 3 70 6 A 321614 4.35 12 4 80 6 A 321661
3.89 10 3 70 6 A 321615 4.36 12 4 80 6 A 321662
3.90 10 3 70 6 A 321616 4.31 12 4 80 6 A 321663
3.91 10 3 70 6 A 321617 4.38 12 = 4 80 6 A 321664
3.92 10 3 70 6 A 321618 4.39 12 - 4 80 6 A 321665
3.93 10 3 70 6 A 321619 4.40 12 = 4 80 6 A 321666
3.94 10 3 70 6 A 321620 4.4 12 - 4 80 6 A 321667
3.95 10 3 70 6 A 321621 4.42 12 ® 4 80 6 A 321668
3.96 10 3 70 6 A 321622 4.43 12 - 4 80 6 A 321669
3.97 10 3 70 6 A 321623 4.44 12 = 4 80 6 A 321670
3.98 10 3 70 6 A 321624 4.45 12 - 4 80 6 A 321671
3.99 10 3 70 6 A 321625 4.46 12 ° 4 80 6 A 321672
4.00 10 3 70 6 A 321626 4.47 12 - 4 80 6 A 321673
4.01 10 3 70 6 A 321627 4.48 12 = 4 80 6 A 321674
4.02 10 3 70 6 A 321628 4.49 12 4 80 6 A 321675
4.03 10 ® 3 70 6 A 321629 4.50 12 4 80 6 A 321676
4.04 10 - 3 70 6 A 321630 4.51 12 4 80 6 A 321677
4.05 10 = 3 70 6 A 321631 4.52 12 4 80 6 A 321678
4.06 10 - 3 70 6 A 321632 4.53 12 4 80 6 A 321679
4.07 10 = 3 70 6 A 321633 4.54 12 4 80 6 A 321680
4.08 10 - 3 70 6 A 321634 4.55 12 4 80 6 A 321681
4.09 10 = 3 70 6 A 321635 4.56 12 4 80 6 A 321682
4.10 10 - 3 70 6 A 420564 4.57 12 4 80 6 A 321683
4N 10 ® 3 70 6 A 420565 4.58 12 4 80 6 A 321684
4.12 10 - 3 70 6 A 420566 4.59 12 4 80 6 A 321685
4.13 10 ® 3 70 6 A 420567 4.60 12 4 80 6 A 321686
4.14 10 3 70 6 A 420568 4.61 12 4 80 6 A 321687
4.15 10 3 70 6 A 420569 4.62 12 4 80 6 A 321688
4.16 10 3 70 6 A 420570 4.63 12 4 80 6 A 321689
4.17 10 3 70 6 A 420571 4.64 12 4 80 6 A 321690
4.18 10 3 70 6 A 420572 4.65 12 4 80 6 A 321691
4.19 10 3 70 6 A 420573 4.66 12 = 4 80 6 A 321692
4.20 12 4 80 6 A 321646 4.67 12 - 4 80 6 A 321693
4.21 12 4 80 6 A 321647 4.68 12 = 4 80 6 A 32169
4.22 12 4 80 6 A 321648 4.69 12 - 4 80 6 A 32169
4.23 12 4 80 6 A 321649 4.70 12 = 4 80 6 A 321696
4.24 12 4 80 6 A 321650 4n 12 - 4 80 6 A 321697
4.25 12 4 80 6 A 321651 4.72 12 = 4 80 6 A 321698



POLY 4007 - 4007-TC

ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA

TAGLIO DESTRO

Digsoos Ly D L Z  Ref. MDnudo
4.73 12 4 80 6 A 321699
4.74 12 4 80 6 A 321700
4.75 12 4 80 6 A 321701
4.76 12 4 80 6 A 321702
4.17 12 4 80 6 A 321703
4.78 12 4 80 6 A 321704
4.19 12 4 80 6 A 321705
4.80 12 4 80 6 A 321706
4.81 12 4 80 6 A 321707
4.82 12 4 80 6 A 321708
4.83 12 4 80 6 A 321709
4.84 12 4 80 6 A 321710
4.85 12 4 80 6 A 3211
4.86 12 4 80 6 A 321712
4.87 12 4 80 6 A 321713
4.88 12 4 80 6 A 32174
4.89 12 4 80 6 A 321715
4.90 12 4 80 6 A 321716
491 12 4 80 6 A 321717
4.92 12 4 80 6 A 321718
493 12 4 80 6 A 321719
4.94 12 4 80 6 A 321720
4.95 12 4 80 6 A 32172
4.96 12 4 80 6 A 321722
4.97 12 4 80 6 A 321723
4.98 12 4 80 6 A 321724
4.99 12 4 80 6 A 321725
5.00 12 4 80 6 A 321726
5.01 12 4 80 6 A 321727
5.02 12 4 80 6 A 321728
5.03 12 4 80 6 A 321729
5.04 12 4 80 6 A 321730
5.05 12 4 80 6 A 321731
5.06 12 4 80 6 A 321732
5.07 12 4 80 6 A 321733
5.08 12 4 80 6 A 321734
5.09 12 4 80 6 A 321735
5.10 12 4 80 6 A 321736
5.11 12 4 80 6 A 321737
5.12 12 4 80 6 A 321738
5.13 12 4 80 6 A 321739
5.14 12 4 80 6 A 321740
5.15 12 4 80 6 A 32174
5.16 12 4 80 6 A 321742
5.17 12 4 80 6 A 321743
5.18 12 4 80 6 A 321744
5.19 12 4 80 6 A 321745

W
N

P462 >0297

Digsoos Ly L, D, L Z  Ref. MD nudo
5.20 12 ® 4 80 6 A 321746
5.21 12 - 4 80 6 A 321747
5.22 12 = 4 80 6 A 321748
5.23 12 - 4 80 6 A 321749
5.24 12 = 4 80 6 A 321750
5.25 12 - 4 80 6 A 321751
5.26 12 = 4 80 6 A 321752
5.27 12 - 4 80 6 A 321753
5.28 12 = 4 80 6 A 321754
5.29 12 4 80 6 A 321755
5.30 12 4 80 6 A 321756
5.31 12 4 80 6 A 321757
5.32 12 4 80 6 A 321758
5.33 12 4 80 6 A 321759
5.34 12 4 80 6 A 321760
5.35 12 4 80 6 A 321761
5.36 12 4 80 6 A 321762
5.37 12 4 80 6 A 321763
5.38 12 4 80 6 A 321764
5.39 12 4 80 6 A 321765
5.40 12 4 80 6 A 321766
5.41 12 4 80 6 A 321767
5.42 12 4 80 6 A 321768
5.43 12 4 80 6 A 321769
5.44 12 4 80 6 A 321770
5.45 12 4 80 6 A 3211
5.46 12 = 4 80 6 A 321772
5.47 12 - 4 80 6 A 321773
5.48 12 = 4 80 6 A 321774
5.49 12 - 4 80 6 A 321775
5.50 12 = 4 80 6 A 321776
5.51 12 - 4 80 6 A 321771
5.52 12 ® 4 80 6 A 321778
5.53 12 - 4 80 6 A 321779
5.54 12 ® 4 80 6 A 321780
5.55 12 4 80 6 A 321781
5.56 12 4 80 6 A 321782
5.57 12 4 80 6 A 321783
5.58 12 4 80 6 A 321784
5.59 12 4 80 6 A 321785
5.60 12 4 80 6 A 321786
5.61 12 4 80 6 A 321787
5.62 12 4 80 6 A 321788
5.63 12 4 80 6 A 321789
5.64 12 4 80 6 A 321790
5.65 12 4 80 6 A 321791
5.66 12 4 80 6 A 321792



POLY 4007 - 4007-TC L\
DO

ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA P462 > 0297

TAGLIO DESTRO

Digsoos Ly L, D L Z  Ref. MD nudo Digsocs Ly L, D L Z  Ref. MD nudo
5.67 12 - 4 80 6 A 321793 6.14 12 4 80 6 A 321840
5.68 12 - 4 80 6 A 32179 6.15 12 4 80 6 A 321841
5.69 12 = 4 80 6 A 32179 6.16 12 4 80 6 A 321842
5.70 12 - 4 80 6 A 32179 6.17 12 4 80 6 A 321843
5.7 12 = 4 80 6 A 321797 6.18 12 4 80 6 A 321844
5.72 12 - 4 80 6 A 321798 6.19 12 4 80 6 A 321845
5.73 12 = 4 80 6 A 321799 6.20 16 6 101 6 A 342052
5.74 12 4 80 6 A 321800 6.30 16 6 101 6 A 342062
5.75 12 4 80 6 A 321801 6.40 16 6 101 6 A 342072
5.76 12 4 80 6 A 321802 6.50 16 6 101 6 A 342082
5.77 12 4 80 6 A 321803 6.51 16 6 101 6 A 342083
5.78 12 4 80 6 A 321804 6.52 16 6 101 6 A 342084
5.79 12 4 80 6 A 321805 6.60 16 ° 6 101 6 A 342092
5.80 12 4 80 6 A 321806 6.70 16 - 6 101 6 A 342102
5.81 12 4 80 6 A 321807 6.80 16 - 6 101 6 A 342112
5.82 12 4 80 6 A 321808 6.90 16 - 6 101 6 A 342122
5.83 12 4 80 6 A 321809 7.00 16 - 6 101 6 A 342132
5.84 12 4 80 6 A 321810 7.01 16 - 6 101 6 A 342133
5.85 12 4 80 6 A 321811 71.02 16 = 6 101 6 A 342134
5.86 12 4 80 6 A 321812 7.10 16 - 6 101 6 A 342142
5.87 12 4 80 6 A 321813 7.20 16 - 6 101 6 A 342152
5.88 12 4 80 6 A 321814 7.30 16 - 6 101 6 A 342162
5.89 12 4 80 6 A 321815 7.40 16 = 6 101 6 A 342172
5.90 12 4 80 6 A 321816 7.50 16 6 101 6 A 342182
5.91 12 = 4 80 6 A 321817 1.51 16 6 101 6 A 342183
5.92 12 - 4 80 6 A 321818 1.52 16 6 101 6 A 342184
5.93 12 = 4 80 6 A 321819 7.60 16 6 101 6 A 342192
5.94 12 - 4 80 6 A 321820 110 16 6 101 6 A 342202
5.95 12 ® 4 80 6 A 321821 7.80 16 6 101 6 A 342212
5.96 12 - 4 80 6 A 321822 7.90 16 6 101 6 A 342222
5.97 12 - 4 80 6 A 321823 7.98 16 6 101 6 A 342230
5.98 12 - 4 80 6 A 321824 799 16 6 101 6 A 342231
5.99 12 - 4 80 6 A 321825 8.00 16 6 101 6 A 342232
6.00 12 - 4 80 6 A 321826 8.01 16 6 101 6 A 342233
6.01 12 = 4 80 6 A 321827 8.02 16 6 101 6 A 342234
6.02 12 4 80 6 A 321828 8.10 16 6 101 6 A 420574
6.03 12 4 80 6 A 321829 8.20 16 8 "7 6 A 420575
6.04 12 4 80 6 A 321830 8.30 16 8 117 6 A 420576
6.05 12 4 80 6 A 321831 8.40 16 8 117 6 A 420577
6.06 12 4 80 6 A 321832 8.50 16 8 117 6 A 420578
6.07 12 4 80 6 A 321833 8.51 16 ® 8 117 6 A 420579
6.08 12 4 80 6 A 321834 8.52 16 - 8 117 6 A 420580
6.09 12 4 80 6 A 321835 8.70 16 ° 8 117 6 A 420581
6.10 12 4 80 6 A 321836 8.90 16 - 8 117 6 A 420582
6.11 12 4 80 6 A 321837 9.00 16 ° 8 117 6 A 420583
6.12 12 4 80 6 A 321838 9.01 16 - 8 17 6 A 420584
6.13 12 4 80 6 A 321839 9.02 16 ° 8 17 6 A 420585



ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA

TAGLIO DESTRO

POLY 4007 - 4007-TC

P462 >02.97

D, gr0003 L, L, D L z Ref.  MD nudo
9.10 16 8 117 6 A 420586
9.50 16 8 17 6 A 420587
9.70 16 8 117 6 A 420588
10.00 16 8 17 6 A 420589
10.01 16 8 117 6 A 420590
10.02 16 8 17 6 A 420591
10.03 16 8 17 6 A 420592
10.10 16 8 17 6 A 420593
10.48 19 10 133 6 A 420594
10.49 19 10 133 6 A 420595
10.50 19 10 133 6 A 420596
10.51 19 10 133 6 A 420597
10.52 19 10 133 6 A 420598
10.60 19 10 133 6 A 420599
10.98 19 10 133 6 A 420600
10.99 19 10 133 6 A 420601
11.00 19 10 133 6 A 420602
11.01 19 10 133 6 A 420603
11.02 19 10 133 6 A 420604
11.48 19 10 133 6 A 420605
11.49 19 10 133 6 A 420606
11.50 19 10 133 6 A 420607
11.51 19 10 133 6 A 420608
11.52 19 10 133 6 A 420609
11.80 19 10 133 6 A 420610
11.98 19 10 133 6 A 420611
11.99 19 10 133 6 A 420612
12.00 19 10 133 6 A 420613
12.01 19 10 133 6 A 420614
12.02 19 10 133 6 A 420615

Ogni @ con toleranza +2pm consegnabili

via nostro servizio rapido (Ticino)

POLY 4007

POLY 4007-TC

©



POLY 4008-FC

ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA
TAGLIO DESTRO

Ref. A

Ref. B

1S0

Descrizioni
materiale

VDI 3323

e

1

Acciaio non legato

2

3

Raccomandazioni @ @ @

1S0

Descrizion
materiale

VDI 3323

e

21

Leghe d"alluminio

22

23

4

(©)

5

@)

Fusioni d"alluminio

24

25

Acciaio legg. legato

6

(©)

Lega Cu - o0z i Cu difficile
+pb

26

7 8

27

28

P462 >0@2.50

¢ Alesatori in carburo, elica sinistra, taglio a destra, ingranaggio
irregolare, con irrigazione nei flauti, per i fori passanti,
sviluppati per forare tutti i tipi di materiali.

e |l rivestimento extraliscio POLYCUT migliora la vita utensile
anche ad alte temperature sui materiali di difficile lavorabilita.

O bene @ eccellente
M ok

Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

OO0 O0O0O0O0O0000 00 OoO0

Oro,

Argento

rconantzni. Q) Q O O O O O © O

Dnom. D, L, L D, L Z Ref POLYCUT
H7 +15um
250 (2507) 10 25 3 70 4 B 416681
251 (2517) 10 25 3 70 4 B 416682
252 (2527) 10 25 3 70 4 B 416683
253 (2537) 10 25 3 10 4 B 416684
260 (2607) 10 25 3 70 4 B 416685
270 (2707) 10 25 3 70 4 B 416686
280 (2.807) 10 25 3 70 4 B 416687
290 (2907) 10 25 3 70 4 B 416688
297  (2977) 10 25 3 70 4 B 416689
298 (2987) 10 25 3 70 4 B 416690
299 (2997) 10 25 3 70 4 B 416691
300 (3007) 10 25 3 70 4 B 416692
301 (3018) 10 25 3 70 4 B 416693
302 (3028 10 25 3 70 4 B 416694
303 (30%) 10 25 3 70 4 B 4166%
310 (3108) 10 25 3 70 4 B 4166%
320 (3208 10 - 3 70 4 A 416697
330 (3308 10 - 3 70 4 A 416698
340 (3408) 10 - 3 70 4 A 416699
350 (3508 10 3 70 4 A 416700
360 (3608 10 3 70 4 A 416701
370 (3708) 10 3 70 4 A 416702
380 (3808 10 3 70 4 A 416703
390 (3908 10 3 70 4 A 416704
397 (3978) 10 3 70 4 A 416705
398 (3983 10 3 70 4 A 416706
399 (3998 10 3 70 4 A 416707
400 (4008 10 3 70 4 A 416708
401 (4018 10 3 70 4 A 416709
402 (4028) 10 3 70 4 A 416710

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬂtanlreghrzlatlve Acciaio temprato Ghisa dura
29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

© © O O O 0o 0

Dnom. D, L L D, L Z Ref POLYCUT
H7 +15um
403 (40338 10 3 70 4 A 416711
450 (4508) 12 4 80 4 A 416712
497 (4978) 12 4 80 4 A 416713
498 (4.983) 12 4 80 4 A 416714
499 (4998) 12 4 80 4 A 416715
5.00 (5.008) 12 4 80 4 A 416716
501 (5.018) 12 4 80 4 A 416717
5.02 (5.028) 12 4 80 4 A 416718
503 (5.038) 12 = 4 80 4 A 416719
550 (5.508) 12 - 4 80 4 A 416720
597 (5.978) 12 - 4 80 4 A 416721
598 (5.988) 12 - 4 80 4 A 416722
599 (5.998) 12 = 4 80 4 A 416723
6.00 (6.008) 12 - 4 80 4 A 416724
6.01 (6.020) 12 - 4 80 4 A 416725
602 (6030) 12 - 4 80 4 A 41672
603 (6040) 12 - 4 8 4 A 416727
6.50 (6.510) 16 - 6 101 6 A 416728
6.97 (6.980) 16 = 6 101 6 A 416729
6.98 (6.990) 16 - 6 101 6 A 416730
6.99 (7.0000 16 - 6 101 6 A 416731
700 (7.010) 16 6 101 6 A 416732
7.01 (7.0200 16 6 101 6 A 416733
7.02 (7.030) 16 6 101 6 A 416734
7.03 (7.040) 16 6 101 6 A 416735
750 (75100 16 6 101 6 A 416736
797 (7.980) 16 6 101 6 A 416737
798 (79900 16 6 101 6 A 416738
7.99 (8.000) 16 6 101 6 A 416739
8.00 (8.010) 16 6 101 6 A 416740



ALESATORI ELICOIDALI ELICA SINISTRA
TAGLIO DESTRO

POLY 4008-FC

P.462

> [02.50

Dnom. D, 5 D, L Z Ref. POLYCUT
H7 +15um
8.01 (8.020) 16 6 101 6 A 416741
8.02 (8.030) 16 6 101 6 A 416742
8.03 (8.040) 16 6 101 6 A 416743
8.50 (8.510) 16 8 117 6 A 416744
8.97 (8.980) 16 8 117 6 A 416745
8.98 (8.990) 16 8 17 6 A 416746
8.99 (9.000) 16 8 117 6 A 416747
9.00 (9.010) 16 8 17 6 A 416748
9.01 (9.020) 16 8 117 6 A 416749
9.02 (9.030) 16 8 17 6 A 416750
9.03 (9.040) 16 8 117 6 A 416751
9.50 (9.510) 16 8 17 6 A 421557
9.97 (9.980) 16 8 117 6 A 416752
9.98 (9.990) 16 8 17 6 A 416753
9.99  (10.000) 16 8 17 6 A 416754
10.00 (10.010) 16 8 17 6 A 416755
1001  (10.022) 16 8 17 6 A 416756
1002  (10.032) 16 8 17 6 A 416757
10.03  (10.042) 16 8 17 6 A 416758
1050  (10.512) 19 10 133 6 A 416759
10.97  (10.982) 19 10 133 6 A 416760
1098  (10.992) 19 10 133 6 A 416761
10.99  (11.002) 19 10 133 6 A 416762
11.00 (11.012) 19 10 133 6 A 416763
11.01  (11.022) 19 10 133 6 A 416764
11.02  (11.032) 19 10 133 6 A 416765
11.03  (11.042) 19 10 133 6 A 416766
1150  (11.512) 19 10 133 6 A 416767
11.97  (11.982) 19 10 133 6 A 416768
1198  (12.992) 19 10 133 6 A 416769
1199  (12.002) 19 10 133 6 A 416770
1200 (12.012) 19 10 133 6 A 416771
1201  (12.022) 19 10 133 6 A 416772
1202 (12.032) 19 10 133 6 A 416773
1203  (12.042) 19 10 133 6 A 416774



POLY 4361 NN
oleslE

ALESATORI ESPANSIBILI P464

» Alesatori espandibili espansibili, versione corta, con dentatura
diritta, per lavorazioni di precisione la lavorazione di precisione.

* || CERMET migliora la vita utensile e la finitura negli acciai poco
legati.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione i . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
e geciaionenlleoeid PoBEID (R (EEED legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

izt Q O O O O O O O ©O OO OO 000000 OO0 0 0

1S0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d"alluminio Fusioni d"alluminio Lef;;:” Lega di Cu difficile Argento Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co eghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
wamis O O O O O O O O O © 0 0O OO0 O0 0
D nom. D, L L, D, L z POLY MDnudo  TAIN  CERMET
H7 +15pum
4361 61859 965576 963287
6.00 (6.006) 10 40 12 80 4 4361-TC 61883 341107 964213
4361-FC 326753 955517 955527
4361 63863 341096 341122
7.00 (7.007) 10 40 12 80 4 4361-TC 341082 341108 964215
4361-FC 977363 955518 955528
4361 61860 341097 61594
8.00 (8.007) 10 40 12 80 4 4361-TC 61884 958621 62263
4361-FC 966766 955519 955529
4361 954994 341098 341123
9.00 (9.007) 10 50 12 90 4 4361-TC 974647 341109 61671
4361-FC 969137 955520 955530
4361 61666 987470 971287
10.00 (10.007) 10 50 12 90 6 4361-TC 61885 985270 305651
4361-FC 970436 955521 955531
4361 953002 341099 341124
11.00 (11.009) 10 50 12 100 6 4361-TC 341083 341110 952860
4361-FC 341089 982623 957205
4361 61862 953717 956390
12.00 (12.009) 10 50 12 100 6 4361-TC 61886 957400 61823
4361-FC 961924 955522 955532
4361 953441 953899 341125
13.00 (13.009) 10 50 12 100 6 4361-TC 951466 62899 951704
4361-FC 956383 994806 341139
4361 61709 950932 341126
14.00 (14.009) 10 50 12 100 6 4361-TC 61045 957939 64881
4361-FC 965308 955523 955533
4361 952323 953408 66609
15.00 (15.009) 14 50 12 100 6 4361-TC 955048 341 62055
4361-FC 964856 341118 961253
4361 61863 953900 990911
16.00 (16.009) 14 50 16 110 6 4361-TC 61044 341112 60455

4361-FC 959763 955524 955534



ALESATORI ESPANSIBILI

POLY 4361

Pojs=

A
=7

P.464
D nom. D, L, L, D, L z POLY MDnudo  TAIN  CERMET
H7 +£1.5um
4361 67322 341100 341127
17.00 (17.009) 14 50 16 110 6 4361-TC 320133 308083 341132
4361-FC 341090 964572 959907
4361 61864 341101 965018
18.00 (18.009) 14 50 16 110 6 4361-TC 61887 341113 341133
4361-FC 964631 955525 955535
4361 971893 341102 341128
19.00 (19.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 341084 341114 341134
4361-FC 341091 969769 985097
4361 61866 341103 965020
2000 (20.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 61888 65708 341135
4361-FC 965283 955526 955536
4361 959277 341104 341129
21.00 (21.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 341085 341115 341136
4361-FC 983187 341119 959112
4361 61867 953901 965019
2200 (22.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 341086 341116 341137
4361-FC 341093 959097 965586
4361 956588 341105 341130
2300 (23.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 341087 341117 341138
4361-FC 341094 341120 341140
4361 61868 341106 341131
2400 (24.010) 14 60 20 130 6 4361-TC 341088 968505 969504
4361-FC 341095 34121 962965
POLY 4361 POLY 4361-TC POLY 4361-FC

AN AN

=l= =, =

@ N -D - XS



POLY 4371 NN
oleslE

ALESATORI ESPANSIBILI P464

¢ Alesatori espandibili espansibili, versione lunga, con dentatura
diritta, per lavorazioni di precisione la lavorazione di precisione.

* || CERMET migliora la vita utensile e la finitura negli acciai poco
legati.

e |l rivestimento TIAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente
M ok

1S0

Descrizione o i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale RCEiB ol oG GRG0 legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

izt Q O O O O O O O ©O OO OO 000000 OO0 0 0

1S0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d"alluminio Fusioni d"alluminio Lef;;:” Lega di Cu difficile Argento Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co eghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
wamis O O O O O O O O O © 0 0O OO0 O0 0
D nom. D, L L, D, L z POLY MDnudo  TAIN  CERMET
H7 +15pum
43N 61869 341156 341186
6.00 (6.006) 10 80 12 120 4 4371-TC 958107 965969 341204
4371-FC 976190 955537 955547
43N 950528 341157 341187
700 (7.007) 10 80 12 120 4 4371-TC 968331 341166 341205
4371-FC 956371 955538 955548
4371 61870 341158 341188
8.00 (8.007) 10 80 12 120 4 4371-TC 341141 341167 967206
4371-FC 973938 955539 955549
43N 954860 341159 341189
9.00 (9.007) 10 90 12 130 4 4371-TC 950120 341168 341206
4311-FC 976838 955540 955550
43N 61871 310374 341190
10.00 (10.007) 10 0 12 130 6 4371-TC 341142 341169 341207
4371-FC 962768 955541 955551
43N 972464 982208 341191
11.00 (11.009) 10 100 12 150 6 4371-TC 341143 341170 341208
4371-FC 312249 959071 341221
43N 61872 310375 341192
12.00 (12.009) 10 100 12 150 6 4371-TC 962624 34117 341209
4371-FC 986143 955542 955552
437 952545 341160 341193
13.00 (13.009) 10 100 12 150 6 4371-TC 341144 341172 341210
4371-FC 972342 977697 341222
43N 61873 310950 965516
14.00 (14.009) 10 100 12 150 6 4371-TC 341145 341173 341211
4371-FC 964796 955543 955553
437 64404 304409 341194
15.00 (15.009) 14 100 12 150 6 4371-TC 341146 341174 341212
4371-FC 965648 976749 341223
43N 61874 964387 341195
16.00 (16.009) 14 100 16 160 6 4371-TC 977762 341175 341213

4371-FC 982330 955544 955554



POLY 431

Pojs=

A
=7

ALESATORI ESPANSIBILI P464
D nom. D, L, L, D, L z POLY MDnudo  TAIN  CERMET
H7 +15pum
43N 960993 59895 341196
17.00 (17.009) 14 100 16 160 6 4371-TC 341147 341176 3214
43711-FC 341152 341184 31224
3N 61875 310376 341197
18.00 (18.009) 14 100 16 160 6 431-TC 961483 3A1177 341215
431-FC 962767 955545 955555
43N 66588 341161 341198
19.00 (19.010) 14 120 20 190 6 43711-TC 319972 341178 320656
4371-FC 955676 967797 341225
43N 61876 341162 341199
20.00 (20.010) 14 120 20 190 6 4371-TC 400483 341179 341216
43711-FC 341153 955546 955556
43N 334784 341163 341200
21.00 (21.010) 14 120 20 190 6 4311-TC 341148 341180 3217
4371-FC 994332 310771 983957
3N 963583 964388 341201
2200 (22.010) 14 120 20 190 6 43711-TC 341149 341181 341218
4371-FC 341154 965966 341226
43N 963174 341164 341202
2300 (23.010) 14 120 20 190 6 4311-TC 341150 341182 341219
4311-FC 962757 310773 341227
3N 62827 341165 341203
24.00 (24.010) 14 120 20 190 6 4311-TC 341151 341183 341220
4371-FC 341155 341185 341228
POLY 4371 POLY 4371-TC POLY 4371-FC
VAN VAN
=i= = Y=
@ N -D — A



ALESATORI ESPANSIBILI

POLY 4261 - 4264

WD

P.464

» Alesatori fissi brasati, short version, taglienti diritti irregolari,
per fori ciechi e passanti, sviluppati per |'alesatura di tutti
i tipi di materiali.

e CERMET migliora la durata e la finitura superficiale degli acciai
a bassa lega.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

™ ok
Descrizione i . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa

el geciaioneplleoeig geciclengiieozio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 2 5 8 9 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
iz © O O O O O O © O O O O O O O O O O O O 0O 0 0

D;Z::;:’Ize Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lef";k'):“ Lega di Cu difficile Arg'en , Grafite Plastica Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"ifeggz'a‘i"e Acciaiotemprato  Ghisa dura
VDI3323 2 2 B | w0 2 2 - ® | w | @ 2 | BB AN S w | a
ot QO O O O O O O O ©O O OO O o o O O O O
D, L, L, D, L VA MD nudo  TiAIN POLYCUT  C-TOP CERMET
5800 -7.609 10 40 12 80 4 d | |
7610-8609 10 40 12 80 4 d | |
8610-9.609 10 50 12 90 4 O | |
9610-10.609 10 50 12 90 6 | | |
10.610- 14.609 10 50 12 100 6 g | |
14.610- 15.609 14 50 12 100 6 g | |
15.610- 18.609 14 50 16 110 6 | | |
18.610-21.109 14 60 20 130 6 | | |
21.110-25.109 14 60 20 130 6 (| | |
25.110-26.109 14 75 25 145 6 d | |
26.110-28.109 18 75 25 145 6 0 | |
28.110-33.109 18 75 25 145 6 g | |
33.110-45.109 18 15 25 145 6 d | |
45.110-65.109 18 90 32 160 8 g | |
65.110-90.109 18 90 32 160 10 d | |
90.110- 130.000 18 90 32 160 12 d | |
POLY 4261-TC POLY 4261-FC
POLY 4261
L\ AN
@3 ( Jea ( o
POLY 4264-FC
POLY 4264

RIS

(o=



POLY 4271 - 4274 @ D
= &/

ALESATORI FISSI P.464

¢ Alesatori fissi brasati, versione lunga, taglienti diritti irregolari,
per fori ciechi e passanti.

e CERMET migliora la durata e la finitura superficiale degli acciai
a bassa lega.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale GBI ccilegglanzy legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

waiinl O © © © © © © © O OO O OO OO0 00000 o0

Descrizione Oro, Titanio e relative

o - P Lega Cu P r
materiale Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio ey Lega di Cu difficile Argento i

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

i O O O O O O O O O © 0O OO OO0 o0 O OO OO0

D, L, L, D, L Z  MDnudo TAIN  POLYCUT C-TOP  CERMET

5.800 - 7.609 10 80 12 120 4 ] | |

7610-8.609 10 80 12 120 4 O | |

8610-9.609 10 0 12 130 4 O | |
9610-10.609 10 0 12 130 6 O | |
10.610 - 14.609 10 100 12 150 6 O | |
14.610- 15.609 14 100 12 150 6 d | |
15610 - 18.609 14 100 16 160 6 ] | |
18.610-21.109 14 120 20 190 6 O | |
21.110-25.109 14 120 20 190 6 ] | |
25.110-26.109 14 150 25 220 6 O | |
26.110-28.109 18 150 25 220 6 O | |
28.110-33.109 18 150 25 220 6 d | |
B10-45109 18 150 2 20 6 O u u
45110-65.109 18 180 32 250 8 O | |
65.110-90.109 18 180 32 250 10 ] | |
90.110 - 130.000 18 180 32 250 12 O [ | |

POLY 4271-TC POLY 4271-FC

®oc( )03 [ )os

POLY 4274-FC

@9 @@



POLY 4361 - 4364 @ A D
= &/

ALESATORI ESPANSIBILI P.464

» Alesatori espandibili espansibili, versione corta, con dentatura
diritta, per lavorazioni di precisione la lavorazione di precisione.

« || CERMET migliora la vita utensile e la finitura negli acciai poco
legati.

* [l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione i . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
EEEE geciaioneplleoeig geciclengiieozio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

memt O © © © © © © 0O © OO OO0 O O0OO0O000 000 o0

Descrizione Oro, Titanio e relative

s Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lef:‘f“ Lega di Cudifficile b~ Grafite  Plastica ~ Legno Leghe speciali Ni/ Co Fefie Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 2% » % 7 8 - - 2 30 31 2 BB 3B 37 38 39 40 @l
ki © O O O O O O O O © © O O O o O
D, L, L, D, L z MD nudo TIAIN CERMET

5.80-7.60 10 40 12 80 4 ] |

761-860 10 40 12 80 4 d |

861-9.60 10 50 12 0 4 0 |

961-10.60 10 50 12 0 6 O |

10.61-14.60 10 50 12 100 6 ] |

14.61-15.60 14 50 12 100 6 d |

15.61-18.60 14 50 16 110 6 ] |

18.61-21.10 14 60 20 130 6 d |
21.11-2510 14 60 20 130 6 0 |
2511-28.10 18 75 25 145 6 d |
28.11-45.00 18 75 25 145 6 ] |
4500 - 55.00 18 0 32 160 8 d |

POLY 4361-TC POLY 4361-FC

O
0

POLY 4364 POLY 4364-FC



POLY 4371 - 4374 @ A D
= &/

ALESATORI ESPANSIBILI P.464

» Alesatori espandibili espansibili, versione lunga, con dentatura
diritta, per lavorazioni di precisione la lavorazione di precisione.

|| CERMET migliora la vita utensile e la finitura negli acciai poco
legati.

* |l rivestimento TiAIN migliora la durata sui materiali ferrosi.

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale GBI ccilegglanzy legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

wasinl O © © © 0 © © O 0O OO0 OO0 00000000 o0

Descrizione Oro, Titanio e relative

materiale Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Le+g‘a]:u Lega di Cu difficile Arg;nto Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
i QO O O O O ©O O O ©O © OO O 0 O
D, L, L, D, L z MD nudo TIAIN CERMET
5.80-7.60 10 80 12 120 4 O |
761-860 10 80 12 120 4 ] |
861-960 10 0 12 130 4 d0 |
961-10.60 10 0 12 130 6 d0 |
10.61-14.60 10 100 12 150 6 0 |
14.61-15.60 14 100 12 150 6 d0 |
15.61-18.60 14 100 16 160 6 d |
18.61-21.10 14 120 20 190 6 O |
21.11-25.10 14 120 20 190 6 d0 |
2511-28.10 18 150 25 220 6 d0 |
28.11-45.00 18 150 25 220 6 d |
45.00 - 55.00 18 180 32 250 8 0 |
POLY 4371-TC POLY 4371-FC
=>
POLY 4374 POLY 4374-FC




DIXI 2577 NN
@O

UTENSILI PER ALESARE E SBAVARE P.464

¢ Utensili per alesare e shavare sviluppati per I'alesatura
la foratura, la smussatura e la tornitura in sottosquadro
contro-angolo di piccoli pezzi torniti.

¢ (Geometria adattata alle filettature NIHS 06-10 (DIN 14, 1ISO 1501).

* Montaggio raccomandato su portautensili per alesare sul
porta-scalpelli DIXI 2764.

O bene @ eccellente

0 M T
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale AEBE T B Acciaioleng.legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 10 n 12 13

41 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

. O O O O O O O O ©O O O O O OO OO0 OO0 0 0

D:lsa(t::rziiaolze Leghe d’alluminio Fusioni d"alluminio Lefz:“ Lega di Cu difficile Arg?r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬂtanifegt:slative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
it @ O O O O O O O O © O O OO o 0O

D, L, D, h H D, L per... MD nudo
0.26 084 014 0.06 0.20 3 46 S0.30 968880
0.35 1.04 021 007 0.28 3 46 S040 969086
044 1.35 0.28 0.08 0.36 3 46 S050 969087
053 1.66 0.33 0.10 043 3 46 S0.60 969088
0.66 204 0.36 0.15 051 3 46 S0.70 969089
0.75 230 043 0.16 059 3 46 S0.80 969090
0.86 272 046 0.20 0.66 3 46 S090 969091

Alesatura per foro cieco Alesatura per foro passante Shavare

Porta-utensili p. 467



DIXI 2567 NN
OoleslE

UTENSILI PER ALESARE E SBAVARE P.464

» Utensili per alesare e sbavare sviluppati per I'alesatura
la foratura, e la smussatura in sottosquadro contro-angolo di
piccoli pezzi torniti.

* Montaggio raccomandato su portautensili per alesare sul
porta-scalpelli DIXI 2764.

O bene @ eccellente

50 M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale GG Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

i © O O O O O O O O O O O O O OO0 OO0 OO0 0 O0

Descrizione Titanio e relative

o, | Loshedalumino  Fusionidaluminio 58" LogadiCudificie o Grffte Plasica Legno  Leghe specialiNi/Co oghe [l B
voizsze 2 2 m  w s 0w 0w 0m - - m w | w  w ms » v ® ® a0 o
izt @ QO O O O O O ©O ©O © © O O O o0 0O
D, L, h H D, L MD nudo
020 gjg 004 0.16 3 46 gg;g;g
030 ggg 0.06 0.24 3 46 gg;g;g
040 g:gg 008 032 3 4 gg;g;g
050 e 010 040 3 4 oy
060 ?gg 012 048 3 4 gg;ggg
070 o 014 056 3 4 podbe
0.80 ?ﬁ 0.16 064 3 4 gg;ggg
090 ?:% 0.18 072 3 4 gg;ggg
100 g 020 080 3 46 podhon
Alesatura per foro cieco Alesatura per foro passante Shavare

Porta-utensili p. 467



DIXI 2578 NN
@O

UTENSILI PER ALESARE P.464

¢ Utensili per alesare sviluppati per la foratura e la raddrizzatura
interna di piccoli pezzi torniti.

¢ Geometria rinforzata per una maggiore durata.

¢ Montaggio raccomandato su portautensili sul porta-scalpelli

DIXI 2764.
O bene @ eccellente
m I
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale AEBE T B Acciaioleng.legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

. O O O O O O O O O O O OO O O OO OO0 O O 0 0

Descrizione Titanio e relative

. P S A=fl Lega Cu B AR
Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lega di Cu difficile
materiale Y +pb g leghe

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

Oro,
Argento
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

izt QO O O O O O O O © 0 OO O o0 0

D, L, D, L MD nudo
060 997948
0.30 0.90 3 46 997949
120 997950
080 997951
040 120 3 4 997952
160 997953
1.00 997954
050 150 3 46 997955
200 997956
1.20 997957
060 180 3 46 997958
240 997959
140 997960
0.70 210 3 46 997961
280 997962
1.60 997963
080 240 3 46 997964
360 997965
180 997966
090 270 3 % 997967
360 997968
200 997969
1.00 3.00 3 46 997970

400 997971



DIXI 2579 NN
OoleslE

UTENSILI PER ALESARE P.464

¢ Utensili per alesare sviluppati per la foratura e la raddrizzatura
interna di pezzi torniti. Geometria rinforzata per una maggiore

durata.
O bene @ eccellente
m I
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale GG Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

ki O O O O O O O O © O O O O O OO OO0 0o 0 0o 0 O0

Descrizione Titanio e relative

; Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu | o0 i cu difficile
materiale +pb leghe

Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura

Oro,
Argento
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

izt Q O O O O O O O O © 0O OO o 0

D, L, D, L MD nudo
0.60 3 4 25 53197
080 4 4 25 53198
1.00 5 4 25 53199
1.20 6 4 25 53200
150 8 4 32 53201
1.80 9 4 32 53202
200 10 4 2 53203
250 12 4 32 53204
300 15 4 2 53205
POLY 2764

PORTA-UTENSILI PER ALESARE
» Porta-utensili per alesare sviluppati per il montaggio di de
utensili per alesare DIXI 2567, DIXI 2577 e DIXI 2578 su torni da
barra.

S D, L c Art
1x7 3 146 1 305008
8x8 3 146 8 305009

10x10 3 150 10 305010



DIXI 2580 @ @

UTENSILI PER ALESARE | FORI CIECHI P.464

¢ Utensili per alesare sviluppati per I'alesatura e la raddrizzatura
interna di fori ciechi e passanti.

* Puo essere usato in posizione fissa in tornitura quando si gira
0 montato su testine di barenatura una testa di foratura.

O bene @ eccellente

0 M T
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale AEBE T B Acciaioleng.legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

ezt O O O O O O O O O OO OO O OO OO0 OO0 0 0

D:fai;'rzl:ze Leghe d'alluminio Fusioni d’alluminio Lef';:u Lega di Cu difficile Arg’e”r;m Grafte  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a”il"ezgs'a‘i"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u % % 7 2 - - 2 E 3 2 | BB & 38 % ) n
et QO O O O O O O O © © O OO 0 0O
D, L, D, L MD nudo D, L, D L MD nudo
050 3 4 25 36091 10.00 45 8 65 804
0.80 4 4 25 36092 12.00 54 8 70 805
1.00 4 4 25 33855 13.00 54 8 18 5603
1.20 6 4 25 33856
1.50 7 4 28 33857 300 17 10 45 792
1.70 7 4 28 33858 4.00 21 10 49 793
2.00 9 4 30 33859 500 2 10 50 806
220 9 4 30 33860 6.00 25 10 54 807
250 12 4 3 33861 7.00 28 10 56 808
3.00 14 4 3H 33862 9.00 R 10 65 809
350 14 4 35 33863 10.00 K7 10 65 810
400 17 4 38 33864 12.00 45 10 70 811
500 23 4 38 794 13.00 55 10 80 812
15.00 75 10 100 813
200 9 6 38 33865 18.00 75 10 100 814
250 12 6 40 33866
3.00 14 6 42 33867 8.00 30 12 70 815
4.00 17 6 45 33868 10.00 40 12 80 816
500 2 6 52 795 13.00 60 12 90 817
6.00 24 6 52 796 15.00 70 12 100 818
7.00 30 6 52 797 18.00 70 12 100 819
8.00 32 6 52 798
1000 4 6 60 800 1300 60 16 115 820
15.00 60 16 115 821
3.00 17 8 47 790 18.00 1) 16 115 822
4.00 21 8 51 791 20.00 14 16 15 824
500 2 8 52 801
6.00 25 8 55 802
7.00 28 8 60 803



DIXI 2581 L
W
N

UTENSILI PER ALESARE | FORI PASSANTI P.464

» Utensili per alesare sviluppati per I'alesatura i fori.

¢ Puo essere usato in posizione fissa in tornitura quando si gira
0 montato su testine di barenatura una testa di foratura.

O bene @ eccellente

50 M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale GG Acciaio legg. legato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2

i 9 O O O O O O O O O OO O O OO0 OO0 OO0 OO0

Descrizione Titanio e relative

e Leghe d'alluminio Fusioni d'alluminio Lef::" Lega di Cu difficile Ar(;];::{m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co leghe Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 23 % 25 % 27 28 - - 29 30 31 2 BB 3 37 38 39 40 I
it QO O O O O ©O O O © 0 O OO o0 0O
D, L, D, L MD nudo D, L, D, L MD nudo
0.50 3 4 25 36093 9.00 45 8 65 755
0.80 4 4 25 36094 11.00 54 8 70 756
1.00 4 4 25 33869
120 6 4 % 33870 300 17 10 45 742
150 7 4 28 33871 400 21 10 49 743
1.70 1 4 28 33872 5.00 2 10 50 157
200 9 4 30 33873 6.00 25 10 54 758
220 9 4 30 33874 7.00 28 10 56 759
250 12 4 33 33875 9.00 32 10 65 760
300 14 4 35 33876 10.00 32 10 65 761
350 14 4 35 33877 12.00 45 10 70 762
400 17 4 38 33878 13.00 55 10 80 763
500 23 4 38 745 15.00 14 10 100 764
18.00 75 10 100 765
200 9 6 38 33879
250 12 6 40 33880 8.00 30 12 70 766
3.00 14 6 42 33881 10.00 40 12 80 767
400 17 6 45 33882 13.00 60 12 90 768
500 22 6 52 746 15.00 70 12 100 769
6.00 24 6 52 141 18.00 70 12 100 710
8.00 32 6 52 749 20.00 80 12 110 825
10.00 40 6 60 751
13.00 60 16 115 m
3.00 17 8 47 740 15.00 60 16 115 172
4.00 21 8 51 4 18.00 75 16 115 773
500 2 8 52 752
6.00 25 8 55 753
7.00 28 8 60 754



UTENSILI A RICHIESTA
POLY 4001 SP

Z=

Quantita

Dimensione e tolleranza
del foro

Materiale da lavorare

POLY 4007 SP
Z=

Quantita

Dimensione e tolleranza
del foro

Materiale da lavorare

POLY 4005 SP

Z=

Quantita

Dimensione e tolleranza

del foro

Materiale da lavorare

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA" ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



UTENSILI A RICHIESTA
ALESATORI CON INSERTI

Quantita
Dimensione e tolleranza L
del foro
LZ
. L
Materiale da lavorare ! D,
D
L
1
D1
D, Espansibilita
[_| Espansibile 580- 960 +10°=D1+00025
[ ]Fisso 9.61-21.10 +10° = D1 + 0.0035
21.11-51.10 +10° = D1 + 0.0050

Materiale da lavorare

[] MD nudo [1 MD nudo +TiAIN [] CERMET  [] Altro:

Refrigerazione

RI O ~O9

UTILIZZATE IL NOSTRO “MODULO RICHIESTA D'OFFERTA” ONLINE SU
WWW.DIXIPOLYTOOL.COM



POLY 4001 - 4005 - 4007

3\/3?3 Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 n 30
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 Lo/min] 25
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?acciaio inossidabile
ferritico /martensitico 1088 2
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 25
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? 14.3-14.4 20
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 30
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 25
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 50
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 40
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 40
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 40
Plastica, legno 29-30 [mrIl/g] 40
Oro, argento 30
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 10
Titanio e relative leghe 36-37 15
POLY 4008
3\/3?3 Ve [mymin]
Acciaio non legato 1-5 . 120
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 [g/min] 120
Acciaio fortemente legato > 800 N/mm?,acciaio inossidabile
ferritico /martensitico 10-13 %
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 40
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? 14.3-14.4 30
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 120
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 120
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 180
Fusioni d"alluminio >12% Si 23-25 160
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 180
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 180
Plastica, legno 29-30 f 100
[mm/g]
Oro, argento 160
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15
Titanio e relative leghe 36-37 15




Avanzamento al giro

oD, oD, oD, oD, oD, D, oD,
040 - 0.80 0.80- 120 1.20 - 2.50 2.50- 420 420-620 6.20 - 8.00 8.00 - 12.00
fmm/g) S‘mft f(mm/g) S‘;‘r;:;’t f(mmyg) S‘;‘r’nm;"t fmm/g) S‘;‘r’nﬁft f(mm/g) S‘;‘émft fmm/g) S(r‘::;‘; f(mm/g) S‘;‘r’nﬁ;’t
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.18-0.25 0.2 0.25-0.30 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.18-0.25 0.2 0.25-0.30 0.2
0.01-0.02 0.05 0.02-0.03 0.05 0.04-0.05 0.05 0.08-0.10 0.1 0.08-0.10 0.1 0.08-0.10 0.2 0.08-0.10 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.18-0.25 0.2 0.18-0.25 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.15-0.20 0.2 0.15-0.20 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.18-0.25 0.2 0.25-0.30 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.1 0.15-0.20 0.1 0.18-0.25 0.2 0.25-0.30 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.1 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.1 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.1 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.1 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.15 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.03-0.04 0.05 0.04-0.06 0.05 0.06-0.08 0.1 0.10-0.15 0.1 0.20-0.25 0.1 0.25-0.30 0.2 0.30-0.40 0.2
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.05 0.08-0.10 0.1 0.10-0.12 0.1 0.12-0.015 0.15
0.02-0.03 0.05 0.03-0.04 0.05 0.05-0.06 0.05 0.08-0.10 0.05 0.08-0.10 0.1 0.10-0.12 0.1 0.12-0.15 0.15
oD, oD, oD, oD,
250-4.20 420-620 6.20 - 8.00 8.00 - 12.00
fmmyg) | 5Pt fmmg) | ST fimmyg) ST fmmg) | S

0.200 - 0.300 0.1 0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.2 0.600 - 0.800 0.2

0.200 - 0.300 0.1 0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.2 0.600 - 0.800 0.2

0.120 - 0.150 0.1 0.150 - 0.200 0.1 0.200 - 0.250 0.2 0.250 - 0.300 0.2

0.100 - 0.150 0.1 0.150 - 0.200 0.1 0.300 - 0.400 0.2 0.400 - 0.500 0.2

0.100 - 0.150 0.1 0.150 - 0.200 0.1 0.300 - 0.400 0.2 0.400 - 0.500 0.2

0.250 - 0.300 0.1 0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.2 0.600 - 0.800 0.2

0.250 - 0.300 0.1 0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.2 0.600 - 0.800 0.2

0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.1 0.800 - 1.000 0.2 1.000 - 1.200 0.2

0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.1 0.800 - 1.000 0.2 1.000 - 1.200 0.2

0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.1 0.800 - 1.000 0.2 1.000 - 1.200 0.2

0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.1 0.800 - 1.000 0.2 1.000 - 1.200 0.2

0.200 - 0.300 0.1 0.300 - 0.400 0.15 0.600 - 0.800 0.2 0.800 - 1.000 0.2

0.300 - 0.400 0.1 0.500 - 0.600 0.1 0.800 - 1.000 0.2 1.000 - 1.200 0.2

0.080 - 0.100 0.05 0.100 - 0.120 0.1 0.150 - 0.200 0.1 0.150 - 0.200 0.15

0.080 - 0.100 0.05 0.100- 0.120 0.1 0.150 - 0.200 0.1 0.150 - 0.200 0.15

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




POLY 4261-4264-4271-4274
4361-4364-4371-43174

HM+
1;;2\!3 Ve ETll\//lmin] RIVESTIVEENTO \?CE[Rn:\//Imﬂ]
\VC[mymin]
Acciaio non legato 1-5 50 120 140
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 [g/:li"] 40 120 140
Acciaio forte:jnaebr;lt:]lsgr?:i(():;/?T[])grl:lérr]rlsr;izfocciaio inossi- 10-13 30 30
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 25 40
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? | 14.3-14.4 20 30
Ghisa grigia < 250 HB 15-16 50 120 120
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 50 120 120
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 70 180
Fusioni d'alluminio >12% Si 23-25 60 160
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 ; 60 180
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 [mm/g] 60 180
Plastica, legno 29-30 60 100
Oro, argento - 50 160
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 15 15
Titanio e relative leghe 36-37 15 15
DIXI 2567 - 2577 - 2578
2579 - 2580 - 2581
VDI Strumentifissi | Utensili rotanti
3323 Ve [mymin] Ve [mymin]
Acciaio non legato =15 100 - 150 70-110
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 70- 120 50 - 80
Acciaio forteg‘laebr}lt: flzgr?éz;/if]]grlt\le/:sr;;aocciaio inossi- 10-13 30-70 20-50
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-14.2 50 - 80 40 - 60
" Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? | 14.3-14.4 30-70 20-50
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 60 - 150 40 - 110
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 30-90 20- 60
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 200 - 400 140 - 280
Fusioni d’alluminio >12% Si 23-25 180 - 350 130 - 250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 150 - 250 110- 180
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 120 - 160 80-110
Plastica, legno 29-30 200 - 300 140 - 210
Oro, argento - 150 - 250 110- 180
Leghe speciali nickel cobalto 31-35 10-20 10-10
Titanio e relative leghe 36-37 15-40 10-30




Avanzamento al giro

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
0.20-050 | 050-0.80 | 08.00-1.00 | 1.00-3.00 | 3.00-6.00 | 6.00-10.00 | 10.00 - 20.00
0.002-0.005 | 0.005-0.008 | 0008-0010 | 0010-0.030 | 0.024-0.049 | 0036-0060 | 0.040-0.080
0.002-0.005 | 0.004-0.007 | 0007-0009 & 0009-0027 | 0.027-0.053 | 0054-0.060 | 0.030-0.070
0.002-0.004 | 0.004-0.006 | 0006-0008 | 0.008-0.024 | 0.024-0.047 | 0048-0050 | 0.030-0.070
0.001-0.004 | 0004-0.006 | 0006-0007 | 0007-0.022 & 0022-0.044 | 0044-0050 | 0.030-0.060
0.001-0.003 | 0003-0.005 | 0005-0006 | 0.006-0.018 | 0.018-0.035 | 0036-0040 | 0.020-0.050
0.003-0.008 | 0007-0.012 | 0012-0015 | 0015-0.044 | 0.044-0.089 | 0088-0090 | 0.060-0.120
0.002-0.006 | 0.006-0009 | 0009-0012 | 0012-0.035 | 0.035-0.071 | 0070-0070 | 0.050-0.100
0.004-0011 | 0011-0017 | 0017-0022 | 0022-0.065 & 0065-0.130 | 0.130-0.140 | 0.080-0.180
0.004-0010 | 0.010-0.016 | 0016-0020 | 0020-0059 | 0.059-0.118 | 0.118-0.120 | 0080-0.170
0.004-0010 | 0.010-0.016 | 0016-0.020 | 0020-0059 | 0.059-0.118 | 0.118-0.120 | 0.080-0.170
0.002-0.006 | 0.006-0.010 | 0010-0.012 | 0012-0037 | 0.037-0.074 | 0074-0080 | 0.050-0.100
0.004-0011 | 0.011-0017 | 0017-0022 | 0022-0065 | 0.065-0.130 & 0.130-0,140 | 0.080-0.180
0.004-0.010 | 0.010-0.016 | 0016-0020 | 0.020-0059 | 0.059-0.118 | 0.118-0.120 | 0.080-0.170
0.001-0.003 | 0.002-0.004 | 0004-0005 | 0.005-0015 | 0.015-0.030 & 0030-0.030 | 0.020-0.040
0.002-0.006 | 0.006-0.009 | 0009-0012 | 0012-0.035 | 0.035-0.071 | 0070-0070 | 0.050-0.100

gD, gD, gD, gD, gD, gD,

5.80 - 9.609 9.610 - 18.609 18.610 - 23.109 23.110- 31.109 31.110 - 45.109 45.110 - 70.00
f(mm/g) S(()\r:r:()at f(mm/g) S(;;m(;t f(mm/g) S(()\r;mt f (mm/g) S((“I;[;E;t f(mm/g) S(();mt f (mm/g) S(()\r:r:l;t
0.40 - 0.50 02 0.60-0.80 0.2 0.60-0.80 02 0.60-0.80 02 0.80-1.00 03 0.80-1.00 03
0.40- 0.50 02 0.60-0.80 0.2 0.60 - 0.80 0.2 0.60-0.80 02 0.80-1.00 03 0.80-1.00 03
0.20-0.25 0.2 0.25-0.30 02 0.25-0.30 0.2 0.25-0.30 02 0.25-0.30 0.3 0.35-0.40 03
0.20-0.30 0.2 0.30-0.40 02 0.30-0.40 0.2 0.40-0.50 0.2 0.40-0.50 0.3 0.50 - 0.60 03
0.20-0.30 02 0.30-0.40 02 0.30-0.40 02 0.40-0.50 02 0.40 - 0.50 03 0.50 - 0.60 03
0.40 - 0.50 0.2 0.60-0.80 0.2 0.60-0.80 02 0.80-1.00 02 0.80-1.00 03 1.00-1.20 0.3
0.40 - 0.50 02 0.60-0.80 0.2 0.60 - 0.80 02 0.80-1.00 02 0.80-1.00 03 1.00-1.20 03
0.60-0.80 02 1.00-1.20 0.2 1.00-1.20 02 1.00-1.20 03 1.00-1.20 03 1.20- 1.40 03
0.60 - 0.80 0.2 1.00-1.20 02 1.00-1.20 0.2 1.00-1.20 0.3 1.00-1.20 0.3 1.20- 1.40 03
0.60-0.80 0.2 1.00-1.20 02 1.00-1.20 02 1.00-1.20 0.3 1.00-1.20 0.3 1.20- 1.40 03
0.60-0.80 0.2 1.00-1.20 02 1.00-1.20 02 1.00-1.20 03 1.00-1.20 03 1.20-1.40 03
0.40 - 0.60 0.2 0.80-1.00 0.2 0.80-1.00 02 0.80-1.00 03 0.80-1.00 0.3 1.00-1.20 0.3
0.60 - 0.80 02 1.00-1.20 0.2 1.00-1.20 02 1.00-1.20 03 1.00-1.20 03 1.20-1.40 03
0.15-0.20 0.1 0.15-0.20 0.15 0.20-0.25 0.15 0.20-0.25 02 0.20-0.25 02 0.25-0.30 0.2
0.15-0.20 0.1 0.15-0.20 0.15 0.20-0.25 0.15 0.20-0.25 02 0.20-0.25 02 0.25-0.30 0.2

Avanzamento al dente

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.






SELEZIONE DEGLI UTENSILI DIAMANTE

FRESE

FRESE PER INCIDERE

FRESE PER SMUSSARE

FRESE PER SPIANATURA

UTENSILI PER TORNITURA

DIADIX PORTAINSERTI

UTENSILI SU RICHIESTA

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE




SELEZIONE DEGLI UTENSILI DIAMANTE

= articolo a magazzino

o [m] < =

Z Pag. g S = S
FRESE ® I * A
DIXI 70600 PCD 1 - @ @
0,50 - 010.00 @
DIXI 70630 PCD @
@3.00 - §12.00 1 475 @
DIXI 70600 DIA @
@3.00 - 06.00 1 416 @
DIXI 72310 DIA : 177 @ @
90.40 - 02.00 @
DIXI 72421-SH DIA @
06.00 - 012,00 1 418 @ @
DIXI 72420-SH @
01.00 - 620.00 1-2 413 @ @
DIXI 70520-SH @
©1.00 - §20.00 1-2 480 @ @
DIXI 70320-SH PCD @ @

1-2 481

2.00 - 020.00 .I @
DIXI 70320 DIA @

1 482
92.00 - 010.00 "
DIXI1 70330 DIA 1 483 @ @
$0.40 - 0150




1-5 6-9 10-13 ‘ 141-14.4 ‘ 15-20 ‘ 21-22 ‘ 23-25 ‘ 26-28 ‘ 29-30 ‘ - ‘ 31-35 ‘ 36-37 ‘ 38-41
( N\

. . Plastica . .

Acciaio Acciaio Acciaio Lega Lega di Cu . Lega Cu Leghe Titanioe || Acciaio
Acciaio | : . L Leghe Composito L - .

+Pb egqg. fort. inox Ghise Alluminio diAl Bronzo Grafite Argento speciali relative Ghisa
legato Iegato aust. battuto ottone Legno Oro Ni/Co leghe 45-65 HRC
. J

*

© OO0 0 O

O,

G,

O,

© o 0 | O

O,

© o o o O |0 0| 0O
o 0 o0 0 O 0|00
©O o o0 0o o0 o0 0| 0O
O,

©O o 0o O o 0|0

* Solo plastica

O bene @ eccellente



SELEZIONE DEGLI UTENSILI DIAMANTE

= articolo a magazzino

o [m] < =
Z Pag. g S = S
FRESE PER INCIDERE ® i * A
DIX170170 PCD 1 484 @@
0.10 - @0.20
DIXI 70070 PCD 1 485 @
00.05 - 40.20 @
DIX170170 DIA 1 486 @
0.05 - 20.10
FRESE PER SMUSSARE
DIXI 76230 DIA 1 487 @
0.10 - 20.30
DIXI 76231 DIA 1 488 @@
FRESE PER SPIANATURA
DIXI 81000 9 189 @@
240 - 8125
DIXI 82000 9 491 @ @
@18 - @30
DIXI 20470
o8 492
DIXI 80000 6-16 | 493 @
@40 - @125




1-5 6-9 10-13 ‘ 141-14.4 ‘ 15-20 ‘ 21-22 ‘ 23-25 ‘ 26-28 ‘ 29-30 ‘ - ‘ 31-35 ‘ 36-37 ‘ 38-41
( N\

. . Plastica . .

Acciaio Acciaio Acciaio Lega Lega di Cu . Lega Cu Leghe Titanioe || Acciaio
Acciaio | : . L Leghe Composito L - .

+Pb egqg. fort. inox Ghise Alluminio diAl Bronzo Grafite Argento speciali relative Ghisa
legato Iegato aust. battuto ottone Legno Oro Ni/Co leghe 45-65 HRC
. J

©O O 0|0 O

© O o0 O O

O
O
O
O,
O

O, O,

O,

© O] 0 O
O OO0 O
© O] 0 O

O,
© O] 0 O

* Solo plastica

O bene @ eccellente



SELEZIONE DEGLI UTENSILI DIAMANTE

= articolo a magazzino

o [m] < =
Pag. g > a @
UTENSILI PER TORNITURA ® 1 L 4 A
DIXI 26420 494
D
(
DIXI 26500 AV 496 v’
DIXI1 26500 AR 496 @
&
DIXI 26500 TR 496 >
s
DIXI 26500 FT 496
DIADIX® PORTAINSERTI
DIX1 1973 500
DIX11978 500




1-5 6-9 10-13 141-14.4 ‘ 15-20 ‘ 21-22 ‘ 23-25 ‘ 26-28 ‘ 29-30 ‘ - ‘ 31-35 ‘ 36-37 ‘ 38-41
( N\

. . Plastica . .

Acciaio Acciaio Acciaio Lega Lega di Cu . Lega Cu Leghe Titanioe || Acciaio
Acciaio | : . L Leghe Composito L - .

+Pb egqg. fort. inox Ghise Alluminio diAl Bronzo Grafite Argento speciali relative Ghisa
legato Iegato aust. battuto ottone Legno Oro Ni/Co leghe 45-65 HRC
. J

O

© O O O | O
o O O OO0
© O o | 0|0
© ©O | o | O

© O o | 0|0

Q bene @ eccellente



DIXI 70600 PCD Z=1 @ @

FRESE, CON TAGLIENTE AL CENTRO P504
PER FINITURA

 Frese PCD, con tagliente al centro per finitura. Utensili dedicati
alla lavorazione senza bave e senza deformazioni di materiali non
ferrosi. Un'applicazione tipica: la finitura di componenti di orologi.

e PCD migliora la durata e la produttivita.

O bene @ eccellente

M ok
Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

ey ...~ | s | i |

Descrlz_lone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ © O O O © © © © O

D,.on L, D, L PCD
0.50 1.00 3 38 398840
0.60 1.20 3 38 398841
0.70 1.40 3 38 398842
0.80 1.60 3 38 398843
0.90 1.80 3 38 398844
1.00 2.00 3 38 398845
1.10 2.20 3 38 398846
1.20 2.40 3 38 398847
1.30 2.60 3 38 398848
1.40 2.80 3 38 398849
1.50 3.00 3 38 398850
1.60 3.20 3 38 398851
1.70 3.40 3 38 398853
1.80 3.60 3 38 398854
1.90 3.80 3 38 398855
2.00 4.00 3 42 398856
2.50 5.00 6 42 398857
3.00 6.00 6 42 398858

DI:O.GI LI Dh5 L PCD

4.00 6.50 10.00 6 42 302390

5.00 6.50 10.00 6 50 302391

6.00 8.00 12.00 6 50 302393

8.00 10.00 15.00 8 60 339191

10.00 12.00 20.00 10 60 339192



DIXI 70630 PCD Z=1 @ @

FRESE PCD MONOTAGLIENTE DI P.504
SUPERFINITURA CON TAGLIENTE AL CENTRO

¢ Frese PCD superfinitura sviluppati per ottenere facce trasparenti
nelle materie plastiche.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descriz'ione Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio et e Lega di Cu difficile Wiz Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co (RO (R Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni ©

Diow Ly L, D, L PCD PCD
finitura riaffilato

3 6 11.50 6 38 381663 381670
4 10 15.50 6 50 381665 381671
6 15 20.50 6 50 381666 381672
8 19 29.00 8 60 381667 381673

10 22 32.00 10 60 381668 381675
12 26 36.00 12 60 381669 381676



DIXI 70600 DIA Z=1 ‘ @ @ @

FRESE CILINDRICHE P0G
CON TAGLIENTE AL CENTRO
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO * Frese con tagliente al centro in diamante monocritallino.

Utensili dedicati alla lavorazione senza bave e senza deformazioni
di materiali non ferrosi. Un'applicazione tipica: la finitura di
componenti di orologi.

* |I DIA é utilizzato per la finitura a specchio diametrizzazione
delle superfici.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale Acciaio non legato Acciaio legg. legato [ TR (DUPLEX /PH) i nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni
.~ s | i |

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale b Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

reomnizzoni. Q) Q) O O O O O O O O

D 1h10 Ll D h5 L D IA
3 2.50 6 30 30239
4 2.50 6 30 302395
5 2.50 6 30 302396
6 2.50 6 30 302397



DIXI 72310 DIA Z=1 @ @

MICROFRESE CON TAGLIENTE P506
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO

* Microfrese con tagliente in diamante monocristallino con tagliente
al centro sviluppati per I'incisione di materiali non ferrosi, metalli
preziosi e compositi.

* |I DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio delle

superfici.
O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

Descrizione | o 16 ¢ alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu ) ooa gicudifficile , 0™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative o iaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O @ © @ © O

D1 L, Dy L DIA
0.40 0.80 3 30 953424
0.50 1.00 3 30 953425
0.60 1.20 3 30 953426
0.70 1.40 3 30 953427
0.80 1.60 3 30 953428
0.90 1.80 3 30 953429
1.00 2.50 3 30 953430
1.10 2.50 3 30 953431
1.20 2.50 3 30 953432
1.30 2.50 3 30 953433
140 2.50 3 30 953434
150 2.50 3 30 953435
1.60 2.50 3 30 953436
1.70 2.50 3 30 953437
1.80 2.50 3 30 953438
1.90 2.50 3 30 953439
2.00 2.50 3 30 953440



DIXI72421-SHDIA =1 ‘ @ @ @ @

FRESE CILINDRICHE P508
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO

* Frese DIA, senza tagliente al centro taglio centrale, con fori di
lubrificazione sviluppati per la sagomatura di finitura di
materiali non ferrosi.

* | DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio

delle superfici.
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

s S T e

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O © © © © O

DIA DIA
Dio L, D, L, L Plastica
4 57 970120 341428
6 2 6 6 57 90122 341429
8 57 974360 341430
; 2 ; 4 63 970126 341432
6 63 970128 341434
4 75 94317 341436
E e g 6 75 971318 341437
4 83 9431 341439
12 2 12 6 83 9432 341840



DIXI 72420 - 72420-SH Z2=1-2 @ @ @

FRESE CILINDRICHE
CON TAGLIENTE AL CENTRO
E FORI DI LUBRIFICAZIONE

1S0

Descrizione
materiale

VDI 3323

Raccomandazioni

Acciaio non legato

1 2 3

4 5

P510 D,>86

* Frese in PCD con tagliente centrale e fori di lubrificazione
sviluppati per la lavorazione generale di materiali non ferrosi,
metalli preziosi, compositi.

e PCD migliora la durata e la produttivita.

¢ CVD migliora la durata di vita rispetto alla PCD.
Da evitare in caso di tagli interrotti.

O bene @ eccellente
™ ok

i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acciaio legg. legato (B martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
7 8 9 10 n 12 13 141 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

D;Z:;'[ZI:’I:" Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio Lef:hC“ Lega di Cu difficile Arg’e"r;m Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co “‘a"‘fe:gs'a“"e Acciaiotemprato Ghisa dura
VDI 3323 2 2 3 u % % 7 P - ; 2 £ 3 2 | BB ¥ 3 % a0 n
wml © O O O O O OO O O O O
Do L L, D, L VA PCD CVD D, L L, D, L Z PCD CVD
1.00 2.00 6 42 1 979179 800 1000 34 8 75 2 9763% 301963
150 3.00 6 42 1 977382 800 1000 50 8 100 2 976397
200 3.0 6 6 42 1 66785 800 1000 75 8 125 2 976398
200 3.0 20 6 75 1 970175 900 1000 35 10 75 2 976399
300 4.0 6 6 42 1 67540 301958 1000 8.00 16 10 75 2 976410
300 4.0 15 6 75 2 970176 1000 1200 35 10 75 2 976411 301965
300 4.0 20 6 75 2 970177 1000 1200 75 10 125 2 976412
400  4.00 8 6 50 1 957593 1100 1200 38 12 83 2 976413
400  6.50 10 6 50 1 67541 1200 1000 20 12 83 2 976414
400  6.50 15 6 75 2 970178 301959 1200 1200 38 12 83 2 976415 301966
400  6.50 25 6 75 2 970179 1200 1200 75 12 125 2 976416
500  5.00 10 6 50 2 957595 1400 1200 24 14 83 2 976417 338991
500 6.50 10 6 50 2 53153 1400 1200 38 14 83 2 976418
500 6.50 35 6 75 2 970166 1400 1200 75 14 125 2 976419
600 6.00 12 6 57 2 976391 301960 1600 1400 28 16 92 2 976420 338992
600 8.00 34 6 75 2 976392 301961 1600 14.00 42 16 92 2 976421
600 8.00 50 6 100 2 976393 1600 1400 75 16 125 2 976422
700  8.00 34 8 75 2 9763% 2000 1800 36 20 104 2 976423
800  7.00 14 8 63 2 976395 301962 2000 1800 50 20 125 2 976424

Arichiesta



DIXI 70520 - 70520-SH Z=1-2 @ @ @

FRESE TORICHE P510 D.=86
CON TAGLIENTE AL CENTRO
E FORI DI LUBRIFICAZIONE * Frese toriche in PCD con tagliente centrale e fori di lubrificazione

sviluppati per la lavorazione generale di materiali non
ferrosi, metalli preziosi, compositi.

e PCD migliora la durata e la produttivita.

¢ La CVD migliora la durata di vita rispetto alla PCD.
Da evitare in caso di tagli interrotti.

O bene @ eccellente
M Lk

1S0

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale cteiconleozic acciacledtilooaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O @ @ @ @ © O O

D, L L D, L R Z PCD CWD D, L L D, L R Z PCD CVD
100 200 - 6 42 010 1 984384 1000 1200 35 10 75 010 2 953153 339001
200 300 6 6 42 010 1 9793 1000 1200 35 10 75 050 2 974479
200 300 6 6 4 020 1 97358 1000 1200 35 10 75 100 2 974480
300 400 15 6 75 010 2 987438 338995 1000 12.00 75 10 125 050 2 974482
300 400 15 6 75 030 2 305810 1000 12.00 75 10 125 1.00 2 974481
400 4.00 8 6 50 0.10 1 967925 1200 10.00 20 12 83 010 2 984083 339004
400 650 10 6 50 0.50 1 971465 1200 12.00 38 12 83 050 2 974483
400 650 15 6 7% 010 2 305811 1200 12.00 38 12 83 1.00 2 974484
400 650 15 6 75 050 2 302378 1200 12.00 75 12 125 050 2 974485
500 5.00 10 6 50 0.10 2 305812 1200 12.00 75 12 125 100 2 974486
500 5.00 10 6 50 050 2 975839 1400 12.00 24 14 8 010 2 305814
600 6.00 12 6 57 0.10 2 967926 338996 1400 12.00 24 14 83 050 2 305816 339012
600 6.00 12 6 57  0.50 2 968992 1400 12.00 24 14 83 100 2 305817
600 800 34 6 75 0.10 2 995208 16.00 14.00 28 16 92 050 2 993052
600 800 34 6 75 050 2 974475 16.00 14.00 42 16 92 0.10 2 305818 339014
600 800 34 6 75  1.00 2 974476 16.00 14.00 42 16 92 1.00 2 305139
800 700 14 8 63 010 2 967927 339000 2000 1800 36 20 104 010 2 98778
800 1000 34 8 75 050 2 974477 2000 1800 36 20 104 050 2 305819
800 1000 50 8 75 100 2 97478 2000 1800 36 20 104 100 2 305820



DIXI 70320-SH PCD Z2=1-2 @ ‘l @

FRESE SEMISFERICHE P510 D,=06
IN PCD E FORI DU LUBRIFICAZIONE

* Frese semisferiche con fori di lubrificazione sviluppati per
la lavorazione di forma di materiali non ferrosi, metalli preziosi,
compositi.

* || PCD migliora la durata vita utensile e la produttivita.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa

materiale A BT Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile

VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

Descrizione | o 16 ¢ alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu ) ooa gicudifficile , 0™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative o iaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O @ @ @ @ @ O O

D, 0 L, D L, L Z PCD
6 42 1 953442

2 e i 25 75 1 970874
6 42 1 953443

3 2.50 6 25 75 1 970875
25 75 2 970876

8 50 1 959468

10 50 1 953444

4 3.00 6 10 50 2 970877
25 75 2 970878

35 75 2 981585

10 50 2 953445

5 400 6 %5 75 2 970883
12 57 2 976433

6 4.00 6 34 75 2 976434
50 100 2 976435

14 63 2 976436

8 5.00 8 34 75 2 976437
75 125 2 976438

16 72 2 976439

10 6.00 10 35 75 2 976440
75 125 2 976441

20 83 2 976442

12 7.00 12 38 83 2 976443
75 125 2 976444

14 8.00 14 24 83 2 305821
16 9.00 16 28 92 2 300800
2 11.00 20 36 104 2 305822



DIXI70320DIA  Z=1 ‘ @ @

FRESE SEMISFERICHE P510
IN DIAMANTE MONOCRISTALLO

* Frese semisferiche DIA sviluppati per la lavorazione di forma
di materiali non ferrosi, metalli preziosi.

* |l DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio
delle superfici.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

e~ | s | i |

Descrizione Titanio e relative

" Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O © © © © ©

D, o L, L, D L DIA
2 2.00 4 6 57 341443
3 2.50 6 6 75 341445
4 3.00 8 6 75 341447
6 4.00 12 8 75 341449
8 5.00 16 10 75 341450

10 6.00 20 12 75 341451



DIXI70330DIA  Z=1 ‘ @ @

FRESE SEMISFERICHE P506
CON FORI DI LUBRIFICAZIONE

* Frese semisferiche DIA sviluppato per la finitura di forme
complesse in materiali non ferrosi.

* |I DIA viene utilizzato per ottenere una finitura lucida a specchio.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descriz'ione Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio et e Lega di Cu difficile Wiz Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co (RO (R Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

oz Q) Q0 O O O © O O O @)

D, 1o L, D, L DIA
0.40 0.80 3 30 417114
0.50 1.00 3 30 417115
060 120 3 30 #7116
0.70 1.40 3 30 417117
080 1.60 3 30 #7118
0.90 1.80 3 30 417119
1.00 2.50 3 30 417120
1.50 2.50 3 30 417150



DIX1 70170 PCD Z=1 @

FRESE PER INCIDERE PCD P512

* Frese perincidere PCD sviluppati per I'incisione di materiali
non ferrosi, metalli preziosi e compositi.

* Il PCD migliora la durata e la produttivita.

O bene @ eccellente
M I

i i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
acteicnonieoate ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 1" ‘ 12 13 ‘ 14.1 ‘ 14.2 ‘ 143 ‘ 14.4 ‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18 ‘ 19 ‘ 20

=
S

Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
leghe

Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef::u Lega di Cu difficile Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co

Arger;tn

L, D,, L D, PCD

. 0.10 303081
e 9 b & 0.20 303082
o ; ; & 0.10 303083

0.20 303084



DIXI70070PCD  Z=1 @ @

FRESE PER INCIDERE 3/4 PCD P512

* Frese perincisione sviluppato per l'incisione fine.

* || PCD viene utilizzato per l'incisione opaca.

O bene @ eccellente
M k|

e i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
Acoiaionon legato Acciaiollaggilegato legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 1" ‘ 12 ‘ 13 ‘ 14.1 ‘ 14.2 ‘ 143 ‘ 144 ‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 18 ‘ 19 ‘ 20

Leghe dalluminio Fusioni dalluminio '-efa CU | oga di Cu difficile Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
leghe

ro, . o
Argento Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co

21 ‘ 22 ‘ 23 ‘ 24 ‘ 25 26 ‘ 21 ‘ 28 ‘ @

| |-
© 0000000 00 O

‘29‘30‘31‘32‘33-35‘36‘37‘38‘35‘4{)‘41‘

L1 Dh5 L D1 PCD

i 0.05 345623
40 3.50 3 38 0.10 413445
) 0.05 367069
50 2.70 3 38 0.10 367070
) 0.05 413446
60 2.20 3 38 0.10 413447
. 2 ; % 0.10 413448

0.20 413449



DIXI 70170 DIA Z=1

FRESE PER SMUSSARE P52
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO

* Frese per smussare in diamante monocristallino sviluppati per
materiali non ferrosi, metalli preziosi.

* |l DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio
delle superfici.

O bene @ eccellente
M ok

1S0
Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

e~ | s | i |

Descrizione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g’anCu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
materiale Argento leghe b

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

reomnizzoni. Q) Q) O O O O O O O @)

5 L, D,y L D, DIA

5 0.05 302597
60 140 6 50 0.10 302598
o0 080 ; 5 0.05 302599

0.10 302600



DIXI 76230 DIA Z=1 %

FRESE PER SMUSSARE P512
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO

* Frese per smussare in diamante monocristallino sviluppati per
materiali non ferrosi, metalli preziosi.

* |l DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio
delle superfici.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descriz'ione Leghe d'alluminio Fusioni d"alluminio et e Lega di Cu difficile Wiz Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co (RO (R Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O @ @ @ © ©

5 L, D, D, D, L DIA
0° 280 2 *0.30 6 50 978382
60° 1.40 3 *0.10 6 50 302596
1.30 3 *0.30 6 50 978381

90° 0.80 3 *0.10 6 50 302595
0.70 3 *0.30 6 50 977811



DIXI 76231 DIA Z=1 %

FRESE PER SMUSSARE P512
IN DIAMANTE MONOCRISTALLINO

* Frese per smussare in diamante monocristallino sviluppati per
materiali non ferrosi, metalli preziosi.

* |I DIA é utilizzato per la diametrizzazione finitura a specchio
delle superfici.

O bene @ eccellente

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni
.~ s | i |

Descriz_ione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Ltbiolelelatle Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 2 25 26 2 28 = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

reomnizzoni. Q) Q) O O O O O O O @)

D, D, L s, S, D, L DA
4 10 = 3 4.10 10 60 974354
4 12 20 4 5.50 10 60 974355
4 w2 5 700 10 60 974356
4 6 20 6 850 10 60 974387



DIXI 81000 @ %

CORPO FRESA PORTAUTENSILE PE14
PER SPIANATURA DI SUPERFINITURA

* Testine a spianare sviluppate per la lavorazione di superfinitura
di materiali non ferrosi e metalli preziosi.

¢ Le testine sono fornite bilanciate e assemblate con inserti DIXI
20370 PCD per la sgrossatura e inserti DIXI 20370 DIA per

la finitura.
O bene @ eccellente
M ok
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale SCCiEio e Eoe Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

Descrizione | o 16 ¢ alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu ) ooa gicudifficile , 0™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative o iaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

memnizic. QO O O O O O O ©O O

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON GAMBA

D, L D, L  PLASTICA ALURAME  OTTONE

40 45 8 76 423639 423641 423643
40 45 12 76 423640 423642 423644

CORPO FRESA PORTAUTENSILE

D, D, L PLASTICA  ALU/RAME OTTONE
40 16 45 423645 423648 423651
50 16 45 423646 423649 423652
60 22 45 423647 423650 423653

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON REGOLAZIONE DI INCLINAZIONE

D, D, L PLASTICA  ALU/RAME  OTTONE
60 22 50 423654 423658 423662
85 21 55 423655 423659 423663
100 21 55 423656 423660 423664

125 40 58 423657 423661 423665



PARTI DI RICAMBIO DIXI 81000

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON CODOLO

D, L, Dys L Art
40 45 8 76 384364
40 45 12 76 964273

D, D, L Art

40 16 45 970446
50 16 45 971872
60 22 45 962823

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON REGOLAZIONE DI INCLINAZIONE

D, D, L Art

60 22 50 996583
85 21 55 962824
100 27 55 964272
125 40 58 994652

INSERTI DI SGROSSATURA PCD

Materiale da lavorare PCD
Tutti materiali non ferrosi 968117
INSERTS DE FINITION DIA
Materiale da lavorare DIA
Plastica 968111
Aluminio / rame 969556

ottone 969557



DIXI 82000 @ %

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON CODOLO P514

» Testine a spianare sviluppate per la lavorazione di superfinitura
di materiali non ferrosi e metalli preziosi.

¢ Le testine sono fornite bilanciate e assemblate con inserti DIXI
20470 PCD per la sgrossatura e inserti DIXI 20470 DIA per

la finitura.
O bene @ eccellente
Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale A BT Seckiceor o legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20
Raccomandazioni

Descrizione | o 16 ¢ alluminio Fusioni d'alluminio LegaCu ) ooa gicudifficile , 0™ Grafite Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative o iaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ @ O O O @ @ @ @ @

CORPO FRESA PORTAUTENSILE CON CODOLO

D L D L PLASTICA  ALU/RAME OTTONE

18 14 10 48 423666 423669 423672
30 14 10 48 423667 423670 423673
30 14 16 48 423668 423671 423674

PARTI DI RICAMBIO

INSERTI DI SGROSSATURA PCD

Materiale da lavorare PCD
Tutti materiali non ferrosi 398877
INSERTI DI FINITURA DIA
Materiale da lavorare DIA
Plastica 391750
Aluminio / rame 419761
ottone 419763

CORPO FRESA PORTAUTENSILE

D, L, D,, L Art
18 14 10 48 398876
30 14 10 48 427108

30 14 16 48 410354



DIXI 20470

INSERTI PER MACCHINE DI LUCIDATURA

¢ Inserti in diamantate sviluppati per la lucidatura in una sola
passata di plastiche e acrilici su macchine dedicate.

¢ Un codice colore facilita la scelta degli inserti in base alle
operazioni desiderate.

¢ Dopo lariaffilatura, DIXI assicura la regolazione in altezza
dell'inserto nella sua cassetta (se fornita).

Ohene @ eccellente
s M ok

Descrizione . . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 14.4 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

e~ | s | i |

Descrizione Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Le+g’anCu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative

Acciaio temprato Ghisa dura
materiale Argento leghe b

VDI 3323 21 22 23 2% 25 26 21 28 = = 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

reomnizzoni. Q) Q) O O O O O O O @)

Colore Aspetto D L Art.
Nero Sgrossatura 8 31 968179
Rosso Brillante 8 31 968181
Verde Satinata 8 31 974193

Blu Trasparente 8 31 968178



DIXI 80000 Z=6-16 @ @

CORPO FRESA PER INSERTI ISO REGOLABILI P514
PER OPERAZIONI DI SPIANATURA

¢ Testine da spianare con regolazione fine dell'altezza dell'inserto,
sviluppate per la lavorazione di materiali non ferrosi.

¢ Devono essere dotate di inserti APKT.

O bene @ eccellente

Descrizione . i Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
metEEe geciiclicnleoaio getiiclendiieoaio legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14.1 14.2 143 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

D:]::;irzi::e Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lef:‘]bcu Lega di Cu difficile Arg::r;to Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co ﬁtanife:rzzlative Acciaio temprato Ghisa dura
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 @ @ 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4
Raccomandazioni © © O O O @ © @ © O
D, L, H D, VA Peso [kg]  Art
40.00 3 40 16 6 0.20 955446
50.00 3 40 22 7 0.35 955447
63.00 3 40 22 8 0.60 955448
80.00 3 50 27 " 1.20 955449
100.00 3 50 32 13 2.00 955451
125.00 3 50 32 16 2.20 955452
Inserti forniti separatamente
DIXI 2642 - 26420
INSERTI I1SO PER DIXI 80000
ISO D S D R MD nudo TIAIN PCD

APKT 100305 6.35 3.18 3.40 0.50 996517 996516 955606



DIXI 26420 @

INSERTI ISO P.495

* Inserti ISO sviluppati per aumentare la produttivita.

* Il PCD e utilizzato per la tornitura ad alta velocita.
I DIA per ottenere una finitura lucida a specchio.
I CBN é utilizzato per la tornitura di materiali duri (> 55 HRC).

O bene @ eccellente

Descrizione o . Acciaio fort. Acciaio inox Aust. Rostfreier Stahl Ghisa Ghisa Ghisa
materiale aeSacnonRozt ECCRICiRITeaa legato martensitico (DUPLEX /PH) grigia nodulare malleabile
VDI 3323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14.1 14.2 14.3 144 15 16 17 18 19 20

Raccomandazioni

ey ...~ | s | i |

Descrlz_lone Leghe d'alluminio Fusioni dalluminio Lega Cu Lega di Cu difficile Oro, Grafite  Plastica  Legno Leghe speciali Ni/ Co Titanio e relative Acciaio temprato Ghisa dura
materiale +pb Argento leghe
VDI 3323 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32 33-35 36 37 38 39 40 4

Raccomandazioni @ © O O O © © © © © O O

ISO D L S Db, R PCD CVD DIA CBN*

1 1 2

CCGW 060202 635 2 238 280 0.20 992915 394994 394973 395128
CCGW 060204 635 2 238 280 0.40 993323 410101 410106 395130
CCGW09T302 9525 2 3.97 4.40 0.20 302726
CCGW09T304 9525 2 3.97 4.40 0.40 302728 394995 394974
CCGW09T308 9.525 2 3.97 4.40 0.80 302730 394996 394978

2

CCGW 120404 12.70 476 550 0.20 993755 342927 345678

* per materiali ferrosi

ISO D L S D, R PCD CvD DIA CBN*

DCGW 070202 635 2 238 2.80 020 993320 394999 394979 395131
DCGW 070204 635 2 238 2.80 0.40 996026 410102 410107

DCGW 070208 635 2 238 2.80 0.0 302748

DCGW 117302 9525 2 3.18 340 0.20 302750 395000 394980 395132
DCGW 117304 9525 2 3.18 340 0.40 302752 395001 394981 395133
DCGW 117308 9525 2 3.18 340 0.80 302754 395002 394982 395134

* per materiali ferrosi



DIXI 26420

INSERTI ISO
1S0 D, L, S D, R PCD CVD DIA CBN*
VCGW 070202 397 2 238 225 0.20 302785 410103 410108
VCGW 110302 6.35 2 3.18 2.80 0.20 302787 395003 394984 395135
VCGW 110304 6.35 2 3.18 2.80 0.40 301634 395004 394985 395136
VCGW 110308 6.35 2 3.18 3.40 0.80 302788
VCGW 130302 7.94 2 3.18 3.40 0.20 395005 394987
VCGW 130304 7.94 2 3.18 3.40 040 395006 394988
VCGW 160402 9.525 2 4.67 4.40 0.20 302789 410104 410109
VCGW 160404 9.525 2 4.67 4.40 0.40 302791 410105 410110 395137
VCGW 160408 9.525 2 4.67 4.40 0.80 302792 395007 394992 395138
VCGW 160412 9525 2 4.67 4.40 1.20 302794
VCGW 220530 12.70 2 556 550 3.00 395008 394993
* per materiali ferrosi
CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
VDI Ve ap Avanzamento al dente
3323 | m/min (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 150 0.02-0.10 0.045 - 0.108
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 200 0.02-0.10 0.039 - 0.094
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 300 0.02-0.10 0.045-0.108
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 300 0.02-0.10 0.036 - 0.086
Plastica 29 600 0.05-0.20 0.045 - 0.108
Oro, argento 250 0.02-0.10 0.030- 0.072
VDI Ve ap Avanzamento al dente
3323 | m/min (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-2 225 0.10-4.00 0.108 - 0.360
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 300 0.10 - 4.00 0.039 - 0.094
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 400 0.10 - 4.00 0.045-0.108
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 400 0.10 - 4.00 0.036 - 0.086
Plastica 29 500 0.10- 4.00 0.045- 0.108
Oro, argento 350 0.10- 4.00 0.030 - 0.072




DIXI 26500 R

INSERTI DI TORNITURA P.495

TAGLIO DESTRO

TORNITURA POSTERIORE DIXI 26500 AR R PCD (BIMU 060R)
A L, 0°/PCD 2°/ PCD
0.80 2.50 342916 345668
1.00 250 342917 345669
1.20 2.50 342918 345670
1.20 3.00 342919 345671
1.50 3.00 342920 345672
1.80 450 342922 345673
2.00 450 342923 345674
TORNITURA ANTERIORE DIXI 26500 AV R PCD (BIMU 064R)
A L, PCD
1.50 5.00 342931
TRONCATURA DIXI 26500 TR R PCD SP (BIMU 050R)
A L,
0.80 4.00
1.00 4.00
1.20 5.00
1.50 6.50
1.80 6.50
2.00 6.50

TORNITURA E SPALLAMENTO  DIXI 26500 FT R PCD SP (BIMU 060RP)

A L,
0.80 150
0.90 200
1.00 2.50
1.10 2.50
1.20 2.50

1.30 2.50



DIXI 26500

INSERTI DI TORNITURA P495
TAGLIO SINISTRO

TORNITURA POSTERIORE DIXI 26500 AR L PCD (BIMU 060L)
A L, 0°/PCD 2°/ PCD
0.80 2.50 342924 345675
1.00 250 342925 345676
1.20 2.50 342926 345677
1.20 3.00 342927 345678
1.50 3.00 342928 345679
1.80 450 342929 345680
2.00 450 342930 345681
TORNITURA ANTERIORE DIXI 26500 AV L PCD (BIMU 064L)
A L, PCD
1.50 5.00 342932
TRONCATURA DIXI 26500 TR L PCD SP (BIMU 050L)
A L,
0.80 4.00
1.00 4.00
1.20 5.00
1.50 6.50
1.80 6.50
2.00 6.50

TORNITURA E SPALLAMENTO  DIXI 26500 FT L PCD SP (BIMU 060LP)

A L,
0.80 1.50
0.90 200
1.00 2.50
1.10 2.50
1.20 2.50

1.30 2.50



DIXI1 20370

UTENSILI IN DIAMANTE PER TORNITURA
EFRESATURA

Ref. A

Ref. C

Ref. E

Ref. B

Ref. D

urichiesta, una larga varieta di forme d'utensili in diamante
per tornitura e fresatura.

Al momento dell’ordine, precisare il materiale del tagliente
(PCD - DIA - CVD).

Per la gamma delle forme, fare riferimento alla pagina 499.



POSSIBILITA DI FORME SPECIALI



DIXI 1973

PORTAINSERTI DIADIX®

RAVVIVATURA
Ref. D Art.
DIXI 1973.0823 8 19459
DIXI 1973.1023 10 18512
DIXI 1973.1223 12 19979
Ref. D Art.
DIXI 1973.1013 10 23707

Questo ravviva-mole compensa da 10° a 15° I'inclinazione
negativa del porta-diamante di alcune macchine,
permettendo cosi di rispettare I'angolo d"attacco di 0°.

Ref. Cono morse L Art.
DIXI1973.0023 CMO0 46.50 18737
DIX11973.0123 CM1 59.50 18514

Ref. Cono morse Art.

DIXI 1973.0013 CMo0 23850
DIXI 1973.0113 CcM1 23721

Questo ravviva-mole compensa da 10° a 15° l'inclinazione
negativa del porta-diamante di alcune macchine,
permettendo cosi di rispettare I'angolo d'attacco di 0°.

DIXI 1978
INSERTI PER RAVVIVATURA
Ref. PCD Ref. PCD
DIXI 1978.360° 23829 DIXI 1978.23 18814



DIXI 1973

PORTAINSERTI DIADIX®
PROFILATURA

Ref. D Art.
DIXI1973.1025 10 24550
Ref. D Art.
DIXI 1973.0925-1 9.525 (3/8") 24549
Ref. Cono morse L Art.
DIXI 1973.0125 CM1 36.50 26549
DIXI 1973.0125 CM1 58.50 24551

Portainserti per dispositivo di

dell'inserto. macchine come:
Agathon, Kellenberger, Studer, Tripet,

Tschudin (HTT), Voumard, ecc...

DIXI sviluppa, a richiesta, dei
profilatura con centraggio automatico  Portainserti speciali per vari tipi di

DIXI 1978
INSERTI PER PROFILATURA
Ref. PCD CVD Ref. R PCD CVD
DIXI 1978.2500 24623 973739 DIXI 1978.2512 0.125 24624 973736
DIXI 1978.2520 0.200 24625 973732
DIXI 1978.2525 0.250 24626 973737
DIXI 1978.2550 0.500 24627 973738



DIADIX®, APPLICAZIONE Q

RAVVIVA-MOLE DIADIX®

CARATTERISTICHE

Questi inserti possono essere utilizzati integralmente, sulle tre punte e sull’arco di cerchio,
grazie al perno posto nella parte inferiore dell'inserto stesso.

Il diamante policristallino non si smussa e mantiene il tagliente fino all’'usura completa.

[l ravviva-mole DIADIX® frattura i cristalli della mola, invece di schiacciarli, in questo modo
si ottengono un gran numero di spigoli vivi.

VANTAGGI

Le mole ravvivate in questo modo realizzano un numero maggiore di pezzi, piu precisi
e con una superficie di qualita nettamente superiore.

Il numero di passate di ravvivatura e ridotto, eliminando cosi i tempi morti.

La somma di questi vantaggi porta ad una notevole produttivita.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Mole : in ossido d"alluminio (Al, 0,) e in certi casi

in carburo di silicio (SiC).

Dureté : fino a L, eventualmente M, vedere la tabella.
Struttura : da 3 a 20, secondo i casi, vedere la tabella.
Granulometria : media, generalmente tra 46 e 220.
Rettificatrici : piane, d'interni, d'esterni.

Tutte le marche.

Caratteri magri = Applicazione incerta.
Caratteri in grassetto = Applicazione sicura.

RAVVIVA-MOLE DIADIX®

CONDIZIONI DI LAVORO

Il ravviva-mole deve essere posizionato sull’asse della mola.
Angolo di ravvivatura : 0°

Avanzamento : superiori al diamante naturale a punta unica
Penetrazione : possibile fino a 0.50 mm

Lubrificazione : necessaria

Esempio di posizionamento dell'inserto.

Per la sgrossatura.
La mola asporta di pit con un avanzamento adeguato.

Per la finitura.
Utilizzando tutto o in parte il raggio, la mola permette di ottenere
una finitura migliore.



UTENSILI A RICHIESTA

DIXI Polytool progetta e produce utensili PCD, CVD e DIA personalizzati per soddisfare le vostre esigenze in tempi
brevi. Dalla fresatura alla tornitura, dalla lavorazione opaca alla superfinitura, tutto & possibile.

UTENSILI A RICHIESTA COOL



DIXI 70600 PCD

CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 35 - 60'000 0.05-0.20 <0.9xL1
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 30 - 60'000 0.05-0.20 <09xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25 - 50'000 0.05-0.20 <09xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 20 - 45'000 0.05-0.20 <09xL1
Plastica 29 25 -50'000 0.05-0.20 <0.9xL1
Oro, argento - 30 - 60'000 0.05-0.20 <0.9xL1
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 35 - 60'000 <1x@D1 0.05-0.20
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 30 - 60'000 <1x@D1 0.05-0.20
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 25 - 50'000 <1x@D1 0.05-0.20
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 20 - 45'000 <1x@D1 0.05-0.20
Plastica 29 25 -50'000 <1x@D1 0.05-0.20
Oro, argento - 30 - 60'000 <1x@D1 0.05-0.20
DIXI1 70630 PCD
CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
I Plastica 29 10 - 25'000 0.05-0.10 <1x@D1
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
I Plastica 29 10 - 25'000 <1x@D1 0.05-0.10




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
05-09 1-15 16-2 25-3 3-4 45-6 8-10
0.005-0.009 | 0011-0016 | 0017-0.021 | 0026-0032 | 0.032-0042 | 0048-0065 | 0.080-0.110
0.005-0.008 | 0.009-0014 | 0015-0018 | 0.023-0027 | 0.027-0036 | 0.040-0055 | 0.070-0.090
0.005-0.009 | 0011-0016 | 0017-0.021 | 0026-0032 | 0032-0042 | 0048-0065 | 0.080-0.110
0.004-0.008 | 0.008-0.013 | 0.013-0.017 | 0021-0025 | 0.025-0034 | 0.038-0050 | 0.070-0.080
0.005-0.009 | 0011-0016 | 0017-0.021 | 0.026-0032 | 0.032-0042 | 0048-0065 | 0.080-0.110
0.004-0.006 | 0.007-0.011 0.011-0014 | 0018-0.021 0.021-0.028 | 0.032-0.040 | 0.060-0.070

Avanzamento al dente
@D, @D, @D, @D, @D, @D, @D,
05-09 1-15 16-2 25-3 3-4 45-6 8-10
0.004-0.008 | 0.009-0014 | 0014-0016 | 0022-0027 | 0024-0032 | 0036-0050 | 0.060-0.080
0.004-0.007 | 0.008-0.012 | 0.013-0.014 | 0020-0023 | 0.020-0027 | 0030-0040 | 0.050-0.070
0.004 - 0.008 0.009 - 0.014 0.014 - 0.016 0.022 - 0.027 0.024 - 0.032 0.036 - 0.050 0.060 - 0.080
0.003-0.007 | 0.007-0.011 0.011-0013 | 0018-0021 | 0019-0026 | 0.029-0040 | 0.050-0.060
0.004-0.008 | 0.009-0014 | 0014-0016 | 0.022-0027 | 0.024-0032 | 0036-0050 | 0.060-0.080
0.003-0.005 | 0.006-0.009 | 0.009-0011 | 0.015-0018 | 0.016-0.021 0.024-0.030 | 0.045-0.050
Avanzamento al dente
@D, @D,
3-6 8-12
0.027-0.045 | 0.060 - 0.090
@D, D,
3-6 8-12
0.024-0.041 | 0.054-0.081

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.




DIXI 70600 DIA

CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 35 - 60'000 0.03-0.08 <250
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 35-60'000 0.03-0.08 <250
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 35 - 50'000 0.03-0.08 <250
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 35 - 45'000 0.03-0.08 <250
Plastica 29 35 -50'000 0.03-0.08 <250
Oro, argento - 35 - 60'000 0.03-0.08 <250
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 35 - 60'000 <1x@D1 0.03-0.08
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 35-60'000 <1x@D1 0.03- 0.08
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 35 - 50'000 <1x@D1 0.03-0.08
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 35 - 45'000 <1x@D1 0.03-0.08
Plastica 29 35 -50'000 <1x@D1 0.03 - 0.08
Oro, argento - 35 - 60'000 <1x@D1 0.03-0.08
DIXI 72310 DIA - 70330 DIA
CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 40 - 50'000 0.03 - 0.05 <0.8xL1
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 40 - 50'000 0.03-0.05 <0.8xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 30 - 50'000 0.03- 0.05 <0.8xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 30 - 50'000 0.03-0.05 <0.8xL1
Plastica 29 35 - 50'000 0.03-0.05 <0.8xL1
Oro, argento - 40 - 50'000 0.03-0.05 <0.8xL1




Avanzamento al dente
@D, @D,
3-4 4-6

0.008 - 0.009 0.009 - 0.012

0.007 - 0.008 0.008 - 0.010

0.008 - 0.009 0.009 - 0.012

0.006 - 0.007 0.007 - 0.010

0.008 - 0.009 0.009 - 0.012

0.005 - 0.006 0.006 - 0.008

Avanzamento al dente

@D, @D
3-4 4-6

0.007 - 0.008 0.007 - 0.009

0.006 - 0.007 0.006 - 0.008

0.007 - 0.008 0.007 - 0.009

0.005 - 0.006 0.005 - 0.008

0.007 - 0.008 0.007 - 0.009

0.004 - 0.005 0.005 - 0.006

Avanzamento al dente

@D, @D
04-09 1-2

0.002 - 0.004 0.004 - 0.006

0.002 - 0.004 0.003 - 0.005

0.002 - 0.004 0.004 - 0.006

0.002 - 0.003 0.003 - 0.005

0.002 - 0.004 0.004 - 0.006

0.001 - 0.003 0.003 - 0.004

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 72310 DIA - 70330 DIA

SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 25 - 50'000 <1x@D1 0.03-0.05
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 20 - 50'000 <1x@D1 0.03-0.05
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 15 - 40'000 <1x@D1 0.03-0.05
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 10 - 35'000 <1x@D1 0.03-0.05
Plastica 29 15 - 40'000 <1x@D1 0.03- 0.05
Oro, argento - 20 - 50'000 <1x@D1 0.03-0.05
DIXI 72421 SH DIA
CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 20 - 30'000 0.02 - 0.08 <0.8xL1
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 15 - 30'000 0.02-0.08 <0.8xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 10 - 20'000 0.02-0.08 <0.8xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 10 - 20'000 0.02-0.08 <0.8xL1
Plastica 29 10 - 20'000 0.02-0.08 <0.8xL1
Oro, argento - 15 - 30'000 0.02-0.08 <0.8xL1
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22 20 - 50'000 <1x@D1 0.02- 0.08
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 15 - 50'000 <1x@D1 0.02-0.08
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 10 - 40'000 <1x@D1 0.02-0.08
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 5-35'000 <1x@D1 0.02-0.08
Plastica 29 10 -40'000 <1x@D1 0.02 - 0.08
Oro, argento - 15 - 50'000 <1x@D1 0.02-0.08




Avanzamento al dente

@D, @D
04-09 1-2

0.002 - 0.003 0.003 - 0.005

0.002 - 0.003 0.003 - 0.004

0.002 - 0.003 0.003 - 0.005

0.002 - 0.003 0.003 - 0.004

0.002 - 0.003 0.003 - 0.005

0.001 - 0.003 0.003 - 0.003

Avanzamento al dente

@0,
6-8 10-12

0.011-0.024 0.018 - 0.036

0.009 - 0.021 0.016 - 0.031

0.011-0.024 0.018 - 0.036

0.009 - 0.019 0.014-0.029

0.011-0.024 0.018 - 0.036

0.007 - 0.016 0.012-0.024

Avanzamento al dente

@D,
6-8 10-12

0.009 - 0.020 0.015-0.031

0.008 - 0.018 0.014 - 0.026

0.009 - 0.020 0.015-0.031

0.008 - 0.016 0.012-0.025

0.009 - 0.020 0.015-0.031

0.062 - 0.014 0.010-0.020

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 72420 PCD - 70520 PCD

CONTORNATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 25 - 40'000 0.10- 1.00 <0.9xL1
Fusioni d’alluminio <8% Si 23 20 - 40'000 0.10-1.00 <09xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 15 - 35'000 0.10- 1.00 <0.9xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 15 - 35'000 0.10- 1.00 <09xL1
Plastica 2 15 - 30'000 0.10- 1.00 <09xL1
Oro, argento - 20 - 40'000 0.10- 1.00 <09xL1
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 25 - 40'000 0.10- 1.00 <0.9xL1
Fusioni d’alluminio <8% Si 23 20 - 40'000 0.10-1.00 <09xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 15 - 35'000 0.10- 1.00 <09xL1
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 15 - 35'000 0.10- 1.00 <09xL1
Plastica 2 15 - 30'000 0.10- 1.00 <09xL1
Oro, argento - 20 - 40'000 0.10- 1.00 <09xL1
DIXI 70320-SH PCD
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 25 - 50'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 20 - 50'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
Leghe Cu bronzo ottone con Ph 26 15 - 40'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 10 - 35'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
Plastica 29 15 - 40'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
Oro, argento 20 - 50'000 <0.10x@D1 | <0.10x@D1
DIXI 70320 DIA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 25 - 50'000 0.03-0.08 0.03-0.08
Fusioni d"alluminio <8% Si 23-25 20 - 50'000 0.03-0.08 0.03-0.08
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 15 - 40'000 0.03-0.08 0.03-0.08
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 10 - 35'000 0.03-0.08 0.03-0.08
Plastica 29-30 15 - 40'000 0.03-0.08 0.03-0.08
Oro, argento - 20 - 50'000 0.03-0.08 0.03-0.08




Avanzamento al dente

@D, @D, @D, oD,
1-2 3-6 7-12 13-20

0.009 - 0.018 0.027 - 0.054 0.063 - 0.108 0.098 - 0.150

0.008 - 0.016 0.023 - 0.047 0.055 - 0.064 0.085 - 0.130

0.009 - 0.018 0.027 - 0.054 0.063 - 0.108 0.098 - 0.150

0.007 - 0.014 0.022 - 0.043 0.050 - 0.086 0.078-0.120

0.009 - 0.018 0.027 - 0.054 0.063 - 0.108 0.098 - 0.150

0.006 - 0.012 0.018 - 0.036 0.042 - 0.072 0.065 - 0.100

Avanzamento al dente

@D, @D, @D, oD,
1-2 3-6 7-12 13-20

0.008 - 0.016 0.023 - 0.047 0.055 - 0.094 0.085 - 0.130

0.007 - 0.013 0.020 - 0.040 0.046 - 0.079 0.072-0.110

0.008 - 0.016 0.023 - 0.047 0.055 - 0.094 0.085-0.130

0.006 - 0.012 0.018 - 0.036 0.042 - 0.072 0.065 - 0.100

0.008 - 0.016 0.023 - 0.047 0.055 - 0.094 0.085 - 0.130

0.005 - 0.010 0.014 - 0.029 0.034 - 0.058 0.052 - 0.080

Avanzamento al dente

@D, @0, @D,
2-4 5-8 10-20

0.014 - 0.027 0.034 - 0.054 0.060 - 0.120

0.012-0.023 0.029 - 0.047 0.052-0.104

0.014 - 0.027 0.034 - 0.054 0.060 - 0.120

0.011-0.022 0.027 - 0.043 0.048 - 0.096

0.014 - 0.027 0.034 - 0.054 0.060 - 0.120

0.009 - 0.018 0.023 - 0.036 0.040 - 0.080

Avanzamento al dente

@D, @D,
2-4 6-10

0.005 - 0.044 0.012-0.015

0.005 - 0.009 0.010-0.013

0.005-0.011 0.012-0.015

0.004 - 0.009 0.009 - 0.012

0.005-0.011 0.012-0.015

0.004 - 0.007 0.008 - 0.010

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 76230 DIA - 76231 DIA

SMUSSATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 35-60'000 0.03-0.08 <0.8xL1
Fusioni d"alluminio <8% Si 2 35-60'000 0.03 - 0.08 <08xL1
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 35-60'000 0.03-0.08 <0.8xL1
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 35 - 60'000 0.03-0.08 <0.8xL1
Plastica 29 35 - 60'000 0.03 - 0.08 <08 xL1
Oro, argento - 35 - 60'000 0.03-0.08 <0.8xL1
DIX170170 DIA
INCISIONE
VDI n ae
3323 g/min (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 30 - 60'000 0.03-0.08
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 30 - 60'000 0.03-0.08
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 30 - 60'000 0.03-0.08
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 30 - 60'000 0.03-0.08
Plastica 29 30 - 60'000 0.03-0.08
Oro, argento - 30 - 60'000 0.03-0.08
DIXI1 70070 PCD - 70170 PCD
INCISIONE
VDI n ae
3323 g/min (mm)
Leghe d'alluminio < 12% Si 21-22 25 - 45'000 0.05-0.10
Fusioni d’alluminio <8% Si 2 20 - 45'000 0.05-0.10
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 15 - 35'000 0.05-0.10
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 10 - 30'000 0.05-0.10
Plastica 29 15 - 35'000 0.05-0.10
Oro, argento - 20 - 45'000 0.05-0.10




Avanzamento al dente

@D, @D, @D,
0.1-0.9 1-39 4-16

0.003 - 0.007 0.008 - 0.012 0.011-0.019

0.003 - 0.006 0.007 - 0.010 0.009 - 0.017

0.003 - 0.007 0.008 - 0.012 0.011-0.019

0.002 - 0.005 0.006 - 0.009 0.009 - 0.015

0.003 - 0.007 0.008 - 0.012 0.011-0.019

0.002 - 0.005 0.005 - 0.008 0.007 - 0.013

Parametri indicati per la lavorazione con olio intero. Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabhilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.

Avanzamento al dente

@D,
0.05-0.10

0.004 - 0.007

0.003 - 0.006

0.004 - 0.007

0.003 - 0.006

0.004 - 0.007

0.002 - 0.005

Avanzamento al dente

@D, @D
005-0.10 | 0.10-020

0.003 - 0.006 0.007 - 0.011

0.003 - 0.005 0.006 - 0.009

0.003 - 0.006 0.007 - 0.011

0.002 - 0.005 0.006 - 0.009

0.003 - 0.006 0.007 - 0.011

0.002 - 0.004 0.005 - 0.007

Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.



DIXI 81000

SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d"alluminio < 12% Si 21-22 2-7'000 <1x@D1 0.10-0.50
Fusioni d"alluminio <8% Si 2 2-7'000 <1x@D1 0.10-0.50
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 2-6'000 <1x@D1 0.10- 0.50
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 2-5'000 <1x@D1 0.10- 0.50
Plastica 29 2-5'000 <1x@D1 0.10- 0.50
Oro, argento - 2-7'000 <1x@D1 0.10-0.50
DIXI 82000
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 5-7'000 <1x@D1 0.10- 0.50
Fusioni d'alluminio <8% Si 2 5-7'000 <1x@D1 0.10-0.50
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 4 -6'000 <1x@D1 0.10-0.50
Lega di rame difficile da lavorare 27-28 4-5'000 <1x@D1 0.10-0.50
Plastica 29 4-5'000 <1x@D1 0.10-0.50
Oro, argento - 5-7'000 <1x@D1 0.10-0.50
DIXI1 80000
SPIANATURA
VDI n ae ap
3323 g/min (mm) (mm)
Leghe d‘alluminio < 12% Si 21-22 2-7'000 <1x@D1 0.10- 1.00
Fusioni d"alluminio <8% Si 23 2-7'000 <1x@D1 0.10-1.00
Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26 2-6'000 <1x@D1 0.10-1.00
Lega di rame difficile da lavorare 21-28 2-5'000 <1x@D1 0.10-1.00
Plastica 29 2-5'000 <1x@D1 0.10- 1.00
Oro, argento - 2-7'000 <1x@D1 0.10-1.00




Avanzamento al dente

@D, @D,
40 - 60 85 - 125

0.018 - 0.027 0.032 - 0.056

0.016 - 0.023 0.028 - 0.049

0.018 - 0.027 0.032 - 0.056

0.014 - 0.022 0.026 - 0.045

0.018 - 0.027 0.032 - 0.056

0.012-0.018 0.021-0.038

Avanzamento al dente

@D,
18- 30

0.008 - 0.014

0.007 - 0.012

0.008-0.014

0.006 - 0.011

0.008 - 0.014

0.005 - 0.009

Avanzamento al dente

@D, @0,
40- 63 80 -125

0.024-0.189 0.060 - 0.244

0.021-0.164 0.052-0.211

0.024 - 0.189 0.060 - 0.244

0.019-0.151 0.048 - 0.195

0.024-0.189 0.060 - 0.244

0.016 - 0.126 0.040 - 0.163

Le condizioni di lavorazione sono fortemente influenzate da fattori esterni,
come la stabilita dell'utensile e del pezzo. Adattare i parametri in funzioni delle condizioni generali di utilizzo.
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BARRETTE CILINDRICHE RETTIFICATE

SFERE

INFORMAZIONI

TAMPONI IN CARBURO

PALPATORI

MINI MORSA




DIXI 6801

BARRETTE CILINDRICHE RETTIFICATE

IN CARBURO DI TUNGSTENO

D, L @ MDnudo D, L MDnudo D, L MDnudo D, L MD nudo
0.30 30 201016 1.25 30 201067 2.70 61 200987 3.70 70 200964
0.35 30 200825 1.25 38 201072 2.70 102 200992 3.70 102 200879
0.40 30 200968 1.30 30 200916 2.75 102 201096 3.75 52 200838
0.45 30 200851 1.30 102 200949 2.80 102 200872 3.80 55 201022
0.50 30 200912 1.40 102 201055 2.85 102 201015 3.80 75 201040
0.50 38 200917 1.45 38 200982 2.90 61 200885 3.80 102 201005
0.55 30 200861 1.50 30 200975 2.90 102 200926 3.85 55 201044
0.55 38 200869 1.50 30 323055 2.95 102 201097 3.90 55 201026
0.60 30 201064 1.50 32 981528 3.00 32 962285 3.90 75 200818
0.60 38 200976 1.50 40 963071 300 385 960503 3.90 102 200804
0.65 30 200969 1.50 102 200961 3.00 46 301757 3.95 55 200835
0.65 38 201069 1.55 102 38577 3.00 50 977075 4.00 35 200938
0.70 30 200913 1.60 102 201076 3.00 61 201011 400 385 335046
0.70 38 200918 1.70 43 200884 3.00 102 200960 4.00 42 201054
0.75 30 200970 1.70 102 201032 3.05 102 200824 4.00 51 332349
0.75 38 200865 1.80 46 201050 3.10 65 201053 4.00 55 200833
0.80 30 200862 1.80 102 200870 3.10 102 201079 4.00 62 201017
0.80 38 200977 1.85 102 46203 3.15 102 201019 4.00 75 200817
0.80 102 200950 1.90 46 200948 3.175 30 303056 4.00 102 200857
085 30 201065 190 102 200852 3175 38 201010 405 55 200889
0.85 38 200978 2.00 25 201058 3.175 102 966109 4.10 55 201024
0.90 30 200914 2.00 32 200988 3.20 65 200854 4.10 75 201094
0.90 38 200919 2.00 38 200986 3.20 102 200993 4.10 102 200874
0.95 30 200971 2.00 38 323064 3.25 102 200956 4.15 55 201104
0.95 38 201070 2.00 102 201057 3.30 65 200897 4.20 55 201085
1.00 30 201066 2.10 102 200925 3.30 102 200927 4.20 75 200830
1.00 30 323054 2.15 40 201013 3.35 102 200887 4.20 102 201098
1.00 32 981529 2.20 53 200954 3.40 52 200836 4.25 55 201100
1.00 38 200979 2.20 102 201077 3.40 70 200924 4.25 102 973861
1.00 70 391314 2.30 53 200856 3.40 102 201080 4.30 58 201001
1.00 102 200907 2.30 102 200871 3.45 52 200941 4.30 80 201062
1.05 30 200972 2.35 102 47709 3.50 40 200859 4.30 102 200827
1.05 38 200866 2.40 57 201075 3.50 52 201025 4.35 58 200939
1.10 30 200915 2.40 102 200899 3.50 70 201060 4.40 58 201036
1.10 38 200920 2.45 102 46772 3.50 102 200873 4.40 102 201018
1.10 102 200902 2.50 32 201078 3.55 52 200837 4.45 58 200831
1.15 30 200863 2.50 43 323057 3.60 52 201034 4.50 50 312849
1.15 38 201071 2.50 102 200906 3.60 70 200908 4.50 58 200798
1.20 30 200973 2.60 57 200959 3.60 102 200994 4.50 80 200900
1.20 38 200980 2.60 102 200991 3.65 52 201103 4.50 102 200909
1.20 102 200947 2.65 102 38733 3.70 52 200890



DIXI 6801

BARRETTE CILINDRICHE RETTIFICATE
IN CARBURO DI TUNGSTENO

D, L MD nudo
4.55 58 201027
4.60 58 200877
4.60 80 201059
4.60 102 200828
4.65 58 200839
4.70 58 201086
4.70 102 201099
4.75 58 201020
4.80 62 200799
4.80 86 200819
4.80 102 201042
4.85 62 200840
4.90 62 200928
4.90 86 201041
4.90 102 200829
4.95 62 200891
5.00 62 201002
5.00 75 200996
5.00 86 200850
5.00 102 200962
5.10 62 200931
5.10 86 201012
5.10 102 200844
5.20 62 200800
5.20 86 200963
5.20 102 200952
5.30 62 201087
5.30 86 200858
5.30 102 200878
5.40 66 200942
5.40 93 200953
5.40 102 200955
5.50 66 200801
5.50 102 200848
5.60 66 201043
5.60 102 200932
5.70 66 201003
5.70 102 200802
5.80 66 201004
5.80 102 201088
5.90 66 200803
5.90 102 201037
6.00 32 994215
6.00 42 962222
6.00 50,5 960544
6.00 55 332354
6.00 57 960545

D, L MD nudo
6.00 66 10665
6.00 66 200832
6.00 75 201082
6.00 81 975718
6.00 93 200883
6.00 102 200958
6.10 70 200898
6.10 102 200892
6.20 70 200911
6.20 102 201048
6.30 70 201051
6.30 102 200845
6.35 63 201056
6.35 76 200933
6.40 70 200967
6.40 102 201047
6.50 70 200943
6.50 102 200944
6.60 70 201081
6.60 102 201052
6.70 70 201063
6.70 102 201030
6.80 74 200997
6.80 109 966959
6.90 75 201061
6.90 109 200951
7.00 60 200805
7.00 75 200929
7.00 109 200895
1.20 75 200881
1.50 74 201031
71.50 109 200811
7.80 79 200806
8.00 63,5 960546
8.00 75 396289
8.00 79 201007
8.00 102 200893
8.00 17 200934
8.50 19 200965
8.50 17 967426
8.80 84 201038
9.00 67 201008
9.00 84 200995
9.00 102 201046
9.00 125 200946
9.50 84 200826
9.50 125 201091

D, L MD nudo
10.00 67 335048
10.00 72 49215
10.00 73 332053
10.00 75 201083
10.00 90 200807
10.00 102 200945
10.00 133 200812
10.20 89 968835
10.20 133 200808
10.50 89 200810
10.50 133 201009
11.00 75 200998
11.00 102 200849
11.00 142 200813
11.50 102 201035
11.50 142 201092
12.00 74 333502
12.00 84 960550
12.00 102 200894
12.00 110 200905
12.00 151 201039
12.50 102 201090
12.50 151 200814
12.70 76 200999
13.00 75 201006
13.00 102 200876
13.00 151 200882
13.50 107 201028
14.00 75 200930
14.00 76 960552
14.00 84 960551
14.00 107 200888
14.00 152 201045
14.00 160 201093
15.00 75 200880
15.00 m 200935
16.00 83 335049
16.00 92 49217
16.00 102 201000
16.00 120 201105
16.00 152 201029
18.00 93 960557
18.00 125 200842
18.00 152 200843
20.00 105 960558
20.00 130 200816
20.00 152 201106
25.00 105 955903



SFERE DI PRECISIONE
IN CARBURO DI TUNGSTENO

[mm] inches MD nudo
0.500 11330
0.600 12684
0.700 11331
0.7938 1/32" 13962
0.800 11332
1.000 11333
1.100 14065
1.1906 3/64" 12735
1.200 12739
1.500 11336
1.5875 1/16" 13617
1.750 11337
2.000 11338
2.3815 3/32" 13963
2.500 11339
2.750 12786
2.7781 7/64" 12788
3.000 11340
3.175 1/8" 11328
3.200 12602
3.500 11341
3.750 12825

SFERE DI PRECISIONE AL, 0, - SIC

[mm] inches CERAMICA
1.50 19035
3.00 19036
3.175 1/8" 21267
4.00 19037
450 15864
5.00 22280

DIXI 6820

[mm] inches MD nudo
5.500 12226
3.9685 5/32" 13964
4.000 11342
4.500 11343
4.762 3/16" 13586
5.000 11344
5.500 12226
5.5565 7/32" 13965
6.000 11345
6.350 1/4" 13957
6.500 10496
7.000 11346
7.1438 9/32" 13966
7.500 11347
7.9370 5/16" 13535
8.000 11348
8.500 13956
8.7315 11/32" 12920
9.000 11349
9.525 3/8" 13959
10.000 11350
11.000 11351
DIXI 6961
[mm] inches  CERAMICA
7.00 28995
8.00 28994
10.00 29401
11.00 59670
12.00 37932

[mm] inches MD nudo
11.112 7/16" 13536
15.000 12226
12.000 12671
12.700 1/2" 13550
14.000 12673
14.287 9/16" 12985
15.000 11352
15.081 19/32" 13983
15.875 5/8" 13960
16.000 12674
16.6688 21/32" 22063
17.000 12675
17.462 11/16" 13961
18.000 12676
19.050 3/4" 13958
20.000 12678
21.431 27/32" 28751
22.000 14179
23.000 13038
24.000 13012
25.000 13639
25.400 1" 11017



DIXI 6960

SFERE DI PRECISIONE IN RUBINO / ZAFFIRO

[mm] inches RUBINO [mm] inches RUBINO [mm] inches RUBINO
0.50 31368 2.00 13998 1.00 13859
0.70 19603 2.381 3/32" 19023 1.50 19024

0.7931 1/32" 23153 3.00 14048 1.5875 116" 60423
0.80 17774 3.175 1/8" 16644 2.00 15144
1.00 13996 4.00 14063 2.50 19025

1.1906 3/64” 30249 5.00 14811 3.00 13282
1.20 29360 6.00 16320 3.175 1/8" 17052
1.50 13997 6.35 1/4" 17706 4.00 16962
1.585 1/16" 19626 7.00 17211
1.75 21380 8.00 15716

SFERE

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

UTILIZZATI
Carburo di tungsteno Rubino / Zaffiro Ceramica Carburo di silicio

Composizione 94 WC+6 Co Al, 0, Al, 0, SiC
Peso specifico 14.90 3.98 3.90 3.1
Durezza HV 50 1700 - - 2500
Durezza Knoop - 180072200 2000
Modulo d'elasticita E (kN/mm2) 640 420 350 400
Resistenza alla compressione (kN/mm?) 5.7 2.1 24 4.1
Resistenza alla trazione (kN/mm?) 1.7 0.019 0.025 0.4
Punto di ammorbidimento (°C) 600 1800 1725 1400
Punto di fusione (°C) 2600 2050 2050 1900
Dilatazione termica (10%/°C) 5 5.3-6.2 6.6 43
Calore specifico (j/g/°C) 0.20 0.043 0.06 0.8
Porosita pori nulla pori pori
Resistenza agli acidi relativa infinita infinita eccellente

Resistenza agli alcalini relativa infinita infinita eccellente



DIXI1 0420 - DIXI 0421

TAMPONI LISCI
IN CARBURO

DIXI 0420 (+ 0.5.um) DIXI 0421 (+ 1.0um)

D, +0.0005 L D, +0.0005 L

0.100 - 0.199 1.50 0.10-0.19 1.50
0.200 - 0.299 2.00 0.20-0.29 2.00
0.300 - 0.499 3.50 0.30 - 0.49 3.50
0.500 - 1.499 5.00 0.50 - 1.49 5.00
1.500 - 1.950 6.00 1.50 - 1.95 6.00
1.951 - 3.499 8.00 1.96 - 3.49 8.00
3.500 - 3.999 10.00 3.50 - 3.99 10.00

Standard ogni 0.001mm A magazzino ogni 0.0Tmm
Disponibili entro 72h (Ticino)

Prodotti disponibili con un protocolo di Contattaci per qualsiasi composizione di set
controllo interno o eseguito da

n laboratori tern
un laboratorio esterno SET 50 PEZZI

PROTOCOLE DE CONTROLE DDA
DIAMETRE DE TAMPON LISSE
Certificat N° & .......c.o.ccoourrninnnans N/C Page 1 sur 1
Date de mesure : ... 15.08.2016
ClENt ..o N/C

.... Tampon lisse
... 309161
... DIXI 0420 © 1.000 # 0.5 pm L1= 5 D= 3 L= 38 SP

Description :.
il N

7799
Tolérance Tolérance ‘
@ nominal < X @ mesuré Ecart
(mm) mf(el:::\;re su;zi::e)ure (mm) (mm) Remarque
1.0000 -0.5 +0.5 1.0001 +0.0001 El-a
1.0000 -0.5 +0.5 1.0002 +0.0002 El-b
1.0000 -0.5 +0.5 0.9999 -0.0001 El-c
1.0000 -0.5 +0.5 0.9998 -0.0002 El-d
1.0000 -0.5 +0.5 1.0002 +0.0002 El-e
1.0000 -0.5 +0.5 1.0001 +0.0001 E2-f

SET 100 PEZZI

Instrument de mesure :. .... Banc de mesure horizontal (inv. N° BM040)
.... Entre touches plates

.. N/C

Instruction de contréle N° :.

Incertitude de mesure :................. 0.4pm
T é e: 20 °C
Tr ilité : 1SO 9001:2008
Résultat de la mesure :.................. Opérationnel
Le Locle, le 15.08.2016 I'. '/‘,z:':,'/\-i—\-':

Date / Lieu Opérateur




NOTA
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PALPATORI E TAMPONI

Il materiali utilizzati dalla DIXI per la costruzione dei palpatori sono in
funzione del loro impiego, come pure la geometria delle superficie di contatto
con il pezzo da misurare.

- Inerzia minima

- Flessione minima

- Resistenza all'usura

- Geometria specifica

- Precisione

Dimensioni, diametri e materiali devono essere precisati al momento
dell’ordine.

TASTATORI
IN CARBURO DI TUNGSTENO MONOBLOCCO

Per garantire la massima precisione, i tastatori DIXI 4 sono rettificati
perfettamente e la loro planarita &€ compresa in tolleranze molto
strette.

Pezzi d'usura sono inoltre disponibili in PCD o CBN.

Le dimensioni e tolleranze devono essere precisati al momento dell’ordine.



MINIMORSA DI PRECISIONE

Questa minimorsa & un concentrato di soluzioni
che rispondono alle nostre esigenze quotidiane
finalizzate ad assicurare la massima qualita e
conformita dei nostri prodotti.

- compatta, molto maneggevole e facile da usare
- utilizzabile su tutti gli apparecchi di misure

- orientabile a 360°

Morsa in alluminio anodizzato, fornita con serie
di ganasce inox incluse

art : 369645

- dimensioni 15x 15x 76
- capacita di serraggio 15.5 mm

Serie supplementare di 2 ganasce INOX

art: 381484

- una ganascia liscia e una ganascia con tacche
- dimensioni 15x3x8

Serie supplementare di 2 ganasce Delrin
art: 381485

- una ganascia liscia e una ganascia con tacche
- dimensioni 15x3x8

Support orientable clipsable

art : 367295
- dimensions 50 x 37 mm
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SIMBOLI E INFORMAZIONI

TABELLA DELLE TOLLERANZE

TABELLA DELLE DUREZZE

TABELLA DELLE RUGOSITA

SERVIZI

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI RIVESTIMENTI

GRUPPI DEI MATERIALI ED ESEMPI

INDICE DEGLI UTENSILI



ELBECEECETEO0 ¢

Consigli per I'impiego

Condizioni di lavoro

Utilizzabile in tutte le direzioni

Solo contornatura

Contornatura e in rampa

Contornatura e in rampa

Norme DIN

Norme ISO

Norme DIXI

Troncatura

Esecuzione cave

Heliche variabile

Passo differenziato

Con piatto di bloccaggio

Con smusso

S
S
&

®
©

P

>1500 N/mm2

Smusso

Raggio

Spigolo vivo

Tolleranze del raggio

Tolleranza della forma del raggio

Riduzione del nocciolo

Tagliente al centro

Tagliente al centro per@ > ...

Senza tagliente al centro

Senza lubrificazione

Con fori di lubrificazione

Con fori di lubrificazione

Per foro passante

Per foro cieco

Gruppo di materiale

Durezza del materiale



INFORMAZIONI

Materiali da taglio

| Carburo di tungsteno
PCD [ Diamante policristallino
CvD | Diamante policristallino CVD
DIA 4 Diamante monocristallino

CBN A Diamante polycristallin CBN

Rivestimenti
TIAIN B Con rivestimento TIAIN 4 Numero di taglienti
DICUT B Conrivestimento DICUT Ve Velocita di taglio [m/min]
XIDUR B Conrivestimento XIDUR f Avanzamento/giro [mm/giro]
C-TOP Con rivestimento C-TOP Vi Avanzamento in [mm/min]
CUTINOX Con rivestimento CUTINOX n Velocita di rotazione [giri/min]
DAC B Conrivestimento DAC ap Profondita di taglio
DIXAL Con rivestimento DIXAL ae Larghezza del passaggio
DLC B Conrivestimento DLC Rm Resistenza alla trazione [N/mm?]
DIAMANT N Con rivestimento diamante fz Avanzamento/dente [mm]
DINAC Con rivestimento DINAC R Tagliente a destra
DI-TOP B Conrivestimento DI-TOP Tagliente a sinistra
DRYCUT Con rivestimento DRYCUT P. Pagina
POLYCUT Con rivestimento POLYCUT
TIPI DI REFRIGERAZIONE
© -HH  Fori helicoidali E”e";: :||iiccgii§:||ii DIXI 1145-HH
o)
@) N .
-SH Fori diritti Frese dentatura diritta DIXI 72420-SH
<O> -TC Foro centrale Alesatori in carburo POLY 4001-TC
Fori diritt - Frese cilindriche
-FC uscita radiale con refrigerazione DIXI 7563-FC
nelle gole (dei taglienti)
py  Scanalatura Micro-frese DIXI 1738-PH
periferico
-SC Scanalatura Frese dentatura diritta POLY 4005-SC

di refrigerazione

Alesatori in carburo




TABELLA DELLE TOLLERANZE

IS0
286

[um]
mm
[mm] D10 | E9 F7 F8 G7 | G9 | H6 | H7 | H8 | H9 | HI0 | H11 | H12 | H13 | JS7 | JS9 | K6 | K7 | M6 | M7 | N7 | N9 | P7 | P9
} 3 +60 | +39 | +16 | +20 | +12 | +27 | +6 | +10 | +14 | +25 | +40 | +60 | +100 @ +140 +5 | +125 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6
+20 | +14 | +6 +6 +2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 - -6 -0 | -8 |-12|-14|-29|-16| -31
3> 0 =6 +78 | +50 | +22 | +28 | +16 | +34 | +8 | +12 | +18 | +30 | +48 | +75 | +120 | +180 46 | 215 +2 +3 -1 0 -4 0 -8 -12
= +30 | +20 | +10 | +10 +4 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -6 -9 -9 | -12|-16 -3 | -20 | -42
6 10 +98 | +61 | +28 | +35 | +20 | +41 | +9 | +15 | +22 | +36 | +58 | +90 | +150 | +220 475 | +18 +2 +5 | -3 -0 -4 0 -9 | -15
+40 | +25 | +13 | +13 | +5 | 45 0 0 0 0 0 0 0 0 o - -7 | -10 | -12|-15|-19 | -3%6 | -24 | -51
10 18 +120 | +75 | +34 | +43 | +24 | +49 | +11 | +18 | +27 | +43 | +70 | +110 | +180 | +270 +9 | +215 +2 +6 -4 0 -1 0 -4 -2
+50 | +32 | +16 | +16 | +16 | +6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -9 -5 |17 -1 -8 | -52 | -3 | -74
18 %0 +149 | +92 | +41 | +53 | +28 | +59 | +13 | +21 | +33 | +52 | +84 | +130 | +210 | +330 105 | 426 +2 +6 -4 0 -7 0 -4 -2
+65 | +40 | +20 | +20 | +7 | +7 0 0 0 0 0 0 0 0 - -m -5 17| -21 ) -8 | -52 | -3B | -TA
20 50 +180 | +112 | +50 | +64 | +34 | +71 | +16 | +25 | +39 | +62 | +100 | +160 | +250 | +390 2105 | 431 +3 +7 -4 0 -8 0 -7 | -%
+80 | +50 | +5 | +5 +9 +9 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -13 | -18 | -20| -5 | -33| -62 | -42 | -8
50 30 +220 | +134 | +60 | +76 | +40 +19 | +30 | +46 | +74 | +120 | +190 | +300 | +460 5 | e +4 +9 | -5 0 -9 0 -21 | -3
+100 | +60 | +30 | +30 | +10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -5 | -21 | -4 | -30 | -39 | -74 | -51 | -106
+260 | +159 | +71 | +90 | +47 +22 | +35 | +54 | +87 | +140 | +220 | +350 | +540 +4 | +10 | -6 0 -10 0 -4 | -3
8 120 +120 | +72 | +36 | +36 | +12 0 0 0 0 0 0 0 0 =175 | +435 -18 | -15 | -8 | -3 | -45 | -8 | -59 | -14
10 180 +305 | +185 | +83 | +106 | +%4 +25 | +40 | +63 | +100 | +160 | +250 | +400 | +630 0 | +50 +4 | +12 | -8 0 -12 0 -8 | -8
+145 | +85 | +43 | +43 | +14 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -21 | -8 | -33 | -40 | -52 | -100 | -62 | -143
+355 | +215 | +%6 | +12 | +61 +29 | +46 | +72 | +115 | +185 | +290 | +460 | +720 +5 | +13 | -8 0 -14 0 -3 | -5
180 Z0 +170 | +110 | +50 | +50 | +15 0 0 0 0 0 0 0 0 23 | £5I5 -4 | -3 | -37 | -46 | -60 | -15 | -79 | -165
20 315 +400 | +240 | +108 | +137 | +69 +32 | +52 | +81 | +130 | +210 | +320 | +520 | +810 % | 465 +5 | +16 | -9 0 -14 0 -%6 | -5
+190 | +110 | +56 | +56 | +17 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -21 | -3% | -41 | -52 | -66 | -130 | -8 | -186
+440 | +265 | +119 | +151 | +75 +36 | +57 | +89 | +140 | +230 | +360 | +570 | +8%0 +7 | +17 | -10 0 -16 0 -4 | -62
315 400 +210 | +125 | +62 | +62 | +18 0 0 0 0 0 0 0 0 =B85 | £N0 -29 | -40 | -46 | -57 | -73 | -140 | -8 | -202
[um]
[mm] d9 | e8 | f7 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | jsb | js6 | js12 | js13 | js14 | kKb | k6 | mb | m6 | n5 | n6 | pb
-0 | -14 -6 -2 0 0 0 0 0 0 0 +4 +6 +6 +8 +8 +10 | +12
. 3 5 m | 6| 8 4| -6 10| % B a0 | -, | 2| ES | ER AN EB L | wa 4a | 46
-0 | -2 -10 -4 0 0 0 0 0 0 0 +6 +9 +9 +12 | +13 | +16 | +20
3> 0 =6 o m | 2| 5| 8| -2 8| - | a8 | - T EO L0 b g e s | 42
-4 | -5 | -13 -5 0 0 0 0 0 0 0 +7 | 410 | +12 | +15 | +16 | +19 | +24
6 0 | 9 8| 4| 6 -9 15 -2|-%| -8 |- =3/ O EB 0 b e | 6 s | +10 | +15
-5 | - -16 -6 0 0 0 0 0 0 0 +9 +12 | +15 | +18 | +20 | +283 | +35
10 B @ s u | w8 n| 8 -z | @ |0 | ES [ ER DA g g | s | 2
-65 | -40 | -0 -7 0 0 0 0 0 0 0 +11 | 415 | +17 | +21 | +24 | +28 | +3H
18 E T I S R B B S e T e I el B I N LS LR L R S R Y o R T A e
-80 | -50 -5 -9 0 0 0 0 0 0 0 +13 | +18 | +20 | +25 | +28 | +33 | +42
% 0 | e w5 1| -6 5| -3 @ | - | e | 0| F8 B RIS L300 oy g g | s | s | 4
-100 | -60 | -30 | -10 0 0 0 0 0 0 0 +15 | +21 | +24 | +30 | +33 | +39 | +51
2 8 | | @ | -m | 13| 19| om0 | a5 | 74 | 12| g | EO5 S8 LZ0 S0l Ly | | e
-120 | -72 -3%6 -12 0 0 0 0 0 0 0 +18 | +25 | +28 | +35 | +38 | +45 | +59
% D oy s on | w5 2| B 5| g g | | FTE ) EN B0 2D g g L3 | 4B | 4B | W
-145 | -8 | -3 | -14 0 0 0 0 0 0 0 +21 | +28 | +33 | +40 | +45 | +52 | +68
2 | 5w | @ | -3 | 18| B | 40 | -6 | 100 | -160 | -0 | |20 EAO L35 aN0 g s | s | a2 | | 43
-170 | -100 | -50 -15 0 0 0 0 0 0 0 +24 | +33 | +37 | +46 | +51 | +50 | +79
1% B0 | 5| m | % | 4| 0| -B® | g 72| 15| -1 | - | F1O | EME | EB0 a0 0SB g 3| 431 | w0
-19%0 | -110 | -5 | -17 0 0 0 0 0 0 0 +27 | +36 | +43 | +52 | +57 | +66 | +8
z0 5 o0 | |08 | 40 | B m | -® | -1 | -0 20| -z | 1D E16 [ =20 A6 LB L oy | e | 43| 456
-210 | -15 | -62 -18 0 0 0 0 0 0 0 +29 | +40 | +46 | +57 | +62 | +73 | +98
35 0 | | w9 w5 % | 5| -8 | M0 | -z | a0 | T2 =TT eME 1 2T0 | s | 43| e




TABELLA DELLE DUREZZE

Rm Brinell Vickers Rockwell Rm Brinell Vickers Rockwell
[N/mm2] [HB] [HV 30] [HRB] [HRC] [N/mm2] [HB] [HV 30] [HRC]
370 109 115 950 280 295 29.2
385 114 120 66.7 965 285 300 29.8
400 119 125 995 295 310 31.0
415 124 130 71.2 1030 304 320 32.2
430 128 135 1060 314 330 333
450 133 140 75.0 1095 323 340 34.4
465 138 145 1125 333 350 355
480 143 150 78.7 1155 345 360 36.6
495 147 155 1190 352 370 31.7
510 152 160 81.7 1220 361 380 38.8
530 156 165 1255 3an 390 39.8
545 162 170 85.0 1290 380 400 40.8
560 166 175 1320 390 410 41.8
575 M 180 87.1 1350 399 420 42.7
595 176 185 1385 409 430 436
610 181 190 89.5 1420 418 440 445
625 185 195 1455 428 450 45.3
640 190 200 915 1485 437 460 46.1
660 195 205 92.5 1520 447 470 46.9
675 199 210 935 1555 456 480 477
690 204 215 94.0 1630 475 500 49.1
705 209 220 95.0 1700 494 520 50.5
720 214 225 96.0 1775 513 540 51.7
740 219 230 96.7 1845 532 560 53.0
755 223 235 1920 551 580 54.1
770 228 240 98.1 20.3 1995 570 600 55.2
785 233 245 21.3 2070 589 620 56.3
800 238 250 99.5 22.2 2145 608 640 57.3
820 242 255 23.1 660 58.3
835 247 260 101 24.0 680 58.3
850 252 265 24.8 700 60.1
865 257 270 102 25.6 720 61.0
880 261 275 26.4 740 61.8
900 266 280 104 760 62.5
915 21 285 780 63.3
930 276 290 105 800 64.0




TABELLA DELLE RUGOSITA

Ra [pm] Rt [um] Rz [pm]
N1 0.025 0.50 0.40
N2 0.05 0.80 063
I N3 0.10 1.25 1.00
=
£ N4
% 020 250 2.00
—
< NS 0.40 5.00 4.00
(db)
e
- N6
Lul 0.80 8.00 6.30
N7 160 16.00 10.00
< <
oc oc
D ] N8
= = < 3.20 32.00 16.00
%) %) o
L L o
— o |
<< (T =
= NS 6.30 - 40.00
—
<
5 N10
12.50 - 63.00
=
oc
o
L
NTI 25.00 - 100.00
N12 50.00 i 160.00
Lavorazione
fine normale grezzo



SERVIZI

RIAFFILATURA

E-SHOP

Ordinare in linea i nostri utensili standard.

DIXI Polytool offre alla propria clientela un servizio di riaffilatura per
qualsiasi utensile in metallo duro integrale, HSS, PCD e diamante
naturale.

Questo servizio e disponibile per gli utensili DIXI, ed anche per gli
utensili della concorrenza. La riaffilatura viene eseguita su affilatrici
a b assi, al fine di garantire una geometria perfetta. Il controllo viene
poi effettuato mediante degli strumenti ultramoderni.

La nostra rapidita di esecuzione consente alla nostra clientela
una pianificazione flessibile.

DIXI CHAT

| nostri tecnici sono a vostra disposizione
per qualsiasi domanda direttamente sulla
nostra CHAT DIXI.

ORDINAZIONE DI UTENSILI SPECIALI

Usare i nostro modulo in linea




CAMPI DI APPLICAZIONE
DEI RIVESTIMENTI

Materiale da lavorare

TIAIN DICUT XIDUR C-TOP
VDI Dureze Temp.| Dureze Temp. Dureze Temp.| Dureze Temp.
3323 (HV0.05) max | (HV0.05) max | (HV005) max | (HV0.05) max
3100 800°C | 3000 800°C | 3100 900°C | 3400 1100°C
Acciaio non legato 1-5 O O O @
Acciaio leggermente legato < 800 N/mm? 6-9 O O O @
SR ww | O | O o
Acciaio inossidabile austenitico < 700 N/mm? 14.1-142 O @ O @
M

Acciaio inox austenitico senza Ni/ DUPLEX > 700 N/mm? 143-144 O O O @
Ghisa grigia < 250 HB 15- 16 O O O
Ghisa nodulare, ghisa malleabile > 250 HB 17-20 O O O

Leghe d’alluminio < 12% Si 21-22

Fusioni d"alluminio > 12% Si 23-25

Leghe Cu bronzo ottone con Pb 26
Lega di rame difficile da lavorare 27 -28
Plastica, legno 29-30
Grafite
Polimero rinforzato con fibra di carbonio
Oro, argento
Platino

Leghe speciali nickel cobalto 31-35 O @ @
Titanio e relative leghe 36 - 37 O O
Acciaio temprato > 45 HRC, ghisa dura 38-41 @ O

Non applicabile

O Bene
@ Eccellente



Incisione Filettatura  Alesaggio
CUTINOX DAC DIXAL DLC DRYCUT DIAMANT DINAC DI-TOP POLYCUT
Dureze Temp. | Dureze Temp. | Dureze Temp. | Dureze Temp. | Dureze Temp. | Dureze Temp. | Dureze Temp. |Dureze Temp. | Dureze Temp.
(HV0.05) max |(HV0.05 max |(HV005) max |(HV005) max |(HV0.05) max |(HV005) max | (HV005 max |(HV0.05) max |(HV0.05) max
3200 1000°C | 1900 700°C | 2100 550°C | 4800 500°C | 7000 500°C | 10000 500°C | 3250 450°C | 3200 450°C | 3700 1100°C
O O O O
© © O ©
O ©) O ©)
O O O O
O O O O
O O
O O
@ @ @ @ O O
O O O O O
O O O O O O
O O O @ O ©
O ©)
O O ©)
O O
O O O
O O O O
O O ©)




GRUPPI DEI MATERIALI

o WANE, AISI/SAE DIN BS AFNOR JIs

1 0.0030 A 366 (1012); 1008 C10 040 A 10; 045 M 10; 1449 10 CS AF 34 C 10; XC 10 S10C

1 1.0028 Ust 34-2 (S250G1T) A34-2 SS 330

1 1.0034 RSt 34-2 (S250G2T) 1449 34/20 HR, HS, CR, CS A 34-2 NE

1 1.0035 St185 (Fe 310-0); St 33 Fe 310-0; 1449 15 HR, HS A33

: 1.0036 AS0;6r.3336 $235JRG1 (Fe 360 B) Ust 37-2 Fe 360 B; 4360-40 B

: 1.0037 $2350R (Fe 360 B) $t37-2 Fe 360 B; 4360-40 B E22 STKM 1285C

: 10038 115 6S-CK16 030A04 55330

: 1.004 A57061.40 S275JR (Fe 430 B) St44-2 Fodd BRIl Ihto /25 R HS E28-2 SM 400 A;B;C

: 1.0045 S350R 4360-50 B E36-2

: 1.0050 A5706r50; A572 650 295 (Fe 490-2); St50-2 Fe 490-2 FN; 4360-50 B A50-2 55 490

: 1.0060 A5726r.65 E335 (Fe 590-2); St60-2 Fe 60-2; 4360-55 E; 55 C A60-2 SM570

1 1.0070 E360 (Fe 690-2); St 70-2 Fe 690-2 FN E28-2

1 1.0112 P235S8 1501-164-360B LT20 E 36-2

: 10118 $2354U;5t37-3U 4360-40C A50-2

1 1.0116 Q2GR A“g;?;scA ST0Gr36C | 5936263 (Fe 360D 1); St37-3 FOEH Dl;%]:g?” z A60-2

1 1.0130 P265S 1501-164-400B LT 20 A 42 AP

1 1.0143 $275J0; St44-3U 4360-43C E28-3

1 1.0144 A573Gr.70;A611 Gr.D $275J2G3 (Fe 430 D 1); St 44-3 Fe 430 D1 FF; 4360-43 C; 43 D E28-3;E 28-4 SM 400 A;B;C

: 10149 S275J0H; RoSt 44-2 4360-43C

1 1.0226 DX51D; St02Z

: 1.0301 M1010 c1o 040 A 10; 045 M 10; 144910 CS AF34C10;XC 10 s 10

1 1.033 A621(1008) DCO1; St2; St12 1449 4 CR; 1449 3 CS TE SPHD

: 10333 A619(1008) Ust3 (DCO3G1); Ust 13 1449 2 CR:3 CR E SPCD

1 1.0334 A 621(1008) UStW 23 (DD12G1) SC SPHE

: 10335 A622(1008) DD13; Stw 24 14491 HR 3 SPHE

: 10338 A620(1008) DCO4; Sté; St 14 14491 CR:2 CR ES SPCE

1501 Gr. 141-360

s | ASSSEATG A
1501 Gr. 164-360; 161-360 '

1 1.0402 (M) 1020; M 1023 C22 055 M,I 112’9 g;UH'\él, ZCOSZC/ZD XACF;E\Z, Icczg;z S20C

: 10402 1020 c2 050A20 26/20 cc2 s22¢

: 10402 1020,1023 c2 055 M 15, 070 M 20 2C AF 42 C 20, XC 25,1 C 22 $20C522C
1501 Gr. 161-400;151-400 SPV 315; SPV 355

| 1.0425 PRGSGH  HII 1501 Gr. 164-360; 161-400 A42CP; AP $6 295; SGV 410
1501 Gr. 164-400;154-400 SGV 450; SGV 480

1 1.0443 A27 65-35 GS-45 Al E23-45M

1 1.0539 S355NH;StE 335 TSE 355-4

1 1.0545 S355N; StE 355 4360-50E E355R

: 1.0546 SIBENLTSHE 355 4360-50EE E 355 FP

: 10547 S355J0H 4360-50C TSE 3553

| 1.0549 $355 NLH;TSE 355

| 10533 $36540;5t52-3U 4360-50C £36-3

: 1.0562 A633 GrC; A5B8 P355N; SE 355 1501 Gr.225-490A LT 20 i SM 0B

A510AP '

1 1.0565 P355NH; WStE 355 1501-225-4908B LT 20 A510 AP S20C

: 10566 A366 (1012); 1008 PISBNLI; TSIE 355 1501-225-490A LT 50 AS10FP

. 1,070 1213 $3550263 St52-3 Fe 51001 _Fiégﬁ_‘ggg/% HR>HS E 36-3; E 36-4 SM 490 ABC; YAYB

: 10715 1213 95Mn 28 (1SMn30) B0MO7 $ 250 SUM 22

: 10715 12113 9SMn 28 BOMO7 $ 250 SUM 22

i 1018 1108; 1109 9 SMnPb 28 (11SMnPb30) Fe 360 B; 4360-40 B $ 250 Pb SNSRI,

sum24L




GRUPPI DEI MATERIALI

o W, AISI/SAE DIN BS AFNOR JIs
! 10721 11L08 10520 (210M 15) 10520, 10F2
! 10722 11108 10SPb20 10PbF2
! 10736 1215 10SPb20 10PbF2 SUM25
! 10737 12114 9.5Mn 36 11SMn37)
: 10072 AB70Gr50; A 572 Gr50 9.SMnPb 36 (11SMnPb37) 1501-40F30 E315D
! 10976 AB726r.65 S315MC; QStE 300 TM 1501-43F35 E355D
i 10882 S3B5MC; QStE 360 TM 1501-50F45
1 1.0984 S460MC; QStE 460 TM E490D
! 10986 S500MC; QStE 500 TM 1501 - 60F55 E560D
i 11121 1010 CK10(C10E) M0A10 XC10 S9CK;S10C
1 1121 St37-1 436040 A
i 11141 1015 CK 15 (C15E) 040A 15,080 M 15 XC12 XCI5XC18 $15,515CK
! 11151 1020; 1023 C22E CK 22 202 XCIBXCH | S20C,S20CKS22C
1 1.2080 D3 X210Cr 12 BD3 Z200C12
i A3 St442 436043A NFA 35501 E 28
! A621 (1008) StE320-32 1501 160
! 18900 A5T2:60 SE380 436055 E S25¢
i 10406 (M) 1025 c25 070M 26 1025
! 10416 A622(1008) 6S-38 20400 M
1 10473 AS37CL1A414 Gr. 6 AB12 P355GH 19Mn6 AB2CP B Y
SGV 480
080A32, 080/A 35080 M35 1035
! 10501 1035 C3 PN : AF55C35 S35C
XC38
2 10503 1045 CF 45 (C456) 060 A 47080 M 46 XC42H1TS S45¢C
2 10511 1040 c40 080 M 40 1C40, AF60 C 40 sac
2 1.0540 C50
2 10551 27036 6552 v 280-480M
2 10553 A148:80-40 GS-60 I 320-560M
2 10577 AT38 $355J264(Fe 510D 2) FoSI0D2F 190 Se22k-460 AS2FP
2 10726 1140 BS20 212M 3 3BMF6
2 10727 1146 455 20 (46520) 5MF4
2 11157 1035, 1041 40Mn4 150M 36 3BM5;40M5 S09CK; S25C
2 11158 1025 C25E; CK 25 (070M 25) 2C/XCS
2 11166 153 34Mn5 4360-50C
2 11170 1330 28Mn6 (150 M 28), (150 M 18) 20M5, 28 Mn6 SCMn 1
2 11170 1330 28MnG 150M5 0M5
2 11170 1330 28Mn6 20M5 SCMn 1
2 11178 C30E; CK 30 080M30 XC32
2 11170 1330 28Mn6 (150 M 28], (150 M 18} 20M5, 28 Mn6 SCMn 1
2 11170 1330 28Mn6 150M5 0M5
2 11170 1330 28Mn6 0M5 SCMn 1
2 11178 C30E; CK 30 080M30 XC32
2 1.1180 1035 C35R; Cm 35 080A35 3C35XC32
2 11181 1035, 1038 C35E CK 35 080 A 35; (080 M 36) 2035, XC3ZXC38H1 S35¢
2 11181 1035 C35E; CK 35 080 A 35; (080 M 36) $35¢C
2 11191 1042 GS- Ck45 080 A 46 XC45
2 11208 1049; 1050 C5OE CK 50 080 M 50 2C50;XC48H 1;XC50H 1
2 11213 1050; 1055 Cf53(C536) 070 M 55 XCA8HTS S50C
2 15423 4520 22Mod 1503-245-420 SB45OM




GRUPPI DEI MATERIALI

:;/32:'3 W.-Nr. AISI/SAE DIN BS AFNOR JIS
2 1.0481 A516 Gr.70; A515 Gr. 70 A414 GrF; G P295GH 17 Mn 4 1501 Gr. 224 A48 Cp;AP BEEE, SS%\(lﬂé]D;SGV =
2 1.0503 1043 35 060 A 47; 080 M 46; 1449 50 HS, CS 1C45;AF65C 45 S45C
2 1.0614 1074 C76D;D75-2 XC75
2 1.0616 1086 C86D; D 85-2 XC80 SMn 433 H; SCMn 2
2 1.0618 1095 C92D;D 95-2 XC90 SMn 438 (H); SCMn 3
2 1.1165 1036; 1330 30Mn5 120 M 36; (150 M 28) 35M5 S40C
2 1.1167 1335 30Mn5 150 M 36 40M5 S45C;S48C
3 1.1186 1040 C40E CK 40 060 A 40, 080 A 40;080 M 40 2C40;XC42H1 S50C
3 1.1191 1045 C45E CK 45 080 M 46; 060 A 47 2C45XC42H1;XC 45 XC48H 1
3 1.1201 1049 C45R; Cm 45 080 M 46 3C45XC42H1;XC48H 1 SM 400 A;B;C
3 1.7242 18 CrMo 4
3 1.7337 A387Gr.12Cl 16CrMo 44
3 1.7362 12CrMo 195 Z10CD 5.05
3 A572-60 17MnV 6 3606-625 NFA 35-501 E 36
3 1.0535 1055 C55 436055 E 1C55;AF70C 55 S55C
3 1.0601 1060 C60 070 M 55 1C60;AF70C55 $58C
3 1.0603 1070 67 060 A 62; 1449 HS,CS XC 65
3 1.0605 1074; 1075 C75 080 A 67; 1449 70HS
3 1.1203 1055 C55E CK 55 1449 80 HS 2C5XC55H1 S55C
3 1.1209 1055 C55R Cm 55 060 A 57; 070 M 55 3C55XCH5H1
3 1.1221 1060; 1064 C60E CK 60 070 M 55 2C60;XC60H1 $58C
3 1.1231 1070 CK 67 (C67E) 060 A 62 XC68
3 1.1248 1074;1075; 1078 CK 75 (C75E) 060 A 67 XC75
4 1.1269 1086 CK 85 (C85E) XC 90
4 1.1274 1095 Ck 101 (C101E); C125 W XC 100 SUP4
4 1.1663 W112 C1swW Y2120
4 1.0070 St70-2
4 1.7238 49CrMo 4
4 1.7701 51 CrMoV 4
4 1.0116 Ab573-8165 St37-3 436040 B
4 1.0345 A515 65 H1 1501 161
4 1.0841 5120 St52-3 150 M 19
4 1.0904 9255 558i7 250A53
4 1.0904 9254 558i7 250 A53
5 1.0961 9262 60SiCr7 1501161 60SC6
5 1.2067 L3 100Cr6 BL3 100 C6
5 1.2108 L1 90 CrSi5
6 1.2210 L2 115CrV3 100C3
6 1.2241 51Crv4
6 1.2311 40 CrMnMo 7
6 1.2330 4135 35CrMo 4 708A37 34CD4 SCM435TK
6 1.2419 105WCr6 BO1 105 WC 13
6 1.2510 1 100 MnCr\W 4 BS1 8M08 SKS 31
6 1.2542 St 45WCrVv7
6 1.2550 St 60WCrV7 55WC 20
6 1.27113 L6 55NiCrMoV6 55 NCDV 7 SKT 4
6 12121 L6 50NiCr13 55NCV 6
6 1.2842 02 90MnCrV8 B02 90 MV8
6 1.3501 E 50100 100Cr2 55WC 20
6 1.3505 52100 100Cr6 28135535 A 99 100C6 SuJ2




GRUPPI DEI MATERIALI

ool WAN, AISI/SAE DIN BS AFNOR Js
6 15024 46Si7 45S7,46817
6 15025 9255 51Si7 51S7,51Si7
6 15026 9255 55Si7 251258 5587
6 15027 9260 60Si7 251 A 60; 251 H 60 60S7
6 15028 9260 H 65Si7 60S7 50P7 SUP6
6 15120 38 MnSi 4
6 15415 A 204 Gr.A; 4017 16Mo3; 15 Mo 3 1503-243 B 15D3
6 15419 449 20Mo4 1503-243-430 SCPH 11
6 15622 A350-LF5 14Ni6 16N6
6 15732 3415 1NilCr10 14NC 11
6 15752 3310; 3314 14NilCr14 655M13 12NC 15
6 16587 17CrNiMo6 820A16 18NCD6
6 16657 14NiCrMo134
6 17015 5515 15Cr3 523M 15 12€3 SCra15(H)
6 17033 5132 34Cr4 530A32 2C4 SCra30(H)
6 17035 5140 HCr4 530M40 4204 SCra40(H)
6 1.7045 5140 42Cr41 530A40 42C4TS SCr440
6 17131 5115 16MnCr5 521 M 17 16MC5
6 17139 16MnCr5
6 17176 5515 55Cr3 527 A60 55C3 SUP9(A)
6 17220 41354137 34CrMo4 708 Aa 37 35CD4
6 17223 4142 41CrMod SNB 22-1
6 17225 4140 42CrMo4 708 M0 42004
6 1.7176 5515 55Cr3 527 A 60 55C3 SUP9(A)
6 17220 41354137 34CrMo4 708 Aa 37 35CD 4
6 17223 #1142 #1CrMos4 SNB 22-1
6 1.7225 4140 42CrMo4 708 M0 42CD4
6 17228 55NICrMoV6G 823M30
6 17262 15CrMo5 28Mn6 12CD 4
6 17321 20mOcR 4 C30E; CK 30
6 1.7335 ASTM A182 F-12 13CrMo4 4 1501-620Gr27
6 1.7335 A182-F11;12 13CrMo 44 1501620 Gr. 27 15CD 45 SCM415(H)
6 1.7380 ASTM A 182 F22 10CrMo9 10 1501-622gR31; 45
6 1.7380 A182F-22 10 CrMo 910 1501-622 12CD9.10
6 1.7715 14MoV6 3 1503-660-440
6 1.8509 A355A #1CrAIMo 7 905 M 39 40 CAD 6.12
7 1.0038 A570.36 $235JRG2 (Fe 360 B) RSt 37-2 Fe 360 B FU 1449 27/23 CR; 4360-40 B E 24-2NE
7 15710 3135 36NiCr6 640A35 35NC6
7 15755 31 NiCr 14 653 M 31 18NC 13
7 1.6523 8620 2 NiCrMo2 805M20 20NCD 2
7 1.6546 8740 40 NiCrMo 22 311-Tyre 7
7 1.7218 4130 25CrMo4 CcDS 110 25CD4
7 1.7733 24 CrMoV 55 20CDV 6
7 1.7755 GS-45CrMOV 104
7 1.8070 21 CrMoV 511
8 1.2332 4142 47CrMo 4 708 M 40 42CD4 SCM (440)
8 13401 A128(A) G-X120Mn 12 Z120M12 SCMnH 1, SCMin; H 11
8 1.5736 3435 36NiCr 10 30NC T




GRUPPI DEI MATERIALI

3\132; W.-Nr. AISI/SAE DIN BS AFNOR JIS
8 1.6511 9840 36CrNiMo4 816M40 40NCD 3 SUP 10
8 1.6582 4340 35CrNiM 6 817M 40 35NCD6 SNCM 447
8 1.7361 32CeMo12 12M24 30CD 12
8 1.8159 6150 50Crv4 735 A 50 50CV4
8 1.8161 58 Crv 4
8 1.8515 32CrMo 12 T2M24 30CD 12
8 1.8523 39CrMoV139 897M39
9 1.4882 X50 CrMnNiNbN 219 Z50 CMNNb 21.09
9 1.5710 3135 36NiCré 640A35 35NC6 SNC236
9 1.5864 35niCr18
9 31NiCrMo 134 830M 31
10 1.0144 A573-81 ST44-3 436043 C E28-3 SM400A;B;C
10 1.0347 AB19 DCO3; RSt;RRSt 13 14493 CR; 14492 CR E
10 1.0401 M 1015; M 1016; M 1017 C15 080 M 15 AF37C12,XC18 S15C
10 1.0570 ST52-3 436050 B E36-3 SMA490A;B;C;YA)YB
10 1.0718 12L13 9 SMnPb 28 S250 Pb SUM 221
10 1.0723 15822,15S20 210A15,210M 15 SUM 32
10 1.2083
10 1.2343 H11 X38CrMoV51 BH11 Z38CDV5
10 1.2344 H13 X40CrMoV51 BH13 Z40CDV5 SKD61
10 1.2363 A2 X100 CrMoV 51 BA2 Z100CDV5 SKD12
10 1.2379 D2 X155CrVMo 121 BD2 Z160CDV 12
10 1.2379 HNV3 X210Cr12G BD2 Z160CDV 12
10 1.2436 D4(D6) X210 Crw 12 BD6 Z200CD 12
10 1.2581 H21 X30WCrv9 3 BH21 Z30WCV 9 SKD5
10 1.2601 X165 CrMoV 12
10 1.2606 H12 X 37CrMoW 51 BH12 Z35CWDV5
10 1.3343 D3 S6-5-2 BM2 2200C12 SUH3
10 1.2436 D4(D6) X210 CrW 12 BD6 Z200CD 12
10 1.2581 H21 X30WCrv9 3 BH21 Z30WCV9 SKD5
10 1.2601 X165 CrMoV 12
10 1.2606 H12 X37CrMoW 51 BH12 Z35CWDV5
10 1.3343 D3 S6-5-2 BM2 2200C12 SUH3
10 1.4563 N08028 Z1NCDU 31-27-03
10 1.5662 ASTM A353 X8Ni9 1501-509;510 SLING60(53)
10 1.5662 ASM A353 X8Ni9 502-650 9Ni
10 1.5680 2517 12Ni19 12Ni19 Z18N5
n 1.3202 S12-1-4-5 BT 15 SKS 31
11 1.3207 $10-4-3-10 BT 42 Z130 WKCDV
1 1.3243 T15 S6-5-2-5 KCV 06-05-05-04-02 SKH55
n 1.3246 S7-4-2-5 Z 110 WKCDV 07-05-04
n 1.3247 S$2-10-1-8 BM 42 Z110 DKCWV 09-08-04
n 1.3249 M42 S$2-9-2-8 BM 34
1" 1.3255 T4 S$18-1-2-5 BT4 280 WKCV 18-05-04-0
1 1.3343 M2 S6-5-2 BM2 Z385WDCV SKH 51
1 1.3348 M7 $2-9-2 Z100 DCWV 09-04-02
11 1.3355 T1 S18-0-1 BT1 Z80WCV 18-4-01
1 1.4548 630 Z7CNU 17-04
1 14718 HNV 3 X45CrSi93 401545 Z45CS9 SUH1
il 14935 422 X20 CrMoWV 121
12 1.4000 403 X6Cr13 403817 Z6C13 SUS403
12 1.4001 X6Cr14
12 1.4001 (410S) X7Cr13 (403S7) Z8C13 SCPH 11
12 1.4002 405 X6CrA12 405817 Z8CA12
12 1.4002 405 X6 CrAl 13 405S 17 Z6CA13
12 1.4005 46 X12CrS 13 416821 Z11CF13 SUS403




GRUPPI DEI MATERIALI

VDI

2323 N, AISI/SAE DIN BS AFNOR Jis
12 1.4006 #0;CA-15 (6-IX10Cr 13 00821 z10cs SUS403
12 14016 430 XBCr17 28017 430815
1 14016 X6Cr17 430815 z8cn SUS 430
1 14027 G-X20Cr14 420C29 Z20C 1M
1 14027 5140 G-X20Cr 14 420C29 z20C13M
1 14028 20 X30Cr 13 420845 230C13
1 1,406 G-X120C129 45201
12 14104 430F X120rMoS17 20837 Z10CF 17 SUSA30F
12 14112 4408 X90 CrMoV 18
1 14113 434 X6CrMo 17 134817 z8c0 1701 SUS434
12 14340 G-X40CrNiZT 4
12 14017 $31500 X2CrNIMOSi195
1 14418 X2CrNoMoSi 1853 Z6CND 16-04-01
1 14510 XM 8; 430°T; 439 X4 CrNIMo16 5 zacT17 SUS 430 LK
1 14511 XM 8; 430 i, 439 X6 CrNb 17(X 6 CrNb 17 Z4CNb 17 SUS 430 LK
1 14512 409 X6 CrTi 12 (X2CrTi12) LW 15;409$19 z3cT12 SUH 409
1 14418 X2 CrNoMoSi 1853 26 CND 16-04-01
1 14510 XM 8;430°T; 439 X4 CrNiMo165 zacT17 SUS 430 LK
1 14511 XM 8; 430 T5; 439 X6 CrNb 17(X 6 CrNb 17 Z4CNb 17 SUS 430 LK
1 14512 409 X6 CrTi 12 (X20rTi12) LW 15;409 19 z3cT12 SUH 409
12 14720 X20CrMo13
12 14724 105 X10CrATI3 403817 z10c13
1 1472 430 XI0CrA118 439515 Z10CAS 18 SUS40
1 14707 HNVG XBOCHNISi20 443565 Z80CSN 2002 SUH4
1 14749 w5 X18CrN 28
1 14762 w5 XI0CrA124 Z10cAS 20 SUHMB
1 14871 Evs X5 CrMnNiN 21 9 9854 Z52CMIN21.09 SUH35,SUH36
1 30 X12CNi 189 02831 Z10CN 1809
12 429 X10 CrNi 15
12 14521 13,04 X2CrMoTitg-2 317816 Sus 44
13 14021 o X20Cr13 420837 z0c13
13 14031 m X40Cr 13 za0c14
13 1403 Xa6Cr13 20545 za0c14 SUs42002
13 1.4057 @ X20CNiTT2 31529 Z15CN 1602 Sus431
13 14125 X105.CrMo 17 Z1000D 17
13 14313 8620 2NiCMo2 805M20 2NCD2
13 14504 $.524;S. 526
13 1454 e XSCrNiNb 18-10 ST SIS I, S
13 14922 X20CrMoV12-1
13 14933 X2 CrMov12 1
1 14305 303 X10CrNiS 189 03821 Z8CNF18-09
1 14306 3oL XaCrNitg9 012 Z20N1810 SCM (440)
1 14305 a03 X10CrNis 189 303821 Z8CNF18:09
1 14306 3L X2CeNi18 9 ams12 Z20N1810 SCM (440)
12 14301 m X5CrNi 189 0S5 250N 1809 SCMnH 1, SCMn; H 11
M2 14306 3L X2 CrNi 1810 04811 Z30N 1811
12 14308 oF8 X6 CrNi 189 cs Z6CN18-10M SUP10
12 14310 an X120N177 2 ZeN 1.0 SNCM 447
12 14311 304N X2 CrNiN 18 10 0s62 Z2CN1810
12 14312 G-X10CrNi188 30225 Z10CN 189M
12 14312 305 XBONi 1812 5519




GRUPPI DEI MATERIALI

oy | WA AISI/SAE DIN BS AFNOR Jis
102 1433 X2Cri 188 Z6CN18.09
12 14350 a4 XSCNil89 ansis Z8CMN 18- 08-05
142 14371 202 X3 CrMnNiN 18887 284516 Z3CNDT7 "1'01'71_161'?[;\‘2?2177'01,1‘;02157'_:1':3};7"1’02;27 CND
2 14401 316 XSCNiMO 17122, JACNMo 17-12:2) | 3165133165 17,3165 19:316531 ates a3 | 220D T EZRAN0 S8 (00 1T 1-0h 28 CND SNC236
—
12 14406 316LN X2 CrNIMoN 17 122 (X2CrNiMoN 18-10) 316.561;316.563
12 14408 CF-8M GXSCNIMONT 122, GX6CrhiMo 316.C 16 (LT 196FANC 4 B" SMA00AB,C
12 1429 3161 X2CliMo 17-13:3 316562 Z2CND 17-13A2
12 10435 316l X2CrNiMo18 143 SESTIAGS 13,783 SIS 3 L2 Z3CND 17-12:03,Z3 CND 18-14-03 S15C
12 1436 316 XSCNIMo 7133 MACRNIMO | 316.519,316:5 31, 316:5 35 LW 25 LWCF 23 Z6,CND 18-12:03,27 CND 18-12:03 SMAI0AB,CYAYE
102 10438 an X2 CNiMo 18 16 4; (X2CrNiMo 18-15-4) 31712 22 GND 19-15-04; 73 CND 19-15-04 sumM 2L
12 14439 (s31726) X2CrNiMo 1813 Z30ND 18-14-06 A7 SUM 32
12 14440 X5 CNiMo 17133
12 14449 an X4 CrNiMo 2752 (X3CrNiMo27-52) 317516 (23 CND 25-07 Ad); 25 CND 27-05 Az
102 | 1444914460 2 G-X7NICMoCuNb25 20 23NCDU 25.20M SKD1
12 14500 XINICiMoCuN25-20-5 Z2NCDU 2520 SKD12
12 14539 XINICiMoCuN25-20-5 Z1NCDU 2502 M
12 14539 904 (6-IX1 NiCrMoCu 25205 Z6CNT18-10
12 14501 CNIM X1 CrNiMoN 20187 321531;321 S51 (1010:1105); LW 24 WCF 24 200D 12
12 14547 o X6 CNIMoTi 17122 SKDS
M| 14571 S31254 G-X 5 CrNiMoNb 20831 Z6CNDT 17-12002
102 14581 X10CrNiMoNb 1812 318017 Z4CNDNb 18.12M
12 14583 218 G-XTCrNIMoCuNB18 18 03521 Z15CNS 2012 SUH3
12 14585 X5 CrNiNb 1810
12 14891 $s30415 X30WCHV9 3 220CNS 2504 SKDS
12 14893 S30815 X8 CeNiNb 11
12 14948 300H X6 CNi 1811 04551 Z5CN 1809
13 14362 S32304 X2CNiN 234 220N 23047 SUH3
13 14410 G-XI0CrNMo189 25CNab 20.12M
13 14460 29 XBCNiMoz7 5 SLINGO(53)
3 ) X2CrNiMoN22 53 318513 z CNDéZS’OCSNASSZjSC_gDAZZ‘: )
13 14823 310 G-X40CrNiSi27 4 Z30CN 2605
144 14542 630 X5 CrNICuNb 17 4; (XSCrNICuNb 16-4) 27CNU 150527 CNU 17-04 SKS 31
144 14502 17-4PH 270N 17-04
104 14550 7 X6 CrNiNb 1810 sy Z6CNNb 1810 SKHE5
104 17-7PH 3611
144 14821 X20CNiSiz5 4 20 CNS 2504
144 14828 309 XI5CrNiSi20 12 30952 Z15CNS 20.12 SCS17
104 14833 309 X6 CrNi 2213 309513 Z15CN 2413
144 14845 3108 X12.CrNi 2521 31052 Z12CN25-20 SUH310
104 14878 1 X6 CrNiTi 189 21820 Z6CNT18-12(B) susa21
144 14980 60 X6 NiCrTiMoVB25-15-2 E-Z6NCT 25
5 05010 Ad8-208 GG 10 Ft10D
s 05015 NO25B 6G 15 Grade 150 Ft150 FC150
5 05015 CLASS2S GG 15 Grade 150 Ft15D
5 06015 A48 258 6615 Grade 150 Ft15D
5 06020 Ad8-308 6620 Grade 220 Ft20D
5 05020 NO30B 6620 Grade 220 Ft20D FC200
15 05660 436 Type 2 GGL-NiCr202 L-NiCuCr202 L-NC 202
5 07040 60-40-18 666 40 SNG 420/12 FCS 400-12 FCD400




GRUPPI DEI MATERIALI

3"’32; W-Nr. AISI/SAE DIN BS AFNOR Jis
15 0.6660 A436 Type 2 GGL-NiCr202 L-NiCuCr202 L-NC 202
5 07040 §040-18 GGG 40 SNG 42012 FCS 400-12 FCD400
15 No20B GG 10 Ft10D FC100
16 0.6020 CLASS30 GG20 Grade 220 Ft 20D
16 0.6030 CLASS45 GG 30 Grade 300 Ft 30D FC300
16 0.6030 A48-45B Grade 350 Ft 30D
16 0.6035 A48-50 GG 35 Grade 350 Ft35D FC350
16 0.6040 A48-60 B GG 40 Grade 400 Ft40D
16 0.7070 100/70/03 GGG 70 SNG700/2 FGS 700-2 FCD700
17 0.7033 GGG35.3
17 434 GGG-35.3 350/22 L 40 FGS 370/17
17 0.7040 60-40-18 GGG-40 SNG 420/12 FGS 400-12
17 0.7043 60/40/18 GGG-40.3 3707 FGS 370117
17 0.7050 80-55-06 GGG50 SNG500/7 FGS 500/7
17 65-45-12 GGG-50 SNG 500/7 FGS 500-7 FCD 500
17 0.7652 GGG-NiMn 137 S-NiMn 137 S-Mn 137
17 0.7660 A43D2 GGG-NiCr202 Grade S6 S-NC 202
17 SNG 370/17 FBS 370-17
18 0.6025 A48-40 B GG25 Grade260 Ft25D
18 0.7060 GGG60 SNG600/3 FGS600-3 FC250
18 80/55/06 GGG-60 600/3 FGS 600/3
18 A4840B FCD600
19 0.8055 GTW55
19 0.8135 32510 GTS-35-10 B 340/12 MN35-10
19 A47-32510 GTS-35-10 B 340/2 MN 35-10
19 0.8145 A220-40010 GTS-45-06 P 440/7 MN 450-6
19 GTS-35 B 340/12
19 82906 MN 32:8
19 32510 GTS-35 B340/12 MN 35-10
20 0.8035 GTM-35 W340/3 MB35-7 AC4A
20 0.8040 GTW-40 Wa10/4 MB40-10 FCMW330
20 0.8045
0 08065 GTMW-65
20 0.8155 /A220-50005 GTS-55-04 P 510/4 MN 550-4
20 50005 GTS-55-04 P 510/4 MP 50-5
20 0.8165 70003 GTS-65-02 P 570/3 MN 650-3
20 0.8170 90001 GTS-70-02 P 690/2 MN 700-2 FCMP490
20 A220-90001 GTS-70-02 MN 700-2 FCMP590
20 0.8170 GTS-70-02 IP 70-2 FCMP690
20 1.1133 1022; 1518 20Mn5 120M19 20M5
20 1.1183 1035 Cf35(C356G) 080 A 35 XC38H1TS
20 40010 GTS-45 P440/7 SMnC 420
20 70003 GTS-65 P 570/3 MP 60-3 S35C
21 3.0205 Al99
21 3.0255 1000 Al99.5 L31/34/36 A59050C FCMP540
21 3.3315 AlMg1
22 3.1325 AlCuMg 1
22 3.1655 AICuSiPb
22 3.2315 AlMgSi1
21 34345 7050 AlZnMgCu0,5 L86 AZ 4 GU/9051
23 3.2381 G-AISi 10 Mg




GRUPPI DEI MATERIALI

oot | W AISI/SAE DIN BS AFNOR JIs
2 3.2382 GD-AISi10Mg
23 3.2581 G-AlSi12
2 33561 G-AlMg5
23 35101 ZEH G-MgZn4sE1Zr1 MAG 5
2 35103 EZ33 MgSE3Zn27r1 MAG 6 G-TR3Z2
2 35812 AZ81 G-MgAI8Zn1 NMAG 1
23 35912 AZ9 G-MgAI9Zn1 MAG 7
2% 21871 G-AICu 4 TiMg
24 3.1754 G-AICu5Ni1,5
2 32163 G-AISi9Cu3
24 3.2371 4218B G-AlSi7 Mg
24 3.2373 SC64D G-AISISMGWA A-S7G C4BS
% 32313 G-AISi 9 Mg
2 35106 QE22 G-MgAg3SE2Zr1 mag 12
2 GD-AISI2 G-ALMG5 LM5 A-SU12
23-24 32383 A360.2 G-AISioMg(Cu) LM9
23-24 A356-72 27891973 NF A32-201
23-24 356,1 LM25 A5052
23-24 A4132 G-AISi12 LM6
23-24 A413.1 G-AlISi 12 (Cu) LM20 ADC12
23-24 A413.0 GD-AISi12 AB061
23-24 A380.1 GD-AISi8Cu3 LM24 A7075
2 2.1090 €93200 G-CuSn75pb U-E7Z5pb4
2 2.109%6 C83600 G-CuSn5ZnPb LG2
26 2.1098 83600 G-CuSn 2Znpb
26 21182 C23000 G-CuPb15Sn LB1 U-pb15E8
26 21182 €93800 G-CuPb15Sn Uu-PB 15e 8
27 2.0240 Cuzn 15
27 20321 C27200 Cuzn37 cz 108 CuZn 36, CuZn 37
27 2.0590 G-CuZn40Fe
27 20592 C 86500 G-CuZn35AI1 U-Z36N3 HTB1
27 2.05% C 86200 G-CuZn 34 Al 2 HTB1 U-Z36N3
27 21293 C 18200 CuCrZr CC 102 U-Cr0.82r
28 2.0060 E-Cu57
28 20375 CuZn36Ph3
28 2.0596 C 94100 G-Cuzn 34 Al 2 HTB1 U-Z36N3
28 2.0966 C 63000 CuAl'TONi5Fe 4 Ca 104 U-A10N
28 2.0975 B-148-52 G-CuAl 10 Ni
28 2.1050 C 90700 G-CuSn 10 CT1
28 2.1052 C 90800 G-CuSn 12 pb2
28 21292 C 81500 G-CuCrF 35 CC1-FF
28 24764
31 1.4558 N 08800 X2 NiCrAITi 3220 NA15
31 1.4562 N 08031 X1NiCrMoCu 32287
31 1.4563 N 08028 X1 NiCrMoCuN 3227 4
31 1.4564 N 08330 X 12 NiCrSi 36 16 NA 17 Z12NCS 35.16
31 1.4564 330 X12NiCrSi 36 16 NA17 Z12NCS 37.18 SUH330
31 1.4865 G-X40NiCrSi38 18 330C40 SCH15
31 1.4958 X5 NiCrAITi
31 2.4668 AMS 5544 NiCr19NbMo NC 20 K14
32 1.4977 X 40 CoCrNi 2020 Z42 CNKDWNb
33 24360 Monel 400 NiCu30Fe NA13 NU 30
33 2.4603 5390A NC 22 FeD
33 24610 Hastelloy C-4 NiMo16¢cR16Ti
33 2.4630 Nimonic 75 NiCr20Ti HR 5,203-4 NC20T




GRUPPI DEI MATERIALI

2o WNr AISI/SAE DIN BS AFNOR Jis
33 24642 Inconel 690 NiC29Fe NC30Fe
33 2.4856 Inconel 625 NiCr22Mo9Nb NA21 NC 22 FeDNb
33 24858 Incoloy 825 NiCr21Mo NA 16 NC 21 Fe DU
34 24375 Monel k-500 NiCu30 Al NA18 NU 30 AT
34 24375 4676 NiCu30Al 3072-76
34 24631 NiCr20TiAl Hr40;601 NC20TA
34 2.4668 Inconel 718 NiCr19FeNbMo NC 19 Fe Nb
34 2.4694 Inconel NiCr16fE7TIAl NC 19 Fe Nb
34 2.4955 NiFe25Cr20NbTi
34 2.4668 5383 NiCr19Fe19NbMo HR8 NC 19 FeNB
34 24670 5391 S-NiCr13A16MoNb 3146-3 NC 12AD

2.4662 5660 NiFe35Cr14MoTi Z8NCDT 42
24964 5537C CoCr20W15Ni KC20WN
AMS 5772 C0Cr22W14Ni KC22WN
35 2.4669 Inconel X-750 NiCr15Fe7TiAl NC15TNb A
35 24685 Hastelloy B G-NiMo28
35 24810 Hastelloy C G-NiMo30
35 24973 AMS 5399 NiCr19Co11MoTi NC 19KDT
35 37115 TiAI5Sn2
36 3.7025 R 50250 Ti1 2TA1
36 37225 R 52250 Ti1pd TP1
36 24674 AMS 5397 NiCo15Cr10MoAITi
37 37124 TiCu2 2TA21-24
37 37145 R 54620 TiAI6Sn2Zr4Mo2Si
37 3.7165 TIAIBV4 TA10-13TA28 T-ABV
37 37185 TiAl4Mo4Sn2 TA 45-51; TA 57
37 37195 TIAI3V 25
37 TiAl4Mo4Sn4Si0.5
37 AMS R54520 TiAI5Sn2.5 TA14/17 T-A5E
37 AMS R56400 TIAIBV4 TA10-13/TA28 T-A6V
37 AMS R56401 TIAIBVAELI TAN
38 1.1545 W1 C105W1 BW1A Y1105 SK3
38 1.1545 W210 C105W1 BW2 Y120 SUP4
38 1.2762 75CrMoNiW 67
38 14125 440C X105 CrMo 17 Z100CD 17
38 1.6746 32nlcRm0 145 832M31 35NCD 14
40 0.9620 Ni- Hard 2 G-X 260 NiCr42 Grade 2A
40 0.9625 Ni- Hard 1 G-X330NiCr42 Grade 2B
40 0.9630 Ni- Hard 4 G-X300 CrNiSi952
40 0.9640 G-X 300 CrMoNi 1521
40 0.9650 A5321IlA25% Cr G-X 260 Cr 27 Grade 3D
40 0.9655 A5321Il A25% Cr G-X300 CrNMo 27 1 Grade 3E
40 1.2419 105 WCr 6 105WC 13
40 1484 310 X15 CrNiSi 25 20 314831 Z15CNS 25-20
M 0.9635 G-X300CrMo 153
L 0.9645 G-X260 CrMoNi2021
M 0.9655 G-X 300 CrNMo 27 1




INDICE DEGLI UTENSILI

DIXI Capitolo Pag. DIXI Capitolo Pag. DIXI Capitolo Pag.
0418-0419 FILETTATURA 400 1661 FILETTATURA 384 4374 ALESATURA 453
0418-AF FILETTATURA 382 1672 - 1673 TRONCATURA 337 6801 USURA 518
0419-AF FILETTATURA 382 1674 TRONCATURA 336 6820 USURA 520
0420-0421 USURA 522 1675 - 1680 TRONCATURA 334 6960 USURA 521
0700-0710 TRONCATURA 339 1685 TRONCATURA 335 6961 USURA 520
1101 FORATURA 12 1690 TRONCATURA 338 7007 INCISIONE 294
1106 FORATURA 13 1708 FILETTATURA 363 7012 - 7016 INCISIONE 296
1106 L FORATURA 14 1710 FILETTATURA 364 7017 INCISIONE 292
1107 FORATURA 15 1712 FILETTATURA 360 7020 - 7024 INCISIONE 296
1108 FORATURA 16 1712L FILETTATURA 361 7025 INCISIONE 295
1109 FORATURA 17 1712-AF/BT FILETTATURA 37117 7027 INCISIONE 293
1110 FORATURA 18 173 FILETTATURA 362 7032 FRESATURA 170
1 FORATURA 19 1715 FILETTATURA 365 7033 FRESATURA 179
1112-1114-1118 FORATURA 68 1716 FILETTATURA 366 7042 FRESATURA 172
1126 FORATURA 20 1716-AF/BT FILETTATURA 378 7045 FRESATURA 174
1130 FORATURA 22 1718-AF/BT FILETTATURA 381 7046 FRESATURA 173
1130 L FORATURA 24 1718-M FILETTATURA 398 7047 FRESATURA 174
1131 FORATURA 28 1718-S FILETTATURA 397 7060 FRESATURA 106
131L FORATURA 31 1719-AF/BT FILETTATURA 381 7063 FRESATURA 107
1132 FORATURA 26 1719-M FILETTATURA 398 7070 FRESATURA 165
1133 FORATURA 27 1719-S FILETTATURA 397 7102 FRESATURA 180
1134 FORATURA 40 1720 FILETTATURA 399 7112 FRESATURA 181
1135 FORATURA 42 1730 FILETTATURA 370 7202 FRESATURA 119
1136 FORATURA 45 1735 FILETTATURA 372 7203 FRESATURA 131
1137 FORATURA 34 1737 FILETTATURA 369 7204 FRESATURA 144
1138 FORATURA 43 1738 FILETTATURA 368 7210 FRESATURA 151
1139 FORATURA 50 1738-AF/BT FILETTATURA 379 7213 FRESATURA 152
1145 FORATURA 57 1739 FILETTATURA 367 7214 FRESATURA 153
1146 FORATURA 59 1740 FILETTATURA 374 7215 FRESATURA 154
1147 FORATURA 55 1740-AF/BT FILETTATURA 380 217 FRESATURA 155
1149 FORATURA 53 1742 FILETTATURA 375 7220 FRESATURA 156
1151 FORATURA 63 1744 FILETTATURA 376 1222 FRESATURA 120
1152 FORATURA 65 1973 - 1978 DIAMENTE 500 7223 FRESATURA 132
1280 FORATURA 61 2567 ALESATURA 455 7224 FRESATURA 145
1290 FORATURA 67 2577 ALESATURA 454 7232 FRESATURA 108
1501 FORATURA 69 2578 ALESATURA 456 7233 FRESATURA 109
1502 FORATURA 70 2579 ALESATURA 457 7240 FRESATURA 121
1503 FORATURA n 2580 ALESATURA 458 7242 FRESATURA 116
1504 FORATURA 72 2581 ALESATURA 459 7243 FRESATURA 128
1512-1514-1518 FORATURA 69 2713 - 2714 TRONCATURA 329 7244 FRESATURA 143
1525 TRONCATURA 330 2764 ALESATURA 457 7250 FRESATURA 162
1527 TRONCATURA 332 4001 ALESATURA 426 7253 FRESATURA 138
1528 TRONCATURA 331 4005 ALESATURA 434 7254 FRESATURA 147
1531 TRONCATURA 318 4007 ALESATURA 436 7264 FRESATURA 146
1533 TRONCATURA 320 4008 ALESATURA 444 7265 FRESATURA 166
1534 TRONCATURA 326 4261 - 4264 ALESATURA 450 7273 FRESATURA 140
1537 TRONCATURA 327 4271 - 4274 ALESATURA 451 7305 FRESATURA m
1539 TRONCATURA 323 4361 ALESATURA 446 7306 FRESATURA 113
1640 TRONCATURA 328 4364 ALESATURA 452 7307 FRESATURA 114

1660 FILETTATURA 383 437 ALESATURA 448 7308 FRESATURA 115



DIXI Capitolo Pag. DIXI Capitolo Pag.
7315 FRESATURA 112 26500 L DIAMENTE 497
7323 FRESATURA 14 70070 PCD DIAMENTE 485
7333 FRESATURA 133 70170 DIA DIAMENTE 486
7342 FRESATURA 118 70170 PCD DIAMENTE 484
7343 FRESATURA 129 72310 DIA DIAMENTE 471
7353 FRESATURA 164 72420 DIAMENTE 479
7442 FRESATURA 157 72421-SH-DIA DIAMENTE 478
7443 FRESATURA 158 70320 DIA DIAMENTE 432
7453 FRESATURA 160 70320-SH PCD DIAMENTE 431
7520 FRESATURA 149 70330 DIA DIAMENTE 433
7532 FRESATURA 176 70520 DIAMENTE 480
7542 FRESATURA 178 70600 DIA DIAMENTE 476
7543 FRESATURA 136 70600 PCD DIAMENTE 474
7552 FRESATURA 168 70630 PCD DIAMENTE 475
7554 FRESATURA 167 76230 DIA DIAMENTE 487
7560 FRESATURA 148 76231 DIA DIAMENTE 488
7561 FRESATURA 110 80000 DIAMENTE 493
7563 FRESATURA 139 81000 DIAMENTE 189
7565 FRESATURA 169 82000 DIAMENTE 491
7572 FRESATURA 127 MINI MORSA USURA 525
7582 FRESATURA 126 PALPATORI E TAMPONI USURA 524
7583 FRESATURA 137 SETS DE SET DI TAMPONI FILETTATURA 401
7593 FRESATURA 142
7623 INCISIONE 297
7624 INCISIONE 299
7625 INCISIONE 298
7626 INCISIONE 303
1627 INCISIONE 304
7628 INCISIONE 305
7632 INCISIONE 302
7656 INCISIONE 300
7658 INCISIONE 301
7102 FRESATURA 161
7800 FRESATURA 150
7908 FILETTATURA 386
7910 FILETTATURA 385
7913 FILETTATURA 387
7914 FILETTATURA 390
7915 FILETTATURA 393
7918 FILETTATURA 389
7920 FILETTATURA 388
7923 FILETTATURA 391
7925 FILETTATURA 394
7935 FILETTATURA 395
7940 FILETTATURA 392
7985 FILETTATURA 396
20370 DIAMENTE 498
20470 DIAMENTE 492
26420 DIAMENTE 494
26500 DIAMENTE 496
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DIXI Polytool SAS
265 Rue de la Grange
74950 Scionzier

tel: +33(0)4 79 38 25 92
dixifrance@dixi.com

DIXI POLYTOOL GmbH
Carl-Benz-Str. 11
DE-75217 Birkenfeld

T +49(0)7231-1 68 98-0
F +49(0)7231-339 19
dixipolytool@dixi.com

DIXI POLYTOOL AUSTRIA GmbH
Am Gewerbepark 2/1

5111 Biirmoos

T +43 6274 93028
office-at@dixi.com

DIXI POLYTOOL B.V.
Granaatstraat 54
7554 TR Hengelo

T +31(0)344 603 410
dixiholland@dixi.com

DIXI Polytool Spain S.L.
Bailen 141 Esc. Dr, Entl. ba
ES-08037 Barcelona

T +34 678 917 351
dixispain@dixi.com



Av. du Technicum 37
CH-2400 Le Locle

T +41 (0)32 933 54 44
F+41(0)32 931 89 16

dixipoly@dixi.ch



